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ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 9/16 z dn. 04.05.2016 .

2. Zalacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 9/16 z dn. 04.05.2016.

Protokot narady koordynacyjnej nr GG.6630.61.2016.
Opis techniczny.

Opinia geotechniczna.

Informacja bioz.

Projekt lokalizacji stupow na mapie do celéw projektowych, skala 1:500 rys. nr 1.
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Projekt lokalizacji stupoéw - rysunek szczegdtowy, skala 1:250 rys. nr 2.
9. Przykladowa karta katalogowa stupa o$wietleniowego solarnego rys. nr 3.
10. Wykaz materiatow.

11. Oswiadczenie projektanta.



4. OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora.

- katalog opraw oswietleniowych i stupow

- przepisy techniczne i normy.

4.1 Opis zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy solarnego o$wietlenia ulicznego ul. Karola Olszewskiego w
Bielsku Podlaskim. Dziatka o nr geod. 251/13 stanowi wtasno$¢ Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
Projekt jest opracowany wg typowych rozwigzan stosowanych w elektroenergetyce oraz technice
oswietleniowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Karola Olszewskiego w Bielsku Podlaskim jest dwukierunkowg droga dojazdowa 0 na-
wierzchni gruntowej szerokosci 6m, nie posiada o$wietlenia ulicznego. Nat¢zenie ruchu pojazdow i
pieszych jest mate. Na terenie projektowanej inwestycji sa zlokalizowane podziemne i napowietrzne
sieci energetyczne nN.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres inwestycji:

- montaz stupow o$wietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci 6,9m z oprawami
ulicznymi w technologii LED zasilanymi z paneli stonecznych i akumulatoréw - 3 kpl.

Stupy solarnego o$wietlenia ulicznego beda ustawione w odlegtosci 0,3m od granicy pasa
drogowego w celu jego minimalnego ograniczenia.

Obszar oddzialywania projektowanego solarnego oSwietlenia ulicznego.

Obszar oddziatywania projektowanego solarnego o$wietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie
dziatki objetej wnioskiem. Projektowane urzadzenia oswietleniowe nie wptywajg ujemnie ani nie
zmieniajg istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich. Zgodnie z norma N SEP-E-003 obszar
oddziatywania sieci kablowej nN wynosi 0,5m — od fundamentéw budowli, odleglo$¢ ta moze by¢
zmniejszona w przypadku zastosowania ostony kabla. Obszar oddziatywania stupa os$wietleniowego
wynosi 1m od trudno dostgpnej cze$ci budynku i 1,5 m od tatwo dostepnej czesci budynku. Ww. za-
mierzenie nie wplywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego i zagospodarowania dziatek sasiednich, nie
koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu. Usytuowanie stupow nie koliduje z istniejaca i projek-
towana zabudowg oraz infrastruktura techniczna.

Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza strefg ochronng Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwa-
tora Zabytkow.

Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, nie jest potozona na obszarze obj¢tym ochrona przyrody na podstawie przepiséw o ochro-
nie przyrody. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Projektowane prace nie wymagaja wycinki
drzew.

4.2 Opis techniczny.

Oswietlenie ul. Karola Olszewskiego jest projektowane na stupach aluminiowych lub stalowych,
ocynkowanych o profilu zamknigtym o konstrukcji lekkiej energochtonne;j. Ich lokalizacja nie koliduje
z istniejacg siecig uzbrojenia terenu oraz wjazdami na posesje. Stupy i skrzynki akumulatorowe usta-
wic zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pkt. 7 rys nr 1 oraz szczegétowym rysunkiem pkt 8
rys. nr 2. Projektowane stupy ustawic¢ na fundamentach prefabrykowanych B-120 w odlegtosci 0,3m od
granicy pasa drogowego. Fundamenty ustawi¢ w wykopach o wymiarach 0,5x0,5x1,3m na 10 cm war-
stwie chudego betonu. Zasypanie fundamentow slupow nalezy wykona¢ zwirem o frakcji



2-8mm warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi. Zaggszczenie nalezy
wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu. W odlegtosci 0,4m od stupa w
wykopie o wymiarach 0,7x0,6x1,1m na 30 cm podsypce z przepuszczalnego kruszywa na glgbokosci
0,8m (gora skrzynki na glebokosci 0,5m) umiesci¢ hermetyczng skrzynke z akumulatorami 2x12V.
Przewody zasilajace YKY 2x4mm? od skrzynek akumulatorowych do stupéw utozyé w rurkach osto-
nowych DVR50 na glebokosci 0,6m i wprowadzi¢ przez otwory w fundamentach stupow do regulato-
ra we wnece slupowej. Skrzynke i kabel zasilajacy zasypa¢ piaskiem bez kamieni, na skrzynke nasypaé
25 warstwe piasku bez kamieni, utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjna i zasypaé rowy do konca zwirem
o frakcji 2-8mm zaggszczajac recznie warstwami 10-15cm. Zaleca si¢ utozenie nad skrzyniami akumu-
latorowymi ptyt chodnikowych 50x50x7cm (po dwie ptyty nad kazda skrzynig).

Na szczycie stupdw nalezy zamontowa¢ uchwyty z panelami stonecznymi oraz wysiegniki z opra-
wami LED. Oprawy LED podtaczyé przewodem YDY 3 x 1,5mm?® do regulatora paneli stonecznych a
nastepnie dalej przewodem YDY 2 x 4mm? regulator z akumulatorami i panele stoneczne z regulato-
rem.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- doktadnos¢ pionowego ustawienia stupow,

- prawidtowo$¢ ustawienia wysiggnika i opraw,

- jako$¢ potaczen kabli 1 przewodow,

- jako$¢ potaczen srubowych stupow, wysiggnikdw i opraw.

Zgodnie z normg PN-EN 13201-2,3 i 4 Oswietlenie drog ul. Karola Olszewskiego zostata
sklasyfikowana pod wzgledem o$wietlenia jako klasa: ME 6.

Wymagane parametry dla klasy ME 6:

- $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,30 cd/ m?

- catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?

- ograniczenie ol§nienia: przyrost warto$ci progowej TI < 15%

Zastosowaé oprawy o$wietlenia ulicznego o rozsyle szeroko strumieniowym w technologii LED o
mocy 35 W, IP66 wykonane w Il klasie ochronnos$ci, wyposazone w automatyczny uktad redukcji mo-
cy. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$é 5 m, kacie ustawienia 0°, odlegtoéci od kraweznika 1,5 m,
odstepie miedzy stupami ok. 22 m wszystkie parametry zostang spetnione.

Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Przed przystgpieniem do robot wystgpic¢ do Urzedu Miasta Bielsk Podlaski z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Opracowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu na czas prowadzenia robot.

- Zastosowane materiaty i urzqdzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, z pozn. zm) Art. 5.1



5.0PINIA GEOTECHNICZNA
w zaKkresie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia stupow oswietleniowych.

Nazwa zadania: Budowa solarnego oswietlenia ulicznego - montaz 3 stupdw metalowych o§wietle-
niowych o wysokosci 6,9m z latarniami typu LED zasilanych energig stoneczna.

Adres budowy: Pas drogowy ulicy K. Olszewskiego, Dziatka nr: 251/13 obrgb ewidencyjny Bielsk Pod-
laski 0002 Studziwody

Inwestor: Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza
Projektant: mgr inz. Piotr Putko ul. Asnyka 10, 17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06 w spec.instal.i sieci el-en

2. Podstawa prawna opracowania:

Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463).

3. Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Podstawa do oceny warunkow
3.1 Zbadanie w okolicy oraz na dziatkach sgsiednich poziomu wystgpowania wody gruntowej —
wywiad wéréd mieszkancéw sasiednich nieruchomosci.
3.2 Wizja w terenie oraz obserwacja istniejacych obiektow (stupy linii napowietrznej niskiego
napigcia, budynki i ogrodzenia) w celu okreslenia stanu technicznego uwarunkowanego ich
posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu.
4. Wyniki wykonywanych badan i obserwacji.
4.1 Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla jako proste. wystgpuja grunty niespoiste -
piaski pylaste z kamieniami. Teren jest plaski, wszystkie widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym
istniejgce od kilkunastu lat stupy linii napowietrznej nN nie wykazujg naruszen w zakresie stabilno$ci
posadowienia. Nie stwierdzono zastoisk wody oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych.
4.2 Kategoria geotechniczna: projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotech-
nicznej.
4.3 WnioskKi.
Stwierdza sie, ze wystepuja proste warunki gruntowe, grunty podtoza nadajg si¢ do posadowienia projektowa-
nych stupéw. Stupy beda zamontowane na prefabrykowanych fundamentach ustawionych na glebokosci 1,2m.
Projektowane stupy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych B-120 w odlegtosci 0,3m od granicy
pasa drogowego. Fundamenty ustawi¢ w wykopach o wymiarach 0,5x0,5x1,3m na 10 cm warstwie
chudego betonu. Zasypanie fundamentow slupow nalezy wykona¢ zwirem o frakcji 2-8mm warstwami
grubos$ci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami recznymi. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki
sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu. W odlegtosci 0,4m od stupa w wykopie o wymia-
rach 0,7x0,6x1,1m na 30 cm podsypce z przepuszczalnego kruszywa na giebokosci 0,8m (gora skrzyn-
ki na glebokosci 0,5m) umiesci¢ hermetyczng skrzynke z akumulatorami 2x12V. Przewody zasilajace
YKY2x4mm? od skrzynek akumulatorowych do stupéw utozyé¢ w rurkach ostonowych DVR50 na gle-
bokosci 0,6m. Skrzynke i kabel zasilajacy zasypa¢ piaskiem bez kamieni, na skrzynke nasypac 25 war-
stwe piasku bez kamieni, ulozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjng 1 zasypac rowy do konca zwirem o
frakcji 2-8mm zageszczajac rgcznie warstwami 10-15cm. Zaleca si¢ utozenie nad skrzyniami akumula-
torowymi plyt chodnikowych 50x50x7cm (po dwie ptyty nad kazdg skrzynig).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac innych warunkéw geotechnicznych niz opi-
sane, ktore uniemozliwig wykonanie prac, nalezy powiadomic¢ projektanta.



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA SOLARNEGO OSWIETLENIA UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO

Adres inwestycji: BIELSK PODLASKI
ul. Karola Olszewskiego

Inwestor: GMINA MIEJSKA BIELSK PODLASKI
ul. Kopernika
17-100 Bielsk Podlaski

Informacje sporzqdzit:
mgr inz. PIOTR PUTKO
ul. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
W spec. sieci i instal. elektr.

wrzesien 2016



6.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robot.

1.1Montaz stupéw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym — 3 szt.,
1.2Montaz paneli stonecznych na stupie — 3 kpl.,

1.3Montaz opraw ulicznych LED o mocy 35W - 3 szt.,

1.4Montaz akumulatoréw w skrzynce hermetycznej — 3 kpl.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn.

2.2. Drogi publiczne.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1. Drogi publiczne.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu stupdéw, opraw ulicznych i paneli
stonecznych.

4.3 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie
drogowym.

4.4 Niebezpieczenstwo przysypania gruntem podczas wykonywania wykopow.

4.5 Niebezpieczenstwo przygniecenia lub uderzenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku
materialdw 1 montazu stupow z uzyciem sprzgtu mechanicznego.
5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowi-

skowy z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac i zagrozen wystepuja-
cych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego 1 zabezpieczajacego, przy-
pomnienia zasad bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty,

kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Samodzielne zadania mo-
ga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje wymagane do prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych 1 obstudze sprzetu.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny,
zabezpieczajacy, narzedzia 1 sprzet mechaniczny.

6.3 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

6.4 Zabrania si¢ przebywania w strefie pracy sprzetu mechanicznego oraz przebywania pod przenoszo-
nymi przez dZwig materialami.

6.4 Prace w pasach drogowych wykona¢ zgodnie z projektem zabezpieczenia roboét i projektem.

6.5. Zwracaé uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdéw poruszajacych si¢ po ulicach objetych budo-
wa.
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10. Wykaz projektowanych materialow.

. Zestaw: stup stalowy, fundament prefabrykowany, bateria stoneczna 2x200W,

oprawa LED 35W 24V, regulator z czujnikiem zmierzchowym, bateria akumulato-

row 2x100Ah 24V (przyktadowy zestaw z wymiarami pkt 9 rys. nr 3) ......cccoevevennnnn. kpl
B VoA o Yo B D G 5 8 I 1 111 s iU PPP m
KADEL YKY 2XAMIM? ..ot m
 PrzewOd LEYZ0 16MIMP.......oocvieveeeeeeieeeee s sesees s s ess st ens s ans s eneees m
CRUFADVRS0 ... s m
. Koncowka kablowa miedziana KSL6/8............cccuoiiiiiiiiiiiiciscie s szt
. Koncowka kablowa tulejKowa HI 16/18 ..........cccooviiiiiiiiiie ettt szt
. Uziom stalowy miedziowany @16 L=1,5m + ZAaCzKi ..........ccoceeriiniiiiiii e szt
cBEANAIKA OC. 25X ..ottt sttt b et et e et e e tenreeaenreanes kg
. Zacisk krzyzowy Galmar z przekladka moSi€Zng ..........cccooceeiiiiiiiiiiiiiiieenc e szt
c WaAZEIINA TECNNICZNA. .....viiii i et be e be e e beste e e e sreanes kg
CBEON SUCKY B7,5 ...ttt s e en e me
AT ) o A 11111 OO m?
. PiaSek N8 POASYPKE ....veevieieieiie e m?
FONA NMIBDIESKA ...vvovvoveocveciecie e m?

. Plyty chodnikowWe SOXSOXTCIM .. .coiuiiiiiiiieitieitee sttt ene e szt
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Siemiatycze 12.09.2016r.

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany solarnego o$wietlenia ul. Karola Ol-
szewskiego w Bielsku Podlaskim na dziatce o nr geod. 251/13 wykonany dla Gminy Miejskiej Bielsk

Podlaski z siedziba przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski zostat sporzadzony z obowiazuja-
cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta



