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1 ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Urzedu Miasta w Bielsku Podlaski na wykonanie dokumentacji
projektowej sieci okablowania strukturalnego w budynku (nowe skrzydto)
Gimnazjum nr 1 im. Niepodlegto$ci Polski.

Podktady budowlane Budynku Gimnazjum otrzymane od Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace modernizacji pomieszczen i instalacji
elektrycznej w budynku Gimnazjum maja stuzy¢ przystosowaniu
pomieszczer remontowanego obiektu do pracy jednostki edukacyjnej we
wspotczesnych uwarunkowaniach.

1.2 ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt typowy okablowania
strukturalnego zintegrowanego z wydzielong siecig elektryczna.

1.3 SYSTEM OKABLOWANIA

Po rozpatrzeniu mozliwosci i analizie potrzeb zwigzanych z budowa

sieci strukturalnej wybrany zostat podstawowy system okablowania
strukturalnego. System ten obstugiwaé moze wszystkie potrzeby w zakresie
telekomunikacji w obiekcie poczynajac od tacznosci telefonicznej, faksowe;j,
przesytania danych miedzy komputerami- sieci LAN (Local Area Network),
wideo, ISDN, sieci zabezpieczen przeciwpozarowych, antywtamaniowych
itp. AZ po tacznos¢ zewnetrzna.

System okablowania strukturalnego jest to przede wszystkim system
catkowicie otwarty, zaprojektowany w celu obstuzenia wszystkich potrzeb
telekomunikacyjnych teraz i w przysziosci.



2 OPIS TECHNICZNY.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

2.1.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI KOMPUTEROWEJ
*Spetnianie normy EIA/TIA568 B, PN-EN50173, pasma transmisji -100mhz,
*Spetnianie standardu |IEEE 802.3 dla Ethernet, Fast Ethernet i
gigaethernet

Zastosowanie elementéw biernych kategorii 5E,

«Zastosowanie kabli nieekranowanych UTP

*Mozliwos¢ tworzenia réznych grup podsieci logicznych,

*Standard podstawowy, czyli zastosowanie podwdjnego gniazda dla
jednego stanowiska pracy,

*Pojedyncze gniazdo komputerowe dla radiowego punktu dostepowego AP
«Zasilanie punktéw dostepowych AP przez kable UTP (poe)

*Prowadzenie kabli w bruzdach pod tynkiem.

*Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD1 - pomieszczenie nr 2.18 Na pietrze
*Mozliwos¢ rozbudowy GPD w przysztosci

2.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE DEDYKOWANEJ SIECI

ELEKTRYCZNEJ

Ze wzgledu na koszt i wage przetwarzanych przez System Komputerowy
Szkoty danych, réwnolegle z siecig logiczng wybudowana zostanie
wydzielona, dedykowana sie¢ elektryczna stuzgca tylko zasilaniu
odbiornikéw ,komputerowych”. Powinna ona spetnia¢ nastepujace warunki:
*Dedykowang instalacje zasilajgcg nalezy wykonaé w ukfadzie TN-C 30mA
*Siec zasilajgca ma by¢ wykonana jako 3-przewodowa, kablami
miedzianymi o izolacji na napigecie minimum 750V, min 3x2.5mmz2. Obwody
elektryczne podigczone do istniejgcych rozdzielnic elektrycznych na
poszczegolnych kondygnacijach i indywidualnie zabezpieczone
wytgcznikami nadpradowymi i réznicowo — prgdowymi.

2.3.1 ZASADA NUMERACJI GNIAZD

Gniazda oraz kable (po stronie GPD1) ponumerowa¢ zgodnie z zatozeniem
,Nr pomieszczenia - nr gniazda w pomieszczeniu” liczac od wejscia, od Nr
1 po kolei w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara. Po zaszyciu
kabli zachowuijac kolejnosé, panele w szafie zanumerowac tak jak Nr kabla.
Kolejno$¢ zaszycia przewodéw na gniazdach RJ45 winien by¢ zgodne z
zaszyciem wedtug EIA/TIA - 568B.



2.4 PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO
Zasadniczg czes$¢ systemu okablowania strukturalnego stanowi podsystem
okablowania poziomego taczacego punkty przytgczeniowe z szafg

GPD1. Zastosowano tutaj kabel nieekranowany 4-ro parowy kategorii 5E o
srednicy przewodéw 24AWG - 0,51 mm typu UTP Cat. 5E. Kabel ten
umozliwia transmisje danych z szybkoscia do 1Gb/s. Kable przebiegéw
poziomych od poszczegdlnych gniazd prowadzone sg w bruzdach pod
tynkiem w catosci, bez zadnych ztgczy posrednich i punktéw lutowniczych.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié przy montazu na promienie giecia ww.
kabli oraz dtugosci i sposéb zakoriczenia kabli na gniazdach, zgodnie z
zaleceniami systemu. Kable zakoriczone w szafie GPD1 posiadac powinny
odpowiedni zapas na ewentualne mozliwe w przysziosci przesuniecia
przebiegow.

Przebiegi poziome kabli sieci strukturalnej w Budynku pokazano na
podktadach architektonicznych.

2.5 WYDZIELONA (DEDYKOWANA) SIEC
ELEKTRYCZNA

Wydzielona sieé elektryczna ma za zadanie dostarczenie w sposéb
mozliwie najbardziej niezawodny moc do szafy GPD1 i odbiornikéw
koncowych, uniemozliwienie wtgczenia do niej innych odbiornikéw typu
grzaftki, czajniki itp. oraz umozliwi¢ prace bezprzerwowga. Kazdy obwéd
elektryczny zabezpieczony jest bezpiecznikiem nadprgdowym oraz
zabezpieczeniem réznicowo — prgdowym 30mA chronigcym od porazenia.
We wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem 2.18 Zabezpieczenia powinny
by¢ umieszczone w skrzynce zamontowanej 160cm nad posadzka
pomieszczenia. Jezeli zabezpieczenie zostato zaprojektowane na Scianie z
oknami, skrzynka powinna byé zamontowana symetrycznie po $rodku na
Sciance. W pozostatych pomieszczeniach 10 cm od $ciany. W
pomieszczeniu 2.18 na wysokosci 130cm od posadzki, bezposrednio pod
Szafka Rack koncentrycznie. Przewody zasilajgce skrzynke z
zabezpieczeniem nalezy uktada¢ w bruzdach pod sufitem z
uwzglednieniem istniejgcej instalacji elektrycznej. Przewody od skrzynki z
zabezpieczeniami do gniazd koncowych prowadzi¢ w bruzdach na
wysokosci odpowiadajgcej wysokosci parapetéw w pomieszczeniu. W
Pomieszczeniu 1.17 gniazda podzieli¢ na dwa obwody po dziewie¢ gniazd
na obwod. W pomieszczeniu 2.18 na jednym obwodzie podtaczyé gniazda
przy skrzynce RACK, pozostate gniazda podzieli¢ na 4 obwody. Wykonana
sie€ elektryczna powinna posiada¢ badania ochronne powykonawcze.



2.6 LOKALIZACJA ZESPOLONYCH P}JNKTOW
LOGICZNO - ELEKTRYCZNYCH KONCOWYCH

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano punkty
koncowe sieci strukturalnej nalezy zamontowaé gniazda logiczne i
elektryczne. Gniazda nalezy zamontowaé w zespolonych puszkach
wtynkowych. Puszki potréjne lub podwéjne nalezy montowacé w blokach
poziomo jedna nad drugg symetrycznie, na wysokosci parapetow w danym
pomieszczeniu ( jak najblizej parapetu). Pozostate bloki puszek w danym
pomieszczeniu nalezy zamontowac na takiej samej wysokosci. W
pomieszczeniu 2.18 na $cianie najdalszej od drzwi nalezy zamontowaé 3
bloki gniazd. Jeden z nich montujemy koncentrycznie na $rodku $ciany, a
dwa pozostate po 140 cm po obu stronach. Na §cianie po lewej stronie
drzwi gniazdo najblizsze drzwi 80cm pozostate po 140cm od siebie. Blok
przy szafce Rack 30 cm od sciany. W pomieszczeniu 3.20 nalezy
zamontowac puszke podtogowsg o 6 polach. Puszka powinna by¢
zamontowana 230cm od parapetu i 170 cm od $ciany. Oprécz przewodu
3x2,5mm2 oraz dwoéch przewodéw UTP do puszki nalezy doprowadzi¢ rure
o przekroju Fi 50mm, ktérej drugi koniec musi wychodzié¢ na Scianie
najblizszej od puszki na wysokosci 110cm (w pojedynczej puszcze) . Rura
powinna by¢ gtadkoscienna i posiada¢ jak najtagodniejsze kolanko. Ma ona
stuzy¢ do przeciggania kabli potgczeniowych z koncéwkami, niezbednych
do podtaczenia tablicy multimedialnej. Ponizej miejsca wylotu rury na
wysokosci 90 cm (gérna krawedz) nalezy umiesci¢ poziomo puszke
podwojng ( podwodjne gniazdo elektryczne).



