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Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-B3/UP/00080 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej
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Miasto Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski

ul. Mikotaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Warunki przytaczenia nr 17-B3/WP/00030 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Bielsk Podlaski, miejscowos¢ Bielsk Podlaski, ul. Warzywna, nr dz. 3468/6

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdria 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 25-01-2017, okresla sie nastebujqce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii kablowej oswietlenia ulicznego w Bielsku Podlaskim przy ul.
Pogodne;j.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN nr
3-1752 Bielsk Podlaski ,,Pogodna”.

3. Moc przytgczeniowa: 11,00 kW istniejgce — za;il..anie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: ww. zaciski pradowe.

Elnu

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbicrcy:

6.1. Wybudowac odcinek linii kablowej o$w. ul. od stupa linii oéw. ul. przy ul. Pogodnej wzdiuz
ul. Warzywnej. Na ww. odcinku zabudowa¢ stupy osw. ul. wg potrzeb. Nowowybudowane
urzadzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane s3 jako instalacie
odbiorcze i winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy

pozostang na majgtku UM.
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. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka osw. ul.

8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-
rozliczeniowegb: .
8.1, istniejacy licznik trojfazowy

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1. wylgcznik n‘admiarowo-prqdowy o wartoéci prgdu znamionowego 20 [A] - istniejace,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad oracy sie.ci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej co czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg $=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw' technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaC osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifitacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokoﬁywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacjia warunkow
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac proje:':t-owych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie:.

S 15, Uwagli dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty 2a przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o praitgczenie. |

15.2. Dokumentacje projektowg na budowe w'w. urzqd-zeﬁ oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnic
z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi

warunkami przytaczenia.
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