OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektow wykonaweciz brarty elektrycznej,
wchodzcym w sktad dokumentacji technicznej rozbudowy ddwy ulicy Ogrodowej w
Bielsku Podlaskim wraz z budawraz przebudowinfrastruktury technicznej.

2. Materiatly wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame

b) Robocze ustalenia zakresu rob6t z Inwestoremedéirn Miejskim w Bielsku
Podlaskim oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat BiadksRejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski

c) Informacje uzyskane w Ugdzie Miasta w Bielsku Podlaskim oraz w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski o istniggych
sieciach éwietleniowych.

d) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w IV kwartale 201

3. Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje przebudomapowietrznych linii energetycznych
oswietleniowych (demonta gotych przewodéw linii napowietrznej swietleniowej,
demonta wysiegnikow linii napowietrznej, demontaopraw dwietleniowych, monta
przewodow izolowanych napowietrznej linisvaetleniowej, monta wysiegnikow linii
napowietrznej, mongaoprawa éwietleniowych sodowych na stupach linii napowiegpn
oraz budow kablowych linii gwietleniowych na odcinkach drog, na ktorych niejdope

sie napowietrzna linia @vietleniowa.

Przebudowa i rozbiérka linii energetycznych nn jestkresem oddzielnych
dokumentacji projektowych.
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4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatéw od podanych w
projekcie (réwnowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobarany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazelde roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobdéw i adzen Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyjciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktérskazugy lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firgp nie mag na celu preferowania wyrobu lub
materiatbw danego producenta lecz wskazanie nakiadgwy wybor, ktdry powinien
posiadé cechy (parametry techniczne, wyglwizualny) nie gorsze od zaonych w
dokumentacji.

Do celow obliczeniowych przgio oprawy konkretnego typu. Mibwva jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o roOwnemygeh parametrach, sprawdodp oraz pod
warunkiem wykonania powtérnych obliczéotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z nor@) wynikéw natzenia i luminancji éwietlenia oraz wspotczynnikéw.
Powyssze obliczenia mugz zost& pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego
projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia
Na przebudowywanej ulicy istnieje napowietrznadiniwietleniowa.

Istniejgce linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytagayj Na
ww. rysunku zaznaczono (przeki@o) linie i uradzenia przeznaczone do demantéub
przebudowy.
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6. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 @ietlenie drog. Czé¢ 1 - Wybor klas
oswietlenia,projektowan drog; zakwalifikowano do grupy sytuacjgwietleniowych: B2.
Po uzyskaniu informacji od Projektanta brardrogowej o przewidywanym strumieniu
ruchu pojazdéw, a tak ze wzgidu na wystpujace strefy konfliktowe i ztbonas¢ pola
widzenia oraz po przeanalizowaniu parametréswietleniowych - przyto klas
oswietlenia MES5. Dla tej klasy minimalna wasto sredniej luminancji (przy suchej
nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/fhprzy réwnomiernéci 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczezaprojektowane swietlenie spetni powisze
kryteria. Spetni rownizwymagania dotyce gwietlenia chodnikéw.

Obliczenia éwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspyojekcie.

7. Projektowane linie oswietleniowe
Linie oswietleniowy zasilono z istn. szafelkswietleniowych..

Projektowan lini¢ oswietleniowg powigzano z istn. liniami g@wietleniowymi
zlokalizowanymi na przylegtych ulicach. Docelowktad linii oswietleniowych oraz typy
kabli poszczegolnych linii pokazano nagraionym planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano kabel aluminiowy o przekroju 25mm2azo przewod linii

napowietrznej aluminiowy izolowany o przekroju 252im

Modernizowane ¢wietlenie nie spowoduje wzrostu mocy szczytowej |
przylaczeniowej dwietlenia ulicznego.

8. Projektowane latarnie oswietleniowe

W projekcie przewidziano mortastupéw stalowych ocynkowanych wysacko
8m. Stlupy nalgy posadowd na fundamentach prefabrykowanydbbranych do rodzaju
stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Lokalizacja projektowanych stupow zachowuje skrajdrogowy oraz zapewnia
swobodne glytkowanie chodnikdw, w tym przez osoby niepetnosma.
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We wrekach stupéw zainstalowaypowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 4zytowych wg wzoru obecnie obowaujacego w UM Bielsk Podlaski (zaciski,
podstawy bezpiecznikowe DO1 gG6A). Zasilanie oprawkona przewodami
kabelkowymi typu YLY 2x2,5 milub YDY 2x2,5 mmns.

Odlegtai¢ zewretrznych krawedzi stupdw od krawznikow jezdni (wswietle) musi

wynosk minimum 0,5 m.

W projekcie zastosowano energooszite oprawy éwietleniowe sodowe typu
Ambar 2 2005 70W prod. Schreder z ptaskim klosmgronane w Il klasie ochrongoi
z sodowymizrédiami swiatta z zainstalowanym uktadem redukcji mocy AP@ad.
Rabbit. Oprawy na stupach mocaowaierzchotkowo.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegoélnych sytuasyietinych przeprowadzono
przy zal@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiang&y opraw (za zgagd
Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblitze
oswietleniowych dla wszystkich wysgbujacych sytuacji éwietleniowych sporgdzonych
przez uprawnionego projektanta.

9. Ukladanie kabli

Kable uktada w ziemi na gibokasci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gdgbominimum 0,5mm i szerokaoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej @i0,2m). Krawdzie pasa folii powinny sgat
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza n szerokeéc¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawd& poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na gkorvaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach naiglaytuacyjnym. Przepusty

uszczelnt stosugc firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe).

Kable ulone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugnp w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wgkszych ni 10m, w miejscach skrzgwan z
Istniejgcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rgl@miescic
trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apoénie od ... do,

Rozbudowa i budowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej
PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenie uliczne



6

diugai¢, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupach zabezpiéczy
przed wilgoca przez zastosowanie palczatek termokurczliwychmoagednim przekroju.

Przy stupach pozostaivzapasy kabli diugei po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykoé&azgodnie z normp PN-76/E-05125 oraz
N SEP-E 004. Nowe kable podlegadbiorowi technicznemu przed agzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukiadania pmai
podleg&g odbiorowi ws¢pnemu kabla przed zasypaniem przez upoNGEIEQO
pracownika UM Bielsk Podlaski.

Kable gwietleniowe na stupie ostaihiceownikiem, a jego zakozenie zabezpieczy
za pomog palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju

10. Wykonanie przebudowy napowietrznej linii

oswietleniowej

Projekt swym zakresem przewiduje przebugdownapowietrznej linii
oswietleniowej. W zakres prac wchodzi demantarzewodow linii napowietrznej
oswietleniowej gotych, demontawysiggnikow linii napowietrznej, demontaopraw
oswietleniowych, monta przewodoéw izolowanych napowietrznej liniévaietleniowej,
monta wysiegnikow linii napowietrznej oraz montaprawa éwietleniowych sodowych
na stupach linii napowietrznej.

Linie z przewodami izolowanymi wykotdagodnie z alboumami Lnni tom I, tom Il; z

przewodami gotymi wykoriazgodnie z aloumem Lnn tom I.

Przekroje istnigjcych przewodow przgio na podstawie inwentaryzacji w terenie i
informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym BielBodlaski. Przed zakupem
materiatbw zwizanych z przebuday linii istniejagcych (odgajzienia) zaleca si
potwierdzenie ich parametrow w terenie. Na catepgdici linii napowietrznej
przewidziano demonta przewodow gotych napowietrznej linii $wietleniowej, a
nastpnie monta przewodow izolowanych typu AsXSn 4x25. PrzewodyX8a faczy
ztgczkami izolowanymi np. MJPT (Sicame) lub SJ (Ensto)

Przy sprowadzaniu przewodu ggkowego ze szczytu stupa oraz przy zaiaeniu
linii napowietrznej nalgy stosowdé uchwyt dystansowy np. SO 79.6 Zrta stalow
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(prod. Ensto)Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemienia)ckzyé na stupie z wykorzystaniem
koncowek kablowych.

Na stupach zgodnie z zskonymi rysunkami (stupy z kablami, kKeowe)
zainstalowé odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnikow pasvinna przekracza
10Q. W tych samych miejscach uzieinprzewody PEN linii éwietleniowych. Do
wykonania uziemig nalezy stosowa uziomy pionowe miedziowane, kute fi 17,2. Kable
nalezy wpina do trzonu linii za p&rednictwem odgromnikow. Ptaskownik ocynkowany
na stupach wirowanych mocowaa pomog tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowdub
trwale oznacz§ koloremzotto - zielonym.

W liniach projektowanych (nowych) nagenie przyj¢ na podstawie ww.

zestawienia.

Na stupach linii napowietrznej nakezamontowa wysiegniki oraz sodowe oprawy
oswietleniowe. Kada z opraw d&wietleniowych zabezpieczy bezpiecznikiem
instalacyjnym gG 6A. Zasilanie opraw wyk@nprzewodami kabelkowymi typu YDY
2x2,5 mm. Przebudowy linii nie zmienigjistniepcego uktadu paktzer oraz sposobu
zasilania. Opraw przed zamontowaniem naje podhczy¢ do sieci, sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie gaiecenia s} lampy) oraz potwierdzidobry stan techniczny.

W projekcie zastosowano energooszitie oprawy éwietleniowe sodowe typu
Ambar 2 2005 70W prod. Schreder z ptaskim klosmgrkonane w Il klasie ochrongoi
z sodowymizrédiami swiatta z zainstalowanym uktadem redukcji mocy AP@ad.
Rabbit. Oprawy mocowana projektowanych wysgnikach stupowych.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegoélnych sytuasyietinych przeprowadzono
przy zal@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiang&y opraw (za zgagd
Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblitze
oswietleniowych dla wszystkich wysgbujacych sytuacji éwietleniowych sporgdzonych
przez uprawnionego projektanta.

Do niniejszego projektu dg¢zonoTabeb montaowg napowietrznej linii éwietleniowej
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11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowane] kablowej siediwietleniowe]
przewidziano przez samoczynne wo#enie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C).
Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupywietleniowe.

Stupy awietleniowe wymagagce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono
na zagczonych rysunkach. Uziemienia wykd@nsztuczne pionowe o oporsu R<30Q w
oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie skania dostatecznej wasto
rezystancji uziemienia natg wbija¢ kolejne pety, az do uzyskaniazadanych wartéci
podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach &vietleniowych zastosowano kablezjtowe (L1,
L2, L3, PEN).

Projektowane oprawy swietleniowe typu zainstalowawykonane w Il klasie

ochronndci.

12. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

* Czas wymianyrédta rowny okresowi poradzy czyszczeniem opraw wynosi 4 lata
(np. lampa Philips SON-T PLUS)

o Zaktada s} grupows wymiare zrodet$wiatta. Wymiana indywidualna prowadzona
jest przy uszkodzeniacnodetswiatta w czasie pormadzy wymianami grupowymi.

Uwaga: w zwazku brakiem okrdonych przez Urzd Miasta zaleen systemu
konserwaciji, wspétczynnik zapasu dla budowanegwiailenia okrélono w oparciu o
dostpmg literatug, publikacje oraz normPKN-CEN/TR 13201.

13. Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i utgeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku gbokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalt na podstawie projektu bray drogowej z

podanymi projektowanymi gzinymi terenu.

» Doktadry lokalizacg istniegcych kabli ustali wykonupc wykopy kontrolne.
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Podstaw stupa do wysokai ok. 0,5m orazruby mocugce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

Na stupach z podzialem sieci najezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemyleonywa recznie.

Czas i okres wykzea linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. i ograniazydo
niezlednego minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizagj stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykora
geodezyjg inwentaryzagj powykonawca.

Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzpomiary nagzenia
oswietlenia, luminancji, skutecz&o samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary
opornaci izolacji, pomiary oporndi instalacji uziemiajcej i standardowe przegly.
Pomiary winny by potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. égizdy i
pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowyzywrdocté do stanu
pierwotnego.

Nalezy zastosowa si¢ do uwag zawartych w tfei uzgodni@ zahczonych do
niniejszego projektu.

13. Uwagi koncowe

Catai¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBUWE.
Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.
Opis techniczny jest integraliczescia projektu.

Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfika¢gechniczy wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

Kompletna wielobraiowa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dagma
w PGE Dystrybucja S.A. OddziaRatystok Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski
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