.erQm montazowa |

nii napowietrzn S.i A
Wyszczegolnienie m 4 ‘5 15 16 I 18
Typ stupa (lokalizacja) | m m m, dm Wo. .m .n%.. m m, .m M
%8 58 - T8 T8 3
3 3 3 3 3
Zerdz E-10,5/6 | 2ERDZIE || szt 1 1 1 1 1 5
Typ ustoju L USTOJE | u u1i u1 u1 u1
Gleboko$c zakopania m 21 21 2.1 21 21
Obejma Ou-1 szt 1 1 1 1 1 5
Piyta stopowa - trylinka szt 1 1 1 1 1 5
Phyta ustojowa U-85 szt. 1 1 1 1 1 5
Poprzecznik przelotowy PP-2 JL.Goea || szt 4 4 4 4 4 20
Izolator N-95 szt. 7 7 7 7 7 35
Hak do mocowania tasma d=16 | PRZYLACZA || szt 1 1 1 3
Uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn 4x... (przylacze) - np. SO 80 (prod. Ensto) szt. 1 1 1 3
Konstrukcja mocna Km-1 szt. 8 2 4 14
|zolator S-80/2 szt 8 2 4 14
Piaskownik ocynkowany 25x4 luziomy || m 32 32
Pret kuty (fi 17,2 di.1.5m) pomiedziowany szt. 15 15
Zigcze pret-plaskownik szt. 3 3
Tuleja uszczelniajgco wzmacniajaca szt 12 12
Ogranicznik przepigé np. ASA-A 500-5 BO+F1+K (prod. >um_ocl szt. 4 4
Tabliczka z numerem stupa | OSPRZET || szt 1 1 1 1 1 &
Ceownik stalowy ocynk. di. 2,5 m szt 1 1
Przewéd AL 50 - przewieszenie | PRZEWODY]| szt 4 4 4 4 4 20
Przewdd AL 35 - przewieszenie szt 3 3 3 3 3 15
Przewod AL. 25 - przylgcza przewieszenie szt. 8 2 4 14
Przewdd AsXSn 4x25 - przylgcza przewieszenie szt s 1 1 1 3
Przewdd AL 25 m 18 18
Wyszczegdlnienie m 4 5 15 16 18
UWAGI : N &Jr\

DO TABELI MONTAZOWEJ LINII NAPOWIETRZNYCH NN

* Wykaz nie zawiera maternaléw drobnych i pomacniczych (np. zaciskéw przebijajacych, osfonek korica przewoddw, uchwytdw do mocowania przewoddw, ziaczek) oraz nie uwzglednia wspdiczynnikéw zwiekszajacych nakfady zuzyci:

* Przewody AsXSn Iqczy¢ ze sobg zlgczkami izolowanymi typu SJ (prod. Ensto).

* Uziemienie wspdine odgromnikéw tgczy¢ za pomocy zacisku z przewodem PEN - dalej z zaciskiem uziemienia stupa na gérze przez koficéwki kablowe KRA.
* Bednarke ocynkowang na shupie wirowanym mocowac za pomoca taSmy stafowej i trwale oznaczy¢ kolorem 26fto - zielonym.
* Zestawienie sporzadzono w oparciu o atbumy Lnni tom I, Lani tom Il, Lani-pi, Lan tom I, LnNi - ENSTO.

* Uziomy zaprojektowano typu P3 (na podst. albumu Lnni t. ).

* Wszystkie zastosowane matenaly powinny by¢ wladciwie oznakowane CE Jub znakiem budowlanym oraz spefniaé wymogi PGE Dystrybucja Bialystok.




