' iabela montazowa napowietrznych linii ow—S.mamE.oEu\m

Wyszczegolnienie m 1 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1da | T4b 14c | 14d | T14e
Ty stupa (okelzacia CLISE(SE| sE | SE | S8 | 33 | SR |cElsElcilvilviicilcElculcs|cn|cE| st et ctlct|E
3|43 Y& | 48 | L8 | W& | BE |55 (48|53 |85 (85 (85 B2 | iS5 |us Y8 |as| ¥8 |35 (25|25 |45 %5 g
3| = 3 g T 4 3 2 2| 3| = 3| 3| 3|%5|%s 3% 3 3 3 3| 3 3
Hak do mocowania tasma d=20 (prod. Ensto) lLzoL. || sa 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2
Uchwyt przelotowo-naroény do przewodu AsXSn 2- 4x(25-120) - SO 130 (prod. Ensto) szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Uchwyt odciagowy do przewodu AsXSn 4x35/50 - SO 34,50 (prod, Ensta) st 1 2 3 1 2 2 2 KD
Plaskawnik acynkowany 25x4 luziomy | m 30 ] 30 30 30 150
Prat kuty (fi 17,2 dt.1.5m) pomiedziowany szt 15 5 15 15 15 75
Ziacza prat-plaskownik szt 3 3 3 3 3 15
Tuleja uszezelniajaco wzmacniajaca szt 12 12 12 12 12 60
Ogranicznik przepigé ASA-A 500-5 BO+F24K (prod. Apator) szt 3 3 3 3 3 3 18
2aciski uziemiajqce TTD 1-CC - 16-35 (prod. Sicame) L OSPRZET | szt 4 4 4 4 4 20
Wysiggnik do lampy ow. typu Wo-S (kat pachyl. 5°) L OSWIETLENIE || kgl 1 1 1 1 1 5
Wysiggnik do lampy oéw. typu WP1-4/4-R-E1 (kat pachyl. 5% pl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Przewid YDY 3x2.5 m 3 3 3 3 3 3 a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72
Oprawa sodowa 70W z reduktorsm mocy szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Bazpiecznik slupowy SV 19.25 {prod. Ensto) + zaciek SL szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Preewéd AsXSn 4x25 (napratenie [MPa]) - finia odwistieniowa m 573 (22,5 Mpa] 141 (22,5 Mpa] 714
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DO TABELI MONTAZOWEJ LINIt NAPOWIETRZNYCH NN % \A\ A (\ e,
* Wykaz nia zawiera i drebriych i (np. zaciskdw jaj . oslonek korica przewoddiy, do i 2lqezek) oraz nit wspdlczynnikéw idady zutycia

* Preewody AsXSn Igczyé za sobg zlqczkami izofawanymi typu SJ (prod. Ensto).
* Uziarnienie wspdine odgromnikw lqozyé za pomocy zacisky 2 dem PEN - dals] z zaciskit ia stups ne gérze przez kocdwki kablowe KRA.
* Badnarkg 8 na stupia v ¢ 28 pormocq tasmy stalowsj | rwale oznaczyé kaloram 2difo - zislonym.

* Zestawienie sporzgdzono w oparciu o albumy Lnni tom J, Lani tam I, Lani-pi, Lnn fom I, LoNi - ENSTO.

* Uziomy zsprojektowans typu P3 (ne padsl. alburmi Lani b, ).
* Wazysikis zastasowans materialy powinny byé wiasciwle oznakowane CE lub znskiem budovdanym oraz spelnia¢ wymogi PGE Dystrybucjs Bialystok.




