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1.1. OKkreSlenie przedmiotu Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych w Bielsku Podlaskim. W sktad inwestycji
wchodzg nastepujace obiekty:

- boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej,

-boisko o nawierzchni poliuretanowej,

-bieznia o nawierzchni poliuretanowej,

- pitkochwyt,

-drenaz,

-remont oswietlenia,

-monitoring.

1.2. Opis stanu istniejacego.

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycje.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany w Bielsku Podlaskim na terenie
Szkoty Podstawowej nr 2 na dziatkach nr621/1, 627/2, 620/2.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycje.

Boiskazlokalizowano na obszarze istniejgcego boiska w sgsiedztwie placu zabaw.

1.2.3. BudynkKi i infrastruktura istniejaca.
Na terenie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zatozenia znajduje sie od strony wschodniej

ogrodzony plac zabaw. Od pétnocy sgsiaduje z budynkiem szkoty, teren ogrodzony jest ogrodzeniem
panelowym i sgsiaduje z zabudowa jednorodzinna.

1.2.4. Wjazd i wejScie

Wijazd i wejscie na teren boiska od strony pétnocnej — ul. Wysockiego.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu
Teren przeznaczony pod lokalizacje boisk znajduje sie na obszarze istniejgcego boiska

asfaltobetonowego. Teren jest réwny, po stronie pdtnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej
tereny sgsiadujgce sg podwyzszone o 0,5-1m w stosunku do terenu przeznaczonego pod boisko.

1.2.6. Zielen istniejaca
Teren jest pokryty roslinnoscig tgkowa niska. Nie wystepuje roslinnos¢ wysoka.

1.3. Opis projektu.

1.3.1. Uklad urbanistyczny

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni sportowych w uktadzie wschéd-zachéd wzdtuz diuzszego
boku catosci zatozenia sportowego.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna .

Obstuga komunikacyjna jest planowana od strony pétnocnej — ul. Wysockiego. Dojscie do obiektu
sportowego przewidziano od strony poétnocnej wzdtuz chodnika asfaltowego przylegajacego do
budynku szkoty.



1.3.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)

1.3.3.1. Woda.
Nie przewiduje sie wykonania punktu poboru wody.

1.3.3.2. Kanalizacja deszczowa.
W projekcie zatozono drenaz boiska z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego i biezni.

Szczegoty wg projektu instalacji elektrycznej oraz oswietlenia kortow.

1.3.3.3. Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie w energie elektryczng z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy elektroenergetycznych.

Szczegoty wg projektu instalacji elektrycznej oraz oswietlenia kortow.

1.3.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone.
Na terenie dziatki jako utwardzone projektuje sie nawierzchnie:

- boisko do pitki recznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wypetnionej piaskiem kwarcowym,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
- bieznia o nawierzchni poliuretanowej

1.4. Zestawienie powierzchniowo - iloSciowe.
Elementy projektowane:

Powierzchnia catego opracowania —2727m?2

Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokos¢ 20mm—-924m2
Nawierzchnia poliuretanowa - 1297m2 (bieznia 697m?2)

Dtugosé pitkochwytu, wysokos¢ 400cm-26mb

Dtugosé obrzeza betonowego6x20cm z ostong gumowg45x100mm - 636mb
llos¢ zestawdw do pitki recznej — 1 komplet

llos$¢ zestawdw do koszykdwki - 1 komplet

llos¢ zestawdw do siatkdwki — 1 komplet

Piaskownica do skoku w dal — 15m2

Dtugosé obrzeza gumowego 100x25x 4 — 17mb

Korytko do piaskownic 100x50x18 —9mb

Powierzchnia prac rozbiérkowych — 1980m?2

Trawnik z rolki —538m2

tawki— 3 szt

Kosz na smieci— 1 szt

Tablica informacyjna — 1szt

1.5. Opis poszczegodlnych elementow zagospodarowania terenu.

1.5.1 Boisko do pilki recznej z nawierzchnia z trawy syntetycznej.
Zaprojektowano boisko do pitki recznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej o wymiarach 42x22m



1.5.1.1. Nawierzchnia boiska
Zaprojektowano trwatg i nowoczesng nawierzchnie z trawy syntetycznej uzupetniang piaskiem

kwarcowym o wysokosci okoto 2cm. Po zdjeciu istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej oraz
usunieciu oraz zasypaniu nieczynnej studni w pétnocno-zachodnim narozniku boiska, teren nalezy
wyrownac i zagesci¢. Nastepnie nalezy wyprofilowac i uzupetni¢ poziom terenu tak aby gérna
warstwa nawierzchni syntetycznych zostaty zlicowane z poziomem chodnika przebiegajacego wzdtuz
budynku szkoty. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu warstwy uzupetniajgcej ktérej wierzchnia warstwa
powinna by¢ wykonana z minimum 15cm warstwy piasku nalezy wykonac¢ drenaz zgodnie z
projektem branzy sanitarnej. Podbudowe dynamiczng zacza¢ od utozenia, wyrédwnania i zageszczenia
10cm warstwy klinca tamanego 0-61,5mm, 10cm warstwy klinca tamanego frakcji 0-31,5mm oraz
5cm warstwy miatu kamiennego frakcji 0-4mm. Na zakonczenie wykona¢ nawierzchnie z trawy
syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta wypetniajgc widkna piaskiem kwarcowym.

Granice boiska wyznaczone bedg przez obrzeza betonowe o wymiarach 6cm x 20cm z gumowymi
ostonami 45x100mm. Boisko wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5%.

1.5.1.2.Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni z trawy syntetycznej.
ZASADY OGOLNE

- Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢, aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

- Jesienig spadajace liScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gnic - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom.
‘Nalezy przeprowadza¢ wiosenne uzupetnianie piasku kwarcowego aby zapobiec wytarciu
nawierzchni.

PROGRAM KONSERWACII

- Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebrac.
- Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej
0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wéwczas znacznie twardsza, a takze bardziej $liska.
Zalecane jest, aby Snieg z boiska nie bylusuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenia nawierzchni. Mozliwe jest reczne odgarniecie $niegu lub odczekanie na jegonaturalne
stopnienie.

- Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrédet ognia, np. palenia papieroséw.
-Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium. podtogi taneczne jest zabroniona.

- Zakazuje sie wjazdu na. nawierzchnie: roweréw, motordw i innych pojazddw mechanicznych z
wytgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, o masie dopuszczonej przez
producenta nawierzchni.

- Malowanie linii farbami jest zabronione.

1.5.2. Nawierzchnia poliuretanowa.

1.5.2.1. Boisko wielofunkcyjne.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30x20m.

1.5.2.1.1 Nawierzchnia boiska.
Zaprojektowano trwatg i nowoczesng nawierzchnie poliuretanowg o tagcznej grubosci okoto 5cm,

dolna warstwa stabilizujgca ET 35mm oraz gérna z granulatu gumowego 13mm malowana



natryskowo. Boisko zostato zaprojektowane w obrebie istniejgcego boiska asfaltobetonowego zatem
przygotowanie i wyprofilowanie terenu jest analogiczne jak w przypadku boiska z trawy syntetycznej.
Podbudowe dynamiczng zaczg¢ od utozenia, wyréwnania i zageszczenia 10cm warstwy klinca
tamanego frakcji 0-61,5mm w nastepnej kolejnosci 10cm klinca tamanego frakcji 0-31,5mm oraz 5cm
warstwy miatu kamiennego frakcji 0-4mm. Na zakonczenie wykona¢ nawierzchnie poliuretanowsq .

Granice boiska wyznaczone bedg przez obrzeza betonowe o wymiarach 6cm x 20cm z gumowymi
ostonami 45x100mm. Boisko wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5%.

1.5.2.2. BiezZnia.
Zaprojektowano bieznie o nawierzchni poliuretanowej. 2 torowa okragta 190mb potaczona z prostg 4

torowa o dtugosci 60mb.

1.5.2.2.1 Nawierzchnia biezni.
Zaprojektowano trwatg i nowoczesng nawierzchnie poliuretanowg o fagcznej grubosci okoto 5cm

dolna warstwa stabilizujgca ET 35mm oraz gérna z granulatu gumowego 13mm malowana
natryskowo. Bieznia zostata zaprojektowana w obrebie istniejgcego boiska asfaltobetonowego zatem
przygotowanie i wyprofilowanie terenu jest analogiczne jak w przypadku boiska z trawy syntetycznej i
boiska wielofunkcyjnego. Podbudowe dynamiczng zacza¢ od utozenia, wyréwnania i zageszczenia
10cm warstwy klinca tamanego frakcji 0-31,5mm w nastepnej kolejnosci 10cm klirnica tamanego
frakcji 0-61,5mm oraz 5cm warstwy miatu kamiennego frakcji 0-4mm. Na zakonczenie wykonac
nawierzchnie poliuretanowg zgodnie z wytycznymi producenta.

Granice biezni wyznaczone bedg przez obrzeza betonowe o wymiarach 6cm x 20cm z gumowymi
ostonami 45x100mm. Bieznie wykona¢ ze spadkiem do wewnatrz 0,5%.

1.5.2.3.Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej.
ZASADY OGOLNE

- Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosé¢ do gry i parametry bezpieczeristwa nawierzchni
poliuretanowej, wtasciciel obiektu musi dbaé, aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajace
rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

- Jesienig spadajace liScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom.
-zaleca sie usuwanie zanieczyszczen przy pomocy dmuchawy.

PROGRAM KONSERWACII

- Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebrac.
- Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej
0°C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wowczas znacznie twardsza, a takze bardziej $liska.
Zalecane jest, aby Snieg z boiska nie bylusuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenia nawierzchni. Mozliwe jest reczne odgarniecie $niegu, przy pomocy dmuchawy lub
odczekanie na jegonaturalne stopnienie.

- Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrédet ognia.

- Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium. podtogi taneczne jest zabroniona.

- Zakazuje sie wjazdu na. nawierzchnie: roweréw, motordow i innych pojazddw mechanicznych z
wytgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, o masie dopuszczonej przez
producenta nawierzchni.

- Malowanie linii farbami lub oznaczanie tasmamijest zabronione.



1.5.2.4. Trawnik z rolki.
Trawnik z rolki nalezy wykona¢ na minimum 25cm warstwie ziemi urodzajnej. W zasiegu drenazu

nalezy pomiedzy warstwg zwiru filtracyjnego a ziemig urodzajng wykona¢ warstwe widkniny
filtracyjne;j.

1.5.2.5. Piaskownica do skoku w dal.
Zaprojektowano piaskownice do skoku w dal o wymiarach 6x2,5m.

Teren pod piaskownice wykorytowaé¢ na minimum 30cm. Po utozeniu obrzezy gumowych
1000x25x4cm dno piaskownicy nalezy wytozy¢ warstwag widkniny filtracyjnej, a nastepnie zasypac
piaskiem przesiewanym ptukanym do wysokosci obrzeza. Od strony trawnika tj. potudniowe;j i
wschodniej dodatkowo utozone zostang korytka 100x50x18cm zbierajgce piasek wysypujacy sie
podczas wychodzenia z piaskownicy.

1.5.2.6. Zestaw do pilki reczne;j.
Charakterystyka urzadzenia:

e Bramka do pitki recznej stalowa ocynkowana ogniowo, 3,0x2,0 m (w sSwietle)

e Przedtuzone stupki do mocowana w tulejach na boiskach zewnetrznych ;

¢ Tuleje betonowane na state w podtozu;

e Rama bramki w szaro-czerwone pasy (inne kolory na zamdwienie);

¢  Wykonana z kwadratowego profilu stalowego 80 x 80 mm;

e Gtebokos¢ 80 x 100 cm;

e Pafaki podtrzymujace siatke montowane na state

e Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego;
e Montaz zgodnie z wytycznymi producenta

1.5.2.7. Zestaw do koszykowki.
Charakterystyka urzadzenia:

e Stup wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm, przeznaczony do montazu
w tulei cynkowany ogniowo;

e  Wysieg 225 cm;

¢ Mozliwos¢ regulacji wysokosci wysiegnika;

e Tablica epoksydowa;

e Obrecz uchylna cynkowana;

e Mozliwos¢ zastosowania mechanizmu regulacji wysokosci tablicy.

e Wyroby muszg spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006

¢ Montaz zgodnie z wytycznymi producenta

1.5.2.8. Zestaw do siatkowki.
Charakterystyka urzadzenia:

e Stupki do siatkdwki aluminiowe do montowania w tulejach, wykonane z profilu owalnego
120x100x2 mm;



¢ Tuleja aluminiowa owalna 109x129x3 mm, wysokos$¢ 50cm;

e Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m;

¢ Mozliwos¢ wykorzystania do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

e Komplet sktada sie z dwdch stupkéw: jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi;

e Stupki montowane w rozstawie 10 — 11 m (siatkowka) lub 12,80 m (tenis ziemny)

e Siatka ze sznurka syntetycznego fi. 3mm 1,00x9,50m

*  Wyroby muszg spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006

¢ Montaz zgodnie z wytycznymi producenta

1.5.2.9.Pitkochwyt.
Charakterystyka urzadzenia:

e Siatka ze sznura polietylenowego fi.3mm oczko 100x100mm wykonana zgodnie z PN-EN ISO
1806:2005

e  Profile ocynkowane 80x80mm wys. 350cm

e Tuleja 90x90x3 wys. 50cm

e Zastrzat ocynkowany 50x50x2cm

1.5.2.10. Mata architektura.
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy matej architektury

1.5.2.10.1.Lawka.
Charakterystyka urzadzenia

e dtugos¢ [mm]: 1800-2000

e wysokos¢ catkowita [mm]: 900

e wysokos¢ siedziska [mm]: 420

e szerokos¢ catkowita [mm]: 450

* materiaty: stal nierdzewna

e nogi: rura [mm]: @ 48,3 x 2

» siedzisko: rurka [mm]: @ 18 x 2

* mocowanie fawki: fundament betonowy wg. wytycznych producenta

1.5.2.10.2.Kosz na $mieci.
Charakterystyka urzadzenia

e dtugosé: 42cm
e szerokos¢ 42cm

e wysokosé: 61cm



e pojemnos¢: 60|

e materiaty: stal, profile 30x30mm i 20x20mm

* mocowanie kosza: fundament betonowy wg. wytycznych producenta

1.5.2.10.3.Tablica informacyjna.
Charakterystyka urzadzenia

e Tablica z blachy ocynkowanej lakierowanej

e Instrukcja obiektu wykonana na folii klejonej do tablicy

e Wyréb musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1176-7:2008
¢ Mocowanie do Sciany budynku wg. wytycznych producenta

1.5.3. Prace rozbiorkowe.
Na terenie opracowania znajduje sie boisko asfaltobetonowe i chodniki betonowe i rozbieg do skoku

w dal ktdre podlegajg rozbidrce jak rowniez towarzyszace boisku odwodnienie i kanalizacja.
Remontowi podlegajg réwniez stupy do opraw oswietleniowych.

1.5.4. Monitoring i remont istniejacego oswietlenia.
Opis i szczegoty wg projektow branzowych.

1.5.5. Przebudowa sieci wod-kan i drenaz boisk.
Opis i szczegoty wg projektow branzowych.

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczegolnych warunkow

ochrony.
Dziatka ani obiekty istniejgce nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji géorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
W/w zagrozenia nie wystepuja.

1.9. Wplyw projektowanej inwestycji na zagospodarowanie i

zabudowe dziatek sasiednich.
Bez zmian. Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

1.10. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnoSci
projektu.

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Wykonawczy jest sporzgdzony zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenia projektantéw branzowych w poszczegdélnych projektach.

Powyzszy opis techniczny musi byc rozpatrywany tqcznie z czescig rysunkowgq, Specyfikacjqg techniczng
wykonania i odbioru robdét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu, urzgdzenia,
instalacje, elementy wykoriczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a
nieprzedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac
petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji. Wszelkie niezgodnosci projektowe
przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszac Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie
mogq byc¢ one podstawq do jakichkolwiek dodatkowych roszczeri finansowych. Nazwy wtasne
produktow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie produktow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéow wskazanych.

1.11. Dokumenty formalno prawne
Uprawnienia projektantéw branzowych w poszczegdlnych projektach.



