SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zagospodarowanie i rozw0j terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park
Krolowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park
przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziw-
odzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

Nazwa zadania:

Bielsk Podlaski, obreb 2,3, dz. nr geod.: 2995, 4692/3, 4692/1, 4691/5,
Adres budowy: 3258/2, 3258/1, 3250/1, 3252/2, 3251/2, 2761, 2759, 2757/4, 472,
3652/51, 4392.

Inwestor Miasto Bielsk Podlaski
Adres inwestora: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1
CPV

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45262211-3 Whbijanie pali

45422000-1 Roboty ciesielskie

45262300-4 Betonowanie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442100-8 Roboty malarskie
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ST-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania i
rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park
przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim:
park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej,
park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST .

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie pozniejszym okazg sie szkodliwe
dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji s3 materialy stosowane powszechnie w
budownictwie , posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty
zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonania robot, zaréwno w miejscach wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Na $rodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej Specyfikacii
Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatébw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan
jakosciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw , protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowaé z godnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materialno i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa
ptatnosci za wykonanie robot bedg protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot remontowych oraz zgodnie z
ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

ST-01.00.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami
rozbiérkowymi w ramach zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park
Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej
/Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakitowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi
dotyczacymi zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krolowej Heleny, park Aleksandra
Jagiellonczyka Kroéla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej,
park przy ul. Reja

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:

spycharki,

tadowarki,

mtoty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych roboét, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST ,Roboty ziemne”.

5.4. Usuniecie kamieni

Duze kamienie powinny by¢ usuniete z powierzchni pasa robét ziemnych w obrebie wykopow oraz w obrebie nasypow.
Doty (wykopy) po usunietych kamieniach powinny by¢ zabezpieczone lub wypetnione zgodnie z zasadami okreslonymi w
p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkéw i budowli, gruzu, kamieni
i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w ST,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezacy)

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy)

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny)

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robot,

- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ 10 km + koszty skltadowania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

-- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

ST-01.00.02. WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie
chodnikéw, nasypoéw stawdw oraz boiska w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim:
park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej,
park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie chodnikéw, nasypéw stawow oraz boiska w
ramach zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krolowej Heleny, park Aleksandra
Jagiellonczyka Kroéla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej,
park przy ul. Reja

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wysokos¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw
powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze
z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano wSpecyfikacji ST-01.00.00 "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST-01.00.00.

Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,- farbe odblaskows.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15
do 0,20 m i dtugos¢ 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m,
a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé diugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S-00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkiéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikaciji ST-01.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci i punkty posrednie osi
trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiektow kubaturowych placow, drog i chodnikow oraz osi
trasy i punktow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ okoto 250
m.Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
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drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajgcych osiadanie,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych wg rysunkow.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z Rysunkami.
5.5. Wytyczenie potozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamentéw zgodnie z opisem
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-01.00.00 "Wymagania Ogdine”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarows jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych, placow, drég i sieci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, placéw, drég i sieci w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektéw kubaturowych, placow,
chodnikéw, drég i sieci,,

uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych.

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji iKartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iwysokos$ciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zp6zniejszymi zmianami).

. GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drdg i obiektow mostowych.
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ST- 01.00.03. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park
Krolowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park
przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zatadunek i transport, pryzmowanie humusu przewidzianego do ponownego wbudowania,

- zatadunek i wyw6z nadmiaru humusu, bez wzgledu na odlegtos$¢ transportu.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu o $redniej grubosci 30 cm powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu nalezy wywies¢ poza teren budowy na odkiad. Miejsce wywozu wybiera Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowga jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- zatadunek i transport, pryzmowanie humusu przewidzianego do ponownego wbudowania,
- zatadunek i odwiezienie nadmiaru na odktad, bez wzgledu na odlegtos¢ transportu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

ST-01.00.04. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru wykopow oraz robot towarzyszacych z transportem urobku, w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw
zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej,
park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych recznych i zmechanizowanych
oraz rob6t towarzyszacych z transportem urobku w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku
Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul.
Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - czes$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pa

° pds
gdzie:
pd-gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pdas-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.7. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = %

dig
gdzie:
deso-$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00 pkt 1.5.
2. Materiaty (grunty)
2.1. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za
zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania i ustalenia

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-01.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania i ustalenia

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST-01.00.00 pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybédr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ +10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robd4t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢c wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Strefa Minimalna wartos$¢ Is dla

ruch mniejszy od ciezkiego

korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|0,97
powierzchni robot ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiaggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegb6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pki. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00. pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktfad,

- przemieszczenie, zatadunek i wytadunek,

- transport na odlegtos¢ do 20 km,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie, rekultywacje terenu,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

16.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

ST-01.00.05. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow, w
ramach zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krolowej Heleny, park Aleksandra

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej,
park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych obejmujace wykonanie nasypoéw
— pozyskanie i transport gruntu wraz z formowaniem i zageszczeniem, z gruntu

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia zostaly podane w Specyfikaciji Technicznej. D-02.00.00 pkt 1.4.

1.4.2. Budowla ziemna - budowla wykonana z gruntu naturalnego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Korpus drogowy - czes¢ nasyp, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.4. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.5. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Pa
° pds

gdzie:

pd-gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

pas-maksymalna  gestoS¢  objetosciowa  szkieletu gruntowego przy  wilgotnosci  optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = %

dig

gdzie:

deso-$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dro-$rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 pkt.2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Przewiduje
sie, ze grunt pochodzacy z wykopow nie bedzie wykorzystany do wykonania nasypow. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu
dowiezionego o wspétczynniku filtracji k = 8 m/dobe.

Podtoze gruntowe nalezy wzmocni¢ warstwg wzmacniajaca.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-01.00.00. pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

Do formowania i zageszczenia nasypow nalez stosowac sprzet gwarantujgcy prawidtowe wykonanie nasypéw. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna
byc¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-01.00.00 pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podifoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢ roboty przygotowawcze okreslone
w przedmiarze robét.
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5.3.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gérnej strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is dla
chodniki kategoria ruchu KR5
Do 2 metréw 0,95 0,97 |

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentac;ji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% *1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

- Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

- Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

- Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu
lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1%
wedtug poz. d).

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwitocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% [11% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
r6znych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$c¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.
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5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu
nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Spos6b osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskanika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na calej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa nasypu kategoria ruchu  KR5 | chodniki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych:- 0,2 do 1,2m
1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej: 1,2 m 0,97 0,95

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
mS3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnosc¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
500 m? warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia |s lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w PN- S-02205. Do biezgcej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
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Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu
0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-01.00.00 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjna,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z dokopu (zakup), jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,

- transport (bez wzgledu na odlegtosc¢) i wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- formowanie nasypu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

16.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

ST-01.00.06. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krolowej Heleny, park
Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej
/Strzelniczej, park przy ul. Reja
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wykonanie koryta wraz z  profilowaniem
i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe podane
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.
- Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujagca stan zageszczenia grunt okreslona
wg wzoru:

Pd

Is =
Pas.

gdzie:

Ps—gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
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Pas-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslana
w normalnej probie Proctora zgodnie z normg PN-88-B-0448 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Materiaty doziarniajgce (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, majgce doprowadzi¢
do nosnosci podtoza E2 = 60 MPa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty nalezy stosowac rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie nastawionym lemieszem,
zgarniarki, drobny sprzet reczny do profilowania recznego w miejscach gdzie inny sprzet nie moze by¢ zastosowany i inny
sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Stosowany sprzet powinien by¢é w dobrym stanie — nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

3.3. Zageszczenie podtoza

Sprzet do zageszczenia podtoza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu  zalegajacego
w podtozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowac walce okotkowane, gtadkie, wibracyjne, ogumione lub sprzet
zageszczajacy pozwalajgcy na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogg by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- ciggniki kotowe i gagsienicowe,

- lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania wykopdw.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywies¢ na odkiad na odlegtos¢ do 15 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01.00.00.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgeszczenie podtoza.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgeszczenie podioza mozna rozpoczaé dopiero po odebraniu wszystkich robo6t
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i urzgdzen obcych kolidujgcych z tymi robotami. Za zgodg Kierownika
Projektu mozliwe jest wczesniejsze rozpoczecie robét. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio
przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podioza polega na $cigciu nieréwnosci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
ptaszczyzng pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacjag projektowg i zaleceniami Kierownika
Projektu. Nadmiar gruntu nalezy zatadowa¢ na $rodki transportu i wywies¢ na odktad, na odlegtos¢ do 15 km.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego do zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy
wykonywac¢ odpowiednimi walcami, a w miejscach trudno dostepnych ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda | lub 1l) i nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podtoza Is= 1,00.

Uktadanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w korycie powinno nastgpi¢
bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z zageszczeniem podtoza. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie
kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 6

6.2. Sprawdzenie profilowania i zageszczenia podtoza w krycie

6.2.1.R6wnos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg

co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dostosowang do szerokosci kryta co najmniej
10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

6.2.3. Gtebokos$¢ kryta i rzedne dna

Gtebokos¢ kryta i rzedne dna nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice miedzy rzednymi
mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i —2cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢é w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz 100 m.

Tolerancja osi w planie w stosunku do osi projektowanej - + 3 cm.

6.2.5. Szerokosc¢ kryta
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Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja + 10 cm i — 5 cm).
6.2.6. Zageszczenie podtoza w korycie

Zageszczenie podtoza w korycie nalezy sprawdzac zgodnie z pkt 5.2. przynajmniej w dwdch punktach na dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m’profilowaniem i zageszczeniem podioza obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- profilowanie i zageszczenie dna koryta,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

- wywdéz nadmiaru gruntu bez wzgledu na odlegtosc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST-01.00.07. WARSTWA MROZOOCHRONNA - ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnej - odsaczajgcych w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw
zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej,
park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstw mrozoochronnej — odsaczajgcych, stanowigcej czes¢ podbudowy pomocnicze;.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST-
01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski, zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Dis
dss

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajace;j

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé spetniony, gdy

warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

<5
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d
U=-"2x5
dyg
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzagcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajagcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

2.4. Skiadowanie materiatow

Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- robwniarek,walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w STO ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza”.

Warstwy  odcinajgca powinna by¢ wytyczone w  spos6b  umozliwiajacy wykonanie ich  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej (odsgczajgcej lub odcinajgcej) o grubosci
powyzej 20 cm. Wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku iej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢é zageszczana ptytami  wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng (odsaczajgcg lub odcinajgca),
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszaé.
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Dla zapewnienia odwodnienia warstwy mrozoochronnej w odlegtosci co 5 — 10 m, na catej szerokos$ci poboczy, nalezy
wykonac saczki poprzeczne z gruboziarnistego zwiru. Grubo$¢ sgczkéw taka, jak warstwa mrozoochronna, szerokosc
0,50 m.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w
p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

6.3.2. Szerokosc¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz £5 cm dla pozostatych drég.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drédg

»

Uksztattowanie osi w planie” co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drog

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw

poziomych.

6.3.7. Grubosc¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa,
ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrOéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownos$ci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-01.00.08. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne w ramach zagospodarowania
i rozwoju terenow zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park
przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia  zawarte w niniejsze;j specyfikacji  dotycza  zasad prowadzenia robét  zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i warstwy wyrownujgcej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne.
llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mie-
szanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D.02.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, skat litych (granity, bazalty).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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8ok oczka sita, mm

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane Badania
Lp. | Wyszczegolnienie
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomochicza
1 | Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m)| od 2 do 10 od2do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu BN-64/8931-01 [26
metoda | b I wg ér\ﬁ)-s?oiwt w e 0d 30 do 70 |od 30 do 70 126]
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35 50 PN-B-06714-42[12]
nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obro-
téw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamra- PN-B-06714-19 [7]
zania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 | Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz 1 1
10 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 1 1,00 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is [ 1,03 120 -

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wyma-
gan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:
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- rébwniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

- szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru kruszywa,

- walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone (zgodne z) i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowa-
niu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyz-
sze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetnia-
jacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wyso-
kosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is =2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy
wykonac po jednym na kazde 100 m? koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce robocze;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kru-
szywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no-
$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-01.00.00 ,Wymagania ogdine pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kru-
szywa okreslone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalne ilosci ba{ Maksymalna po-
dan na dziennej wierzchnia podbu-
dziatce roboczej dowy na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é kruszywa 6000
5 | Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatdw
6 [ Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany zrddta pobierania
materiatéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 1 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [1 5 cm .

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej [ 2 cm.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M : do pierwotnego

7
modutu odksztatcenia M# jest nie wiekszy od 2,2.

o =2,
M £
I
M E
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu

7 i
Pierwotny M # Witérny M =
KR5 100 180
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtorne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzch-
nie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg In-
zyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapew-
nienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
- oznakowanie robét, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
Cena wykonania 1 m? warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
- oznakowanie robdét, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pod-
toza przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

ST-01.00.09. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych oraz wykonaniem taw betonowych w ramach zagospodarowania i rozwoju
terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul.
Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych oraz wykonaniem taw betonowych. Obrzeze nalezy ustawi¢ na odcinkach wykonania chodnikéw.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunika-
cyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogodlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-01.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

- nasigkliwos¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalnosé wody — stopiern wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkoéw, pekniec¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gteboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu
ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykbw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w
tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia
watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub poszerzy¢é zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na
podsypke na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaje wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni, obrzezy w mm 2
betonowe Ezczerby' i us_zkodzenia Qgraniczajacych powierzchnie gorne Niedopuszczalne
rawedzi i narozy (Scieralne) mm
Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
Liczba max 2
Dlugos$¢, mm, max 20
Gtebokosé, mm, max 6

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé¢ na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas
transportu, kruszywo powinno byé zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ linie obrzeza ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z
zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykop koryta pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050.

5.2.3. Wykonanie tawy

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, i wymogami okreslonymi ST D-02.10.00. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac¢ szcze-
liny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnig
od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 506 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang
niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna Sciana obrzeza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot.

6.3. Ocena jakosci obrzezy

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.4. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancjg + 2 cm.

6.5. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni fawy z dokumentacjg — dopuszczalna tolerancja £1 cm na kazde 100 m
tawy,

- wysokos¢ (grubosc¢) tawy z tolerancjg = 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

- szerokos¢ gornej powierzchni tawy z tolerancjg £ 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

- rbwnos¢ gérnej powierzchni fawy ( w 2 punktach na 100 m) —tolerancja przeswitu £ 1 cm przy przytozeniu taty 3-metrowej,
- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancjg + 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
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6.6. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdét,
sktadajgcych sie na ogolny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacijg
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST ,,Wykonanie robdt” oraz w zakresie rodzaju badan i toleranc;ji
wykonania robét.

6.7. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy
od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz £1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- 1m (metr) ustawionego obrzeza.

- 1m (metr) wykonanej fawy betonowe;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.

8.2 .Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m wykonania tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robdét,

- wykonanie wykopu pod tawe z oporem lub bez oraz wyw6z nadmiaru gruntu,

- ustawienie szalunku,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

- wykonanie tawy z oporem lub bez, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku.

Cena 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

[ X IENFAN R

ST-01.00.10. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych i
bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim:
park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej,
park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza  zasad prowadzenia robét  zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowe;j
zywicy epoksydowe;j.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z kruszywa mineralnegojedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni dla sciezek spacerowych, alei w parkach, $ciezek rowerowych, lesnych, cmentarzy, placow zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc prze-znaczonych do rekreacji

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-01.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie, wigzacy zwir i kamien naturalny.
Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji nie pylic. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych

2.3. Wymagania materiatéw

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu ktéry zostat wyprodukowany z ka-
mienia naturalnego. Materiat przeznaczony do budowy ciggdéw pieszych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklara-
cje swiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegdInosci:

[locene tolerancji roslin na nawierzchnie mineralna;

Datest higieniczny swiadczacy o przeznaczeniu do budowy sciezek pieszych;

Clocene przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich warstw $ciezek
pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

2.4. Skladowanie materiatow

Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rébwniarek, walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w STO ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza”.

Warstwy odcinajgca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektows,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie. Warstwa posrednia
wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem wibracyjnym).Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy
uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu
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warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotty. Dzieki temu na-wierzchnia bedzie chtong¢ wode.
W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie
badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie
warunkéw pogodowych (stonce —deszcz —stonce itd.). Nawierzchni mineralnychnie nalezy wykonywaé podczas mrozéw
ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajace; i
odcinajacej podaje tablica 1.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-dtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 lub wedtug me-tody obcigzenh ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub we-dtugzalecen Inzyniera.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposo6b losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3.5. Szerokosc¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1 cm -1 cm.

6.3.6. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7]. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm.

6.3.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.3.8. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi-1 cm.
6.3.9. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Jezeli warstwa, ze wzgledéw
technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.10. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztafcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione. .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z kruszywa minerlanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza
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- zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrOéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i pod-
toza przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

ST-01.00.11. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny,
park Aleksandra Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul.
Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw z betonu niekonstrukcyjnego.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

wysoka wytrzymatos¢,

maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczgtkowym,

wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego
srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

zawarto$¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac In-
zynierowi , kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtdérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jako-
Sci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw klasy po-
wyzej B25). Powinno sktada¢ sig z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pyla-
cych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicz-
nych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku
obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow za-
wartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskac¢ z betonu keramzy-
towego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny
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na dziatanie mrozu.
2.2.1. Kruszywo grube
Do betondéw klas B30 nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie grysoéw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej
przez Inzyniera i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytow mineralnych do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymiarow liniowych
ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycz-
nych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednia.
W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie
przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartosé zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigzaé dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgacego reaktywnosci alkaliczne;j.
2.2.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujgcym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartosé zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
2.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do
zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniaja-
cym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow .
Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.
W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci,
zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajgce.
Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okre-
Slonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowac¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i
wyzszych.
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.Dodatek w postaci wtékna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju wibkien produko-
wane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowa-
nie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory
Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany sktadu betonu i przy
zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania
plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sa wigksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na
korozje siarczanows.
2.5.2. Dodatki uszczelniajace
Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg urabialnos¢, plastycznose,
jednorodnos¢, i wodoszczelnosé mieszanki betonowe;j.
3. SPRZET
3.1. Deskowania
Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatoZzong technologia
3.2. Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom inspektora nadzoru.
Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Objeto$¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
Dopuszcza sie wykonanie mieszanki betonowej w betoniarce na budowie pod warunkiem dodania kryszywa ptykanego o
frakcji od 10 do 40mm.
4. TRANSPORT
4.1. Deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu
unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikdéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodnos¢ powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
5. WYKONANIE ROBOT
Wytwarzanie betonu.
zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekraczaé 32%
minimalna ilo$¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
Zalecenia ogolne
dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu
Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie.
przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
Usterki wykonania
dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- wymiary w planie £5 cm
- rzedne wierzchu betonu £ 2 cm
- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu £ 2 cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w punkcie ST-01.00.00. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.
do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. llos¢ cementu na
1m3 betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik cisnienia przyjeto ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
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do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. PODSTAWA ODBIORU

Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-01.00.00 0

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;j

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym10.2. Normy dotyczace betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.

Badania

Badania

Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.

. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Badania.
Badania.

Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwyklty. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu
10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na sci-

skanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na-
$ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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ST-01.00.12. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach
zagospodarowania i rozwoju terendw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka
Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul.
Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukc;ji
stalowych i obejmujag roboty zwigzane z obrobkg elementéw i ich potaczeniem.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu

1.4.2. Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane na
trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami i
Ogolnymi wymagania podano w Specyfikacji ST-01.00.00 "Wymagania Ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z
importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Kierownika Budowy jesli posiadajg Aprobate Techniczng .
Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-
73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

dla walcéwki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikow PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na prébkach ISO Charpy'ego w
temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢ sprawdzana na prébkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).
Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii
ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05).
Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem gatunkoéw, asortymentéw i wiasnosci.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spetnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé
ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materialy spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny byé oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Kierownik Budowyowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Kierownik Budowy jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca na zadanie Kierownika Budowy jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych
utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢é utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by
zachowane byty wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe)
automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementoéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu
powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy
wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére podlegaé bedg
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub
wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu
w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i
rozpryskéw materiatu.

5.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$é nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia sie:

wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce
prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgiji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny [mm]Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Kierownik Budowy przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia

grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-

10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji

kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie

wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie

sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztgczy elektrodami stosowanymi do

spawania przedmiotowe] konstrukcji (szczegoélnie dotyczy elekirod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu

stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza

niz +5 °C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi

stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza

wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy

opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeline

i nierdbwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny byé podpawane lub wykonane takg technologia (np. przez zastosowanie odpowiednich

podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrdbke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarkg albo stosowac

inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmnigjszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 %

tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami

producentéw.

Suszenie elektrod i topnikdow powinno byé zgodne z zaleceniami producentow. Wystgpienie na powierzchni otuliny elektrod

tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o

wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod

przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig spawania i dokumentacja

konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrédw spawania, przy czym

wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania nie mogg przekraczaé 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w

spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wiracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnigé. W spoinach

nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementéw.

5.5. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

5.5.1. Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. Spawanie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w

temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego
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markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach.
Powtoke antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i
Kierownika Budowy.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-
02.

W zasadniczych wymiarach rusztowar drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,

w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu 5 cm.

5.7. BHiP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHiP i ochronie srodowiska odpowiada
Wykonawca. Kierownik Budowy nie moze nakazaé wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia
tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Kierownika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukgji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow

przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okrggte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okrggte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokgtne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

ST-01.00.13. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdéw stalowych w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park
Krolowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park
przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukgji stalowych i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- kontrole jakosci wykonanych robot

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elekirochemicznej zelaza ze $rodowiskiem
korozyjnym

Powtoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg wiecej niz jedng warstwa
powtokg malarskg

Warstwa powtoki - dajgca sie wyrdzni¢ czes$¢ sktadowa powtoki spetniajgca okreslong funkcje w ochronie antykorozyjnej
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST-01.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zgodnie z projektami budowlanym posiadajace Aprobate Techniczna.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku gazowego,
Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewnic¢ ciggto$¢é wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnos¢ nie nizszag niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Sposéb transportu materiatow lub wyrobdéw przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia
antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.

Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z
przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji ST-01.00.00

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Kierownika Budowy programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢ dokumentacje prac
antykorozyjnych. W dokumentaciji tej powinny by¢ podane nastepujgce informacje:

warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

wilgotnosc¢ i temperatura podioza

masa poszczeg6lnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni

grubosé warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczeg6inych warstw

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowaé¢ benzyne
ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawia¢
ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite
usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac réwnomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznac¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrdbce nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie
rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem
sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni
warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie piaskowad.

Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢é ta§mg samoprzylepng na odlegtosci okoto 5
cm od przysztej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie na elementach metalizowanych

Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie umy¢ benzyng
ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen.

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywac¢ metodg natryskowa, scisle z wytycznymi opracowanymi przez
Producenta wyrobow malarskich.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potaczeniach

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej stronie
spoiny. Jesli spoina ma byé wykonana w czasie montazu, w wytwérni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie
tymczasowe fatwe do usuniecia.

37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w
dokumentacji technicznej, nastepnie wykonac odpowiednie powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do
wyschnigcia nastepnie $cisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy

5.2.5. Wykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na
wykonaniu od nowa wszystkich czynno$ci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki warst podktadowych i warstw
nawierzchniowych. Wytworca musi zapewni¢ Kierownik Budowyowi mozliwos$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w
temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 30C od
temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie
prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i pdznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowac¢ w czasie deszczu, mgty i innych opaddéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci rob6t podlegajg nastepujgce elementy tego procesu:

kontrola materiatow

kontrola warunkéw wykonania robot

kontrola jakosci wykonanych rob6t i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

6.1. Kontrola materiatow

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

do zmywania i odttuszczania powierzchni

do oczyszczania powierzchni z produktow korozji

do metalizowania

do malowania

Kontrola materiatéw do zmywania i odtluszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestéw i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kontrole materiatow uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrébki strumieniowo-$ciernej.
Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanego $cierniwa

pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokragglonych

zawartosci pytow i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.

uziarnienia.

Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnosci z Rysunkami

parametrow materiatdw zgodnie z normami przedmiotowymi

atestow na materiaty

braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzi¢

w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej farby.

6.2 Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5 niniejszej
Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powtok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powtok zabezpieczajgcych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajacych /odbiory miedzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:

zmycie i odttuszczenie powierzchni

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

natozenie warstwy metalizacyjnej

szpachlowanie szczelin

dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw

natozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

Czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie sg wyokraglone
promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy
zaréwki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw, peknieé, pecherzy,
odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

Powtoka ma grubos¢ 150 mm z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonac ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej powierzchni, z tym
ze poszczegolne odczyty winny miescic sie w granicach tolerancji. Wymagana doktadno$¢ pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykonaé za pomocg ostro zeszlifowanego przecinaka lub rylca,
nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi by¢ przecieta do podtoza.
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Przyczepnos¢ uznaje sie za dobrg gdy powtoka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niz 5 mm?2. Powtoke uznaje

sie za ztg gdy odrywa sie catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?2. Powtoke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy
usungc catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowac na zgdang grubosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powtokami malarskimi wraz przygotowaniem
powierzchni

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) elementow stalowych (balustrad, konstrukcji $luzy) zabezpieczonych
powtokami malarskimi wraz przygotowaniem powierzchni

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Kierownika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje:

prace przygotowawcze powierzchni stalowych

naktadanie powtok malarskich podktadowych

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potgczeniach

wykonanie napraw i uzupetnien

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania powtok malarskich dla 1m2 elementéw stalowych (balustrad, konstrukcji $luzy) obejmuje:

prace przygotowawcze powierzchni stalowych (zeskrobanie farby, odttuszczanie)

naktadanie powtok malarskich podktadowych

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potgczeniach

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-046530chrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkos¢ umowna).

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnigcia.

PN-80/C-8153 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzy warstwowej.
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

10.2.Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploataciji
Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.

wydane przez IBDiM,

ST-01.00.14. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z ich montazem, potgczeniem oraz wykonaniem oktadziny konstrukc;ji
stalowej z siatki w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park
Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej
/Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem konstrukcji
stalowych budynkow i obejmujg roboty zwigzane z ich montazem, potaczeniem oraz wykonaniem oktadziny konstrukgji
stalowej z siatki.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja no$na sktada sie ze wszystkich elementow, ktére przenoszg obcigzenia zewnetrzne na fundamenty.
1.4.2. Konstrukcja drugorzedna — zawiera elementy stuzgce do mocowania poszycia dachu i $cian oraz przenoszace
obcigzenia zewnetrzne na konstrukcje nosna. Generalnie zawiera ptatwie i rygle.

1.4.3. Poszycie $cian siatki stalowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Kierownika Budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Elementy spawane.

Elementy spawane uzywane na konstrukcji no$nej powinny by¢ wykonane ze stali S355J2G3 odpowiadajgcej EN 10025.
Jej gtéwne wiasciwosci to:

- granica plastycznosci 345-355 N/mm2

- granica wytrzymato$¢ 490 N/mm2

- wydtuzenie po zerwaniu probk 20% minimum

Spawanie elementdéw powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z DIN 4100 i 18800, cz. 7. Spawanie $rodnika do potki jest
wykonywane automatycznie poprzez spawanie tukiem krytym. Drut spawalniczy oraz topnik odpowiadajg normie DIN 8557.
Reczne spawanie ptyt potaczeniowych, usztywnien itp. nalezy wykonywaé zgodnie z normg DIN 8559.

2.2.2. Stupy rurowe.

Stupy posrednie budynkéw modularnych majg zwykle przekroj rurowy, materiatem jest stal S235 JR zgodna z normg EN
10025 (kod. 1.0036). Gtéwne wtasciwosci:

- Granica plastycznosci 235 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie 340 N/mm2

- Wydtuzenie po zerwaniu prébki 24% minimum

2.2.3 Elementy zimnogiete

Elementy zimnogiete, szczeg6lnie ptatwie, rygle oraz dzwigary ram szczytowych, sg wykonywane ze stali Fe E 350 G,
zgodnie z definicjg w normie EN 10147, cz. 2, z tym wyjgtkiem ze gwarantowana granica plastycznosci jest réwna 390
N/mm2.

Profile o przekroju ,Z” majg wysokos¢ srodnika 203 lub 254 mm oraz grubos¢ scianki w przedziale od 1,52 mm do 3,2 mm;
zaleznie od obcigzen oddziatujgcych na budynek.

2.2.4.Potaczenia

Potaczenia roznych elementéw konstrukcji nosnej nalezy wykonywac za pomoca srub ocynkowanych klasy 10,9 ze stali o
wysokiej wytrzymatosci odpowiadajgcej EN 20898-1 oraz jak opisane w DIN 6914, 6915, 1916. Srednice najczeéciej
uzywanych srub to 20, 22 i 24 mm.

Potgczenie stupédw ram szczytowych z dZzwigarem ramy szczytowej uzyskuje sie przy pomocy $rub M16 klasy 10,9
odpowiednio do DIN 6914 i 6915.

Potaczenie ptatwi oraz rygli sciennych miedzy sobg wykonuje sie za pomocg srub M12 klasy 4,6 odpowiednio do EN
20898-1 oraz z opisem w DIN 555 i 558.

2.2.5. Stezenia

Prety stalowe pracujace jako Sciggi wiatrowe nalezy wykona¢ ze stali S 3555 J2 G3 odpowiednio do EN 10025. Gwint na
tych pretach jest wykonywany przez walcowanie.

Uzywane s3 trzy $rednice pretow 16,25; 21,90 oraz 27,55 mm do wykonywania gwintéw, odpowiednio: M18, M24 i M30.
2.2.6. Kotwy

Kotwy fundamentowe sg wykonywane z tego samego materiatu co stezenia wiatrowe o tych samych $rednicach M18, M24
i M30.

2.2.7. Siatka stalowa

Siatka z drutu stalowego ocynkowanego powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02. Rodzaj
siatki podlega ustaleniu z Projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Kierownik Budowyowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Kierownik Budowy jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzagd Dozoru
Technicznego.

Wykonawca na zadanie Kierownika Budowy jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wszystkie materialy musza zosta¢ sprawdzone w momencie dostawy. Kontroli dokonuje sie w dwéch etapach:

- sprawdzenie zgodnosci ilosci z Listem Przewozowym — kontrola wizualna stanu elementéw, paczek, wigzek itd.

O wszelkich uszkodzeniach nalezy powiadomic¢ firme przewozowa, dokonujac stosownych adnotaciji w ,,Protokole odbioru”
4.2. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie elementow stalowtych powinny odbywaé sig tak, aby powierzchnia
elementow byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych
utrzymywac¢ wilgo¢. Wyroby powinny byé utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed przystagpienie do montazu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dostarczong dokumentacjg montazowa takg jak
rysunki montazowe i szczegoty standardowe.

Montaz elementéw nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym projektem montazu dla danej konstrukcji zgodnym z
dokumentacjag techniczng i po wykonaniu operatu geodezyjnego. Fundamenty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
uwzgledniajgcym reakcje fundamentowe. Kotwy fundamentowe nalezy wifasciwie osadzi¢ i zabetonowaé tak aby
skutecznie posadowi¢ konstrukcje budynku.

5.2. Elementy gtéwnej konstrukciji no$nej taczone sa ze sobg za pomocg $rub klasy 10.9 z podktadkami.

Najczesciej stosuje sie $rednice: M20, M22 i M24.

Elementy lekkiej ramy szczytowej taczone sg na sruby klasy 10.9. bez podktadek o srednicy M16.

Elementy konstrukcji drugorzedowej ze sobg oraz do elementéw konstrukcji gtdwnej tgczone sg Srubami o srednicy M12.
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5.3 Bezpieczny montaz nalezy rozpocza¢ od pola ze stezeniem wiatrowym, ktore musi zostaé kompletnie zmontowane
wraz ze wszystkim ptatwiami, pretami stezen i zastrzatéw pétek przed przystgpieniem do dalszych prac.

5.4 W celu zapewnienia zaprojektowanych parametréw technicznych cata powierzchnia budynku powinna by¢ skutecznie
zaizolowana materiatem izolacyjnym. Zeby zapobiec przedostaniu sie wilgoci do warstwy izolacyjnej nalezy zadbaé aby
paroizolacja nie zostata uszkodzona w zadnej czesci budynku. Nalezy Scisle przestrzega¢ wskazanej metody wzajemnego
taczenia przylegtych paséw paroizolaciji.

W miejscach faczenia izolaciji, w naroznikach, przy szczytach i okapach moga tworzy¢ sie mostki termiczne. Zeby zapobiec
utracie ciepta nalezy doktadnie zapewni¢ wszystkie luki materiatem izolacyjnym.

Montaz izolacji nalezy zaczyna¢ przy naroznikach budynku, najlepiej na Scianie

bocznej. Montaz paneli poszycia powinien nastepowac rownoczesnie.

5.5.Wszystkie roboty na $cianach i dachu muszg odbywac sie zgodnie z dokumentacjg montazowa.

5.5. Montaz i rusztowania montazowe. Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt
zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Kierownika Budowy.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-
02.

W zasadniczych wymiarach rusztowarn drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej 5 % wysokosci jarzm, lecz nie

wiecej niz 5 cm, w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu £5 cm.

Sposéb montazu prefabrykowanych budynkéw stalowych musi zapewnic, ze:

- ostatecznos$c¢ konstrukcji zawsze pozostaje pod kontrolg

- wszystkie dzwigi, urzadzenia i narzedzia sg sprawne i przetestowane pod wzgledem bezpieczenstwa.

-Wszyscy operatorzy sprzetu i monterzy posiadajg odpowiednie przeszkolenie i umiejetnosci odpowiednie do powierzonej
ich pracy.

5.6. Bezpieczenstwo pracy.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie srodowiska odpowiada
Wykonawca. Kierownik Budowy nie moze nakazaé¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia
tych przepisow.

Nalezy opracowac plan BHP dla prac montazowych i zadba¢ aby ten plan byt zgodny z przepisami BHP na catym placu
budowy.

Nalezy przygotowac instrukcje witasciwego postugiwania sie srodkami ochrony osobistej dla operatorow maszyn i
pracownikéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0bowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Kierownika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- kontrole wszystkich wymiaréw rozmieszczenia kotew fundamentowych wtgczajgc w to wymiary przekatnych, odlegtosci
miedzy kotwami, odlegtosci pomiedzy osiami ram, dtugo$¢ wystajgcego gwintu;

- kontrole poprawnosci montazu ram nosnych

- kontrole poprawnosci montazu elementowych drugorzedowych

- kontrole wypionowania i wypoziomowania zmontowanych elementéw

- kontrole poprawnosci montazu poszycia scian

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) montazu konstrukcji stalowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia konstrukcji stalowej siatka stalowag

Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych kotew chemicznych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena montazu 1 t konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow

przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

Cena wykonania 1 m2 dla pokrycia konstrukcji stalowej siatka stalowag

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia konstrukcji stalowej siatka stalowa

Cena wykonania 1 szt zamontowanych kotew chemicznych

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zamontowanie kotew chemicznych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okrggte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okrggte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoséci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-8210 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-86/M-8214 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-8215 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-8217 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-66/M-8234 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

ST-01.00.15. ROBOTY PALOWE | CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukc;ji
ciesielskich pomostu i wbiciem pali drewnianych w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku
Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul.
Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
drewnianej pomostu i wbiciem pali drewnianych Roboty obejmujg: wbicie pali drewnianych, roboty zwigzane z obrobkg
elementdéw i ich potgczeniem, utozeniem podtogi pomostu oraz wykonaniem balustrady drewniej pomostu.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja drewniana - drewniana konstrukcja pomostu

Deskowanie, otacenie, nadbitki, kontrtaty -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

Podfoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajgca przebywanie ludzi napewnej wysokosci nad lustrem wody (jeziora )
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Drewno uzyte do konstrukgji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych

Konstrukcje lub elementy megafonu i wiaty powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej

Konstrukcja wiezy powinna by¢ wykonane z tarcicy modrzewiowej KS ub $wierkowej KW (zabezpieczone od korozji
biologicznej) W przypadku uzycia drewna Swierkowego nalezy uwzgledni¢ ze jest zaliczany do gatunkéw wrazliwych na
pekanie.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockdw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego —
debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujgcych sie
wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami
maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na
zginanie i modut sprezystosci bedg nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000

Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej
lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé wymagania podane w normach: PN-
82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z
PN-EN 338:1999. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na
rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

Przyjete klasy sortownicze drewna konstrukcyjnego wg PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000w
stosunku do klas wytrzymatosci wg PN-EN 338:

Elementy z drewna powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14081-1.
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2.2. Wymagania ogolne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.
Czesci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej.
Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji
wykonanymi z innych materiatéw chfongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem przez
izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne
powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukgji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatébw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w
jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom
panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.
Srodki do zabezpieczenia konstrukciji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposob zabezpieczenia elementdéw konstrukciji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.
Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczerh chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez
ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tgcznikdw metalowych miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna
powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

Preparaty do zabezpieczania drewna Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozja
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny byé
zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma
odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat Klasa doktadnosci w budownictwie
wartosci tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
gg 1,55 25 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy dokladnosci wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna warto$é podana w
tablicy 2. W przypadku elementéw o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢
wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

E’rvn{]’q‘]iary Odchytki m"q‘]iary Odchytki
0-5 0,1 251-1200 5

6-25 05 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

taczniki w postaci gwozdzi budowlanych oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, powinny spetnia¢c wymogi
postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztgcza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech ukfadow:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W ukfadach wbijania gwozdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien drewna, a rzedy —w
poprzek lub ukosnie do wtdkien drewna.

Zastosowane tgczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

taczniki metalowe na $ruby powinny spetnia¢é wymagania okreslone w EN 14592. Obliny, pekniecia, seki i inne wady w
obrebie ztgcza powinny by¢ ograniczone, aby nosnos¢ potaczenia nie byta zmniejszona.

Otwory w drewnie na $ruby powinny mieé $rednice nie wieksza niz $rednica $ruby +1mm powyzej Srednicy tgcznika.
Otwory na $ruby w blachach stalowych powinny mie¢ srednice nie wieksza niz srednica $ruby $ciagajacej +2mm lub 0,1d.
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Pod gtéwke i nakretke nalezy stosowaé podktadki o dtugosci boku srednicy co najmniej 3d i grubos$ci co najmniej 0,3d.
podktadki powinny mie¢ petng powierzchnig no$na.

Sruby i wkrety powinny byé tak dopasowane, aby tgczone elementy $cisle przylegaty do siebie. Aby zachowaé no$nosé i
sztywnos¢ konstrukeiji, jesli to konieczne, Sruby i wkrety nalezy ponownie dokreci¢, gdy drewno osiggnie wilgotnosc
robwnowagowa.

2.5. Pale drewniane

Pale drewniane drewno iglaste sosnowe okragte, korowane $rednicy 20 cm. Cato$¢ drewna uzytego do realizacji przed-
miotu zaméwienia powinna odpowiadaé warunkom dla klasy C24 wg. Normy PN — EN 1995-1-1:2010. Wilgotnos¢ drewna
uzywanego do prac budowlanych nie moze przekraczaé¢ 23 %. Klasyfikacja wymiarowa wg Normy PN-EN 1315-2

- Dolny koniec pala obrabia sie w ksztalcie ostrostupa scietego o podstawie kwadratowej. Wysokos¢ ostrostupa powinna
wynosic¢ 1 do 2 srednic pala przy dolnym koncu. Koniec pala ( wierzchotek ostrostupa) pozostawia sie nie zaostrzony do
szerokosci 3 — 4 cm. Dodatkowo w gruntach spoistych na dolny koniec pala zaktada sie tzw. But — okucie metalowe
zabezpieczajgce sie przed pleszeniem wierzchotka.

- Gorng czes¢ pala zabezpiecza sie przed rozbiciem za pomocg obreczy wykonanej z ptaskownika stalowego natozonego
na gfowice pala.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.

3.2 Sprzet do wbijania pali

- Kafar spalinowy przenosny z mtotem wolnospadowym.

- Pilarki spalinowe do drewna.

Zagtebianie pali w grunt wykonane bedzie za pomocg mtota wolnospadowego z kafarem. Mtot wolnospadowy to stalowy
blok w ksztatcie prostopadtoscianu o masie 200 - 400kg wyposazony w uchwyty tgczace je przesuwnie z prowadnicami,
po ktérych unoszone sg na wysoko$é 3,0m wciggarkg mechaniczng. Kafar sktada sie z prowadnic zwanych potocznie
Swiecami, podstawy i wciggarki. Kafar moze by¢ ustawiony na lodzie (przy odpowiedniej grubosci lodu) lub zamontowany
na pontonie albo ptywakach. W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska substancjami ropopochodnymi np.

olejem, smarem, itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6inym materiatom przez producentow.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/D-94021. ]

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady pograzania pali

Pale po przywiezieniu na plac budowy nalezy przejrze¢. Pale powinny by¢ okorowane, wygtadzone i oczyszczone z resztek
sekow.

Pali nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosic¢, wlec po ziemi i przetacza¢ tomami. Wyjgtkowo Inzynier moze zezwoli¢ na
przecigganie po ziemi pali pod kafar, ale z odlegtosci nie przekraczajgcej 5 -10 m. Pale nalezy wbija¢ pionowo.
Dopuszczalna odchytka osi pala od pionu nie moze by¢ wieksza niz 1/2srednicy pala. Liczba pali ich rozstaw i gtebokosé
wbicia musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Gtowica powinna by¢ Scieta prostopadle do osi pala i zabezpieczona przez nasadzenie stalowego pierscienia ze sciankami
pochylonymi do pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiarach nie niniejszych niz 100 x 8 mm. Dolny koniec pala
nalezy pozostawic¢ ptaski.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek pala. Przy powtarzaniu sie uszkodzen gtowic nalezy
zmieni¢ parametry mtota.

Whbijanie pali nalezy przerwac, gdy uzyskuje sie wpedy pali mniejsze niz: 5 mm/uderzenie. Dob6r masy miota do wbijania
nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpeddw i od masy pali. Dla pali drewnianych stosunek cigzaru mitota
kafarowego do ciezaru pala powinien wynosi¢ okoto 2.0. Nie nalezy dgzy¢ do wbijania pala do rzednej projektowanej mimo
matego wpedu. W takim wypadku Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera i ustali¢ wspdlnie dalszy tok postepowania.
Przed przystgpieniem do wtasciwego polowania zaleca sie przeprowadzenie testu na dtugosc¢ pali. Pale do testu nalezy
usytuowac tak, aby mogty sta¢ sie palami nosnymi. Pale te muszg by¢ wbijane tymi samymi urzgdzeniami, ktére beda
uzywane do pozostatych.

Woped pala nalezy mierzy¢é z doktadnoscig do | mm. W przypadku mtotéw wolno spadowych i parowo powietrznych
pojedynczego dziatania oblicza sie wped $redni z 10 uderzeh miota. Przy stosowaniu miotéw uderzajgcych z duzymi
czestotliwosciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu | min. dziatania mtota i oblicza sie Sredni wped. Wyniki pomiaréw
wpedu sg wiasciwe jedynie wtedy, gdy gtowica pala jest nieuszkodzona.

Przedtuzanie pali dopuszcza sie tyko wtedy gdy dojdzie do uszkodzenia pala w czasie wbijania i pal okaze sie zbyt krotki .
Przedtuzanie pali wykonac¢ zgodnie z PN-93/S-10080: na zaktadke za pomocg przemiennego wcigcia na dtugosci 3,0.-3,5
Srednicy pala ze $ciggnieciem dwoma pierscieniami z ptaskownika o przekroju nie mniejszym niz 60 x 10 mm, wciecie
wykonac prostopadle do osi mostu - ztgcze wzmocnié kleszczami obejmujacymi oba pale na naktadke z potaczeniem za
pomoca trzpienia w $rodku tgczonych elementéw, czterema naktadkami z ptaskownika o przekroju 60 x 10 mm i dtugosci
3-0...4.0 $rednic pala, naktadki mocowaé srubami lub gwozdziami. Dopuszczalne jest stosowanie naktadek drewnianych,
za pomoca tulei stalowej, z potgczeniem za pomocg trzpieni stalowych jw., potgczenie pali umiesci¢ w tulei sktadajgcej sie
z dwéch pét cylindrycznych blach o grubosci 3-5 mm, $ciggnietych $rubami.

Przy wbijaniu pali nalezy uwazaé na istniejagce drzewa — nie mozna ich uszkodzi¢.

W czasie robét palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania pali.

Pale, ktore z jakichs wzgledéw nie zostaty wigczone do pracy konstrukcji musza by¢ obciete | m ponizej poziomu gruntu.
Powstaty wykop nalezy zasypa¢ gruntem.
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Po wykonaniu wszystkich pali nalezy je dociggna¢ do potozenia w szeregu wzdtuz jednej osi i przycigé do projektowanej
rzedne;.

Gtowice pala nalezy wykona¢ o 10 cm wyzej od projektowanej rzednej. Nastepnie te czes¢ odcinamy réwno z poziomem
posadowienia podestu. Jest to fragment, ktéry ulega zniszczeniu podczas wbijania pali.

W przypadku gdy w trakcie palowania, pal nadmiernie wchodzi w grunt nie dajgc oporu, nalezy wykona¢ kontrolne badania
geotechniczne i odpowiednio skorygowaé dtugos¢ wbijanych pali.

W celu osiagniecia projektowanej wartosci oraz aby wyréwnaé powierzchnie gtowicy nalezy zastosowac szpachle do
drewna, odporng na warunki atmosferyczne. Na tak przygotowanych palach nalezy osadzi¢ dzwigary konstrukcji
drewnianych. W tym celu konieczne jest nawiercenie otworéw (po 1 na kazdy koniec legara/dZzwigara) o $rednicy
dostosowanej, jednak mniejszej od uzytego tacznika. Nastepnie otwor powinien by¢ oczyszczony z widr i zainiektowany
klejem. W tak przygotowany otwor nalezy wprowadzi¢ wkret do drewna gwintowany na catej dtugosci.

5.2. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Na konstrukcje mozna stosowac
drewno $wierkowe lub modrzewiowe, przesuszone o wilgotnosci nie wiekszej niz 23% klasy C30. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi. Przy wykonywaniu znacznej liczby
jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiek-
szej niz 18%, ze sklejki lub z twardych plyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢

* 1mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomoca tasmy stalo-
wej. Dtugos¢ elementow wykonanych wg wzornikbw nie powinna rozni¢ sie od dtugos ci projektowanych wiecej niz 0,5
mm. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koncow elementéw. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w
rozstawie wigzaréw petnych i krokwi: £ 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw, + 1 cm w osiach rozstawu krokwi. Elementy
konstrukcji drewnianych produkowane przemy stowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej
kontroli jakosci. Wilgotnosé elementow konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie powinna
przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewno-
pochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny byé
izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopo-
chodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng , biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej

5.3. Wykonanie konstrukcji pomostu

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Na konstrukcje mozna stosowacé
drewno $wierkowe lub sosnowe, przesuszone o wilgotnosci nie wiekszej niz 23% klasy C24.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki (szablony)z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsSniowych. Doktadnos$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ 1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac
okresowo za pomocy tasmy stalowej. Dlugosé elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od
dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow. Potgczenia krokwi potfaci tréjkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie krokwi

a/ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

Elementy konstrukcji drewnianej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwg papy. Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawa strona
(dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugosé gwozdzi powinna byé co najmniej 2,2
razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami
gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw. Deski odbojéw, koszy, okapdw itp. powinny by¢ uktadane
na styk, Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci faty. Styki taty powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego
potozenia desek powinno byé wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. wzdtuz okapu powinna byé
umocowana deska lub fata grubsza od podktadu o grubosci dachowki.

5.4. Wykonanie podiég drewnianych

Legary stanowigce podktad ,pod posadzke z desek iglastych powinny by¢ ze wszystkich stron nasycone $rodkiem
grzybobojczym i ognioochronnym nie szkodliwym dla zdrowia do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Nalezy przestrzega¢
zalecen producentéw w kwestii stosowania poszczegélnych preparatow. Legary podiogowe powinny by¢ zawsze
oddzielone od fundamentu co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokosci wigkszej o 5-6 cm od szerokosci legara.
Rozstaw osiowy legaréw zgodnie z dokumentacjg .Potaczenia legaréw na dtugosé nalezy wykonac¢ na naktadke prostg lub
skosng. Ztgcza sagsiednich legarédw powinny by¢ przesuniete wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢
unieruchomione przez mocowanie kotwami do fundamentéw. Deski podtogowe nalezy uktadaé prostopadle do

krétszego boku. Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawié szczeline o szerokosci 10-
25 mm. Pierwszg deske utozong wzdtuz sciany fundamentowej z odstepem jak wyzej nalezy przybi¢ na kazdym legarze
gwozdziem z géry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w ptaszczyzne boczng. Gtéwki gwozdzi powinny by¢ zagtebione
za pomoca pobijaka. Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwozdz, na kazdym legarze. Podtoge z desek iglastych
zaimpregnowac srodkiem grzybobojczym oraz srodkiem ognioochronnym nieszkodliwym dla zdrowia do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentédw w kwestii stosowania poszczegdlnych preparatow.
Posadzke z desek iglastych nalez y wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktére wykonuje sie pasmami réwnolegtymi do dtugosci
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desek. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio po oszlifowaniu i
odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcienczonym w terpen tynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegdlinych
fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych
elementow konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét w ktérym powinna
by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng

b/ rodzajiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos$¢ wykonania deskowania

6.2. Odbior koncowy

- Odbiorem kohAcowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robo6t

b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

¢/ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

- Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodnos$c¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidiowosc¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw konstrukgji

¢/ prawidtowo$c¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe. Przypadku
gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac catosc¢ lub czes¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i
nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete
po obnizeniu wartosci rob6t o wielkosé ustalong komisyjne dla danego przypadku.

6.3. Ocena wbijania pali

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla palowania:

- dla elementéw drewnianych wg PN-93/S-10080:

- odchytka pojedynczego pala od pionu - pét $rednicy pala,

- liczba pali odchylonych w jednym szeregu -1/3 ogo6lnej liczby pali,

- gtebokos¢ wciecia w palu odchylonym przy potgczeniu z kleszczami poziomymi i ukosnymi - 3 cm,

- odchytka rozstawu pali w jarzmie i stupéw w ramie 2 cm,

- odchytka odciecia pali w jednym jarzmie 5 cm, « dla elementéw stalowych wg PN-89/S-10050.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m3 - wykonania konstrukcji pomostu

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 — utozenia podtogi drewnianej pomostu

- Jednostkg obmiaru jest 1m - wykonania balustrady drewnianej pomostu

- Jednostkg obmiaru jest 1szt. - wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji pomostu:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie konstrukcji drewnianej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m2 utozenia podtogi pomostu

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

utozenia podtogi drewnianej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m wykonania balustrady drewnianej
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roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie balustrady drewnianej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 szt wbicia pala drewnianego pomostu:

roboty przygotowawcze

roboty pomiarowe

zakup i dostawe materiatow

pograzenie pala drewnianego

roboty wykanczajgce

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 385:1999 ,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne”

- PN-EN 912:2000 ,t3gczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.”

- PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogoéinezasady okreslenia wytrzymatosci i
odksztatcen”

- PN-1SO 2445:1994 , Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

- PN-1ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

- PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcjibudowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”

- PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

- PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

- PN-79/B-0,001 .Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”

- PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”

- PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczg ce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
- PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

-PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

-BN-70/5028-12 Gwozdzie okragte

- PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym

- PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

- PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki szesciokgtnePN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe .

- PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe

- PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym

- PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

- PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tgcznikéw.

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatgcznik Awydane przez CNBOP .

ST-01.00.16. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianych w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw
zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej,
park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
p. pozarowego i p. grzybowego elementéw drewnianych konstrukcji dachu poprzez wykonanie impregnacji konstrukgiji
drewnianych.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadow i grzybdw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia ,grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiatow
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impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtebokosé wnikania preparatu w
drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢é wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos$é substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt
Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestosé w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywnos$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skutecznos$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno
zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Wartos¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —nie wiecej
niz 4kg/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substanciji
lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substanc;ji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny byé uodpornione na
niszczgce dziatanie czynnikoéw biologicznych przez zastosowanie wtasciwych i dopuszczalnych srodkéw impregnacyjnych,
ponadto nalezy zwiekszy¢ odpornos$¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych
z nich konstrukcji budowlanych przed korozjg biologiczng powinny byé podane; w fazie projektowania elementu i w toku
wykonywania robét. Wszystkie $rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatbw drewnopochodnych,
powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:

rozwdj plesni

rozwoj grzybow

owady zrgce w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;j.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajgce drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do kidérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukgc;ji

b/ by¢ wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidiowego wykonania robdt w warunkach minimalnego zagrozenia
$rodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych przepisow
e/ byc¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki myjgce oraz zestaw lekdw dla
pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie lekarskg
do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po
zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej
odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych —w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje
bedg eksploatowane w srodowisku 0 wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane.
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi sSrodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory,
tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach
solnych pod warunkiem opracowania szczego6towej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania
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drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez kapiel diugotrwatg w roztworach
0 duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli Srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:

a/ Impregnacja metodg prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej
specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metodg kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Diugo$¢ kapieli oraz
temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metodg smarowania powinna byé stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i
wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno byé przeprowadzone, za pomoca pedzli,
miekkich szczotek itp.

Impregnacja metodg natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegoéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury
otoczenia.

Drewno na wieze powinno by¢ poddane zabiegom zabezpieczajgcym zgodnie z PN-EN 351-1 ,Trwatos¢ drewna i mate-
riatéw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $srodkiem ochrony - Cze$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka
ochrony” i PN-EN 460 ,Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych - Naturalna trwatosé drewna litego - Wytyczne
dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia”. Zasady wykonania zabiegéw za-
bezpieczajgcych podano w EN 350-2 ,Trwato$¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych — Naturalna trwato$¢ drewna
litegodotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Euro-
pie” i PN-EN 335. ,Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do
drewna litego i materiatow drewnopochodnych.”

Naturalna trwato$é drewna konstrukcyjnego:

» drewno modrzewiowe, sosnowe(twardziel) zaliczane do klasy Il (Srednio trwate, ubytek masy 5 do 10%, czas pracy 10
do 15 lat)

 drewno $wierkowe, do IV klasy (mato trwate, ubytek masy 10 do 30%, czas pracy 5 do 10 lat)

Drewniane elementy konstrukcji wiezy widokowej nalezy zabezpiecza¢ powtokami ochronnymi przed grzybami, sinizna,
owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Konstrukcja drewniana wiezy widokowej znajduje sie w: klasie uzytkowania 3 — drewno narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych , ale nie majace statego kontaktu z wodg. Sposoby zabezpieczenia:

» Metoda zanurzeniowa w roztworze o stezeniu dla klasy uzytkowania 3

« Impregnacja prézniowo-cisnieniowa w roztworze o dawce dla klasy uzytkowania 3

Uwaga!:Przeznaczone do zabezpieczania drewno powinno by¢ czyste, okorowane, odttuszczone oraz pozbawione powtok
malarskich i lakierniczych. Proces impregnacji drewna nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robét zabezpieczajgcych $rodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po
zakonhczenia kazdego etapu pracy

Kontrole powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie robét impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac¢:

a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczajgcymi dany srodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowos$¢ sktadowania materiatow z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.
¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementéw, usuniecie resztek kory,
tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnosc i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby
powtdrzen zabiegdw natryskiem lub smarowaniem, réwnomiernosé nanoszenia impregnatu metoda natryskowg lub
smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wtasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej,
normy zuzycia impregnatu, gtebokos¢ wnikniecia impregnatu (na prébkach)

g/ skutecznos$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementéw przed ich
wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu wonnych $rodkéw zabezpieczajgcych w impregnowanym materiale)
ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robét impregnacyjnych nalezy zanotowaé w dzienniku budowy i sporzadzi¢
protokét.

Odbidr robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonac¢ odbioru jakosciowego i ilosciowego
przed montazem.
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Odbiér jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wtasciwego doboru metod i sSrodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci
od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim ocene jakosci wykonanych robdt z
uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezgcych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka impregnacyjnego,
ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw
impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okragtego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy
stosowac jako jednostke pomiarowg m2. Wyjgtkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy
dokona¢ w m3. Materiaty wypetniajgce — rowniez w m?3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobdjczej metoda agarowa- klockowa przeciwko
podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatoéci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobojczej $rodkéw chemicznych przeciwko grzybom
powodujgcym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznoéci zabezpieczenia drewna przed
owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92 wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajgcego preparat do impregnaciji
materiatéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena
higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-
412/91] stwierdzajgcej trudnozapalnosc drewna i materiatéw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS
M-2

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-
604/91] stwierdzajgcego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw
drzewnych przed korozja biologiczna.

ST-01.00.17. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zieleni w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krélowej Heleny, park Aleksandra
Jagiellonczyka Kroéla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej,
park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow

- zaktadaniem i pielegnacja tak kwietnych

- zaktadaniem i pielegnacja nasadzen z bylin

- sadzeniem krzewdw lisciastych i iglastych

- sadzenie drzew lisciastych i iglastych

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogesz-
czenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4.Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopgedowosci.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie prze-
kraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwie-
rzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pry-
zmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuije sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw,
z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy i rosliny zielne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
miec¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzew6w powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i od-
miany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

- pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

-blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku
w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nasiona traw i kwiatow

Nasiona traw i kwiatow najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Gotowa mieszanka traw wzbogacona nasionami roslin dwulisciennych (igka kwietna etc.) powinna mie¢ oznaczony pro-
centowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stoso-
wacé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. N
tereny podmokte nalezy zastosowac¢ odpowiednia mieszanke traw. Na boisko sportowe nalezy zastosowa¢ mieszanke
traw sportowych

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialdéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transpor-
towanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pe-
doéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy i drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natych-
miast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Trawniki, taki kwietne i sadzenia bylin

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow, fgk kwietnych i sadzenia bylin

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami, taki kwietne i sadzenia bylin sg nastepujace:

- teren pod trawniki, taki kwietne i sadzenia bylin musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub krawez-
nikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 5 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy lub sadzeniem bylin ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow , tak kwietnych i sadzenia bylin

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos€ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy sto-
sowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygoto-
wywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
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- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,

- formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong,

- wysokosé palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego ,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielegnacja krzewo6w i drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji krzewdw jest cigcie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdinych
gatunkoéw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego
zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew rosnacych na koronie
drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widoczno$c¢ na skrzyzowaniach drég;

- ciecia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réownowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a ko-
rong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

- ciecia odmtadzajgce krzewow, kitdrych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt
duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego
oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych
przez chorobe lub martwych;

- ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie
krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedoéw, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczgsciej stosowane sg ptaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki, taki kwietne i sadzenia bylin

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow, tgk kwietnych i sadzenia bylin polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
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- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewacj i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na
jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykaszanie chwastéw

- m2 (metr kwadratowy) rekultywacji terenu pod uprawe polowg

- m2 (metr kwadratowy) przygotowanie terenu pod obsadzenie bylinami, kwiatami, trawa z uzupetnieniem gleby rodzimej
warstwg ziemi o grubosci 5 cm

- m2 (metr kwadratowy) obsadzenia bylinami

- m2 (metr kwadratowy) wykonania taki kwietnej siewem w rowkach

- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow dywanowych siewem

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu z catkowitg zaprawa dotow

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa z catkowitg zaprawg dotow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rekultywacji terenu, przygotowanie terenu pod obsadzenie z uzupetnie-
niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wykonania trawnikow dywanowych siewem,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? tgki kwietnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rekultywaciji terenu, przygotowanie terenu pod obsadzenie z uzupetnie-
niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wykonania taki kwietnej siewem w rowkach

- pielegnacje taki kwietnej: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? obsadzenia bylinami obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rekultywaciji terenu, przygotowanie terenu pod obsadzenie z uzupetnie-
niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- obsadzenia bylinami

- pielegnacje bylin

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- wykonanie obsypania ze zwiru ptukanego,

- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentac;ji,
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- pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzew obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- wykonanie obsypania ze zwiru ptukanego,

- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ST-01.00.18. BOISKO TRAWIASTE Z WYPOSAZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru boiska
trawiastego wraz wyposazeniem w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park
Krolowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park
przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem warstw
boiska trawiastego wraz wysianiem trawy oraz dostawg i montazem elementéw wyposazenia boiska.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST-
01.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST- 01.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej sa:

- ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie,

- torf ogrodniczy,

- piasek

- pospétka

- mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualng datg waznosci,

- nawozy azotowe,

- woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnaciji.

2.4. Wyposazenie boiska

Wyposazenie boiska powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez
uprawniong jednostke certyfikujgca, odpowiedni znak budowlany i wystawiong przez siebie deklaracje zgodno$ci, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni boiska

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy

wykorzystaniu nastepujacego

sprzetu:

- réwniarki,

- glebogryzarki,

- brony,

- lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

- topaty, szpadle, grabie,

- przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow.

2.3. Sprzet do montazu wyposazenia

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw wyposazenia boiska mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzy-
ciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport kruszywa powinien odbywac¢
sie zgodnie z PN-B-06712.

4.3. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transpor-
towanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pe-
dow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢é w pojemnikach.

Krzewy i drzewa mogag by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natych-
miast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

4.3. Transport materialow do wykonania elementéw wyposazenia

Materialy i elementy sktadowe wyposazenia boiska moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je usta-
wi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty pomiarowe

Zasady dotyczace prowadzenia robdt pomiarowych podano w dziale ST - Wytyczenie obiektdéw i punktdéw wysokosciowych
5.3. Roboty ziemne

Zasady dotyczgce prowadzenia rob6t ziemnych w dziale ST - Wykonanie wykopow

5.4. Profilowanie podioza

Zasady dotyczgce prowadzenia profilowania podtoza w dziale ST - Profilowanie i zageszczenie podtoza

5.5. Warstwa odsaczajaca

Zasady dotyczace prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej podano w dziale ST - Warstwa
mrozoochronna - odsaczajgca

5.6. Podbudowa z kruszywa naturalnego oraz z mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi zyz-
nej, pospotki

Zasady dotyczace prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbuddéw podano w dziale ST - Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.7. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym. Nawierzchnia powinna
by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane
i ustawione w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.8. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej

Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania wody deszczowej nalezy roztozy¢
przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe wegetacyjng z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego
i 40% pospodlki. Sktadniki mieszanki powinny by¢ réwnomiernie wymieszane, roztozoe na catej powierzchni boiska warstwa
o takiej grubosci, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos¢ 15 cm. PH mieszanki powinno wynosi¢ okoto 6. Przed zasia-
niem trawy warstwa wegetacyjna musi by¢ starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastéw.

Powinna tez zawieraé¢ dostateczng ilo$¢ wilgoci. Wykonawca powinien okazac¢ Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczo-
nym terminem przydatnosci do siewu oraz z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane nawierzchnie spor-
towe.

Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebe nalezy poprzedzi¢
badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy wspotudziale specjalisty inzyniera ogrodnika.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywac wiosng (w potowie kwietnia lub w maju) w tydzien po
nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub specjalnym skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej porze — do wrzesnia — jest
mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze wzgledu
na mozliwo$¢ wymarzniecia stabo zakorzenionego trawnika.)

Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsia¢. Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie moze przekraczac 2 cm. llo$é nasion
— do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity kietkowania nasion. Powierzchnige obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o
ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m. W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uptywie 3-4 tygodni
od zasiewu trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowg lub sodowa) w ilosci okoto 10 g/m2. Pierwsze

koszenie nastepuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa powinna mie¢ korzenie
wro$niete na gteboko$¢ co najmniej 10-15 cm.

Pielegnacja trawnika:

Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarkg mechaniczng, co najmniej raz w tygodniu, bez wzgledu na pogode.
Skoszona trawa powinna byé natychmiast usuwana.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna by¢:

— napowietrzana — przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gtebokos$¢ do 10 cm w odstepach okoto 30+40 cm co
najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng i wczesna jesienig);utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie
wody i nawozow w gtgb gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— nawadniana — oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gtebokos$¢ okoto 20 cm (ij. na gtebokosé zakorzeniania sie
traw; ilos¢ wody — 20+30 I/m2 trawnika ; zaleca sie zraszanie trawnikdw codziennie, najlepiej péznym wieczorem lub
bardzo wczesnym rankiem;

— watowana — tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400+500 kg i szerokosci 1 m — stosuje sie na wiosne (po odtajaniu
i obeschnieciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy;

—nawozona — co najmniej trzy razy rocznie, nie pdzniej niz do potowy wrzesnia; ilo§¢ nawozu w przekroju rocznym powinna
wynosi¢ minimum: 15 g N, 5 g P205 i 5 g K20 na 1 m2. Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika dla przecze-
sania sfilcowanej trawy oraz szczotkowanie dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu.
5.9. Montaz elementéw wyposazenia boiska

Wyposazenie boiska powinna by¢ wykonana i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz z dokumentacijg pro-
jektowa i zaakceptowana przez Kierownika Projektu. Wszystkie obiekty matej architektury winny byé zamocowane do
podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy:

—aprobaty techniczne na stosowane materiaty,

—Swiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane materiaty.
6.3. Kontrola wykonania wykopow

Zasady dotyczgce kontroli rob6t ziemnych w dziale ST - Wykonanie wykopow

6.4. Kontrola profilowania podtoza

Zasady dotyczgce kontroli profilowania podtoza w dziale ST - Profilowanie i zageszczenie podioza

6.5. Kontrola wykonania warstwy odsaczajacej

Zasady dotyczace konsroli robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej podano w dziale ST - Warstwa mrozo-
ochronna - odsgczajgca

6.6. Kontrola wykonanej podbudowy

Zasady dotyczace kontroli robét zwigzanych z wykonaniem podbuddéw podano w dziale ST - Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

6.7. Badania jakosci wykonanego trawnika

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie moga rézni¢ sie od projektowanych o wiecej

niz+10cmi-5cm.

Nieréwnosci podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢ 4-metrowg

tatg zgodnie z normag BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni nie powinny rézni¢ sie od rzednych projektowanych o

wiecej niz +1 cm i -3 cm.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym

materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Po

wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty tych robdt poniesie Wykonawca.

6.9. Badania i kontrola w trakcie wykonywania montazu wyposazenia boiska

—zgodnos$¢ ustawienia elementéw,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dotyczace: robot pomiarowych, robét ziemnych , profilowania podtoza i wykonia warstw podbudowy
zasadniczej i odsgczajacej zgodnie z odpowiednimi punktami Specyfikacji Technicznej

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuje:

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego wyposazenia boiska

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet) malowania linni boiska

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikow mieszanki wegetacyjne;j,
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— rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podtozu,

— zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuje:

— zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozoéw azotowych,

— nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

— bronowanie,

— obsianie trawa,

— zawatowanie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robét.

- Cena wykonania 1 kpl. elementu wyposazenia boiska

prace pomiarowe przy lokalizacji elementu

wykonanie wykopow

wykonanie fundamentéw,

dostarczenie elementéw na miejsce wykonania,

montaz elementow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

uporzgdkowanie terenu robot.

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl. malowania linii boiska:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Urzadzenia s Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Warszawa

O©CoOoONOOOPWN =

ST-01.00.19. MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru matej
architektury w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krolowej Heleny, park
Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej
/Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem
elementéw matej architetury: tawek parkowych, koszy na $mieci i tablic informacyjnych.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Mata architektura (obiekt matej architektury) — zesp6t niewielkich obiektow budowlanych, wznoszonych w celu
zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zaktadow
pracy, parkéw, ogroddw itp.).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2. Producent matej architektury powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci na-
dany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, odpowiedni znak budowlany i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

2.2.Lawki parkowe

tawki mocowane do podtoza na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoscie za pomocg kotew systemowych.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrgzowym. Stylizacja tawek geome-
tryczna, prosta o nowoczesnych ksztattach, bez detali lub stylizowane z wzorami historycznymi. Wymiary tawek zgodnie z
rysunkiem technicznym.
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2.3. Kosze na smieci

Mocowane do podtoza na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych ksztattach, bez de-
tali lub stylizowane z wzorami historycznymi. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnia-
nymi w kolorze ciemnobrgzowym.

2.4. Tablica informacyjna

Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypetnieniem powierzchni informacyjnej wktadem zabezpie-
czajgcym z PVC. Montowana do podtoza na betonowych stopach. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych ksztat-
tach, bez detali lub stylizowane z wzorami historycznymi. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

2.2. Sprzet do montazu matej architektury

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw matej architektury moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania elementéw matej architektury

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Materialy i elementy sktadowe matej architektury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

—lokalizacje poszczegdélnych elementéw, tj. jego pikietaz oraz odlegtosé od krawedzi ciggdw pieszych lub pomostu
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw, pieszych oraz kierujgcych pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament pod tawke, stét, stojak na rowery by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Kierownika Projektu. Wykopy fundamentowe powinny by¢

wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t funda-
mentowych.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonac¢ zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
lub wskazaniami Kierownika Budowy. Wykopy nalezy zabezpieczyé

przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnosci

gx2cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy
B15. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowg. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Montaz elementéw matej architektury

Obiekty matej architektury powinna by¢ wykonana i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz z dokumentacjg
projektowg i zaakceptowana przez Kierownika Projektu. Wszystkie obiekty matej architektury winny by¢ zamocowane do
podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposdb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy:

—aprobaty techniczne na stosowane materiaty,

—sSwiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane materiaty.
6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania roboét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie elementy powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakosci zastosowanych materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzié:

—zgodnos$¢ ustawienia elementéw,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 kpl. (komplet)
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 kpl. elementu matej architektury:

prace pomiarowe przy lokalizacji elementu

wykonanie wykopow

wykonanie fundamentow,

dostarczenie elementéw na miejsce wykonania,

montaz elementoéw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

uporzgdkowanie terenu robot.

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

ST-01.00.20. PLAC ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem placu zbaw w ramach zagospodarowania i rozwoju teren6éw zieleni w Bielsku Podlaskim: park
Krolowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Krola Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park
przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem
elementdéw wyposazenia placu zabaw zgodnie z projektem zgtoszenia.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2. Producent wyposazenia placu zbaw powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgod-
nosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, odpowiedni znak budowlany i wystawiong przez siebie dekla-
racje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

2.2. Zestawienie materialowe urzadzen:

Urzgdzenia metalowe

Konstrukcja urzadzen wykonana ze stali weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Elementy de-
koracyjne i zabezpieczajgce wykonane ze sklejki wodoodpornej lub z ptyty HDPE.
Drewno bezrdzeniowe + kotwy metalowe
Konstrukcja zestawow opiera sie na okragtych stupach z drewna bezrdzeniowego o $rednicy 120 mm,
impregnowanych powierzchniowo w kolorze Teak. Cato$¢ zamontowana na metalowych kotwach malowanych proszkowo
i osadzonych w betonowym fundamencie.
Standard
Konstrukcja oparta na okragtych stupach wykonanych z drewna rdzeniowego impregnowanego cisnieniowo, osadzonych
bezposrednio w gruncie. Elementy dekoracyjne i zabezpieczajgce wykonane ze sklejki wodoodporne;j.
Drewno klejone + kotwy metalowe
elementy konstrukcyjne wykonane z kantéwek 90 mm x 90 mm z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego po-
wierzchniowo w réznych kolorach i osadzonych na metalowych kotwach w betonowych fundamentach. Elementy dekora-
cyjne i zabezpieczajgce wykonane ze sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE.
2.3. Zestawienie urzadzen do zabawy:
Wszystkie urzgdzenia sg zgodne z PN-EN 1176:2009. Na podstawie wytycznych Inwestoréw plac zabaw bedzie wyposa-
zony w nastepujace urzadzenia do zabawy:
Slizgawka z pomostem i drabinkg
DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 3,30 m
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szerokos¢ 4,90 m

dtugos¢ 6,75 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

szerokos¢ 8,40 m

dtugosé 9,75 m

- Karuzela

DANE TECHNICZNE

wysokosé 0,80 m

srednica 1,49 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

Srednica 5,50 m

- Hustawka dwumiejscowa

DANE TECHNICZNE

wysokos¢ 2,10 m

szerokos$¢ 2,15 m

dtugos¢ 3,90 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

szerokos$¢ 4,90 m

dtugosé 7,20 m

- Hustawka wagowa

DANE TECHNICZNE

wysokosc 0,70 m

szerokos$¢ 0,50 m

dtugosé 3,00 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

szerokos¢ 3,50 m

dtugos¢ 6,00 m

- Bujak

DANE TECHNICZNE

wysokosé 0,80 m

szerokos$¢ 0,35 m

dtugos¢ 1,05 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

$rednica 3,20 m

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

2.2. Sprzet do montazu matej architektury

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw wyposazenia palcu zabaw moga by¢ wykonane recznie lub przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania elementoéw matej architektury

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Materialy i elementy sktadowe matej architektury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:

—lokalizacje poszczegdélnych elementéw, tj. jego pikietaz oraz odlegtosé od krawedzi ciggdw pieszych lub pomostu
Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow, pieszych oraz kierujgcych pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament pod tawke, stét, stojak na rowery by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Kierownika Projektu. Wykopy fundamentowe powinny by¢

wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t funda-
mentowych.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
lub wskazaniami Kierownika Budowy. Wykopy nalezy zabezpieczyé

przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnosci
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g*t2cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy
B15. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjag kationowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.
Fundamentowanie urzadzen mozna wykona¢ w 3 wariantach:

- fundamenty umieszcza sie 40 cm pod powierzchnig gruntu,

- wierzchotek fundamentu (jak w Normie) moze sie znajdowaé¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu,

- fundament jest catkowicie przykryty urzadzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych.

Montazu urzgdzen w oparciu o instrukcje, zalecenia, wskazowki i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicz-
nego dokona firma specjalistyczna.

5.4. Nawierzchnia:

Nawierzchnia zostanie wykonana na podstawie Normy EN 1177 , ktora okresla wymagania odnosnie nawierzchni stoso-
wanych na placach zabaw indywidualnie dla kazdego urzadzenia, ze szczeg6inym uwzglednieniem obszaréw, w ktérych
niezbedna jest amortyzacja upadku {j.:

materiat* opis [mm] minimalna grubo$¢[mm]** mask. wys. spadania [cm]

darn / gleba - - do 100

kora kawatki wielkosci 20-80 300 do 300

widry wielkosci od 5 do 30 300 do 300

piasek*™* ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

zwir*** ziarno od 2 do 8 300 do 300

inne materiaty z prob okreslenia HIC**** badano krytyczng

wysokos$¢ upadku

* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci,

** - jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwg grubsza o0 200 mm

od wymaganej w prébie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku,

*** - bez czasteczek mutu lub gliny,

**** _ HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem.

5.5. Montaz elementéw wyposazenia palcu zabaw

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwaranto-
waly stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposaze-
nia placu zabaw musza posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Kierownikowi Budowy:

—aprobaty techniczne na stosowane materiaty,

—Swiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane materiaty.
6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania roboét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie elementy powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakos$ci zastosowanych materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzié:

—zgodnos$¢ ustawienia elementéw,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 kpl. Elementow wyposazenia placu zabaw:

prace pomiarowe przy lokalizacji elementu

wykonanie wykopéw

wykonanie fundamentow,

dostarczenie elementdéw na miejsce wykonania,

montaz elementow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan

uporzgdkowanie terenu robot.

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

ST-01.00.21. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem roboét
malarskich w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim: park Krdélowej Heleny, park
Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej, park przy ul. Studziwodzkiej
/Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wplywem
warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz dyspersyjnej jako
gotowych zestawdéw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie

Nalezy stosowacé jedynie tapety i kleje do tapet posiadajace Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnosc¢

Rodzaj powtoki z farby podioza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i

syntetyczna (np. ftalowa) 3

Farba emulsyjna, akrylowa, silikonowa |4
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- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w
szczegOlnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych,
przyklejania okfadzin (np. tapet), oraz armatury oswietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych
i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkdéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢é naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podfoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej OOC) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami  wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé¢:

a/ gtadkie i robwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé lub zeszlifowa¢; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie
przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetniaé
wymagania okreslone dla tynkéw |V kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjgtkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie wykruszajace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien,

c/czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczenh; w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkg lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptuka¢ czystg wodg

d/ dostateczne suche — wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac¢ przy uzyciu:
1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie ré6znych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)Jdo malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé:

a/ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usuniete przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajagce druty lub prety zbrojeniowe usunigete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktore nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetnic
zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec¢ tak, aby rownos¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w
naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem
detergentéw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do
lica: w przypadku podfozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowg lub cemantowo-
wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczy$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujgcych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:
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a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-
olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISniacej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej
tynk byt wykonany i zatarte w ten spos6b, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-
olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. Malowanie zewnetrzne

5.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich na scianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie zdrowia dla
wykonawcow robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych zdrowia ludzi i
mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowane;j farby i zadanej jakosci robot.

4/ Elementy ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg pilsniowg miekka)

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobdw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robé6t malarskich zewnetrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac¢ poditoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie powinny
Sciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sie $lady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitéw podtoza, slady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza
sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powtoki nie powinny sie Scierac przy
potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym odcieniu i natezeniu.
Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w  miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity
odcien barwy powtoki w migjscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien

przekraczac 20 cm?

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania robo6t malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos$¢
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
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przes$wity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie
oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowaé farby
réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwosé. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym ,
ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki

5.4.2. Przygotowanie podioza do malowania

5.4.4.2.1 Wyréwnanie podtoza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachloéwkg gipsowag na co najmniej
24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajagcej rodzajowi faktury pokrywanego poditoza. Powitoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzgdzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby
0 nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach
okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga
wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie
od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywaé
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
przes$wity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie
oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowaé farby
réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢ i wsigkliwosé. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym ,
ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego.

1/ Terminy wykonywania badar podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzic¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich
badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50c.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie r6zowe swiadczy
o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatéw:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos$é przeznaczonych do uzycia
materiatébw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami pafnstwowymi lub ze $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materialy , ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg
uzyskac¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie,
czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach
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sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?2 farbg podktadowa;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastgpia roéznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg
na przeciagg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wtékna waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2.  Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Odbiér robo6t malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalejw p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnig malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na pordéwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien byé
okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej
ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang
lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych).
Powtoka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepuja na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowe;j.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi
wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podiozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub
Swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej powtoki
osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu
proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej
nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana r6znymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu
pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez prébe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podfoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na
badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich
paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu

maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm?2 nalezy wykonac¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza;

nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych
brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do
podtoza i nie odpadaé przy przesunieciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na
trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub
szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi,
plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
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16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach
matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiem normy
panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podkladowej nalezy wykonac przez jednokrotne pomalowanie farbg

podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢é powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i silikonowych
oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.
Ocena jakosci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych rob6t malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes¢ uznac za nie odpowiadajagce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbiér powinna ustali¢ czy:
-catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powitok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie
-poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w spos6b nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powtoke malarska
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdérnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé przez
powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtos$ci od malowanej powierzchni
i pod tym samym katem wykonac natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej
- dspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub przygotowanej pod malowanie powierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich lub przygotowanej pod malowanie powierzchni obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie malowania
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigeczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.
PN-72/C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi (lepkos¢
umowna)
PN-66/C-81510 Woyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Woyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznakowanie
nasigkliwosci.
PN-54/C-81526 Woyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
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PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
PN-70/C-81536 Woyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

PN-67/C-81542 Woyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjag. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogéine wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogélne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcja producenta .

ST-01.00.22. KONSERWACJA CIEKOW WODNYCH ORAZ STAWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét zwigzanych
konserwacjg ciekdw wodnych oraz stawéw w ramach zagospodarowania i rozwoju terenéw zieleni w Bielsku Podlaskim:
park Krélowej Heleny, park Aleksandra Jagiellonczyka Kréla Polski, park przy ul. Jagiellonskiej, park przy ul. Sosnowej,
park przy ul. Studziwodzkiej /Strzelniczej, park przy ul. Reja

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych konserwacjg ciekéw wodnych
oraz stawow w zakresie:

- Naprawa lub wykonania opasek z kiszek faszynowych

- Odmulenie koparko-odmularkami ciekow z wywiezieniem

- Oczyszczenie dna stawow z namutéw z wywiezieniem

- Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna

- Wygrabianie wykoszonych porostow

- Uzupetnienie osunietych skarp

- Plantowanie skarp i dna rowow

- Humusowanie skarp z obsianiem trawg

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Faszyna — wigzka z peddéw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz szpilkowych o znormalizowanych
wymiarach.

Kiszka faszynowa — elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej wzdtuz osi kiszki oraz
usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

Darnina — ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Darniowanie — pokrycie darnina w taki sposob, aby darnina na trwate zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym.
Darniowanie na ptask (kozuchowe) — petne pokrycie darning powierzchni,pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach row-
nolegtych z przewigzaniem szczelin pomigedzy poszczeg6inymi ptatami.

Humus — ziemia urodzajna stanowigca podioze pod obsiew, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie — pokrywanie skarp obiektéw ziemnych warstwg ziemi urodzajnej w celu zapewnienia dobrych warunkéw
wzejscia nasion i wzrostu traw.

Obsiew — rownomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilosci nasion traw na zahumusowanych powierzchniach.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine”
2.2. Faszyna

Nalezy stosowac¢ faszyne wiklinowg spetniajgcg wymagania BN-69/8952-30. Faszyna moze by¢ pozyskana z wierzby wi-
ciowej biatej, iwy migdatowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jesli zostanie zaakceptowana przez Inzyniera.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza sie: zaple$nienie do 30% (jezeli faszyna przeznaczona jest na kiszki
faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzace do rdzenia, rozwarstwienie podeszwy pedu, nieprawidtowosci sciecia pode-
szwy pedu. Niedopuszczalng wada jest przeschnigecie peddw do stanu kruchosci.

2.3. Kiszki faszynowe

Kiszkami faszynowymi nazywa sie elastyczny element sktadajacy sie z faszyny wiklinowej lub lesnej odpowiednio
utozonej wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez przewigzanie drutem w odpowiednich odstepach.

Ogolnie stosowane $rednice kiszek wynoszag 10+15 , 20, 25 i 30 cm. Dopuszczalna tolerancja dla $rednic 20+30 cm - +/-
2 cm. Jako $rednice nalezy przyjmowac $rednig arytmetycznag z pomiaréw w miejscu wigzania, w dwoch do siebie prosto-
padtych kierunkach.

Faszyne nalezy uktada¢ odziomkami w jednym kierunku tak, by zachodzity na ciensze korice gatgzek co najmniej na
dtugos¢ dwoch wigzan. Przekroj kiszki w miejscu wigzania powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do kotowego. Od-
legtos¢ pierwszego wigzania od poczatku kliszki ma wynosi¢ potowe odlegtosci pomiedzy nastepnymi dwoma sgsiednimi.
Odlegtos¢ pomiedzy wigzaniami nastepnymi powinna wynosic : dla srednic 10+25 cm — 33 +/- 3 cm, dla $rednicy 30 cm +
40 +/_4 cm. Srednica drutu dla kiszek ® 10+20cm - 1.8 = 2.2 cm, dla ® 25 = 30 cm —2.2 = 3.0
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mm . llo$¢ zwojow odpowiednio 12 .

Faszyna wiklinowa stosowana na kiszki powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-69/8952-30, lesna lisciasta wymaganiom
BN-78/9224-04. W faszynie le$nej nie moze by¢ gatezi z jatowca, kruszyny i brzozy.

Drut uzywany do wigzania powinien by¢ ze stali x wg PN-67M-80026 lub St2 wg PN-72/H-84020.

Sprawdzenie wymiaréw kiszki polega na zmierzeniu srednicy kiszki w 10 dowolnie wybranych miejscach, jakosci materia-
téw - na ogledzinach

2.4. Kotki faszynowe

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowac kotki faszynowe spetniajgce wymagania BN-78/92224/04. Kotki moga
by¢ wykonane z drewna iglastego lub liSciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli. Dlugo$¢ kotkow powinna wynosi¢ 130
cm z tolerancjg 5 cm, $rednica fi10-12cm.

2.5. Humus

Humus powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Przeznaczony do wbudowania
humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w postaci kamieni o Srednicy
wiekszej od 20 mm, kawatkéw gatezi i drewna, szkta, cegty, betonu itp. Humus nie powinien by¢ narazony na najezdzanie
przez pojazdy, Wykonawca powinien chroni¢ humus przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, aby

nie dopusci¢ do jego degradacji.

2.6. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw
o drobnym, gestym ukorzenieniu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Kosiarka rotacyjna — ciggniona

Spycharki gasienicowa

Samochéd samowytadowczy

Koparko-odmularka

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Odmulenie ciekow i stawow

Nalezy usuna¢ warstwe namutu grubosci, za pomoca koparek chwytakowych lub koparko-odmularka z wywiezieniem
5.3. Faszynowanie

Nalezy wbi¢ kotki faszynowe w rozstawie co 0,33 m, Pomiedzy kotkami nalezy wstawi¢ opaski z kiszek faszynowych. W
przypadku naprawy faszyny nalezy istniejgca kiszke faszynowa uzupetni¢ o brakujace elementy.

5.4. Roboty ziemne

Zasady dotyczace prowadzenia robot ziemnych w zakresie uzupetnienia osunietych skarp i plantowanie skarp i dna rowéw
podano w dziale ST - Wykonanie wykopow

5.5. Humusowanie skarp z obsianiem trawa

Zasady dotyczgce prowadzenia rob6t zwigzanych z humusowaniem skarp z obsianiem trawg podano w dziale ST -
Zagospodarowanie terendw zieleni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania lub naprawy faszynady

Kontroli podlegajg zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacja projektowa: wymiary w planie wykonanego umocnienia nie po-
winny rézni¢ od projektowanych o wiecej niz +15 cm, grubo$¢ umocnienia nie powinna rézni¢ sie od projektowanej o wiecej
niz £5 cm, Dopuszczalne odchytki dla odlegtosci miedzy kotkami mocujgcymi kiszki faszynowe : wynoszg 5 cm, nachyle-
nie odwodne powierzchni wykonanej faszynady: powinno wynosi¢ 1:1,5

6.3. Zasady kontroli roboty ziemnych

Zasady dotyczgce kontroli robdt ziemnych w zakresie uzupetnienia osunietych skarp i plantowanie skarp i dna rowow
podano w dziale ST - Wykonanie wykopow

6.4. Humusowanie skarp z obsianiem trawa

Zasady dotyczace kontroli robét zwigzanych z humusowaniem skarp z obsianiem trawg podano w dziale ST -
Zagospodarowanie terendw zieleni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezgcy) - Naprawy lub wykonania opasek z kiszek faszynowych

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezgcy) - Odmulenie koparko-odmularkami ciekow

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i dna

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) Wygrabianie wykoszonych porostow

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) Plantowanie skarp i dna rowow

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) Humusowanie skarp z obsianiem trawg

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) Oczyszczenie dna stawow z namutdéw z wywiezieniem

Jednostkg obmiarowag jest m® (metr szescienny) Uzupetnienie osunietych skarp
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robdét,

- naprawa lub wykonania opasek z kiszek faszynowych

- odmulenie koparko-odmularkami ciekéw z wywiezieniem

- oczyszczenie dna stawdw z namutéw z wywiezieniem

- mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i dna

- wygrabianie wykoszonych porostéw

- Uzupetnienie osunietych skarp

- plantowanie skarp i dna rowow

- humusowanie skarp z obsianiem trawag

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

trukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Og6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

PN-EN 13362:2007 Bariery geosyntetyczne

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH
Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (ij. ustaw, aktoéw itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatawBudow1anych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9.  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczehstwa ruchu.
Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.
120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

13. Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze
ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM -1997 r.

15. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

16. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

17. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

18. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

19. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badania i wymagania.

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

Nookwn
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23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczgca
obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456
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