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1 Podstawa formalno — prawna

e oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z dnia 02.09.2021

e wizja lokalna

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania fragmentu dziatki 3294/1
w obr. 3 Bielsk Podlaski.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowy teren znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy doméw jednorodzinnych,
Powiatowej Komendy Strazy Pozarnej oraz obiektéw sportowych. Od strony wschodniej
graniczy z niezagospodarowang dziatka. Teren jest ptaski z wyjatkiem koryta rzeki Lubka.
Rzeczywiste zagospodarowanie terenu rzeki przebiega w innym miejscu niz jest zaznaczony na
mapie. Na terenie znajduje sie réwniez zielen wysoka w postaci klonédw oraz lip. Od strony
potudniowej graniczy z zabudowg domkéw jednorodzinnych. Od strony pdtnocnej dziatka
graniczy z ul. Poniatowskiego, od strony zachodniej z ul. Zamkowg. Obstuga komunikacyjna
dziatki z ul. Poniatowskiego, uzgodniono z zarzadcg drogi.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie zainwestowanie w elementy o funkcji rekreacyjno-sportowej, tj.: zestaw
,Street workout”, regulamin i kosze na Smieci. Nawierzchnie i teren na dziatce uksztattowano
tak, aby sptyw wdd opadowych i roztopowych nastgpit bezposrednio na teren dziatki. Pod
zestawem street workout’'u zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku drobnego,
ktorg ograniczono obrzezem betonowym na fawie betonowej z oporem.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dz.nr 3294/1 7146 m?

Powierzchnia strumienia 1951 m?

2.5 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Nalezy zdjg¢ nawierzchnie trawiastg. Nalezy mechanicznie wykonaé¢ otwory pod
fundamenty do urzadzen. Urobek wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
2.6 Elementy matej architektury

Na terenie projektuje sie kosze na Smieci i tablice regulaminowg. Wszystkie urzgdzenia
i elementy matej architektury muszg by¢ na state zamocowane do podtoza.



Ip | Nazwa Zdjecie

Tablica informacyjna
1 (regulamin)

2 | Kosz na smieci (2 szt.)

11 | Zestaw street workout

Opis zestawu street workout

Zestaw treningowy, stuzacy do ¢wiczen z masg wtasnego ciata, pozwala na harmonijny
rozwdj fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Zestaw powinien by¢ wykonany z elementow
stalowych ocynkowanych proszkowo pokrytych podwdjng warstwg lakieru proszkowego.
Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniajg bezpieczeristwo
korzystania i spetnienie wymagan samych uzytkownikdow.



2.7 Wymagania dotyczace urzadzen Street workout’u

ELEMENTY

Drazek @ 33,7 mm-dt. 1,2- 2,0 m- 6 szt
Drabinka pozioma dtuga — 1 szt.
Drabinka pionowa — 1 szt.

Stup rurowy @42,4 mm — 1 szt.
tawka skosna z drabinkg — 1 szt.
Porecz wysoka — 4 szt.

Porecz srednia — 2 szt.

Porecz niska — 2 szt.

Drazek ,,zmijka” — 1 szt.

Lina do wspinania — 1 szt.

Kétka gimnastyczne — 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzen: 14 x 9,3 x 3,6 m
Strefa bezpieczeristwa: 15,2 x 9,6 m (146 m?)
HIC max: 2,5 m

Kolory: RAL do wyboru przez inwestora
Sruby taczace: M10, klasa min. 5.8
Kotwy: M12 x 140 — kotwy pierscieniowe
Srednica fundamentu: min. 35 cm
Wysokos¢ fundamentu: min. 70 cm

Klasa betonu: min. C20/25 (dawne B25)
Stupy: profil stalowy 100x100x3 mm

Drazki, porecze: rury stalowe, scianka min. 3 mm



Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta o frakcji 0,02-0,1 mm warstwa o grubosci min
30 cm, oddzielona od nawierzchni trawiastej obrzezem o wymiarach 8x30x100 cm

PIASEK _
OBRZEZE

03m

GEOWLOKNINA

Nawierzchnia z kostki brukowej - chodnik

Od nawierzchni bezpiecznej w strone ul. Poniatowskiego nalezy wykona¢ cigg pieszy z

kostki brukowej z podbudowg, oddzielony od nawierzchni trawiastej kraweznikiem o
wymiarach 8x30x100 cm.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego

— Kostka brukowa 6x8,8 cm, 6x11,8cm, 17,8x6cm

-.-. Podsypka 3-5 cm (piasek ptukany wymieszany z cementem)

10 cm podbudowa (kruszywo) frakcja 0-31,5

f ° ' ,.- , | s
CTavs Rl e g ) 10y ok

Grunt nosny - przepuszczalny spadek poprzeczny 1-3%

2.8 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i certyfikacji

BEZPIECZENSTWO
Norma: PN-EN 16630:2015-06

Certyfikat: Certyfikat Bezpieczeristwa zgodny z normg PN-EN 16630:2015-06
HIC min: 1,3 m

HIC max: 2,5 m



Liczba uzytkownikow: max. 20 oséb
Minimalny wzrost: 140 cm

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

2.9 Zielen

Na opracowanym terenie nie projektuje sie nowej zieleni.

2.10 Zabezpieczenie ppoz.

Projektowane zagospodarowanie nie ma wptywu na pogorszenie stanu istniejacych
warunkow zabezpieczen przeciwpozarowych. W sgsiedztwie istniejg hydranty p.poz.

2.11 Ochrona konserwatorska

Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej miasta. Opinia Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stanowi zatgcznik do projektu.

2.12 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki. Projektowane
zagospodarowanie nie bedzie oddziatywato na inne obiekty znajdujgce sie w sasiedztwie
zaréwno w zakresie funkgcji jak i formy. W zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania i w sposdb zasadniczy nie zmienia istniejgcego standardu
uzytkowania. Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe
uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w MPZP.

2.13 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma wptywu na pogorszenie warunkoéw
uzytkowania budynkéw znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach. Planowana inwestycja nie
wptynie na jakos¢ wdd oraz powietrza, ani nie pogorszy standardéw jakosci gleby. Realizacja
zamierzonej inwestycji odbywac sie bedzie w obrebie wiasnej posesji, wytaczajgc koniecznosé
przytgczenia sie do poszczegdlnych sieci.

2.14 Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Wrosz-Siata
Inz.arch.kraj. Justyna Radtke-lwanowska



2.15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zestawu Street
workout’u i elementéw matej architektury

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia placu budowy zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest okreslenie warunkdw realizacji inwestycji w zakresie drog
dojazdowych , sktadowisk i ogrodzenia placu budowy.

Metoda realizacji

Prace przy zagospodarowaniu zaprojektowano do wykonania metodg tradycyjna.
Technologia wykonania — zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Sprzet montazowy

W organizacji budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace urzadzenia budowlane
pobierajgce energie elektryczng: betoniarke, gietarke do zbrojenia, nozyce do zbrojenia, pite,
koparko-spycharke.

Ogrodzenie

Teren budowy nalezy ogrodzi¢c w celu zabezpieczenia przed wejsciem 0sdéb
niezatrudnionych. Nalezy wykonaé ogrodzenie trwate, na wysokos¢ nie mniejszg niz 1,5 m.

Place sktadowe

Planuje sie w obrysie dziatki budowlanej place sktadowe nie utrwalone i nie zadaszone.
Materiaty budowlane beda dostarczane na plac budowy sukcesywnie, w zaleznosci od postepu
robot.

Zasilanie placu budowy w wode
Zasilanie placu budowy w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Zasilanie placu budowy w energie

Zasilanie placu budowy ze skrzynki na granicy dziatki.
Obiekty zaplecza

Zbrojarnie i ciesielnie lokalizuje sie na terenie dziatki inwestora. Barakowdz kierownika
budowy, magazyn na narzedzia oraz pomieszczenia socjalne pracownikow - barakowdz na
terenie dziatki.

Zakres roboét budowlanych

Obejmuje w kolejnosci:



- Ogrodzenie, o$wietlenie i ustawienie obiektow zaplecza budowy
- Roboty rozbiérkowe

- Zerwanie nawierzchni trawiastej

- Montaz elementdw street workout

- Wykonanie elementéw matej architektury

- Wykonanie piaszczystej nawierzchni bezpiecznej

- Wykonanie robét porzagdkowych

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

Podstawowe zasady bhp wykonywania robét ziemnych :

- roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystagpieniem do robdt nalezy wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem,

- teren, na ktédrym prowadzone s3 roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w tablice ostrzegajace,

Roboty ciesielskie i dekarskie:

- wyposazenie w ubrania robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne, pasy
bezpieczenstwa, drabinki,

- srodki ostroznosci przy wykonywaniu impregnacji drewna : rekawice ochronne, maski,

- zapewnienie prawidtowego funkcjonowania i zabezpieczania maszyn i narzedzi: pity
tarczowe, siekiery, dtuta, mtfotki,

- montaz i demontaz rusztowan wykonywany prze osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang,

Warunki BHP

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikdow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

WSszystkie urzgdzenia mechaniczne w petni sprawne i wyposazone w elementy ochrony
pracownika

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Dziennik budowy

Dziennik budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Wrosz-Siata



