PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

«KOMBUDEX?” Sp. z o.0. w Siedlcach

PRACOWNIA PROJEKTOWA
08-110 Siedlce, ul.Brzeska 97, tel/fax: 0(....)25-63-238-50, 63-279-06

Zatgcznik Nr..... A4 ........
do. 0L B 23511k |05
zdnia.... 35..05,.30%.....

TYTUL INWESTYCJE: Modernizacja drég, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Bielsku Podlaskim

ETAP : ETAP Il — ulica Lipowa

Wykaz dzialek: 3550, 3551/3,

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski, ul.Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BRANZA: drogowa, elektryczna

ZESPOL AUTORSKI:

branza drogowa. mgr inz. Jerzy Acedanski  upe wrose - amaniansss MAZBDEIEID i

w specilnedc bonstukojoo-meyniengee] w mkresie droy i oa chra lotmiskowych

mgr inz. Elzbieta Wierzbicka (772"
inz. Bozena Zda:nnwskah Ol
inz. Krzysztof Karabin % U
mer inz. Grzegorz Grandus

sprawdzajgey. mgr inz. Tadeusz Bednarzak vp wrae - msizasen s M.\Z‘EM

w sperjiinaici kocetrukeyino-ingvmsenyne w mkresie diig § nuaierzchni lodniskovatch

branza elekiryczna: mgr inz. Dariusz Tatarczak  upswcor neansyies Mazaess
sprawdzajgcy:. inz. Mirostaw Nalewajko up wopanessm  wazieszzeo: \/
w apejrinaici instalacyina-inkverying w:-nln-:-:iz\rieg'i.' i elekirymmych

Wykaz uzgodnien:
- Decyzja nr 1/2004 o ustaleniu lokalizag)l inwestycji celu publicznego
- Opinia ZUDP nr 304/04

Grudzien 2004 r.




Projekt budowlany ul.Lipowej w Bielsku Podlaskim

Zawarto$¢ opracowania

CZESC OPISOWA......... A AR 3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lottt s st s st s s 4

1. BRANZA DROGOWA ..coonee Y srsnsssassnanatsetRe s snsas e sasastsere e snsnnssassasrsnssnl
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Lottt st s stss s s 7

1. Preedmiot { ZakPeS OPFGCOWAIIE .....o.iwiicois i e 1T 7

2. POGSIGWE OPTACOWAMI ..ot irvrmomemie b s T e 7

3. Stan istnigjgcy, Warunki gruntown — WOdHE ... R &

4. SHIT PPOFERIOWENY ovvevecrssnsssnssssssssisst sy oo b S e sy &

4.1 ROZWIiaZania SYEIBCYIIE 1uueeemeinisstirmn st siesissisns s s e

4.7 Rozwiazanie wysokodciowe. Odwodnienie.,
4.3 Kolizje, urradzenia obee

4.4 GospOdarka ZIBIEMIR i
4.3 Konstrukeja nawicrzehni g
R Rt R T e———— TR SN
3. KOLIZJE BRANZA ELEKTRYCZNA oovveisrromssmassessssssassassssassas SRR
5. DIANE GEOIRE __.cocveveeesmssiaiaias s sessss s R 13
3. PRZEDMIAR ROBOT coivtvrmmmmmmancssssrorismmsmssssssssssssessss T T L [
I, ZALACZNIKI......... T T R p S — R e i v Y
6. Zabqezmiki | USGOAMIBRIA. ... c..covuvuiessossest i o e s 26
- Decyzia nr 1/2004 o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu pUblICZNEED; ...ttt 27
- Warunki przebudowy urzgdzen elektryeznych; i3
- Uzgodnienie z RE Bielsk POGIASK 3 ...coovuiiirssimmmsisismsmmimsssssiinismniss st sttt sty 34
- Postanowienie PUW w Bialymstoku, ... 35
- Opiniia ZUDP OF 30404, w.ooveoveiesrssssseeesiscssisssoseits 36
- DeCYZja N8 WYCINKE ArZEW ... ocsrvrumsssomesioisssssmmsss st e ed
- Uprawnienia i przynaleznoéé do MOIIB projektantow i sprawdzajacych. .o 42
L  CZESC RYSUNKOWA i g PR, |
Lokalizacia PIWESIACH RYS. L coococivimosimiaisitissssc s s s
Projekt zagospodarowania feremu RYS. 2 ...t s s
Profil POdREny RYS. 3..iiiiisie sttt iaisisieirss s it s s s et s s e
Przekroje normalne i szczegdly konstrukeyjne RYS. d.iiimiiiiasiimmimmmsissinsinsssssssisinssinsiossiassisss sy seesesass
Przekroje poprzeczne BYS, J o

Prscdsighinrsta Wiclahresoa: EOMEBUTDEX Sp. 2 o0 - 18110 Sxaiee, ul. Braeska 67, el i {025) 63-238-50, 63-279-05

OB R R



Projekt budowlany ul.Lipowej w Bielsku Podlaskim

I. CZESC OPISOWA
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Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Opracowaniem objgta jest ulica Lipowa w Bielsku Podlaskim, polozona pomigdzy ulicg
Hotowieska i Kleszezelowska. Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy wraz z jej elementami,
oraz rozwiazanie kolizji ze shupami elektryeznym.

Opracowanie stanowi podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg i realizacji inwestycjl.

Stan istniejqcy i przewidywane zmiany
Pas drogowy ulicy szerokosci 8+9.5 m. Jezdnia posiada nawierzchni¢ z ekologicznych phyt
betonowych i trylinki. Ulica uzbrojona jest w kanalizacje telefoniczna, sanitarng, wodocigg, linig

oswietleniows napowietrzng.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce zadania:
1. Budowa nawierzchni ulicy z jednostronnym chodnikiem (po stronie poludniowej), zjazdami,
zielencem,;

2. Usuniecie kolizji ze stupami elektrycznymi.

Projektowane zagospodarowanie ferenu

Budowa ulicy Lipowej polega na podniesieniu parametrow technicznych pasa drogowego poprzez
wykonanie nawierzchni:

- jezdni z betonowe] kostki brukowej szerokosei 3,5 m,

_ chodnika z bet. kostki brukowej szerokosci 0,9-2,0 m (do granic wlasnosci),

- Zjazdow z betonowej kostki brukowe] szerokosci 3,5m.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. 2. Powierzchnie obliczone w granicach
opracowania wWynosza:

- jezdnia — 1515,05 m’

- chodnik — 273,58 m*

- zjazdy — 262,29 m”*

- ZieleAice- 256,45 m®

Preedsghiorstao Wielohresereae KOMBLIDEX Sp. 2 o0 = 03110 Siedice, ul Broeston 7, tel. o (0-25) 53-25850, 63-279-04
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Wplyw na srodowisko

Wykonanie nowej nawierzchni i Kkorekta parametréw technicznych drogi poprawi uklad
komunikacyjny drogi i podniesie jej walory estetyczne. Inwestycja wymaga wycinki drzewa
owocowego, ¢o nie wymaga pozwolenia na jego wycinke zgodnie z decyzjg znak AS.6130-2/16/04
7 dnia 25.01.2005r. (tekst zalaczono w dalszej czesci opracowania).

Réwnolegle z projektem drogowym zostal wykonany projekt zieleni, ktéry zawiera wytyczne do
prowadzenia prac zabezpieczajacych dab nr ew. 1114 (ktéry znajduje sig w pasie drogowym

ul.Lipowej).

mgr inZ. JERZY ACERANSKI

Nr uprawnier bu
do projektowsnia | w :fv}.:ggva
GPBE-4224/110/8eya8
Specialnoic- IR Gl
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1. BRANZA DROGOWA
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem ETAP 11l realizacji inwestycji polegajacy miedzy innymi na
budowie ulicy Lipowe;].

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegolowe branzy drogowe) wraz z rozwigzaniem kolizji
elektrycznych. W projekcie zawarto tez przedmiar robot.

(ddzielnie opracowano:

a) projekty budowlany — branza zielen,

b) projekty stalej organizacji ruchu,

¢} szezepolowe specyfikacje techniczne,

d) kosztorysy inwestorskie.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy:

[1]. Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamdwienia;

[2]. Umowe Nr 10/2004 zawarta dnia 25.05.2004 r. z Miastem Bielsk Podlaski;

[3]. Mapy do celow projektowych w skali 1:500 wykonane przez Pracowni¢ Geodezyjno-
Kartograficzna w Bielsku Podlaskim, ul.Mickiewicza 46;

[4]. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 z poZniejszymi zmianami);

[5]. Opinig¢ ZUDP nr 304/04 z dnia 21.12.2004 r.;

[6]. Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowamnie (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r., poz. 430).

[7]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa 1982 r.;

[8]. Badania geotechniczne wykonane we wlasnym zakresie dla potrzeb projektu.

Preedsighicrstwa Wielebranbows KIMBUDEX Sp 2 a0 - 06-110 Siedlee, wl Breesks 97, tel s (0-25) 63-208-50; 61-270-06
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3. Stan istniejqcy, warunki gruntowo —wodne

Ulica Lipowa jest ulica lokalng o nawierzehni z ekologicznych piyt betonowych typu ,,yomb”
i czedciowo z trylinki. Wzdluz jezdni wystepuje chodnik z plyt chodnikowych 35x35 cm, zjazdy
gruntowe oraz kilka zjazdéw o nawierzchni asfaltowej. Projektowana ulica znajduje sie pomigdzy
ulicami: Holowieska i Kleszczelowska. W pasie drogowym szerokosci 8+9,5m.

Uzbrojona jest w kanalizacje telefoniczna, sanitarna, wodocigg, linig oswietleniowg napowietrzna.

4. Stan projektowany

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek projektowanej ulicy Lipowej zalozono na krawedzi pasa drogowego ul.Holowieskiej,
koniec za$ na krawedzi pasa drogowego ul.Kleszczelowskiej. Trasg¢ ulicy wyznacza prosta
o dhugosci 266,50 m.

Ulica Lipowa posiada przekroj:

— jezdnia — szerokosci 5.5 m;

jednostronny chodnik szerokogci 0,9+2,0 m (do granic wihasnosci — po stronie poludniowe;

ulicy);

jednostronny zieleniec (po stronie poinocnej jezdni);

I

zjazdy do posesji szerokosci 3.5 m;

Krawedzie toréw jazdy przy skrzyzowaniu z ulica Hotowieska wyokraglono fukami
o promieniach R=41 6 m.

Jezdnia ulicy zostanie obramowana krawgznikami typu lekkiego 15x30 cm. Nawierzchnia
chodnikéw, w przypadku braku cokoléw przy ogrodzeniach, bedzie zamknigta obrzezami
o wymiarach 8x30 cm.

Zjazdy bramowe w otoczeniu chodnika zostang wyodrgbnione kolorem kostki, a ich nawierzchnia
od strony posesji zakoriczona kraweznikiem wtopionym 15x30 em. Zas zjazdy od strony zielefica
zostang obramowane kraweznikiem wtopionym 15x30cm.

W pasie drogowym ul.Lipowe]j znajduje si¢ dab, ktéry figuruje w rejestrze pomnikow przyrody
wojewodztwa podlaskiego pod numerem 1114. Ze wzgledu na jego napowietrzenie przewidziano
nawierzchnie ulicy z betonowej kostki brukowej na podbudowie z pospétki (km 0+169,5 do km
0+209,5). Dla zmniejszenia nacisku jezdni na system korzeniowy pod warstwa podsypki naleZy

utozyé phyty zelbetowo-azurowe (z odzysku).

Preedsighicrstwa Wislchrunsows KOMBUDEX Sp zao < 068110 Siedloe, ul. Broeske 97, 1 M (0-25) 63-218-50; GRITI0G
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4.2 Rozwigzanie wysoko$ciowe. Odwodnienie. _
Nawierzchnie jezdni dowigzano do rzednych istniejacych nawierzchni asfaltowej na kra.;f.!.fzgdzi
jezdni ulicy Holowieskiej (poczatek trasy) 1 rzednych na nawierzchni  asfaltowej
ul.Kleszczelowskiej (koniec trasy). Niwelete poprowadzono tak, by po obliczeniu spadkow
poprzecznych dopasowaé optymalnie do wysokosci na zjazdach do posesji.
Charakterystyczne punkty niwelety przedstawia Rys. 3. Minimalny spadek podiuzny niwelety
wynosi 1,91 %, maksymalny 3,25 %.
W przekroju poprzecznym ulicy zaprojektowano spadki:
« najezdni - daszkowy 2%
« na chodniku — 2% w kierunku jezdni:
s na zjazdach:

- na skosie 1,00 m od 1% do 15% w kierunku jezdni ,

- na dalszej czedei zjazdu od 1% do 2% w kierunku jezdni,

- koniec zjazdéw dopasowaé indywidualnie do rzednych terenowych,

» na zielencach zmienny.

Krawezniki zostang ustawione ze §wiatlem 12 cm, a w miejscach przejé¢ dla pieszych i na zjazdach

i w rejonie debu nr ew. 1114 (na wysokosci budynku nr 4) - ze gwiattem 2 cm.

4.3 Kolizje, urzqdzenia obce

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dostosowaé sig do warunkéw zawartych w opinii ZUDP,
stanowiacy zatgcznik do dokumentacji.

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zglosic
problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych
Wykonawca robot drogowych ma obowiazek zglosi¢ ten fakt do wilaseiciela sieci.

Projektowane elementy ulicy koliduja ze slupem energetycznym, ktéry zostanie przebudowany.

Rozwigzania techniczne kolizji zawarte sg w dalszej czgsci opracowania.

4.4 Gospodarka zielenig

Uporzadkowanie pasa drogowego bedzie wymagalo usunigeia 1 drzewa owocowego — co nie
wymaga zezwolenia na jego wycinke (decyzja w czgsci- zalaczniki).

Teren pasa drogowego, po stronie poinocnej, nalezy potraktowad jako zieleniec — obsiad trawg

(z nawoZeniem ziemi czarnej).

Przedsighinrstan Wiclobrasgows KOMBLUDEX Sp, z 0.0 - 08-110 S, ul. Breeska 97, tel. o {0-25) §3-238-50, £3-279-05
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4.5 Konstrukeja nawierzchni

Przy doborze konstrukeji nawierzchni w ulicy Lipowej oparto si¢ na badaniach geotechnicznych [8],
i RMTiGM [6].

Parametry wyjsciowe:

- warunki wodne — dobre

- grupa nosnosci podioza — G2

- kategoria ruchu — KR2

Przyjete konstrukeje:
1) jezdnia
GRUBOSC NAZWA WARSTWY MATERIAL NORMA
WARSTWY
4 cm w-wa scieralna beton asfaltowy PN-5-96025
7em podbudowa zasadnicza beton asfaltowy PN-S-96025
18 cm podbudowa pomocnicza chudy beton B 7.5 PN-5-96013
15cm W-wa wzmacniajgca grunt stab. cementem Rm=1,5|PN-5-96012
MPa
2} jezdnia od km 0+169.5 do km 02095
GRUBOSC NAZWA WARSTWY MATERIAL NORMA
WARSTWY
& cm w-wa Scieralna betonowa kostka brukowa
Jem podsypka cementowo-piaskowa 1:4
17em podbudowa pospitka
12 cm phyty zelbetowo-azurowe z odzysku | PN-S8-96012
15 cm w-wa odsgczajaca piasek PN-B-11113
3) zjazdy
8cm w-wa scieralna betonowa kostka brukowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza chudy beton B 7,5 PN-5-96013
4) chodniki
8 cm w-wa Scieralna betonowa kostka brukowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 em padbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stab. PN-B-11111
mechanicz. zwir i mieszanka

Szczegdly rozwiazan konstrukcyjnych zawarte sa na Rys. 4.

Wymieniane normy:

PN-8-96025 — Naw
PN-§-96013 — Podbudowa = chudego betonu

ierzchnie asfaltowe

PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

Preedzichicrsrwa Waelobmniowe KOMBUDEX Sp za.o - 08110 Siedloe, 1! Breesia 97, vel /Fax [0-25) 63-233-50; 6327305
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PN-B-11111- Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka, | |

4,6 Roboty rozhiérkowe i ziemne

Roboty rozbiorkowe obejma kraweznik wzdluz ulicy i nawierzchnig jezdni z plyt betonowych
.yomb”, trylinki, asfaltowe na zjazdach i plyty chodnikowe. Ogrodzenie dz. 3551/2 znajduje sig

w pasie drogowym, realizacja inwestycji wymaga przestawienia tego ogrodzenia.

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych Rys.5 i zestawiono w tabeli robot

ziemnych.
Tabela robot ziemnych ulicy Lipowej
| Powierzchnia | Powierzchnia Objetos¢ | Zuzycie | Nadmiar Suma
Pikiet srednia Odlegiosé | na objetogci | algebraiczna
Wykop | Masyp | Wykop | Masyp Whykiop | Masyp | Migjscu | Wykop | Masyp | Wykop | Masvp
- n 1l m’ e m’ e
1 2 3 4 3 3] 7 B 9 10 11 12 | 13
0 5,29
484 | - 2,50 12 - . 12 -
25 | 439 12 | -
4,06 - 10,00 41 - - 41 -
125 | 3,73 53 -
3.86 - 16,00 63 - s 63 &
285 | 419 116 .
389 | - 30,50 118 | - - 118 -
59 | 358 ' ' | 234 | -
349 | 0,01 29,00 101 0 0 101 -
88 339 | 0,02 335 -
368 | 001 11,50 42 a 0 42 -
95 | 396 377 -
3,95 - 28,00 110 - - 110 & .
127,56 | 3,93 487 | -
3,81 - 22,80 86 - - 86 -
150 | 3,68 573 -
3,78 - 15,00 57 - - 57 -
165 | 3.87 630 -
377 - 23,50 89 - - 89 -
1885 | 3.67 | 719 -
3,53 - 26,00 g2 - - g2
2145 | 3,38 | 811 -
345 - 30,00 104 - - 104 - |
2445 | 352 815 -
1 361 | - 22,00
266,5 | 3.7 | -
RAZEM i

mgr int. JERZY ACEDANSKI

Nr uprawnien bu

do projektawania | y
GFB- 4224_!110

Specjalnosc-

8
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2. KOLIZJE
BRANZA ELEKTRYCZNA

12
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5. Dane ogdlne
5.1. Temat
Tematem niniejszego opracowania jest usunigcie kolizji z istnigjgeymu urzadzeniami

energetycznymi przy modernizacji ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim.

5.2. Podstawa opracowania

[1]. Zlecenie Inwestora

[2]. Podkiad geodezyiny w skali 1:500

[3]. Projekty branzy drogowej i sanitarnej

[4]. Inwentaryzacja istniejace] sieci energetycznej w rejonie opracowania

[5]. Warunki przebudowy z RE Bielsk Podlaski nr RE-3/7246/1109/2004 z 13.12.2004 1.
[6]. Uzgodnienie projektowanej przebudowy przez RE Bielsk Podlaski

[7]. Obowiazujgce normy i przepisy.

5.3. Rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi w ul. Lipowej

Przy ulicy Lipowej istnieje linia napowietrzna niskiego napigcia 4 x AL 35 ( abonencka ) +
AL. 25 ( oéwietlenie ) w ukladzie naprzemianleglym wg katalogu LNN tom 1.

Oprawy o$wietleniowe sa montowane nad przewodami linii napowietrznej. W projekcie
uwzgledniono przebudowe stupéw kolidujacych z nowym ukladem drogowym oraz przestawienie
stupéw w wypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej skrajni drogowej 0.5m od
kraweznika projektowanego. Nalezy wykorzystac istniejace przewody linii oraz odtworzyc
istniejacy uktad i obostrzenia linii.

Przy ulicy Lipowej istnigje linia kablowa SN — 15kV ( po stronie péinocnej ).

53.1. Z nowoprojektowanym ukladem drogowym koliduje stlup z podpora ZR-10 nr 5
( przy skrzyzowaniu z ulica Holowieska )

- stupnr 5 ( ZR 10 ) kolidujaey z ulicg Lipowa nalezy zdemontowac,

- w miejscu projektowanej lokalizacji wbudowaé nowy stup przelotowy nr 5 ( dla linii
w ul. Holowieskiej ) typu P-10/3 wg katalogu Lnn tom I ( z dodatkowsq konstrukcja dla
odgalezienia w ukladzie plaskim ),

- w migjscu projektowanej lokalizacji wbudowa¢ nowy shup krancowy nr 5/1 ( dla linii
w ul. Lipowej ) typu K-10/10 wg katalogu Lnn tom I ( z dodatkows konstrukcjg dla

odgalezienia w uktadzie plaskim ),

Preedsidsicesnwn Widcbmntawe KOMBUDEX Sp. ¢ 0.0, - OR-110 Siedles, ul. Breeskn 97, tel e (0-25} 63-E18-500 63-370-0
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P B

wykonaé¢ ustojowanie shupow wg katalogu j.w.

wykonaé odcinek linii (odgalgzienie ) na wolnym naciagu 4 x AL 35 + AL 25 migdzy
stupami j.w.

odtworzy¢ istniejace przylacze,

wykona¢ - odtworzy¢ uziemienie stupow,

na stupach proj. nr 5 i nr 5/1 zmontowaé nowe oprawy OUSb-150 W i nowe wysiggniki .

. Z  nowoprojektowanym ukladem drogowym koliduje stup przelotowy PP-10 nr 2

( przy skrzyzowaniu ulicy Lipowej z uliczkq boczna przy posesji nr 19 )

stup nr 2 ( PP —10 } nalezy zdemontowac.

w miejscu projektowanej lokalizacji, wbudowaé¢ nowy stup typu N-10/3 na zerdzi wirowanej
weg katalogu Lnn tom I ( =z dodatkowg konstrukeja dla odgalezienia
w ukladzie plaskim ),

wykonaé odgalezienie w ukladzie plaskim do slupa RK-10 w uliczece boczne
( zmontowaé dodatkowa konstrukcja dla odgalezienia ),

odtworzy¢ istniejace przylacza .

odtworzy¢ uziemienie stupa |

na stupie nr 2 zmontowaé nowa oprawg OUSb-150W i nowy wysiggnik.

Wedlug wykonanych domiarow wystapi koniecznos¢ przebudowy stupa rozkracznego
rozgaleznego RPK 10 nr 5 ( ze wzgledu na brak mozliwosei zachowania skrajni drogowej

0,5m )

stup nr 5 ( RPK —10 ) nalezy zdemontowac,

w miejscu projektowanej lokalizacji, przy ogrodzeniu wbudowac nowy ship typu
RPK-10/10 wg katalogu LNN tom I ( z analogicznym uzbrojeniem ),

odtworzy¢ istniejgce przylacza i odgalgzienie z ewent. wydhuzeniem,

odtworzy¢ uziemienie stupa.

na stupie nr 5 zmontowa¢ nowa oprawg OUSb-150W i nowy wysiggnik.

. Dodatkowo w projekcie uwzgledniono przestawienie stupow przelotowych : blizniaczego

BP-10 nr 1 i przelotowego PP-10 nr 3 pod ogrodzenie istnicjace

stupy nr 1 ( BP =10 ) i nr 3 ( PP —10 ) nalezy przestawi¢ pod ogrodzenie,
dla stupa nr 1 wykorzysta¢ istniejacy odciag,

Preedsigharstws Wickihrangowe KOMBUDEX 8p. z 0. - 08- 110 Siedlee, ol Braeska 97, el (0225 63-258-50, 6327504
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- wykorzysta¢ materialy z demontazu,
- odtworzyé istniejace przylacza i odgalgzienie z ewent. wydluzeniem,

- odtworzy¢ uziemienie shupow.

5.3.5. Zaprojektowano przelozenie istniejacego kabla SN — 15 kV kolidujacego z nowym
ukladem drogowym przy skrzyzowaniu z ulicg Kleszezelowska . Kabel nalezy odkopaé i
przetozyé poza lawe projektowanego krawgznika ( ewentualnie zalozyC przepust z rury

dzielonej AROT PS ).

5.4. Zalecenia i uwagi koncowe :

roboty przy przebudowie urzadzen energetycznych nalezy realizowac w sciste] koordynacji

z robotami drogowymi ( wyprzedzajaco do budowy chodnikéw i krawgznikow ).

- roboty drogowe wypadajace przy istnigjacych urzadzeniach energetycznych wykonywac pod
nadzorem wlasciciela sieci - Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

- materialy z demontazu zda¢ do Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

- wszystkie prace przy urzgdzeniach energetycznych wykonaé zgodnie z wymogami BHP
i BIOZ pod nadzorem RE Bielsk Podlaski, roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przez
wyznaczonego pracownika RE Bielsk Podlaski.

- wykona¢ i dostarczyé do RE Bielsk Podlaski dokumentacje powykonaweza wraz

z inwentaryzacjg geodezyjng przestawienia stupow 1 przetozena kabla.

Przedsiebiorstwe Wielobrasgowe KOMBUDEX Sp. 2 0.0 — 08-1 00 Stedlce, ul. Breeka 97, el /Tax [0-25) 63-233-50, £3-279-05
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3. PRZEDMIAR ROBOT
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T
Przedmiar/fobmiar robot I
tp i |"
Lp Normatyw ‘ Opis Suma
% Element: Roboty rozbidrkowe
i.1. KHNR Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych gubogci srednio 8 cm
00-06-0802-0400 |mechanicznie
& zjazd}u T L
1.29+12.91 14.20
Im. m2 Razem: - 14.20
1.2 KNR Fozbieranie  drog kotowych i placdw z plyt zeloetowych azurowych o
02-01-0129-0700 |powierzchni 1 szt.do 1 me
1594.50-800.00 £34.50
- minus wybrane Tiyty w dabryrm stanie do wykonania rusztu przy debie
-138.00 -138.00
[Jm. m2 ] ) Razam: 556.50
1.3. KHNNR Rozebranie nawierzehni z phyt drogowych betonowych gr. 15 ¢m o spoinach
{ 00-06-0805-0400 |wypelnionych zapraws cementows
; 150.0%6.0 800.00
m. m2 1 Razem: 900.00
1.4, KHNNR Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
00-06-0801-0600 |14.20 14.20
Jm. m2 | Razem: 14.20
{1.5. KNNR Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
{ 00-06-0802-0600 |1.0 1.00
Jm. m2 | Razem: 1.00
1. 6. KNNR Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej
00-06-0806-0100 |530.88 530.69
dir_m Razem: 530.69
£.7: KNNR Rozebranie chodnikéw z plyt betonowyeh o wymiarach 35x35x5 cm na
00-06-0805-0500 |podsypce piaskowe]
45.81+60.01 105.82
Jm. m2 | Razam: 105.82
1.8. KNR Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obstudze na zmiang roboczq przez
04-04-1103-0100 |3 samochody samowytadowcze
- gruz z plyt chodnikowych
105.82%0.05"1.5 704
Zgruz z betonu
(14.20+1.003*0.1571.5 J42)
- gruz z kraweznikaw
530.69*0.30"0.15"1.5 35.82
- kora asfaltowa
14 20%0.08*1.5 1.70
~gruz z phyt azurowych
556.50"0.12 66.78
- gruz z plyt szesciokatnych o
000.00*0.15%1.8 202,50
Jm.m3 [ Razem: 318.16
1.9. KNR Wywiezienis gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zatadowaniu i
04-04-1103-0400 |wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
318.16 1816
ErEro e Razem: 318.16
1.10. KNR Wiwiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
04-04-1103-0500 r{qﬂadowaniu samoch.samowyl - dod za kakdy nast.rozp. 1 km - na kolgjne 4 -
m .
318,16

Preed=ghiortwa Wislobraniowe KOMBUDEX Sp, 2 0.0, = 0.1 LG Siedler, ol Braesks 47, vel Fax (0-25) G1-23E-50; G3-2T0-06
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Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m3 | Razem: 318.16
[ % Element: Wycinka drzew
2. 1. KNHNR Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o drednicy 26-35 cm
00-01-0101-0300 |1 1.00
Jm, szt | e Razem: T 100
2.2. KNNR WywoZenie diuzye na odlegtods do 2km Przyjeto érednig
00-01-0107-0100 |powierzchnie zajmowang orzez piefi 35cm x 35 cm i diugosc drzew z
pomigrzong) ich wysakase
0.35*0.35"6.0 0.73
Jm. mp Razem: 0.73
2.3 KNNR Wywazenie karpiny na odleghass do 2km.
. 00-01-0107-0200 _
| "~ przyjeto 1 mp na jedna karps R e e e TR R
R 1.00
Jm. mp ] ------- Razem: 1.00
2.4 KNNR Whwakenie galezi na odieglost do 2km,
00-01-0107-0300
- przyjeto 3,0 mp na jedno drzewa
1*3.0 3.00
Jm. mp ] ’ Razem:| .00
2.5. KNNR Dodatek za kazdy nastepny 1km odieglosci transpartu dhezye
00-01-0107-0400 [0.72 0.73
Jm. mp [ Razem: 0.73
2. 6. KNNR Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglodci transportu karpiny, gakezi
00-01-0107-0500 |1.0+3.0 4.00
Jm. mp | Razem: 4.00
:; 3 Element: Roboty ziemne
J: 31 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
00-01-0111-0100  |rowninnym,
2866.5/1000 0.27
Jm. km | ------ Razem: I _““-Ei-f.
iz KNNR Roboty ziemne wykanywane koparkami przedsigbiernymi o pojdvzki 0.40 m3 w
00-01-0201-0600 |gr-kat. -1\ z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
0.80%594 785.20
- minus objetoss rozbidrek
{-1)*318.16M.5 -212.11
- plus poglebienie na powisrzehni wiazdéw
| (12,4647 3346 48423 6146.1942 85+3.04+3.44)"0.16+0.05%(4.58+4 43 +5.BG+5|
| 5547 2446.09+16.36+8 B4+6 60+7.37) 14,16
Jm. m3 F I | e e MR Razem: 597.25
3.3 KNNR Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegioss do 1 km {grunt kat,
00-01-0301-0201 |11} 198.80
0.20*904
Jm.m3 | Razem: 198.80
1.4 KNMNR Dodatek za kakdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
00-01-0208-0200 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonegj(kat.gr. 1-V) - za
dodatkowe 4 km preewazy grunte na odkiad
597 25+198.B0 T96.05
Jm. m3 [ e v Razem: 796.05
*: Element; Usunigcie kolizji energetycznych

Preedsichiarsiwa Wiclobrantows KOMBUDEX Sp £o.o - 04-110 Siedlce, ul. Braeska 97, 16l /fus {0-15) 63-235-50, 63-2790-00
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Lp Normatyw QOpis
4.1. KNNR 1. Przelozenie kabla SN poza tawe krawsznika
00-05-0701-0200 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. 1ll.
Odkopanie kabla SN-15 kV, oraz wykop pod nowa trasg kabla
2x9=18m
18 mb. wykopu x 1 m gt x 0,4 m szer. = 7,2 m3
72 7.20
Jm. m3 RN iy Razem:|  1.20
4. 2. KHNNR Masypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegs o szerokodci do 04m. B x
00-05-0706-0100 |2 warstwy = 18 m.
18 18.00
mm | - T Razem: T 8400
4.3. KNNR Reczne zasypanie rowdw kablowych w gruncie kat. 1],
00-05-0702-0200 |9 x 1x0,4=36m3 zasypanie wykopu do przetozonym kablu,
9x0,8x04= 288 m3 zasypanie wykopu po ulozeniu kabla na nows| trasie
5.48 6.48
i ey [ Razem: 6.48
(4.4, KNNR Przelozenie kabla SN-15 kY [demonta: ze starego i tlozenie w nowym
00-05-0707-0601  |wykopie)
R, 5% 1.6 {05 demantaz + 1,0 ponowny mantiaz) 2.00
e . N U -2 e
Jdm.m | Razem: 9.00
4.5 KNNR Badanie linii kablowsj S.M,
00-05-1302-0100 |1 1.00
Jm.ode. | ’ - Razem: 1.00
| 4. 6. KNNR 7. Demontaz stupéw zelbetowych linii MM rozkracznych RK-10 1 z podporg
00-09-0901-1100 |ZR-10 200
2
Jm. szt | Razem: 2.00
4.7. KNR Analiza indywidualnz - Odwiezienie zdemontowanych materialow (stupdw) do
05-13-0801-0100 |magazyny Rejenu Energetycznego.
2.4 2.40
Jm. t Razem: 240
4. 8. KNNR 3. Montaz | stawianie slupa RPK-10,5/10 {wg. katalogu Lnn t. [}
00-05-0003-0100 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrzne] nn z 2erdzi wirowanych -
pojedynczy o dlugoscido 10.5m
1 1.00
Jm. shup T Razem:| 1.00
4.9 KNNR Maontaz | stawianie stupa K-10,5/10 {wg. katalogu Lnn €1}
00-05-0903-0100 |Maontaz i stawianie stupdw linil napowietrzne| nn z zerdzi wircwanych -
pojedynczy o dlugosci do 10.5m
P 1.00
Jm. stup Razem: 1.00
410, KNNR Montaz i stawianie sfupa P-10 5/3 {wg. katalogu Lnn t. [)
00-05-0003-0100 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrzne] nn z zerdzi wirowanych -
pojedynczy o diugosc do 10.5 m
2 2.00
Jm. slup l Razem: 2.00
4.11. KNNR Mentaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - frzon Kablghkowy
00-05-0802-0500 |2 izolatorem
20 20.00
i Jr. szt | ’ Razem: 20.00
(412, KNNR Montaz konstruksji dodatkowych | na stupach K10/10, P10/3 i RK-10
00-05-0902-0100 |poprzecznik przelotowy dla odgatezienia 4 x Al 35 mm2 na wolnym naciggu i
4 .
e e e e R A R R e Razarm: | 4.00
4.13. KNNR Mantaz konstrakeji stalowych i osprzetu lini napowietrznej nn - trzon kablgkowy
00-05-0902-0500 |z izolatorem dia preewodu Al 25 mm2 00
4 4,

Preedsghiarsise Widohranzowe KOMBUDEX Sp. zo.0. = 08110 Siedlos, ul. Braesks 97, ved ffax (025} 61-138-50, 63-279-04
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Lp Normatyw i Opis i Suma
Jm, szt l Razem: 4.00
4.14. KNNR Montaz odgatezien nowych 4 x Al 35 + Al 25 2 x 10 m w ukladzie plaskim
00-05-09004-0100 |Montaz przewodéw nisizolowanych o przekroju Al 35 mm2 lini napowietrzne S
| nn i
' RO e
Jm. kmi1 Razem: 0.08
CIZEW.
4.15. KNNR Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju Al 25 mm2 linii napowietrzne)
00-05-0904-0100 |10 0.02
0.02 :
Jm. km/1 Razem: 0.02
DIZEW.
4.16. KNNR 4. Przesunizcie w wykopie stupdw przelotowych PP-10 Matanial z demantazu
00-05-0801-0200 {{R, Sx05)
p 1.00
Jm. siup ) ] e : Razem:| 1.00
4147, KNNR Przesuniecie w wykopie stupow przelotowych BP-10 Materat z demantazu (R,
00-05-0901-0400 |5 x0.5)
1 1.00
, [Jm. stup | Razem: N 1.00
4.18. KNNR 7 Montaz opraw OUSk 150 na przebudowanych stupach
00-05-1002-0100 | Montaz wysisgnikéw rurawych o masie do 15 kg na stupie e
6 .
Jmn. szt | - ) Razem: 6.00
4.19. KNHNR Maontaz opraw oéwistlenia zewngtrznege OUSb 150 PC na wysiggniku
00-05-1004-0200 |6 8.00
| [Im, szt. | Razem: 6.00
4.20. KNNR Demontaz | ponowny montaz przewoddw nigizolowanych linii NN o przekroju
00-09-0903-0100 |25 mm2 4z Al35+25-350m(+ 2 nowe odgalezienia 2 x 10 m) v
1.85 .
Jm. km P R TP A Razem:| 1.85
4.21. KNNR Demantaz | panowny montaz preyigczy napowietrznych z przewoddw
00-09-0702-0200 |izolowanych typu AsXSn o przekroju do 4x25 mm2 z wejsciem na shup Wb z
drabin
5 5.00
Jm.przyl. | Razem: 5.00
4.22. KHNNR Demontaz | powtamy montaz przytczy z przewodéw nisizolowanych z
00-09-0701-0400 |wejsciem na siup lub z drabin
4 % Al 25 mm2 - 3 kpl. - 12 przew.
2 x Al 26 mm2 - 3 kpl. - 6 przew,
; 18 18.00
Jm, przew. T Razem:| 18.00
4,23, KNNR Uziemienig shupdw
00-05-0605-0200 |Montaz uzioméw poziemych Feln 30 x 4 mm w wykopie o giebokoéci do 0.6
m; kat.gruntu |l
az 32.00
Jm.m Razem: 32.00
4.24. KNNR Moniaz konstrukeji stalowych | osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik
00-05-0902-0700 |przepigé GXO 0,86/5
5 5.00
Jm. szt, | Razem: 5.00
3 Element: Krawezniki
5 1. KNNR Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
00-06-0403-0300 |betonowych na podsypee cementowo-piaskowe
266 85+124 22444 ST+A3 03+11.09+8.00+7 46+23.09+10.52+5 4345 57+6.02
_ |+3 50+3.50+7.00+11,39+3,50+3.50+3.50+3 50+3,50+3.50+3.50 647.14
|
- poza pasem drogowym
18.30 18.20

Preedsichicostwo Wisiobrantowe KOMBUDEX 53 20,0, = 08-110 Siedice, ul. Braesks 97, tel. fix [0-25) 6323850, 61-278-05
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Lp Mormatyw Opis Suma
Jm. m | Razem: 665.44
6. Element: Podbudowa jezdni
6. 1. KNNR Profilowanie | zageszczania podioza wykonywang mechanicznie w gruncee kat.
00-06-0103-0300 |-V pad warstwy konstrukeyjne nawierzchni
1515.05 1515.05
Jm. m2 | s s e Razem: {51505
6. 2. KMNNR Warstwy odsgczajace wykonane | zaggszczans mechanicznie o gr.t5cm
| 00-06-0104-0300 |1515.05 1515.05
m.mz == e paa Razem:| T1515.05
6.3 KNR Utozemie rusztu przy debie z phyt azurowych
02-01-0129-0300 |2720.0°6.C 240,00
Jm. m2 e Razem: "240.00
6.4 KNNR Warstwa gama podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 17 cm
00-06-0112-0600 |240.00 240.00
Jm. m2 | R Razem: | 240.00
6.5 KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
00-05-0113-0200 |1515.05-240.00 1275.058
; mma | " Razem: 1275.05
6. 6. KNNR Warstwa gama padbudawy z kruszyw tamanych gr. 8 cm
00-06-0113-0500 | 1515.05-240.00 1275.05
Jm. m2 [ - Razem: T 4275.05
L Element: Nawierzchnia jezdni
7.1, KMNNR Nawierzchnia jezdni z kostki brukowsj betonowe] grubosci B cm szarej na
00-06-0502-0300 |podsypce cementowo-piaskowe] 2 wypetieniem spoin piaskiem
151505 1515.05
Jm. m2 PSR Razem 1515.05
8, Element: Chodniki
8.1, KNNR Profilowania | zageszezanie podinza wykonywane recznie pod chadnik
00-06-0103-0100 [11.11+10.57+21.90+6.70+1 5 7E+0.45+48.04+158. 134304248 38+22 B2+36.89
+13.96+19.38 273.58
Jm. m2 | T Razem: 273.58
B. 2, KNNR VWarstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
00-06-0112-0500 |11.11+10.57+21.90+6.70+15.78+8.49+48.04+1 B.13+30.42+B.38422 B2+36.80
+13.96+19.39 27358
[dm. m2 [ Razem: 273.58
B.3. KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci & om szarej na podsypce
00-06-0502-0300 |cementowo-piaskows] z wypetnieniem spoin piaskiem
273.58 273.58
Jm, m2 i Razem: " 27358
8. 4. KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowe], spoiny
D0-06-0404-0400 |wypetnione zaprawa cementows
2 05428 17+6.08+21.4746.65+10.01+5.18+4.99+14 61+4.16+7.85+7 12+5.25 124.59
[Jm. m s Razem: 124.50
3. Element: Zjazdy bramowe
9.1, KNNR Profilowanie | zaggszezanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat, 1V
| 00-06-0103-0100 |pod konstrukeje zjazdow
| 16.38424 53+17 B1+15 B3+13 68424 67+11 15410 80+15.13+14.54+15.83+13
[ A5+17.53+16.69+17.35+17.03 262.29
m, m2 N Razem: 262.29
9.2 KNNR VWarstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm
00-06-0113-0600 [262.29 262.25

Preedsighiorstwo Wickibranzowe KOMBUDEX Sp. 2 00, - U8-110 Siedlce, ul. Breeska 7, tel M (0225 63-218-50, 63-279-00
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; Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 Razem: 262.29
9, 3. KHNR Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowe] betonowe] grubosci B om czerwong|
00-06-0502-0301  |na podsypoe cementowo-piaskows) z wypalnieniam spoin piaskiem
16.38424 53417 B1+16.83+1 3 68+24 57T+11.15+10.89+15 13+14. 54415 93+13
i A5417 53+16.68+17.35+17.03 262.29
- Jmomz T Razem:| 3 262.29
10. Element: Regulacje wysokosSciowe urzadzen podziemnych
10. 1. KNNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen pedziemnych przy objetosc
00-06-1305-0400 {betonu w jednym migjscu da 0.1 m3
Tzasuwy wodociagowe N
12'0.1 124
Jm.m3 T ______________________________ Razem: 1.20
10, 2. KNNR Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen pedziemnych przy objstoda
00-06-1305-0200 |betonu w jednym migjscu od 0.1 do 0.2 m3
Cstudzienk elefoniczne T
B S 0.75
Jm.om3a ;I Razem:|  0.75|
10. 3. KNNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podzismnych przy chjstosa
00-06-1305-0300 |betonu w jednym migjscu od 0.2 de 0.3 m3
Celudzienki tewizyine T mmmmm——
11°0.25 275
Jm. m3 Razem: 275
L Element: Zielerice
{11.1 KNR Rozicielenis ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie
| 02-21-0218-0200 |plaskim 2565
| (45.81+25 13+62. 20457 52+28,524+6 6843 19+8.21+19.19)*0.10
Jm. m3 Razem: 25.65
1.2 KNR Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat |-l bez nawozenia
! 02-24-0404-0100 |45.81+25, 13462, 20457, 52428.52+6.68+3.19+8.21+10.18 256.45
! . m2 | Razem:. 256.45
11.3 KHNR ﬁeczna. pielegnacia trawnikéw dywanowych na terenie plaskim
02-21-0702-0100 |256.45 256.45
Jm, m2 | ----- Razem:| 256.45
12 Element: Przestawienie hydrantow
1.1, KNNR Wykopy oraz przekopy o geb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami
00-01-0240-0201 |podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3
2,5%2.0%2,002°0.80 16.00
Jm. m3 [ Razem-| - 16.00 |
12. Z. KNNR Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o &cianach
00-01-0307-0300 |pionowych
10%0,2*2 4.00
UWATT: Wykopy reczne przy odrrywaniu istniejacego uzbrojenia ||
Jrin. m3 Razem: 4.00
12. 3. KNNR Zasypanie wykopaw fund. podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
00-01-0214-0400 |obisktowych spycharkami z zageszez, mechanicznym ubijakami {growarsbary w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-I - wariant 1
10 10.00
Jmm3 | - Razem: 10.00
12. 4. KNR Wistawienie w rurocigg trojnika zelwnego cidnieniowsega kiglichawego
04-51-0111-0400 |uszczelnionego olowiem o &r.nom. 200 mm 500
2 Y
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Lp Normatyw Opis Suma
Jm, szt ] ) Razem: 2.00
12.5. KNR Demontaz hydrantu podziemnego o Sr.nom. 80 mm
04-51-0227-0100 |2 2.00
| Jm. kpl..‘ | T HBZE'I:I:'I. ------ 2“65
2. 6. KNR Demantaz zasuwy zeliwnej kolnierzowe] o §r.nom. 80 mm z cbudowa,
{ 04-51-0224-0100 |2 2.00
Jrn. kpl. | Razem: 2.00
12.7. KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniows kolnierzowe ¢
02-18-01120200 |sr.nom.80 mm
22 4.00
[Jm. szt | - T Razem: | 4.00
12. &. KNR Maontaz hydrantu pozarowe podziemnego o .80 mm - hydrant = zasuwa z
02-13-0315-0100 | demontaiu
3 2.00
Jm. kpl [ Razem: 2.00
13, Element; Przestawienie ogrodzenia
13.1. KNNR Rozebranie ogrodzen z siatki na metalowych stupkach
| 00-06-0808-0400 |12.00 12.00
Jm. m TR e Razem: 12.00
13. 2. KENNR Ogrodzenie z siatki na shupkach stalowych o rozstawie 2 m cbsadzonych w
00-02-16020100 |gniazdach cokobéw (nowe materiahy) |
£.00 8.00
Jm.m [t R e Razem 9.00
4. Element: Zabezpieczenie debu nr ewid. 1114
14.1. ANALIZA Zabezpieczenie debu bedacego zabytkiem prryrody nr ewid. 1114 przez
YWEASNA reczne adkrycie korzeni | wykonanie prac pielegnacyjnych (usunigcie czgsc
zniszczanych, zamierajacych, martwych), wykonanie drenazu przez zekopanie
na gheb.ak. 50 cm ponize] poziomu nawierzchni rur drenarskich owinigtych
geowtdknuing i otaczonych keramzytem z dodatkiem polimerdw
hydroabsorbujgoych, wykonanie studni napowietrzajgcej prefabrykowane] z
osadnikiem . :
1 1.00
Jm. szt -| “Razem: 1.00
= Element: Polaczenie z jezdnia ul. Holowieskiej
15.1. KNNR Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gubasc srednic 8 cm
00-06-0802-0400 |mechanicznie
12.80 12,80
Jm. m2 | Razem: 12.80
156. 2. KNNR Rozebranie podbudowy = betonu gr. 15 em mechanicznie
00-06-0801-0600 |12.80 12.80
Jm, m2 | Razem; “T12.80
15. 3. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu |
04-04-1102-0400 |mechanicznym wyladowaniu samochodem cigtarowym na odl. 1 km
- Qruz ¥ R R e R S R
12.80"0.15*1.5 2.88
- kora asfaltowa
12.80"0.08*1.5 1.54
Jmoma ] Razem: 442
16. 4. KNR Wiwiezienie gruzu z terenu rozbidrki prey mechanicznym zatadowaniu i
04-04-1102-0500 I‘c-.-.r'_.,r{au:l{:a-..-n.-arﬂu samoch.samowyl.- dod za kazdy nast.rozp. 1 km - na kelejne 4 ido
m ;
447 1
Jm. m3 Razem: 4.42
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Projekt budowlany ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim

Lp Normatyw Upis Suma
15. 5. KNNR Koryta wykonywane recznie gl. 30 cm w gruncie kat. Il-V na calej szerokosc
00-06-0101-0900 |jezdni i chodnikdw
4 58+12.80 17.38
P R e Razem:| 17.38
15. 6. KNMR Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykaonaniem law
00-06-0403-0300 |betonowych na podsypos cementowo-piaskows|
3.15+4.15 7.30
T | e )
15. 7. KNNR Profilowanie | zageszozanie poadhora wykonywana mechanicznis w gruncie kat,
00-06-0103-0300 |-V pod warstwy kanstrukeyjne nawierzchn
14.568+12.80 17.38
| Jrt. m2 ] o T Razem: 17.38
15. 8. KNNR Warstwy odsgczajace wykonane | zageszczang mechanicznie o gr.15cm
00-06-0104-0300 |4.58+12.80 17.38
Jm. m2 | Razem: 4738
15. 9. KNNR Warstwa dolna padbudewy z kruszyw lamanych gr. 20 em
00-06-0113-0200 |4.58+12.80 17.38
[im. m2 | __________ Razem:| 17.38
15.10. KNNR Warstwa gérna podbudowy 2 kruszyw famanych gr. 9 cm
00-06-0113-0500 |4.58+12.80 17.38
Jm. m2 | Razem: 17.38
15.11. KNNR Remonty czgstkowe nawierzehni bitumicznych mieszankami
| 00-06-1108-0100  |mineralno-asfaltowymi z obcinanem krawedzi recznie
| (4.58+12.80170.11*2.500 el
|
Jm. t ' Razem: | 478
16. Element: Oznakowanie
16.1. KNNR Rozebranie stupkdw do znakow
00-06-0808-0800 |2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
16. 2. KMNR Pianowe znaki drogowe - slupki 2 rur stalowych ocynkowans
00-06-0702-0104 |9 8.00
| Jrn. szt. | Razem: 9.00
6.3 KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infarmacyjne o
00-06-0702-0500 |pow. ponad 0.3 m2
g 9.00
Jm. szt Razem: - 9.00
16. 4. KNNR Dznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukews - linie na
00-06-0705-0600 |skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie S5
12 .
T e e e Razem 12.00
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Projekt budowlany ul.Lipowej w Bielsku Podlaskim
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Projekt budowlany ul Lipowej w Bielsku Podlaskim ;_Jb

7. Zalqczniki i uzgodnienia

Do projektu zalaczono nastgpujace kopie dokumentow i uzgodnien:

- Decyzja nr 1/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Warunki przebudowy urzadzefi elektrycznych, pismo znak: RE-3/4615/831/2004 z dnia
30.08.2004 r.;

- Uzgodnienie z RE Bielsk Podlaski ;

- Postanowienie PUW w Bialymstoku, pismo znak SR.I16634/8/04 z dn.10.11.2004r.;

- Opinia ZUDP nr 304/04 z dnia 21.12.2004r ;

- Decyzja na wycinke drzew, pismo znak AS.6130-2/16/04 z dn.25.01.2005r;

- Uprawnienia i przynaleznos¢ do MOIIB projektantdw 1 sprawdzajacych

Przedsghiorstan Wielobremeowe KOMBUDEX Sp.ozoe - (8-1 10 Sisdice, ol Breeska OF, el Moo (0-25) 63-238-30; £3-27905
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PRZEDSIEBIORSTIND WIELDBRANZCY Za zgodnosé
Gp.7331-2/1/04 «KOMBUDEX" Sp.zo. z oryginatem.
, 08-110 Siedlce, wl. Brzeska 97
tel. 025/63-238-50 iy ins, Ba anowska

DECYZJA NR 1/2004

Na podstawie art. 50 ust. 114, art. 51 ust. I pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ust. 4
pkt. 2, 6, 8, 9, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), art. 6 pkt. 1,21 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), §2
1 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudawy (Dz.U,. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze Zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania wynikajacego z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku
zlozoriego przez Gmine Miejska Bielsk Podlaski w dniu 5 stycznia, uzupelnionego w dniu 28
stycznia 2004 r., dotyczacego budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociagu. oswietlenia ulicznego, wykonaniu nawierzehni utwardzonej na ulicach
uzbrojonych w infrastrukturg techniczng wraz z ustawieniem kraweznikéw, wykonaniem
chodnikéw i wjazdow - w drogach publicznych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ﬁsta]a

Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski
lokalizacje inwestveji celu publicznego

na dzialkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 4999, 411/1, 5066, 5108/2, 5126, 435, 4998,
4982, 4916, 4917, 491812, 254/31, 4961, 73/1, 73/2, 354/1, 600/4, 4417, 597, 223, 566/7.
840/5, 839/4, 829, 764/2, 851, 886, 3650/2. 88971, 138/3, 138/2, 59/7, 655/1, 338, 340/1,
33341, 69, 150, 159/6, 153, 152, 388/2, 401/1, 401/2, 388/2, 389, 422, 319, 332, 131, 109/4,
2411/1, 1979, 173742, 1976, 2542/1, 2522/4, 4200/2, 2234, 2231/7, 4792, 2257/3, 223512,
2236, 141771, 1416/3, 1221/1, 1418/1, 1418/2, 1629/14, 1629/16, 1628/3, 1631/8, 1622/5,
1600/3. 1735/1, 1736, 4869, 4816, 4851, 4289, 4844, 4870, 103, 95/8, 102/1. 95/9, 95/10,
93711, 148, 3596/7, 4493, 3551J3$5‘Sﬂ§ 3470/20, 3471712, 2549/2, 2442/1, 244471, 2446/1,
2448/8, 2448/6, 2448/4, 2549/1, 2782, 1741, 3155/5, 3456, 3124, 1093/10 4032, 1992, 1107
198776, 1191. 950/2, 1206, 1205/3, 1205/5, 1204/1, 1303/4, 1334/1, 1306/3

" polegajace]j na: ;

1) budowie kanalizacji sanitarnej o lacznej diugosci okolo 17 720 m w ulicach: Norwida,
Nowa, Witosa, Gomutki, Erdmana, Baczynskiego, Lesmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza,
Branska (pobocze) z przejiciem przez ul. Wojska Polskiego, Dubiazyniska, Obozowa z
przejsciem przez ul. Strzelnicza, Koszarowa, Studziwodzka, Wyszynskiego z przejsciem
brzez ul. Wojska Polskiego, Wiejska z czescia ul. Zajeczej i ul. Grabniak, Sosnowa wraz z
Przepompownia i kanalem tlocznym, Lesna, Bagnista, Lakowa, Ogrodowa 2 przejsciem przez
ul. Mickiewicza, Rejtana z przejsciem przez ul. Szkolng, Poswietna, Chopina, Zeromskiego,
3-go Maja, Kosciuszki, Kiliniskiego, Kolberga, Widawska — pobocze z przejsciem przez rzeke
Biala, Kleeberga z przejsciem przez ul. Zwirki i Wigury i Bialostocka,
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2) budowie kanalizacji deszezowe| o tgezne) diugosei okolo 12 264m w ulicach: Norwida,
Nowa, Witosa, Gemutki, Erdmana, Baczynskiego, Lesmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza,
Dubiazyniska, Obozowa z przejéciem przez ul. Strzelnicza, Koszarowa, Wyszynskiego z
przejéciem przez ul. Wojska Polskiego, Wiejska z czescig ul. Zajgcze] 1 Grabniak, Sosnowa,
Lesna, Bagnista, Eakowa. Rejtana z przej$ciem przez ul. Szkolna, Zeromskiego, 3-go Maja,
Kosciuszki, Kilinskiego, Kolberga, Glogera, Zachodnia. Kleeberga z przejsciem przez ul.
Zwirki 1 Wigury i Bialostocka,

5) budowie wodociagu w ul. Taraszkiewicza i ul. Kleeberga o dlugosci okolo 680 m,
4)budowie oswietlenia ulicznego w ul. Wyszynskiego i ul. Rejonowej o dlugosci okolo
1100m (linia napowietrzna kablowa),

5) wykonaniu nawierzchni utwardzonej na ulicach uzbrojonych w infrastrukture techniczna o
tacznej diugosei okoto 20 356 m wraz z ustawieniem kraweznikéw, wykonaniem chodnikéw
I wjazdow — w ulicach wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji oraz: Wierzbowej,
Kwiatowej, Lipowej, Bialowieskie] (przy Spoldzielni Mieszkaniowej), drodze gruntowej na
odcinku Mickiewicza-Bialostocka, Batorego, Rejonowa.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

Obiekty infrastruktury technicznej i drogi publiczne zlokalizowane sa w liniach
rozgraniczajacych  drég publicznych - gminnych, szezatkowo na dziatkach wlascicieli
prywatnych, przecinaja drogi powiatowe i krajowe.

Zakres inwestycji okreslony w sentencji.

2. Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania trenu wynikajace z przepisow
odrgbnych, odrebnych, a szczegdlnosei: ; :

a) Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) realizacja inwestveji nie moze naruszaé sposobu zagospodarowania na nieruchomosciach
sasiadujacych z terenem inwestycji, ;

2) projekt budowlany wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1594r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 ., Nr 106, poz. 1126 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeglowego zakresy i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2002 1. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (Dz.U, z 2000 Nr 71, poz. 838 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) oraz
Polskich Norm,

b) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

1) zachowacé warunki wynikajace z ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o gchronie
przyrody ( Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1085), a mianowicie: przy realizacji inwestycii
wszelkie roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespolow,
wykona¢ wylacznie w sposéb nie szkodzgey drzewom lub krzewom — art. 47 ¢ ust, 1, - w
przypadku koniecznosei usuniecia drzew lub krzewdw uzyska¢ zezwolenie wlasciweso
organu,

2) z uwagi na fakt, iz w obszarze objetym wnioskiem — na ul. Lipowej 1 Szkolnsj - wystepuja
pomniki przyrody. projekt budowlany dotyezacy tego obszaru, nalezy uzgodnié z
wojewodzkim konserwatorem przyrody oraz zachowai przepisy ustawy z dnia 16
pazdziernika 2001 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r, Nr 99, poz. 1079 ze zm.) oraz
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zachowac warunki ustalone przez Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w Postanowieniu
Nr SR.IL66348/04:
- na ul. Rejtana na odeinku od skrzyzowania z ul. Szkolna w kierunku wschodnim -
inwestycja w poblizu dgbu Nr ewid. 542, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej —
kanalizacjg wykona¢ w pasie drogowym po stronie przeciwnej w stosunku do pomnikowego
drzewa, odleglos¢ minimum 15 m od pnia drzewa; nalezy rozwazy¢ lokalizacje kanalizacji
sanitarnej za istniejaca kanalizacja deszczows (patrzac od strony drzewa),
- na ul. Lipowej — inwestycja w poblizu debu Nr ewid. 1114, polegajaca na budowie
nawierzchni i chodnika (jednostronnie): nawierzchnie wykonaé z materiatu przepuszczalnego,
np. z kostki betonowej, na podbudowie z zageszczonej pospotki; zaprojektowaé system rur z
materiatu perforowanego, ulatwiajacych napowietrzanie gleby oraz dostgp wody do korzeni
znajdujacych si¢ pod powierzchnig utwardzona — w zasiggu rzutu korony drzewa; projekt
systemu  napowietrzajaco-nawadniajacego uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Przyrody; zabezpieczy¢ pien drzewa na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi;
w trakeie profilowania koryta pod droge roboty w poblizu drzewa wykonywac recznie, nie
wycinac 1 nie uszkadzaé grubszych korzeni (od @ 3 cm): zaniechaé ukladania kraweznikow
obok pnia drzewa, jesli wiazaloby sie to z uszkodzeniem szyl korzeniowej,; chodnik
planowac po przeciwnej stronie drogi w stosunku do pomnikowego drzewa,
3) zachowa¢ warunki wynikajace z przepisw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
{Dz.U. Nr 113, poz. 1229 ze zm.). ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 39, 41 1 42 oraz z
Postanowienia Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego znak:WZM.RLO131/P/324/04 —
planowane przejscie urzadzen. jakie wystapi przez wode publiczna stanowiacg wlasnosé
skarbu Panstwa, w stosunku do kidrej prawa wiascicielskie wykonuje Marszalek
Wojewddztwa podlaskiego, jakim jest rzeka Biala oraz kolizje z rowami melioracyjnyvmi
Zostang uzgodnione w Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnyeh w
Biatvmstoku, g i
4) projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzgledniaé wymogi ochrony
srodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) - zeodnie z art. 76 »nowo zbudowany lub zmodernizowany
obiekt budowlany, zespdl obiektow lub instalacja nie moga by¢ oddane do uzytku, jezeli nie
spelniajg wymagan ochrony rodowiska, o ktérych mowa w ust, 2%, w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu- zgodnie z art. 74 ust: 1,
3) czesé obszaru objgtego wnioskiem polozona jest w czesei miejscowosel wpisanej do
rejestru zabytkow decyzjg nr Kult. V-2b/5/82/57 z dniza 15 stycznia 1957 r. pod nr rej. 76,
wobec czego nalezy uzyska¢ zgode Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow na
wykonanie robét budowlanych wedlug przedlozonego projektu; w przypadku natrafienia w
czasie prac ziemnych na przedmioty mogace stanowié wartogé zabytkowa lub archeologiczna
prace te nalezy przerwac i powiadomi¢ Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Bialvmstoku,
6} zgodnie z zaleceniem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku
Podlaskim — postanowienie Nr 10/P-O/NZ/2004 — przeanalizowaé mozliwosé uwzglednienia
w projekceie lokalizacji celu publicznego wykonania nowych przylaczy kanalizacji sanitarnej
w kierunku budynkdw mieszkalnych oznaczonych nr Zeromskiego 11, Zeromskiego 1A,
Poswigtna 7 do pierwszei studzienki od strony tych budynkow,
¢) Ustalenia dotyczqee obslugiw zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) przyvtaczenie do miejskiej sieci wodociggowej na warunkach ustalonych przez jej zarzadee,
przy zachowaniu przepisow
2) odprowadzenie $ciekiw projektowanymi kanatami sanitarnymi do migjskiej oczyszezalni
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eiekdw z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 7 czerwcea 2001 r. o zbiorowym
zaopairzeniu w wods i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. N1 72, poz. 747),

3) adprcwadzcnie wod opadowych z kanalizacji deszezowej, po uprzednim ich
nodezyszezeniu w odpowiednich urzadzeniach (separatory, fapacze olejow) zamontowanych
na wylocie kanalizacji — zgodnie z przepisami mzpurzadzema Ministra Srodowiska z dnia
29 listopada 2002r, w sprawie warunkow. jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 212, poz.1799),
1) projekt budowlany uzgodnic z Powiatowym Zespoltem Uzgadniania Dokumentacyi w
Bielsku Podlaskim,
3} projekt budowlany uzgodnié z Zakladem Energetycznym co do niekolizyjnoseci
ramigrzenia budowlanego z przebiegajacymi liniami energetyeznymi oraz z operatorami
sieci Ee]ekomu1‘1LaLxJnvch
6} zachowad warunki UaT.E. one przez Podlask: farzad Drog Wojewadzkich w Biatymstoku w
postanowieniu WBiD 5425-3-05/04: projekt przebudowy ul. Biatowieskiej SM 1 Batorego
(wraz z chodnikiem) na]a'zy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
puhlicme i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999r., poz.430);
rozwigzania techniczne w obrgbie wlotu ulic: Biatowieskiej SM i Batorego do drogi
wojewodzkie] Nr 689 nalezy uzgodni¢ z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewoddzkich w
Bialymstoku. _
d) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdw oséb trzecich:
1) zachowaé warunki okreslone w art. 5 ust. 1 1 2 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 ze zm.) dotyczace uzasadnionych interesow osob trzecich, a w
szczegolnoscl przed: pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektryeznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosci, dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, uciazliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza,
wody 1 gleby; !
2) inwestor, przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, zobowigzany jest uzyskaé prawo
do dysponowania gruntem na cele budowlane..
3. Ustalenia dotyczace linii rozgraniezajacych teren inwestycji.
1) Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem czerwonym, przebieg inwestycji
oznaczono kolorem zéltym na kopiach map ewidencyjnych w skali 1:2000 — zestaw map nr 1
do nr 6, stanowiacych zalgeznik nr 1 do decyzji, znajdujacy sie w aktach sprawy i wydany
wiioskodawcy.
Na kopii mapy m.Bielsk Podlaski w skali 1:10 000 kolorem niebieskim oznaczono strefe
ochrony konserwatorskiej, w obrebie ktorej nalezy zastosowaé sie do ustalen Podlaskiego
Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku — jako zalacznik nr 2 znajduje sig w
aktach sprawy i zostala wydana wnioskodawcy.
_ UZASADNIENIE

Tresé decyzji sformulowano w oparciu o wniosek przedtozony przez inwestora oraz na
podstawie przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 2 pkt, 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
INr 80, poz.717 ze zm). w zwiazku z art. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o
gospodarce nieruchomosciami {Dz. U, z 2000r. nr 45, poz. 543 ze zm.) wnioskowane
zamierzenie ma charakter inwestycji celu publicznego.

Z dniem 1 stvcznia 2004 r. przestal obowigzywaé miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. dlatego, zgodnie z art. 4 ust, 2 pkt. 11 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym, inwestveja cely publicznego jest lokalizowana w drodze
decyzii o lokalizacji celu publicznego. Wlasciwy organ w postgpowaniu Zwigzanym z
wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego dokonuje analizy
warunkow I zasad zapospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikaj gcych z przepisow
odrgbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje
inwestycjl. :

Planowane przedsigwzigcie. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 pdpk."g” i pkt. 12 lit. f°
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okredlenia rodzajéw
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szezegolowyeh kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, moze byé zaliczone do przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialvwaé na
srodowisko.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627} dla zamierzenia inwestycyjnego, bedacego przedmiotem
niniejszego  postepowania, organ prowadzgcy postepowanie w przedmiocie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego zobowiazany jest przeprowadzié posigpowanie majace
na celu ustalenie, czy zachodzi obowiazek sporzadzania raportu oddzialywania na
srodowisko, po uprzednim zasiggnieciu opinii wiasciwych organdw ochrony srodowiska.

W wyniku przeprowadzenia powyzszego postepowania, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski w
dniu 19 lutego 2004 r. wydal postanowienie znak: Gp. 7351-2/1/04 nie nakladajace na
inwestora obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko, '

Ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajgeych gminnych drég
publicznych, z przecieciem pasow drogowych drég powiatowych i krajowych. Szczatkowo,
na ul. Zachodniej, zlokalizowana jest na dzialkach prywatnych, ktére Gmina Miejska
zamierza pozyskac na poszerzenie pasa drogowego. '

Realizacja inwestyeji ma na celu uporzadkowanje gospodarki wodno-sciekowej na terenie
miasta, Budowa kanalizacji sanitarnej zmniejszy zanieczyszezenie Srodowiska i wod
cruntowych, scieki z poszezegdlnych ulic zostana edprowadzone do Miejskiej Oczyszezalni
Sciekdw . Budowa kanalizacji deszezowej z wpustami ulicznymi uporzadkuje splyw wad
opadowych, a studzienki kanalizacyjne i separatory zmniejsza doplyw zanieczyszezen do
rzeki Bialej. Realizacja -inwestveji nie spowoduje degradacji terendéw zielonvch, advz
przebiega¢ bedzie w pasach drogowych. Inwestycja zmniejszy tez zapylenie powietrza w
miescie ze wzgledu na wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

Stosownie do art. 36 powolywanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ktory stanowi ,, Nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestyeyine jest zgodne z przepisami odrebnymi.” nalezalo ustalié lokalizacje
inwestycji celu publicznego zgodnie ze zlozonym wnioskiem. :

Projekt decyzji przvgotowany zostal zgodnie z art. 50 ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 2. 6, 8,9 wiw ustawy decyzje uzgodniono z:

a) wojewodzkim konserwatorem zabytkéw — Postanowienie PWEKZ w Bialymstoku Nr
LA-4212-9/IM/2004 z dnia 08.04.2004r.

0) organami wlasciwymi w sprawie ochrony gruntow rolnveh i lesnych — Postanowienie
z up. Wojewody Podlaskiezo SR.V.77111-314/04 2 dn. 06.04.2004r.; Postanowienie
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego  znak: WZMRIOI31/P/324/04 » dnia
06.04.2004r.

- T
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¢} wojewodzkim konserwatorem przyrody — Postanowienie znak: SR.I1.6634/8/04 2 dnia
07.04.2004r.
d) zarzadcami drog — Postanowienie Generalnego Dvrekiora Drog Krajowych i

Autostrad  znak:GDDKIiA .O/BI-DR.9.435/70/2004 z dnia 29 .03.2004r:
Postanowienie Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bialvmstoku znak:
WBID 5425-3-05/04 z dnia 29.03.2004r.; Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drég
w Bielsku Podlaskim znak: PZD.Tech. 544-P-28/04 z dnia 29 marca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.) projekt decyzji uzgodnieno z organami ochrony
srodowiska:

a) Paistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim -
Postanowienie Nr 10/P-O/NZ/2004 znak: NZ 7204-/4/04 z dnia 07.04.2004r.

b) Starosta Bielskim w Bielsku Podlaskim — Postanowienie znak: A$.7633-1/04 7 dnia
30 marca 2004r. -

POUCZENIE

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe Jub
dla obszaru, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, ktdrego ustalenia 54 inne, niz w wydanej decyzji.
Realizowana inwestvcja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. _

Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 86, poz. 960). zmienionej ustawa z dnia 4 lipea 2002 r. o zmianie ustawy o oplacie
skarbowej (Dz.U. Nr 135, poz. 1143) inwestor zwolniony jest od oplaty skarbowej,

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Biatvmstoku, ul. Mickiewicza 3w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia, za posrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. M
Za dzien doreczenia decvzii poprzez obwieszezenie, zgodnie z art. 49 Kpa uwaza sie za
dokonane po uptywie cziernastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i
zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadnizjgce to
zadanie.

Otrzymuja:
1. Inwestor
Strony, kiérych wykaz znajduje si¢ w aktach sprawy, _
Strony postzpowania poprzez obwieszezenie i strong internetows Urzedu Miasta
Bielsk Podlaski www.bieisk-podlaski.p]
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ZAKEAD ENERGETYCZNY BIALYSTOK S.A. Biclsk Podlaski 13.12.2004r.

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski - - :
ul, 11-go Listopada 11
17-100 Bielsk Podlaski ,ﬁ,
W Urzad Miasta Bielsk Podlaski -

' £ ul. Kopernika 1 ° :

2 17-100 Biclsk Podlaski

Nasz znak: RE-3/7246/1109/2004

. Warupki przebudowy
urzqdzes elekirycznych w sieci eleltroenergetycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2004r o Okrﬁismﬂw;;dmmn .
: yete-kislidugaeyeh = nowoprojektovianym -ukiadem -drogowym ulic oraz

e : Trye ! : ;
+F - siecia kanalizacji deszczowej i sanitamej na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ulicach:
Dubiazynskiej, Wiejskiej, Rejtana, Chopina, Zeromskiego, Kosciuszki, Zachodmiej;

Wierzbowej, Lipowej, Bislowieskiej, Batorego, Studziwodzkicj, Poswictnej, Sosnowej,
Bagnistej, Lakowej, Lesnej, 3 Maja, Widowskiej i Kwiatowej, Rejon Energetyczny Bielsk
Podlaski wyraza zgodg na powyzsze na nastepujacych warunkach:

1. Zakres niezbednej przebudowy. sieci: :
o przebudowaé stapy linii nN w obrgbie ww. ulic w sposéb nie kolidujacy 2
istniejgeym i projektowanym zagospodarowaniem terenu
o istiiejace linie kablowe nN i SN w obrgbie ww. ulic przebudowaé w sposib nie:
kolidujgcy: z istniejacym i projektowanym zagospodsrowaniem  ferenu,
. zackowujsc przepisowe odleglosci i normy : 5
¥ o w miejscach skrzyzowan kable i

: : abezpiecry¢ przepustami dwudziclnymi
o linie kablowe nN i SN podiegaja odbiorewi technicznemu przed zasypaniem, pa
zasadzie wpisu upowainionego pracownika RE Bielsk Podlaski na dokumentacji
projektowej
IS 7 pa o prece ziemne w odleglofei 1,5m od kabla prowadzi¢ reczoie pod nadzerem
o 3 - pracownika RE Bielsk Podlaski
g U e wediriidenda w&nl@_ﬁm troenergetycznych prace ziemne- nalezy wylonywal

2godnie z wymogsmi BHF przy urzgdzeniach elektroenergetycznych; warunki
wykonania rebét nalezy okredlit.w informacji BIOZ

2. Realizacia i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okredlone w umowie o
przebudowg (propozycja umowy w zataczeniu).

. W przypadicu wrioszenia przez inwestora zastizeden lub propozyeji zmian do trescl warunkéw
nalezy zglosié to do RE Bielsk Podlaski w terminie-1 miesiaca od dnia wydania warunkow przed
podpisaniem umowy o przebudowe. Termin waznosci warunkéw (po spelnieniu ww. wymogu}
ustalamy na dwa lata od daty ich wystawienia. Uniewaznia sie warunki wydanc przed datg

; niniejszego pisma.
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T ymsio &1 Biatystok, dniaJQ listopada 2004 r.

SR.I1.6634/8/04
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 45 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,KOMBUDEX” Sp. z o.0.
w Siedlcach z dnia 21.10 2004 r. L. Dz. P/245/2004 w sprawie uzgodnienia projektu systemu
napowietrzajgco — nawadniajacego dla pomnikowego debu Nr ewid. 1114 przy ul. Lipowej
w Bielsku Podlaskim

postanawia sieg:

uzgodni¢ dolgczony do wniosku projekt na nastepujacych warunkach:

— studzienke napowietrzajaco — nawadniajacg odsunaé od pnia drzewa na odleglosé 4 m;
— rurg perforowang biegnaca potkoliscie przesunaé na odleglosé 3,5 - 4 m od pnia;

— wodleglosei 5 m od pnia zaprojektowa¢ druga, réwnolegly rure perforowang.

UZASADNIENIE

Opracowanie projektu systemu rur z materialu perforowanego, ulatwiajacych
napowietrzanie gleby oraz dostep wody do korzeni drzewa pod nawierzchnia utwardzana oraz
uzgodnienie tego projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody bylo warunkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie nawierzchni i chodnika na ulicy Lipowej
w Bielsku Podlaskim.

Przedstawiony przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,KOMBUDEX” Sp. z o.0.
w Siedleach projekt zasadniczo spelnia postawione wymagania. Okreslone w niniejszym
uzgodnieniu warunki maja na celu osiagnigcie w praktyce lepszego efektu dzialania systemu
napowietrzajaco — nawadniajacego.

System ten ma na celu poprawg warunkéw powietrzno — wodnych w strefie korzeni
fizjologicznych. Sg to drobne korzenie, ktére pobieraja wode. Ich strefa rozciaga sie w wiekszej
odlegiosci od pnia, niz jest to w projekcie, dlatego tez zaproponowano zZmiany wyszczegélnione
w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie shizy zazalenie do Ministra Srodowiska w terminie 7 dni od
dnia jego dorgczenia — za posrednictwem Wojewody podlaskiego.

I. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
-KOMBUDEX" Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 97. £ up.
08-110 Siedlce

2. Urzad Miejski w Bielsku Podlaskim
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OPINIA NR 2¢4Joy.

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami) i Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455) oraz Zarzadzenia Starosty Bielskiego Nr 6/02 z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie powolania
zespolu do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie Powiatu
Bielskiego —

- Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu

w dniu .£1...024.. <005 . uzgodnil / nie-uzgsdnil lokalizacj¢ urzgdzen inzynierskich wymienionych
w protokole nr 5‘—”1511 z dnia 211, 400t stanowiacym.zalacznik do niniejszej opinii.
Sporzadzil: Przewodniczacy Zespolu:
[ ¢ Z up. STARQETY
! d AN
iNSPEKTOR
f_’ mgr inz. Jorgslow Ky Latis

Prrewodniczgcy sg{:ly Uzhadiniani:
Qeata Petkowska Dokumenta ojekiowe:

Zalacznik do opinii Bielsk Podlaski dn. /.12, JQ0t

uzgodnienie dokumentacji Hmjektowe_] lokalizacji urzadzen inzynierskich (podziemnych,
naziemnych) potozonych .4+, Be@ UG POAia ofedam. L {":.r.,!,{:t.ﬁi?:s.ié ..............................................

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bielsku Podlaskim po rozpatrzeniu
przcdioz(:-nq dokumemacjl na zfcceme
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: iickiewitrs 45 Bielsk Podlaski dnia 25.01.2005 r.
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AS.6130-2/16/04

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust.1 i 3. art. 86 ust 1 pkt.6 19 w zw. z art. 90 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 830)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. Zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Z-cy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wydania zezwolenia na
usuniceie z terenu pasow drogowych drog gminnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski
t.j. ul Bialowieskiej drzewa gatunku Klon — 1 sztuka, ul. Jarzgbinowej drzewa gatunku
Jarzab Pospolity — | sztuka, drzewa Latunku Jesion — 1 sztuka, przy ul. 3-go Maja
drzewa gatunku Klon — | sztuka, przy ul |. Sosnowe] drzewa gatunku Czeremcha — |
sztuka. drzewa gatunku Klon Jesionolistny— 1 sztuka, drzew gatunku Lipa — 2 sztuki,
drzew gatunku Brzoza — 9 sztuk, drzewa gatunku Wierzba — 1 sztuka, ul Kosciuszki
drzew gatunku Klon — 9 sztuk, drzew gatunku Lipa — 5 sztuk ul. Studziwodzka drzew
catunku Jesion — 2 sztuki, drzew gatunku Robinia akacjowa - 10 sztuk, drzew gatunku
lipa — 12 sztuk, ul. Dubiazyfiska drzew gatunku Topola ~ 2 sztuki, drzew t‘ratunku
Jesion — 2 sztuki, drzew gatunku lipa — 8 sztuk

orzekam:

|. Zezwoli¢ Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski na usunigcie z terenu pasow
drogowych drog gminnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski tj. ul
Bialowieskiej drzewa gatunku Klon - 1 sztuka, ul Jarzebinowe] dizewa
gatunku Jarzab Pospolity — 1 sztuka, drzewa gatunku Jesion — | sztuka, przy ul.
3-go Maja drzewa gatunku Klon — 1 sztuka, przy ul. Sosnowej drzewa gatunku
Czeremcha - 1 sztuka, drzewa eatunku Klon Jesionolistny— | sztuka, drzew
catunku Lipa — 2 sztuki, drzew gatunku Brzoza — 9 sztuk, drzewa gatunku
Wierzba — 1 sztuka, ul Kosciuszki drzew gatunku Klon — 9 sztuk, drzew
catunku Lipa — 5 sztuk ul. Studziwodzka drzew gatunku Jeston — 2 sztuki,
drzew gatunku Robinia akacjowa — 10 sztuk, drzew gatunku lipa — 12 sztuk, ul.
Dubiazynska drzew gatunku Topola — 2 sztuki, drzew gatunku Jesion — 2
sztuki, drzew gatunku lipa — 8 sztuk

2 Odmowi¢ zezwolenia na wycigcia drzewa gatunku Klon rosnacego na terenie

ul. Koéciuszki przy Gimnazjum, oraz na Lipy rosnace na terenie ul

Dubiazynskiej oznaczone na mapie nr 14, 18, 19129

ustali¢. iz usuniecie drzew winno nastapic w terminie do dnia 31 marca 2008

roku

1, Zobowiazaé Burmistrza do zastapienia usuwanych drzew nasadzeniami drzew

catunku lipa na terenie miejsc zielen ux?ndcmnq wokof pa%fm drogowych

;ELL i na terenie zieleni miejskiej w ilosei takiej samej jak usunigte drzewa

Zezwolenie nie podlega oplacie na fundusz ochrony srodowiska

LY ]
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Dnia 30.12.2004 1. wplynat wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w
sprawie wydania zezwolenia na usunigeie z terenu pasow drogowych drog gminnych
na terenie Miasta Bielsk Podlaski t ). ul Bialowieskie] drzewa gatunku Klon — 1 sztuka.
ul. Jarzebinowej drzewa gatunku Jarzab Pospolity — 1 sztuka. dizewa gatunku Jesion -
| sztuka, przy ul. 3-go Maja drzewa gatunku Klon — I sztuka, przy ul. Sosnowe]
drzewa gatunku Czeremcha — 1 sztuka, drzewa gatunku Klon Jesionolistny— 1 szruka,
drzew ratunku Lipa — 2 szruki. drzew ecatunku Brzoza — 9 sztuk, drzewa gatunku
Wierzba - 1 sztuka, ul Kosciuszki drzew gatunku Klon — 9 sztuk, drzew gatunku Lipa
- 5 sztuk ul. Studziwodzka drzew gatunku Jesion — 2 sztuki, drzew gatunku Robinia
akacjowa — 10 sztuk, drzew gatunku lipa — 12 sztuk, ul. Dubiazynska drzew gatunku
Topola - 2 sztuki, drzew gatunku Jesion - 2 sztuky, drzew gatunku lipa — 8 sztuk

Do wniosku dofaczony zostat skrocony wypis z ewidenc)i dziatek oraz plany
sytuacyvne dia poszezegolnveh ulic

Dnia 13.01.2005 r. zostaly dokonane ogledziny wnioskowanvch drzew do
wycigeia. Ustalono, 1z wycinka jest niezbedna ze wzgledu na to, 12 wiw drzewa
kolidwa z przebudowa wyvmienionych we wniosku drég. Wobec takiej svtuacii
koliduja one z przebudowg pasa drogowego wyczerpujac znamiona an:. 36 ust.1 pkt 6
CVIDWENE] USTAWY.

Natomiast w przypadku wymienionych we wniosku drzew owocowych
rosnacveh na ul. Kwiatowe) , Lipowe), Zachodniej, Dubiazynskie) nie nalezy wyvdawad
siosownego zezwolenia gdyz nie jest ono wymagane. Nie wymagaja rowniez
zezwolenia na wycinke drzewa, ktorveh wiek mie przekroczvt 5 lat t]. 2 jesiony
rosnace na ul. Dubiazynskiey 1 1 jesion rosnacy na ul. Jarzgbinowej. Natomiast lipy
tosnace na ul. Dublazynskie] oznaczone mr 14,1819 1 29 sa w dobrym stanie
zdrowemym 1 nie nalezy ich wycinaé gdyz istnieje mozliwoic przviecia takizpo
rozwiazania w pianowanegj modernizacy drogi, Ktore wyveliminuje taka koniecznosc,
podobnie jest w przypadku Klonu rosnacego przy gimnazjum na ul, Kosciuszki,

lednak dla zrdwnowaZzenia straty w Srodowisku przyrodniczyvin (stan drzew jest
dobrv) zgodnie z art. 83 ust 3 ustawy o ochronie przyrody wnioskodawca zostal
zobowigzany do zastapienia usuwanvch drzew mnasadzeniami miodyvch drzewek
carunku lipa.

Brorac powyZsze pod uwage postanowiono orzec jak w aEHfEI'lL.JI ninig;sze]
decvzji.

Od minigjsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bialvmstoku za posrednictwem Starosty
Bielskiego w Bielsku Podlaskim w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsze]
decyzji

Oplaty Skarbowej nie pn}bzﬁn'ﬂ gdvz. na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9
wrzesnia o oplacie skarbowej (Dz. ..z 2000 ¢ nr 86, poz. 960 z pézn. zm.) jednostki
samerzadu tervtorialnego sa 1 nigj z:,ho]mone '
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I o A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 grudnia 2004

Zaswiadczenie

Pan JERZY ACEDANSK!

miejsce zamieszkania:
BROWARNA 1/8
08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/2181/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2005

SQZEDSIEBIORSTAO WiELORRANEOWE
KOMBUDEX" Sp.zo.0.
JKOMBUDEX . 5p jT
[B-110 Siedice, ul. Brieskd 2
I 19R/RA-7IA-50, MIB R

Za zgodnosé
Z oryginatem.

mgr in2. JERZY ACEDANSKI

Nr uprawnien budowlanych
do projektowania | wykonawstw,

GPB- 4224/110/99/88 J((x

Specjalnosdé- DROGI

ja Kwalifikacyjna: telifax 336 12 48 w23

kiatka B, Vip, tel. (+48 22) 336 14 02, -03, -04, -08; fax 335 14 03 w.12. Karmnis

Biuro Przyjec: klatka A, IVp, tel. 336 14 05, fax 336 14 14, telifax 826 11 05. E-mail: biuro@maz.piih.erg.pl, www.maz. pilo.ong.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14
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STWIEROZENIE PRZYGUTORANIA ZAMOOOREG)
do psinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis

b &1 B I3 pet. pRE.S HER

............................................................

Ha podatawis
rozparzgdzenia Hinistra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z daia

20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcii tachnicznych w budow-
nictwie /0z.U. nr B, poz.46/ z péiniejszymi zmianami /Dz.U. ar 42 z 1988 r.
poz.334 1 Dz U. nr 6% z 1991 r. poz.2%9%/

stwierdza sie e

fan Jif TADEUSZ MIECZYSAW BEDMARZAY, magister inzynier budownictwa
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Jest upowazniony /a/ da:
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
b VHY
INZYMIERDW
BUDOWHNICTWA

Warszawa, 29 grudnia 2004
Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ BEDNARZAK

migjsce zamieszkania:
DASZYNSKIEGO 59
08-103 SIEDILCE

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/2229/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2005

ﬁ%@ = ’Jj'f"

Za Zgodnosé
Z oryginatem.

PRZEDSIEBIDRSTWE WIELDBSANZOWI
JROMBUDEX"  Spozoo
08-110 Siedice, ul. Brzeska 87
tel. D25/63-238=50, MNP 321-000-AT=1

00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska

14, klatka B, Vilp, tel. (+48 22) 336 14 02, -03, -04, -08; fax 336 14 03 w.18, Komisja Kwalifikacyjna: telifax 335 12 48 w.23

Biure Przyjec: klatka A, IVp, tel, 336 14 05, fax 336 14 14, telffax 826 11 08, E-mail; biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.arg.pl
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STWIERDZENIE PRZYGOTOMANIA ZAWODOMEGO
do pelnienia samodzielnych funkc3i technicznych w budownictwie

'Ma podatawie (3.2 ust.l pkt.l, § 13 ust.1 pkt.4 lit.d

LE A AN R R AR R E RN NN ENER RN &P AR RSl T B A PR L]

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony $rodowiska z dnia
20 lutego 1575 roku w sprawie samodzielnych fupkcii technicznych w budow-

i q-gictuiu /0z.U. nr 8, poz.46/  pééniejszymi zmianami /0z.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U. nr 6% z 1991 r. poz.299/
stwierdza sig, e

--------------------------------------------------------------------

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w spacialnodci ., l0Stalacyjno-inzynieryjne) w zakresie sieci i instalacji
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Pan 74/ DARTUSZ JANUSZ TATARCZAK
Jest upowazniony /a/ da:

sporzgdzania projekigw sieci 1 instalacji elektrycznych, obejmujacych

instalacje apowietrzne i kablowe linie energetyczne,

stacje i u
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MASUWIEL s

DKREGOWA

| & 5] &
INZYNIERO W
BUDOWMC T,
Warszawa, 27 styeznia 2005
Zaswiadczenie

Pan DARIUSZ TATARCZAK

niejscs zamiaszkania:
ROKOSOWA 3 GRABIANO IV
08-110  SIEDLCE

jest cxonkiem Mazowieckie] Cxregowe| lzby Inzyniarow Budownictwa
O numerze ewidencyjnym:  MAZAE/2340/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosai cywilre),

Niniejsze zaswiadozenie jest wazne do dnia- 31 grudnia 2005

MAZOWIECHA GKREGDWA 1IZRA
INZYSIER O By AT TWA,
T g =] 2

Za zgodnosc
z oryginatem.

mgr Ind. JERTY ACEDANSKI

Me uprawnien budowlanych
do projektowania | wy stwa
SRB-4Z2241110/95¢ ;
L]

Spoectalnose- D

SRS (FRIDRETINL L
Mk L *: - 5 i - ; -u-
KOMBUDEX" Sp.zo0
KON : B i
' rSiedlos, ul, BrIeska ”
: ;-’:’q.r.r. iR B2 1-000-67-1

1B Komigo Kwalifikecynag teltiox 33612 43

MAZ. b arg. o, S Tz pabooy pl

Zil Biurog

D8 Taw 336 54 03w

T 05, E-m

-013, 24,

Z,

236 1L 08, fax 336 14 14, 1editax 826

B, Vilp, Lot (+4§ 22) 306 14 0

Hiuro Pragjec: Klatka & 1V, tel,

UGBEEN STRON

M Warszawa Ul Swislokrzyska 14 klatka

O WIELDRRANZOWE

[
(iR
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STWIERDZENIE _PRZYGOTOWANTA__ZAWODOWEGO

e T — — —

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwia,

Na podstamie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust.q pkt 4 1it, @
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funlkcej:
tecknicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sis
ze Obywatel MIROSEAW NALIWAJEO, iniynier elektryk, urodzony

dnia 7 marca 1951 r. w Drohiczynie n/Bugier, posiada przygoto-

wanie zawodowe upowazniajsce do wykonywania samodzielnej
funkeji projektanta oraz kisrownika budowy i robdt w specjal_
noéci instalacyjno -~ ingynieryjne] w zakresie instalacji
elektrycznych,.

Ubywatel MIROSZLAW NALEWAJEO jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanisz budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjinych
elementow instalacji oraz cceniania i badania stany tech-
nicznego W zakresie instalacji elektrycznych,

zam, Siedlce

ul.Osiedlowa 6/6

Za zgodnosé
Z oryginatem.
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Warszawa, 27 grudnia 2004
Zaswiadczenie

Fan MIROSEAW NALEWAJKD

migjsce zamieszkania:
KURPIOWSKA 6/46
08-110 SIEDLCE

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowsj [zby Inzynierow Budownichwa
o numerze ewidencyjnym: MAZJE/2228/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia; 30 czenvea 2005
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Projekt budowlany ul.Lipowej w Bielsku Podlaskim
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Biatystok, dnia/// kwietnia 2005 r.

SR.11.6634/8/04/05
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwiazku z art. 45 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem Przedsiebiorstwa Wielobranzowege ,KOMBUDEX” Sp. z o.0.
w Siedlcach z dnia 06.04.2005 r. L. Dz. P/82/2005 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim

postanawia sie:

I. Uzgodni¢ dolaczony do wniosku projekt budowlany ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim -
branza drogowa — w poblizu pomnika przyrody nr ewid. 1114,

2. Stwierdzi¢, ze w projekcie systemu napowietrzajaco — nawadniajacego — branza zielen dla
debu nr ewid. 1114 przy ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim zostaly uwzglednione warunki
zawarte w postanowieniu Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 10 listopada 2004 r.
nr SR.I1.6634/8/04.

UZASADNIENIE

Przedstawiony przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,KOMBUDEX” Sp. z oo
w Siedlcach projekt budowlany - branza drogowa uwzglednia istnienie pomnika przyrody - debu
nr ewid. 1114, dla zabezpieczenia ktorego przewidziano system napowietrzajgca — nawadniajacy
w obrebie bryly korzeniowej. System ten majacy na celu poprawe warunkow powietrzno -
wodnych w strefie korzeni fizjologicznych, ktore normalnie ulegaja pogorszeniu przy zmianie
nawierzchni na nieprzepuszczalna.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), postanowiono uzgodni¢ realizacje inwestycji celu
publicznego, jaka jest zmiana nawierzchni drogi.

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Ministra Srodowiska w terminie 7 dni od
dnia jego dorgczenia — za posrednictwem Wojewody podlaskiego.

1. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
-KOMBUDEX” Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 97.
08-110 Siedlce

2. Urzad Miejski w Bielsku Podlaskim




