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Projektowany zakres roboét.

1. Montaz stupa ROSA SP-4W/E z oprawg OPS-70W/400 ... . kpl 3

2. Montaz slupa ROSA SP-4W/E z 2 oprawami OPS-T0W/400... kpl 3

3. Montaz linii kablowej o§wietleniowej YKY4x25mm® ... ... m 18(34)
4. Montaz linii kablowej o$wietleniowej YKYSx6mm® ... ... ... .. . m 115(155)

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. Opinia ZUDP 105/06.

2. Opis inwestycji.

3. Informacja BIOZ.

4. Projekt lokalizacji projektowanych urzadzen na mapie terenu.

5. Schemat ideowy skrzynki o§wietleniowej SO.

6. Wykaz materiatow.

7. Karta katalogowa oprawy typ OPS-T0W/400.

8. Karta katalogowa shupa typu SP-4W/E.

9. Karta katalogowa wysiegnika typu WTM-11.
10. Przedmiar robét.



OPINLA NR L0o0.

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) i art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) i Zarzadzenia Starosty Bielskiego Nr 23 / 04 z dnia 25 maja
2004 roku w sprawie powolania zespolu do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na terenie Powiatu Bielskiego —

- Zespul Uzgadmama Dokumentacji Projektowej w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu

w dniu <9 ,#D 'ﬁ?ﬁ uzgodnil / nie-wzpednik lokalizacje urzadzen inzynierskich wymienionych
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2. OPIS INWESTYCJI.

Opracowanie dotyczy oswietlenia zewnegtrznego parkingu w Bielsku Podlaskim przy ul. Dubia-
zynskiej u zbiegu ulic Prusa i Reymonta.

Projektowany zakres robot.

Oswietlenie parkingu.

W celu oswietlenia parkingu projekt przewiduje montaz 6 shupow stylowych typu ROSA SP-
4W/A na fundamentach prefabrykowanych z oprawami sodowymi OPS-70W/400 (3 slupy z 2
oprawami, 3 stupy z 1 oprawa). Projektowane stupy oswietleniowe beda zasilane ze stupa P-10 linii
komunalno-o$wietleniowej przy ul Dubiazynskiej — podigczenie do przewodu o$wietlenia uliczne-
go. Oswietlenie parkingu bedzie zalaczane jednoczesnie z oswietleniem ulicznym. W celu umozh-
wienia niezaleznego wylaczania o$wietlenia parkingu zaprojektowano wolnostojaca szafke SO,
ktora nalezy zasili¢ kablem YAKXS4x25mm?® ze shupa P-10. Na stupie do wysokosci 2,5m projek-
towany kabel ostoni¢ ostong stalowa ocynkowang OSK-4. Przy stupie P-10 na przewodach oswie-
tleniowych zamontowac ograniczniki przepiec, przewod neutralny i ograniczniki przepieé uziemic,
R.<10Q.

Stupy o$wietleniowe zasili¢ kablami YKY 5x6mm” z szafki oswietleniowej SO. Szafke SO
wykona¢ wg schematu w obudowie z estroduru.

Kable ulozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z piasku na glebokosci 70cm. Po
utozeniu kable przysypa¢ 10cm warstwg, piasku, nastgpnie 30cm warstwg rodzimego gruntu, po za-
geszczeniu gruntu wozy¢ niebieska folie sygnalizacyjng 1 row zasypac do konca zageszczajac grunt
warstwami. Na przejsciu pod planowanym parkingiem, kable utozyc¢ w rurze ostonowej DVK75.

Wykonac opisy kabla w szafce oswietleniowej, w shupach i w ziemi. Kable uloZy¢ zgodnie z pro-
jektem trasy i norma PN-76/E-05125.

Stup i oprawy sa wykonane w Il klasie ochronnosci i nie wymagaja dodatkowej ochrony
przewciwporazeniowe).

2.3. Uwagi koncowe:

Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robot. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — punkt nr 3 niniejszego opracowania.

mgr inz. Putko
W spec. sleci, inst. i urzadz. elekir.
nr PDL0053/POOENG



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

BRANZA ELEKTRYCZNA
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA SZALETU
| OSWIETLENIA PARKINGU

Adres inwestyciji:
BIELSK PODLASKI
UL. DUBIAZYNSKA NR GEOD 4292/4

Inwestor: URZAD MIEJSKI W BIELSKU PODLASKIM
ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Informacje sporzgdzif: mgrinz. PIOTR PUTKOQO : .
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Bielsk Pudlaskl ul. Dubiazynska u zbiegu ul. Prusa i Reymonta.

3.1. Projektowany zakres robot.

1.2 Budowa zasilania kablowego oswietlenia zewngtrznego.
1.2 Montaz stupa oswietleniowego stylowego szt 6.

1.3 Montaz szafki oswietleniowej SO szt 1.

3.2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne urzadzenia podziemne: telekomunikacyjna i elektroenergetycana sie¢ kablowa, sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna.

2.2 Czynna linia napowietrzna nn.

2.3 Publiczne drogi miejskie.

3.3. Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynne urzadzenia elekiroenergetyczne:

- siec elekiroenergetyczna,
3.2 Droga krajowa.

3.4. Przewidywane zagroiZenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym podczas:
- prac ziemnych w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych nN;
- podlaczania projektowanego przylacza kablowego do czymnej linii napowietrzng) nN.

4.2, Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas podlaczania projekiowanego przylacza kablowego
do czynnej linii napowietrzne) nN

4.3 Niebezpieczensiwo przysypania ziemia podczas recznego wykonywania rowow kablowych.

4.4 Nicbezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas montazu shapéw.

4 5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe 1 transportu materialow. .

3.5. Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z bry-
gada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brjgadzlsia kiernujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegolnym monterom, sprawdzenia
stanu narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, preypomnienia zasad bhp, w szczegolnosci dotyczy to wy-
komywania prac na czynnych urzadzeniach elekiroenergetyczmych i w zblizeniu do nich.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy czlonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepisow bhp. polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektordw majacych prawo do kontroli budowy. Samodzielne zadania moga wykonywad jedynie
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje wymagane do prac przy czynnych urzadzeniach elektroenerge-
tycznych i obsludze sprzetu.

6.2 Stosowaé zgodnie z instrukcjami obshugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetyceznych i w zblizeniu do nich uzgodnié w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac moZna przystapic wylacznie po przygotowanio miejsca pracy 1 dopuszczeniu
do prac przez pracownikéw Fejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczyc przed dostgpem osob postronmych.

6.5 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo o0sob i pojazdow poruszajacych sie po ulicach objetych budowa.

W Putko

\l“lpﬁc.lbd hatiumdz elekir.
nr PDLAOOS3/POOENG



5. Ideowy schemat zasilania oswietlenia parkingu.
Szafka os$wietleniowa.

'SO proj szafka sterowania o$wietleniem

na zewnetrznej Scianie szaletu
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6. Wykaz materialow.
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Oprawa OP przeznaczona jest do montazu na ukiadach ramion i kinkiecie KR z zakoriczeniem 860, na slu-
pach typu S, SP z zakonczeniem typu B oraz wysiegnikach i kinkietach aluminiowych z zakoficzeniem B60.
Posiada Il Klase izolacji oraz stopien ochrony IP65. Moze by¢ montowana zardwno w gore jak i w dot.
Sklada sie z podstawy wykonanej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, do ktore] mocuje sig
uniwersalng rame montazowg wraz z osprzetem elektrycznym zabezpieczanym oslong z poliweglanu.
MontaZ tych elementdw odbywa sig bez uzycia narzedzi. ,
Opraweg na stupie, wysiegniku czy kinkiecie mocuje sig za pomaoca trzech wkrgtow dociskowych.

Do oprawy OP stosuje sig klosze z kotnierzem na zaczepy bagnetowe.

Ze wzgladu na wymiary klosza, oprawa wystepuje w dwdch rodzajach; OP 8400 i OP B450.

Do opraw z kloszami przezroczystymi i podpalanymi propenujemy zastosowanie rastra ze stali nierdzew-

oprawa OP MH-70W/400, nej lub rastra matego PMMI. Stanowia one zardwno element dekoracyjny jak i ukierunkowuja swiatlo
klosz Kula biata B400 zapobiegajac olSnieniu.
Krzywd nozsyls da oprEwy o)
OF 5-TOW/400 Koaz fula biats [
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1 Oprawa OP B400 - dla kloszy z kotnierzem 8180 I
OP §-50W/400 210101 e 50 2.1 '

OP 5-70W/400 510100 | Souowe -2/ 70 54

0P S-100W/400 210103 | sodowe E-40 100 26

0P MH-70W/400 210107 | metalohalogenkowe 70 24

0P MH-100W/400 210108 | E-27 100 | 25

0P R-80W/400 210112 2 a0 | 2,0

3 OP R-125W/400 A e 125 292

Zarowe i
 OP E/2/400 210115 SR E 27 100 1.0
Oprawa OP 8450 - dla kloszy z kotnierzem 8200

OP S-50W/450 710201 ; 50 74

2 OP S-70W/450 210202 | S0dowe E-27 70 2.7

0P S-100W/450 210203 100 2.9

OP S-150W/450 210204 | Sodowe E-40 150 36

OP MH-70W/450 210207 70 87

i 0P MH-100W/450 210208 E’“_g‘?‘““a'ngﬂ"“““’* 100 2.8

0P MH-150W/450 210209 150 3.4

0P R-B0W/450 210212 . 80 2.2

s o s OP R-125W/450 210213 | "eciowe E-27 125 25

_2. uniwersalna rama montadowa 0P 450 210215 Farowe i 1
Bz energooszczedng E-27 50 1.3




4645

slup SP-4W/A-szary,

wysiegnik WT-14/2, oprawy OPC-2 5-100W,
klosze Piramida preezroczysta, rastry ze stali nierdzewne]

SP-4WrA 17411 19411

SP-4W/B 17431 19431 18431
SP-4W/D 17441 19441 18441
SP-4W/E

- fundament B-40
- kosz zbrojeniowy 440 kg
Z-40




WA-12/3

WT-10

1210

o Il

Sposab mocowania ramion do glowicy dla wysiegnikdw
typu WT z dokrecanymi ramionami

WTM-11/2
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O&w parkingu. Bielsk Podl. ul. Dubiaz Reymonta | PriSIAZKA PRZEDMIAROW

mgr '
Haorma STD Wersja 4 15a Licencja: 2488 dla Projekty | Instalatorstwe Elaktrycane Piotr Putio W sheci, inst. i

Lp.  Podst Opis i wyliczenia { jm. Poszez Razem
1|KNNR 5 | Kopanie rowdw dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. [V {m?
10701-03 | [
| |36.8 ) {m# 36. BDU|
[ [ | | RAZEM 36.800
2/KNNR 5  Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat [V jm?
(070203 | |
' 136.8 |m? 36.800
| [ RAZEM | 36.800
3 KNMNR 5 Masypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m [m
0T06-01 | i |
115 \m 115.000
; i ! |RAZEM 115.000
4/KNNR 5 LHozenie w wykopie rur ostonowych Arot DVETS. m
0705-01 |
' 37 m 37.000
| | RAZEM 37.000
SKMNR S Ukladanie kabla YAKXS 4x25 w rowie kablowym recznie Im
0TO0T-01
1 \m 11.000
| | RAZEM 11.000
G6/KNNR 5  |Ukladanie kabla YAKXS 4x25 w rurach . 'm |
071301 | ,
111 m__ | 11.000
| |RAZEM ____11.000
7T|KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 4x25 w skrzynce S0 Irll i
0714-01 | |
| 2 m | 2.000/
| | RAZEM 2.000
8/KNNR 5 | Uktadanie kabli YAKXS4x25mm2 barposrednio na slupach betonowych |m
071702 ' '
10 m 10.000
| |RAZEM 10.
9/ KNNR 5 |um¢anie kabli YKYSxGmm2 w rowach kablowych recznie m
0707-01
|1l19 m | 109.000!
RAZEM 109.000
10|KNNR 5 Ukiadanie kabla YKY Sx6mm w rurach m
0713-01 i |
28 e 26.000
N RAZEM 26.000
11/KNNR 5 Ukiadanie kabla YKY5x6 w skupach, w skrzynce m [ |
0714-01 '
EEL . m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNNR 5  [Montaz i stawianie stupéw oiwietleniowych ROSA SP-4W/E szt |
1001-02 | |
|6 szt 6.000
|RAZEM | 6.000
13 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy - YO 22,5 im E !
1003-03 |
| 54 im 54.000
| RAZEM 54.000
14 KNNR 5 Maontaz opraw odwietlenia zewnetrznego OPS-TOW /400 na wysiegniku iszt.
| 1004-02 .
| k] |8zt 9.000
| B RAZEM 9.000
15/KNNR 5 IUI:Iadanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych 'm
0907-06 |
| 19 m 9.000
! | | RAZEM 9.000
16| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowane] miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykonania | szt,
0606-05 udarowa) - grunt kat.|ll- pret GALMAR 5/8° |
2 5zt 2.000
| RAZEM | 2.000
1?'KHHH 5 Lizinmy ze stall profilowans] miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt szt |
|0606-06 haUH za nastepne 1.5 m dhugosci - pret GALMAR 5/8" |
iszt. | 4.000|
| |RAZEM [ 4.000
18/ KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy iadc
130203 | ' I |



Oéw parkingu. Bielsk Podl. ul. Dubiaz Reymonta | PriéSIAZKA PRZEDMIAROW

L N RAZEM | 46.000
20 KNNR5  Monta2 ogranicznika przepiet w liniach napowietrznych nn z -GXO 0.66/5 szt |
|0906-03 |
(3 i szt 3.000|
T e i i RAZEM 3.000
21 KNNR 5  |Montaz szafki sterujacej owietlenia ulicznego [kl |
0401-04 : | -
1 | epd. 1.000|
I | RAZEM 1.000
mgr ing. Putko
Upr, 7
W Spec. inst. | urzadz. elekir
nr PDUO0S3POOENG

Noma 5TD Wersia 4. 15a Licencia: 2486 dia Projekty | Instalatorstan Elekinycane Piotr Pution



