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1.2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
TEMAT : Projekt budowyciezki rowerowej w Bielsku Podlaskim

wzdtuz ul. Dubiazynska

ADRES : Ulica Dubiazynska w Biatymstoku

INWESTOR : Gmina Miejska Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Oswiadczam,ze projekt budowlanyciezki rowerowej przy ul. Dubiaynskiej w Bielsku Podlaskim
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej qest
kompletny pod wzgidem celu, ktGremu ma s.

mgr irt. Tomasz Borowik
upr. bud. nr PDL/0081/POOD/06

Biatystok, dn. 18.04.2008



1.3 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0 CZESC OPISOWA

1.1  Strona tytutowa str.

1.2 QGwiadczenie projektanta str.

1.3 Spis zawartmi opracowania str.

1.4  Opis do projektu zagospodarowania terenu str.

1.5 Opis techniczny do projektu architektonicznaltwvlanego str.
1.6 Informacja dotycica bezpieczestwa i ochrony zdrowia str.
1.7 Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania . Str
1.8 Tabela robot ziemnych

1.9 Kserokopia decyzji nr 7/08 pismo nr GP. 73310108 z dnia 25.04.2008r. str.

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.10 Kserokopia uzgodnienia z ZEB, Zaktad Sieci BielskiRski nr ZS-3/RZ/477/2008str.
z dnia 27.02.2008.
1.11 Uprawnienia budowlane Tomasza Borowika str.
1.12 Przynalenos¢ do POIIB Tomasza Borowika str.

2.0 CZiSC RYSUNKOWA

2.1 Plan orientacyjny skala 1:10000

2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2.3 Profil podtiny skala 1:100/1000

2.4 Przekroje normalne skala 1:50

2.5 Przekroje poprzeczne skala 1:100



1.4 Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt buddengzki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym
wzdhuz ul. Dubiazynskiej w Bielsku Podlaskim.

2 Podstawa opracowania

- umowa pongdzy Gmirg Miejska Bielsk Podlaski a STRADA Tomasz Borowik zawartalmu
9.10.2007,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 akta na dzig 14.11.2007,

- pomiary sytuacyjno-wysokciowe uzupetniajce, wykonane we wiasnym zakresie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatla budynki [ ich usytuowanie.
Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowig&dadrogi publiczne i ich usytuowanie

Dz. U.nr43 z dn. 2.03.1999r.

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmatldrogowych oraz ueglzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach wraz z zat¢znikiem.
Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.

- robocze uzgodnienia z inwestorem

3 Opis stanu istniejcego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w olmzapasa drogowego ul. Dubyaskiej.
W ssiedztwie projektowanegciezki rowerowej znajduje si jezdnia ulicy Dubiaynskiej oraz
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W miejscu ptoyeknej inwestycji znajduje gichodnik
z ptyt betonowych oraz przylegte do jezdni ziele.

Projektowandciezka rowerowa ssiaduje z kanalizagjdeszczow, sanitar, wodochgiem, kablami
telefonicznymi i energetycznymi. Projektowana intye@ nie koliduje z istnigcym uzbrojeniem
terenu.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewidugeveykonaniesciezki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszym, o nawierzchni z kostki brukowephetvej i szerokéci 3,0 m.Sciezka rowerowa
oddzielona bdzie od jezdnie pasem zieleni ag@@owo przebiega bedzie bezpérednio przy
krawedzi ul. Dubiaynskiej. Projektowana inwestycja zlokalizowanadbie czsciowo po
zachodniej i wschodniej stronie ulicy z przejazdpmaez nia w okolicy skrzyowania z ulig
Zurawi.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
Powierzchniaciezki rowerowej wynosi: 3350 fn

6 Tereny podlegajce ochronie konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nieZgw obszarze ochrony konserwatorskiej.

7 Informacja o granicach terenu gorniczego
Nie dotyczy.

8 Informacja o wtaczeniu do drog krajowych
Nie dotyczy.

9 Oddziatywanie nasrodowisko
Projektowana inwestycja wymaga wykarczowania 8 wrgeatrz: Inwentaryzacja drzewostanu do
wykarczowania) ze wzgllu na kolizje z robotami drogowymi. Oddziatywanieojpktowanej



inwestycji zamyka g w granicach pasa drogowego i nie wptynie na zagdsmwanie dziatek
sasiednich. Projektowana inwestycja nie stwarza zagria dla higieny i zdrowia ludzi.

10 Interesy os6b trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania detgcinteresow 0sob trzecich oklene ustaw —
Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. N6 p0z. 1126 z 2000r. z pdiejszymi zmianami
— Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

11 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja wptywa na organizacichu na przedmiotowym odcinku ulicy
Dubiazynskiej poprawigc bezpieczéstwo ruchu rowerowego i pieszego.

12 R&@ne
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagdampwania dziatekasiednich.

Autor:

mgr inz. Tomasz Borowik

1.5 Opis techniczny do projektu architektoniczno-bdowlanego

1 Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchdciezki rowerowej odprowadzanestla grawitacyjnie na pas zieleni
oraz na jezdriul. Dubiazynskiej, a nasipnie do istnigjcych wpustow kanalizacji deszczowej.

2 Rozwgzania sieciowe
Projektowana inwestycja nie koliduje z istamj infrastruktus uzbrojenia terenu.

3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:

sciezki roweroweyj:

- 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilaaego mechanicznie

Nawierzchng $ciezki rowerowej naley oddzielt od zieléicdw obrzeéem betonowym 8x30 cm.

Uwagi:
1. Roboty nawierzchniowe wykonhanalezy zgodnie z obowizujacymi normami bramowymi.
2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dggcza mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.
3. Warstwy konstrukcyjne zagzcz& do wymaganego wskaika zagszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalnej.



4. Do budowy nawierzchnisciezki rowerowe] naley uzy¢ kostki brukowej betonowej
o grubdci 8 cm.

5. Po zakdaczeniu robét teren przylegty do projektowanej intyep nalezy uporzdkowa
i przywrock do stanu pierwotnego, ziélee zahumusowa obsia trawa.

4 Rozwizanie wysokdciowe
Sciezke rowerows zaprojektowano w dowzaniu profilu podtanego ulicy Dubiaynskiej
zaprojektowanego przez fisKOMBUDEX.

5 Roboty ziemne

Budowa sciezki rowerowej wymaga wykonania wykopow, nasypow irja pod konstrukej
nawierzchni. Podtee powinno si charakteryzowa wskanikiem zagszczenia 1,00 i modutem
Sprezystasci wtdrnej nie mniejszym ril00 MPa.

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje wiymiany gruntu. Roboty ziemnexdn Sie
ograniczé do lokalnych uzupeinie

Autor:

mgr inz. Tomasz Borowik

Biatystok, 18.04.2008r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

BRANZA DROGOWA

OBIEKT: Projekt budowy sciezki rowerowej w Bielsku Podlaskim
- ul. Dubiazynska

INWESTOR: Gmina Miejska Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Borowik
upr. bud. nr PDL/0081/POOD/06

WSPOLPRACA: mgr inz. Karol Dworakowski

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz

Biatystok, 18.04.2008



1. Zakres robét zamierzenia budowlaneqo i kolémealizacii

Budowasciezki roweroweyj:

- usungcie warstwy humusu

- wykonanie koryta pod warstwy nawierzcBnoiezki rowerowej
- zagszczenie gruntu na dnie koryta

- ustawienie obrzgy betonowych

- obnizenie krawgznika ulicznego

- wykonanie warstw podbudowy nawierzcloiezki rowerowej
- wykonanie warstwy jezdnégiezki rowerowej

2. Wykaz istniegicych obiektéw

W rejonie planowanych robot wygtuja nastpujace obiekty budowlane:
- ulica Dubiaynska o nawierzchni bitumicznej

- chodnik z ptyt betonowych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

3. Elementy zagospodarowania terenu scecstwarzé zagraenie bezpiecastwa i zdrowia ludzi

- ulica Dubiaynska

4. Przewidywane zagrenia wystpujace podczas realizacji robot:

a) ryzyko przy prowadzeniu mechanicznych rob6t mech i budowlanych zwiezanych

z wykonywaniem wykopow, nasypow, koryta pod koristjegl nawierzchnisciezki rowerowej

a nasgpnie kolejnych warstw konstrukcyjnych oraz atemie krawgznika i ustawienie obrzsy

b) ryzyko wypadkéw drogowych - zagenie to wysipi w stopniu wysokim podczas prac przy
krawedzi jezdni ulicy

5. Sposéb szkolenia pracownikéw przed praysniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do robot winni ky przeszkoleni i pouczeni o zagemiach
wynikajacych z pracy w pasie drogowym pod ruchem. Powirosigd@ aktualne przeszkolenie
BHP w zakresie wykonywania robo6t ziemnych i drogolay

Osoby obstuguce zagszczarki powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP postugiwania t&go
typu sprztem. Osoby obstugage pilarki do asfaltu powinni posiatladpowiednie uprawnienia do

obstugi tego typu spegu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikaicym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczeggbd zagrgenia;

a) z uwagi na wysgpienie zagreen bezpieczéstwa i zdrowia ludzi pracagych przy budowie,
zZwigzane z ruchem pojazdéw samochodowych agieslztwie prowadzonych robét budowlanych
nalezy opracowa Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét naczas wykonywania
sciezki rowerowej i zastosowéarozwigzania w nim zawarte.

b) zaleca s organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisammasadami bezpiecastwa

i higieny pracy

c) naley zapewnt pracownikom odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej oraz dopilnogyaaby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem



d) podczas prac przy jezdni zastoséwanakowanie zgodne z projektem organizacji ruchagezas
trwania robot

Roboty ziemne i nawierzchniowe nae wykonywa& zgodnie z _obowzujacymi normami
brarrowymi. Przy prowadzeniu robdtaznych (budowlanych i transportowych) zachéveadéine
obowiazujace przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt przyzyciu sprztu zmechanizowanego zachawwymagania zawarte
W _rozporadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpidgstea 1 higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzex technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch.

Ponadto:

- urzadzenia zasilane pdem elektrycznym zabezpie&zyprzed poraeniem pracownikéw
i otoczenia, a ich aytkownikéw przeszkoli w obstudze maszyn i nadzi elektromechanicznych.
Urzadzenia te i sié elektryczna winna kiyzabezpieczona przed dgstm oséb nieupowaionych,
a w szczegolnai przed dziémi.

Na kierowniku budowy aizy obowhzek opracowania planu ,BiOZ” w dostosowaniu do
konkretnego potencjalu wykonawczego firmy realizej roboty i zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegdlnionym na stroty&utowej niniejszego opracowania.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik

Biatystok, 18.04.2008



