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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest:
- przebudowa istniejgcej jezdni,
- przebudowa chodnikdw,
- Zmiana i przebudowa wjazdéw z przyleglych obiektow i posesji,
- budowa infrastruktury technicznej: kanat deszczowy i kanat sanitarny w granicach
pasa drogowego, na odcinku od ulicy Dubiazynskiej do ul. Jaroriskiego,

- przebudowa infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie w celu usuniecia
wystepujgacych kolizji.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ut Stowackiego jest ulica klasy L (lokalna). Szerokosé w liniach rozgraniczajacych
wynosi od 9,5 do 12 m, jedynie w obrebie skrzyzowania z ulica Sportowa dochodzi w
jednym miejscu do 14,5 m . Znajduje sie poza scistym centrum, w kierunku potudniowym
Bielska, krzyzuje sie z ulicami Wojska Polskiego, ul. Dubiazynska, ul. Sportowa i ul.
Studziwodzka o nawierzchni asfaltowej oraz z ul. Krotka i ulicg Jaronskiego o
nawierzchni gruntowe;.

Ulica Stowackiego posiada nawierzchnig asfaltowg szerokosci w granicach 5.3 - 5.7
m. Nawierzchnia jest mocno zniszczona. Prawie caty jej obszar jest pokryty spekaniami
siatkowymi, wyraznymi ubytkami, miejscami tatami. Ponadto znajdujg sie liczne wyboje
(fragmenty pozbawione warstwy asfaltu) na dnie ktorych wida¢ bruk kamienny. Po obu
stronach poprowadzone sg bezposrednio przy jezdni chodniki wykonane z ptytek
chodnikowych. Nawierzchnia chodnika na przewazajacej dtugosci jest mocno
zniszczona. Jedynie na diugosci okoto 160 m, miedzy ulicami Krotka i Dubiazynska po
prawej stroni patrzgc z kierunku ulicy Studziwodzkiej, wykonany zostat niedawno
fragment nowego chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z kraweznikiem
przy jezdni,

Przy ulicy Stowackiego pomiedzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Dubiazynska znajduje
sig¢ cmentarz.

Wzdiuz krawedzi drogi, po obu stronach jest szereg wjazddw na posesje. Ich
nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.

Boczna droga dojazdowa, ktorej wiot z gtéwnej ulicy Stowackiego znajduje sie okoto
190 m od skrzyzowania z ulicg Studziwodzka posiada nawierzchnie Zwirowa,
Nawierzchnia ta jest w dobrym stanie technicznym. Jej diugos$c wynosi okoto 81 m,

szerokosc 6 m. Na koricu drogi dojazdowej jest plac nawrctowy szerckosci 9 m, dhugosci
18,5 m.
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W pasie drogowym omawianej ulicy nie wystepuja drzewa ani krzewy.

Istniejgce uzbrojenie ulicy stanowi:

- na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Dubiazynskiej - teletechniczne,
energetyczne i oswietleniowe;

- na odcinku od ul. Dubiazynskiej do ul. Sportowej — wodociag, kanalizacja sanitarna,
teletechniczne, energetyczne | o$wietleniowe:

- na odcinku od ul. Sportowej do ul. Studziwodzkiej — teletechniczne, energetyczne |
oswietleniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przebudowywanej ulicy Stowackiego zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 6,0 m, wjazdy na posesje szerokosci 3,5 m z kostki betonowej oraz
bezposrednio przy krawedzi jezdni obustronne chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Na odcinku pomiedzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Dubiazynska, w miejscu
gdzie pas drogowy wynosi ok. 12 metréw, zaprojektowano chodniki o szerokosci 2.0 i
3,5 -4,0 m. Przewiduje sie wykonanie obnizonego kraweznika na diugosci ogrodzenia
cmentarza, tak by umozliwi¢ czesciowe wykorzystanie chodnik do parkowania
samochodow. Zaprojektowanie zostato takze wzmocnione| konstrukeji nawierzchni w
obrebie chodnika przeznaczonego pod parkowanie.

Skrzyzowanie z Dubiazynska zostato w planie poddane przebudowie majacej na celu
poprawe bezpieczenstwa ruchu. Niebezpieczenstwo na tym skrzyzowaniu wynika z
faktu, iz ulica Dubiazynska jest ciggiem komunikacyjnym posiadajacej na dalszym
odcinku pierwszenstwo ruchu oraz z wiekszej szerokosci nawierzchni mogagce;]
sugerowac kierowcom odmienny uktad pierwszenstwa niz rzeczywisty. Przebudowa
polega na umiejscowieniu w osi wlotow skrzyzowania z ulicy Dubiazynskie] wypuktych
wysepek (umozliwiajacych przejazd pojazdow) o nawierzehni z kostki. Szerokosc
wysepek wynosi 1,5 m, dtugosc¢ 4,5 m. Rozwigzanie to ma, poprzez dobrze widoczne w
kazdych warunkach optyczne zwezenia pasa ruchu zwrocic¢ kierowcom uwage, iz
zblizajq sie skrzyzowani z pierwszenstwem przejazdu. Uzupetnienie wysepek stanowi na
jednym tuku podobne wyniesienie nawierzchni wraz ze zmiang rodzaju nawierzchni.
Szerokost zwezonego pasa ruchu pomiedzy tymi elementami organizacji ruchu
(przejezdnymi) wynosi okoto 2,8 m.

Szczegoly rozwiazania sq przedstawiona na planie sytuacyjnym i przekrojach
konstrukcyjnych.

Na pozostalym cdcinku nawierzchni jezdni wynosi réwniez 6 m. a obustronne

chodniki posiadajg szerokosé od 1,5 m (strona lewa) do 2,2 m (strona prawa).
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Na omawianej ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne na dzialki o szerckosci 3.5
m, zakoriczone krawedziami zewnetrznymi o skosach 1:1 m.

Boczna odnoge ulicy zaprojektowano szerokosci 4,50 m, jako ciag pieszo-jezdny
(nawierzchnia z kostki betenowej). Na Jego koncu znajdowac sie ma plac nawrotowy. Na
pasie migdzy kraweznikiem ciagu pieszo-jezdengo, a granicg pasa drogowego (ptotem)
zastanie potoZzona nawierzchnia z kostki brukowej o konstrukcji analogicznej jak na
chodnikach.

Kanalizacja deszczowa:

- wody deszczowe z ulicy Stowackiego na odcinku od Wojska Poiskiego do
Dubiazynskie] odprowadzane bedq nowoprojektowana kanalizacja deszczowq do
Istniejacego systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Dubiazynskiej. Na odcinku od ulicy
Dubiazynskiej do ulicy T.Jaronskiego wody deszczowe odprowadzane bedg
nowoprojektowana kanalizacjg deszczowg do projektowanej w odrebnym opracowaniu
sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Slowackiego.

Odprowadzenie odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne z osadnikiem do
kanalizacji wykonanej z rur PVC o $rednicach 200 i 250 mm. Nie przewiduje sie

indywidualnego (z danej ulicy) cdprowadzania wod deszczowych bezposrednio do
odbiornika.

Kanalizacja sanitarna:

- w modernizowanych ulicach, ktore posiadaja uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarne;
nie przewiduje sie zmian w stosunku do stanu istniejgcego, wykonane zostanie
jedynie poziomowanie wiazow.

- W przebudowywanej ulicy, przewiduje sie budowe rozdzielczego systemu
kanalizacyjnego, wykonanego z rur PVC o srednicy 200 mm. Projektowany system
kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do
ulicy Dubiazynskiej przewiduje sie wigczy¢ do projektowanej w odrebnym
opracowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dubiazynskiej. Odcinek od ulicy
Dubiazynskiej do ulicy T.Jaronskiego przewiduje sie wigczy¢ do projektowane] w
odrebnym opracowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego.

Na ul. Stowackiego projektuje sie przebudowe stupow telefonicznych kablowych z

doprowadzonymi kablami doziemnymi oraz slupy przeiotowe poza krawedzZ jezdni z
napowietrznymi kablami telefonicznymi.

ZESTAWIENIE POWIEWRZCHNI ZABUDOWY
- powierzchnia nawierzchni jezdni wynosi: 4810 m?,
- powierzchnia nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego: 550 m®

- powierzchnia projektowanych chodnikéw: 2430 m?,
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- powierzchnia parkingow: 250 m?

- powierzchnia wjazddw bramowych: 400 m?,

- powierzchnia chodnikéw: 1440 m?,

- powierzchnia projektowanych zielencow wynosi: 100 m2.

Projektowane kanaty sa urzgdzeniami podziemnymi i nie zajmujg powierzchni terenu

w rozumieniu ust.2. pkt. 4 § 8 roz.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3-07-2003 rok. (Dz.U. z 10-07-2003r.)

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym projektowana jest dojazd wraz z kanatem deszczowym , sanitarnym
siecig wodociggowa i energetyczna oswietleniowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow
I nie podiega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospedarowania
przestrzennego.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA LUDZI

Projektowana nawierzchnia dojazdu oraz odcinek kanatu deszczowego sanitarnego,
sie¢ wodociggowa i energetyczna nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska i nie bedg miet
negatywnego wptywu na higieng i zdrowie ludzi. Planowana inwestycja jest obiektem nie

oddziatujgcym negatywnie na otoczenie i nie wymagajacym stref ochronnych.

INNE KONIECZNE DANE O SPECYFICE, CHARAKTERZE | STOPNIU
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sig do pasa drogowego
projektowanego dojazdu.

projektanci:

mgrgnz. Marck Gwiaxd?wski
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestygji jest:
- przebudowa jezdni o nawierzchni asfaitowe;,
- przebudowa chodnikéow,
przebudowa wjazddéw z przylegtych obiektow i posesji,
budowa infrastruktury technicznej: kanat deszczowy w granicach pasa drogowego oraz
pozostatej w zakresie niezbgdnym w celu usuniecia wystepujacych kolizji,
Dokumentacja zawiera rozwiazania szczegobtowe branzy drogowej. Teren objety
Opracowaniem znajduje sie w obszarze ograniczonym przez ulice Kleszczelowska (stanowiacyg
ciag drogi krajowej nr 66 Zambrow — Kleszczele) oraz ulice Gorna w Bielsku Podlaskim.
- taczna dtugosé projektowanych ulic -~ 323 m, ciagdw pieszo-jezdnych - 306 m,
W oddzielnym opracowaniu zawarto:
- przedmiar robot
- koszterys inwestorsk|
- szczegllowe specyfikacje wykonania i odbioru robét

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

- Specyfikacja Istotnych Warunkow zamowienia,

- Umowa z dnia 12.06.2007 zawarta z Gming Miejska Bielsk Podlaski,

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozZniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczre i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 63 poz. 735,

- Badania gectechniczne wykonane przez firme Specjalistyczne Ustugi Budowlane lwana
Rostkowska,

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie,

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Warunki lokalizacyjne.

Ulice Kasztanowa, Akacjowa, Klonowa sg klasy L (lokalne). Stanowig one ukiad wzajemnie
przecinajacych sie ulic na obszarze mniej wigcej prostokata o bokach okoto 250 m na 220 m.
Ulica Kasztanowa ma charakter przelotowy typowo uliczny (szerokosé pas drogowego okoto 10
m), zas ulice Klonowa i Akacjowa czesciowo g przelotowe (migdzy ulicami Kasztanowa a
Gornaj) a czedciowo slepe. Ulica Akacjowa na catej swej diugosci z ragji na szeroko$é pasa
drogowego (okoto 6 m) posiada ceche ciagu pieszo-jezdnego. Ulica Klonowa posiada
szerokosc¢ pasa drogowego wynoszacg 12 m | pozwala na zabudowe typowo uliczng (za
wyjatkiem koricowego okoto 25 m Slepego zakoriczenia na ktérym szerokosé pasa drogowego
wynosi niecate 6 m).

PROWKT BUDOWLANO-W Y KONWACZY



Obecna zagospodarowanie pasa drogowego jest nastepujace:
- Ulica Kasztanowa ~ jezdnia w kraweznikach o nawierzchni z betonowych piyt typu , Jomb®,
szerokosci okolo 6 m w zlym stanie technicznym,
ufica Akacjowa — nawierzchni nieutwardzona, czesciowo w Kraweznikach w ztym stanie
technicznym,
- ulica Klonowa ~ nawierzchnia nieutwardzona.
Czegs¢ wjazddw na posesje w obszarze pasa drogowego posiada utwardzone nawierzchnie.
Poza obrebem terenu na ktorym odbywa sie ruch samochodowy, przy liniach
rozgraniczajacych znajdujg sie pasy zieleni.
Na obszarze ulic objetych przebudowa wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, instalacja teletachriczna,
energetyczna i oswietleniowa.

3.2. Warunki wodno gruntowe.

Na obszarze objetym opracowaniem wykonano 5 odwiertow: 2 o glebokosci 2.0 mi3 o
gtebokosci 1,0 m. Wskazuja ona na dosé zroznicowang budowe podtoza gruntowego.

Najlepsze warunki pod wzgledem posadowienia konstrukeji nawierzehni posiada ulica
Akacjowa - grunty niewysadzinowe: piaski drobne, pospétki. Co prawda odwierty wykonane na
|&] obszarze nie przekraczajg 1 m, jednak z uwagi na maty ruch i stosunkowo niewielkie
potencjalne konsekwencje wynikajace z niedowymiarowania nawierzchni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G1.

Na ulicy Kasztanowej ze wzgledu na wystepowanie piaskow pylastych w obszarze objetym
strefg przemarzania i poziomem wody gruntowej wynoszacym 1,3 m przyjeto grupe nosnosci
podioza G2.

Na ulicy Klonowe] stwierdzono najgorsze warunki gruntowe-wodne. W obszarze objetym
przemarzaniem stwierdzono bardzo wysadzinowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste | gliny.
Wobec powyzszego zakwalifikowano podtoze do grupy G4.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na fakt duzego zréznicowania podioza gruntowego.
Wynika z tego koniecznosé szczegoblnej uwagi przy projektowaniu i budowie nawierzehni. Mogg
bowiem wystapi¢ lokalne, nie zlokalizowane obszary znacznie gorszych warunkéw
posadowienia nie ujetych w powyzszym opisie. Z uwagi na ten fakt, przy projektowaniu
konstrukeji na ulicy Kasztanowej zwiekszono grubo$¢ stabilizacji cementem z przewidzianych w
KTKPFIP [1] 16 cm do 15 em.

Nalezy spodziewac sie, iz podtoze gruntowe poza obrgbem istniejacej konstrukeji jezdni na
ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja bedzie w stanie znacznie luzniejszym
wymagajacym dogeszczenia.

. STAN PROJEKTOWANY

4.1.  Rozwigzanie sytuacyjne

Ulica Kasztanowa

Ulice Kasztanowa zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe], szerokosci 5,5 m, chodniki
obustronne o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,0 m.

Rozwigzanie sytuacyjne zostalo dopasowane z jednej strony do skrzyzowaniu z ulicg
Kleszczelowska, natomiast z drugiej (skrzyzowanie z ulicg Gérna) przewidziano dostosowanie
przebiegu kraweznikdw w obrebie skrzyzowani do nowej szerokosci jezdni ulicy Kasztanowe;.

Ulica Kasztanowa posiada jedno zatamanie w planie osi drogi (obreb skrzyzowania z ulicg
Akacjowg) nie wymagajace stosowania tuku poziomego.

Ulica Akacjowa

Ulice Akacjowa zaprojektowano jako ciag pieszo-jezdny, szerokosci 4,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej. W obrebie $lepego zakonczenia ulicy zaprojektowano plac nawrotowy
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szerokosci 11,4 m. Na wylocie ulicy Akacjowej na ulice Gérna przewidziano wykonanie
wymiany kraweznikow.

W poblizu skrzyzowania ulic Akacjowej z Kasztanowg zaprojektowano dwa Zatamania osi
trasy. Pozostate cdcinki projektowanej trasy maja przebieg prostoliniowy.

Ulica Klonowa

Ulica Klonowa ra odcinku od ulicy Kasztanowej do Gornej ma charakter typowo uliczny z
obustronnym chodnikiem. Nawierzchnia zaprojektowana zostata jako asfaltowa o szerokosci 5.5
m., chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2 m,

Na pozostatym odcinku ulica Klonowa stanowi ciag pieszo-jezdny szerokosci 4,5 m z placem
manewrowym szeroko$ci 9,5, diugosci 10,0 m. Nawierzchnia omawianego fragmentu zostata
zaprojektowana z kostki betonowe;.

W planie sytuacyjnym przewidziano 4 zatamania osi bez tukow kotowych:.

Na wszystkich ulicach Zaprojektowano wjazdy indywidualne na dziaki z kostki betonowej o
szerokosci 3,5 m, zakonczone krawedziami zewnetrznymi o skosach 1 m:1 m.

Na skrzyzowaniach nalezy wykonaé krawezniki obnizone do poziomu jezdni. Obnizone
krawezniki zostaly pokazane na planie sytuacyjnym linig przerywana,

4.2. Rozwiazanie wysokosciowe
4.2.1. Przekrdj podhuzny

Ulica Kasztanowa

Trasa ulicy Kasztanowe] w przekroju pediuznym zostata dowigzana wysokosciowo do
przebiegu niwelet ulic Kleszczelowskiej | Gornej. Przebieg projektowanej niwelety dopasowano
do otaczajgcego terenu. Spadki podiuzne (od 0,5 do 2,15%) umozliwiaja nalezyte odwodnienie
i s skierowane do najnizszego punktu ulicy znajdujgcego sie w kilometrazu 0+032.
Odwodnienie jest zapewnione poprzez kanalizacje deszczows. Projekt kanalizacji deszezowej
zawarty jest w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarnej.

Na trasie wystepuje szereg zataman przekroju podituznego, dwa z nich o roznicy spadkow
przekraczajacych 1,5 % zostaly wytagodzone tukami pionowymi o R=150 m (tuk wklesty) i
R=300 m (tuk wypukty).

Ulica Akacjowa

Trasa ulicy Akacjowej w przekroju podtuznym zostata dowiazana wysokosciowo do
przebiegu niwelet ulic Kasztanowej i Gérne;j. Przebieg projektowane; niwelety dopasowano do
otaczajgcego terenu.

Spadki podiuzne o wartosciach od 0,34 % do 1.6 % skierowane sg w kierunku skrzyzowania
z ulicg Kasztanows i ulicg Gorng. Odwodnienie jest zapewnione poprzez kanalizacje
deszczowa. Projekt kanalizacji deszczowe;j zawarty jest w oddzielnym opracowaniu branzy
sanitarne;.

Na trasie wystepuje szereg zataman przekroju podiuznego. Nie przewidziano wykonywania
‘ukow pionowych.,

Ulica Klonowa

Trasa ulicy Klonowej w przekroju podiuznym zostata dowigzana wysokosciowo do przebiegu
niwelet ulic Kasztanowej i Gornej. Przebieg projektowanej niwelety dopasowano do
otaczajacego terenu.

Wystepuja spadki podiuzne o wartosciach od 0.37 % do 1,09 %. Sa one skierowane do

dwdch najnizej potozonych punkow (KM 0+049,5 i 0+080,5) oraz w kierunku ulicy Goérnej.
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Odwodnienie jest zapewnione poprzez kanalizacje deszczowa. Projekt kanalizacji deszczowej
zawarty jest w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarne;j.

Na trasie wystepuje szereg zataman przekroju podiuznego. Nie przewidziano wykonywania
fukéw pionowych,

Na odcinkach na ktérych projektowana ulica o przekroju poprzecznym daszkowym ma mieé
przechytke poprzeczna dostoscwang do ulicy prostopadte] (spadek jednostronny) nalezy
Zwroci¢ szczegolng uwage aby dostosowac diugosé rampy do wymogow zwigzanych z
nalezytym odwodnieniem. Zmiana pochylenia podtuznego podnoszonej krawedzi jezdni na
odcinku rampy nie moze zmieniaé kierunku J&j pochylenia podtuznego i przekraczad wartosci,
ktdra zmniejszy pochylenie podiuzne do wartosci mniejszej niz 0,2 %. W przypadku gdy
przewidziano umieszczenie wpustu dia zapewnienia odwodnienie z zwigzku z istnieniem rampy
(zmiany przechytki) nalezy zwrécié uwage by najnizszy punkt na krawedzi jezdni ktorej spadek
ulega odwroceniu byt umieszczony w obrebie wspompnianego wpustu.

4.2.2. Przekréj poprzeczny

Na catym odcinku projektowane] trasy ulicy Kasztanowej oraz ulicy Klonowej (w obrebie
przekroju ulicznego) wystepuje przekréj daszkowy ze spadkiem poprzecznym 2 %. Jedynie przy
skrzyzowaniach dopasowano przekroj poprzeczny do niwelety ulic prostopadtych.

Pozostaly odcinek ulicy Klonowej (ciag pieszo-jezdny) oraz cata ulica Akacjowa majg spadek
poprzeczny jednostronny — 2%.

Spadki chodnika (ulica Kasztanowa | czest Klonowej) — 2% w kierunku jezdni.

Spadki wjazddw:

- ha cdcinku w przedtuzeniu chodnika od 1 % do 2%

- na skosie (1 m) oraz na pozostatych odeinkach wjazdow od od 1 % do 10 %.

4.3. Kolizje, urzadzenia obce

W ramach realizacji niniejszego projektu przebudowane zostang urzgdzenia teletechniczne
(kanalizacja, finia stupowa oraz kable — kanatowe, doziemne | napowietrzne), ktérych obecna
lokalizacja koliduje z planowanym zakresem robét drogowych oraz z robotami towarzyszacymi
(przebudowsg innego uzbrojenia terenu).

Uzytkownikiem wszystkich obiektow teletechnicznych, przewidzianych do przebudowy, jest
Telekomunikacja Polska $.A., Pion Sieci | Platform Ustugowych Grupa TP Obszar Eksploatacji
w Biatymstoku ul. Cieszyrska 3A,15-371 Biatystok.

Na ul. Kasztanowej projektuje sig¢ przebudowe kanalizacji teletechnicznej wraz z kabfami
poza skraj jezdni. Przebudowa kanalizacji obejmuje tikwidacje Istniejacege ciagu 1-otworowego
wraz ze studnig kablowa zlokalizowana w pasie drogowym oraz budowa nowej 1-otworowej
«analizacji kablowe] i budowe nowej studni kablowej poza pasem drogowym.

W projekcie, po uzgodnieniami z ZER Dystrybucja Sp z 0.0. RE Bielsk Podlaski oraz
Zarzadem Drog Urzedu Miejskiego, uwzglednicno jedynie najbardziej niezbedne przebudowy
kolidujgacych urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu lub
niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych Wykonawea robét ma
obowigzek zgtosic ten fakt do whasciciela sieci.

4.4, Tereny zieleni

Na projektowanej ulicy wystepuja tereny zieleni uporzadkowane; migdzy chodnikami a granica
pasa drogowego lub plotem.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

Przy doborze konstrukcji nawierzehni oparto sig na badaniach geotechniczny geotechniczne
oraz Rozporzadzaniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W Sprawie Warunkow Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie".

Na ulicy Kasztanowej i Klonowej (odcinek przekroju ulicznego) ruchu przyjeto kategorie KR1.
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Ciagi pieszo jezdne przyjeto opierajac sie na wzorcu konstrukcji katalogowych
przeznaczonych pod jezdnie manewrowe oraz uwzgledniajac lokalng specyfike ruchowsg i
geotechniczng.

Ulica Kasztanowa — konstrukcja nawierzchni jezdni

Podloze na ulicy zakwalifikowano do kategorii G2. Uwzgledniajac zastrzezenia z pkt 3.2
przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego - 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 — 20 cm,

- wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem o Rm=15 MPa - 15 cm

Ulica Akacjowa — konstrukcja nawierzchni jezdni

Na ulicy Akacjowej przyjeto, iz niezbedne jest wzmocnienie podioza gruntowego ze wzgledu
na koniecznos¢ spetnienia wymagan wytrzymatosciowych okrestonych dla kategorii gruntu G1
(100 MPa — jezdnie manewrowe, drogi klasy L i D w strefach zamieszkania). Ponadto warunki
gruntowe charakteryzujace sie duzg zmiennoscia sklaniajg do ostroznosci i przyjecia
mocniejszych konstrukeji. Z tego wzgledu przyjeto jako wzmocnienie podioza warstwe aruntu
stabifizowanego cementem o gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzehni na ulicy Akacjowej (ciag pieszo-jezdny):

- kostka brukowa - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 — 20 cm

- wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem o Rm=1 5 MPa - 10 cm

Ulica Klonowa — konstrukcja nawierzchni jezdni

Podloze na ulicy zakwalifikowano do kategorii G4,
Konstrukcia nawierzchni na ulicy Klonowej (odcinek uliczny):
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego - 4 c¢m,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 — 20 cm,
wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2 5 MPa - 25 cm

Na odcinku ciggu pieszo-jezdnego ze wzgledu na mniejszy ruch i nizsze ryzyko zwiazane z
przedwczesnym zniszczeniem nawierzchni przyjeto 20 cm wzmocnienia podioza gruntem
stabilizowanym cementem zamiast 25 em.

Konstrukcja nawierzchni na ulicy Klenowej (odcinek pieszo-jezdny):

kostka brukowa - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa — 4 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 — 20 cm
- wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa - 20 cm

Konstrukcje chodnikow

Na ulicy Kasztanowej przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika:
kostka brukowa - 6 cm

- podsypka piaskowa — 3 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>60 - 10 cm

Na ulicy Klonowej przyjeto nastepujaca konstrukecje chodnika:
kostka brukowa -6 cm

- podsypka piaskowa — 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>60 - 15 cm
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Konstrukecje wjazdéw na posesje

Na ulicy Kasztanowej | Akacjowej przyjeto nastepujgca konstrukcje wjazdow:
kostka brukowa - 8 ¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 4 ¢cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 - 15 c¢m

Na ulicy Klonowej przyjeto nastepujaca konstrukcje wjazdow:
- kostka brukowa -8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 4 ¢m

- podbudowa z kruszywa naturalnego CBR>80 - 15cm

- wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa - 10 ¢cm

4.6. Roboty rozbidrkowe i ziemne

Roboty rozbiérkewe obejmuja;

- rozbidrke istniejacych kraweznikow i obrzezy,

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz wjazdow.

Ponadto w miejscach gdzie przewiduje sig poniesienie istniejacych obecnie terencw
zielonych nalezy zdja¢ humus.

. ZALECENIA REALIZACYJNE.,

Nalezy szczegdling uwage poswieci¢ kontroli stanu podtoza gruntowego w miejscach
wykonania zasypek wykopow instalacyjnych. Ich ewentualne niedogeszczenie moze skutkowad
bardzo szybka degradacja konstrukcji nawierzchni.

W konstrukcjach, gdzie elementem wzmacniajacym podioze jest grunt stabilizowany
cementem zaleca sig wykonanie podbudowy przed Zwigzaniem warstwy z dodatkiem cementu.
Ma to na celu zapobiezenie przedwczesnemu zniszezeniy konstrukcji na etapie jej
wykonywania,

mgr gz, Marck Gwiazdowski
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC DROGOWA

Zakres robot drogowych zamierzenia budowlanego przebudowy
ulicy Stowackiego.

Zakres robét drogowych zamierzenia budowlanego ulicy Stowackiego.
Zakres roboét drogowych przedsiewziecia dotyczy budowy nawierzchni ulicy
Sadowej w Bielsku Podlaskim.

-roboty przygotowawcze i porzadkowe

+zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

* geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
z projektowanymi elementami uzbrojenia podziemnego

+ zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dia mieszkancow

+ zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

» roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastuktury
drogowej (krawezniki i obrzeza) wraz z transportem

» wykonanie wykopéw pod koryto drogowe pod chodnik wraz transportem

* wykonanie ulepszonego podioza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

- zabudowa kraweznikow i obrzezy chodnikowych

- wykonanie podbudowy nawierzchni ulicy

+wykonanie nawierzchni wigzacej i $cieralngj

- wykonanie nawierzchni ulicy i chodnika z kostki betonowej

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

2. Istniejace obiekty i uzbrojenie

Istniejacym uzbrojeniem na projektowanej ulicy jest:
kanat sanitarny z przytaczami.

wodociag z przytaczami,

linia napowietrzna energetyczna,

linia napowietrzna telefoniczna

podziemna linia telekomunikacyjna

3. Istniejace elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
linia energetyczna napowietrzna
sie¢ wodociggowa



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
W trakcie realizacji zadania zagrozenie stanowi¢ beda;

- praca sprzetu mechanicznego (koparki w poblizu napowietrznej linii
energetycznej)

- praca w poblizu infrastruktury technicznej wymienionej w pkt. 2

W zwiazku z powyzszym projekt przewiduje:

- wykonanie wykopow w rejonach istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac

recznie po uprzednim zlokalizowaniu i oznakowaniu przebiegu uzbrojenia
podziemnego.

- pozostate roboty ziemne (wykopy pod koryto nawierzchni) wykonywac
koparka podsigbierng o pojemnoséci tyzki do 0,4 m® (gteboko$é wykopow nie
przekracza 0,5 m.)

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy przed realizacjg robot ziemnych i nawierzchniowych winni byé
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen urzadzen
podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne szkolenie BHP w zakresie
wykonywania robot ziemnych i montazowych.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do
obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw —
zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z
tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Teren na ktérym beda prowadzone roboty zwiazane z budowa nawierzchni
ulicy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzic
zastawkami, w nocy o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
umiescic tablice informacyjne ,Uwaga wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegodtowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym. .
mgr ipz.
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