SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1  DMO000000 Wymagaiaogdne .3
2. DoLolol Odiwarzenietrasy | punktow wysokasaomych dr.15
3. D0L0201 Usuniededrzewi krzakow gr.19
4. DO0LO204 Razhiarki dementdw drég, ogrodzen i przepusow gr.21
5  D020L01 Wykaonaniewykapdw w gruntach |, V ket ar.25
6. D.020301 Wykananienasypdw gr. 31
7. D.030201 Kandizagadeszczonva gr. 37
8  D040101 Koytowraz z profiloveniemi zageszezaniem podiaza dr.41
9. D0O40201 Warswaoddngaca qr.45
10. D.040301 Oczy=zczeniei Kropieniewarsw kongrukgyjnych dr.49
1. Dondol Podbudowa z kruszywa netura nego gahilizonvanego mechanicznie 4r.53
12 DOAM4O2 Podbudowa z kruszywatamanego Sehilizovanego mechanicznie 4r.59
13 D000 Podbudowvai ulepszone podtaze z kruszywa datilizovanego camentam gqr.65
14. D.050305 Nawierzchniaz betonu edfdtomego qr.71
15, D050323 Nanierzchniaz koski brukong betonowg qr.85
16. D.080LOL Kranezniki betonone dr.91
17. D.080202 Choaohiki z kostek brukowych betonowych §r. 97
18. D.080301 Obrzezabeonowe 4r. 103
190 DMl Wijazdy i wyjazdy z bram ar. 107
2. D090L0L Zide1 drogona r.113
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Srzegdtova Speryfikaga Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogdne’ adnas Se do wymagan wpdnych daposzczegdnych
wymagah techniczrych datyczacych wykaonania i adbiaru rabd, ktdre zogtana wykanane w rameach przebudoay ul. Wysodkiego w
Bidsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,
13 Zakresrobot objetych SST
Usdenia zawarte w n/n SST abgmuija wymagania wgpdne da robd dgetych nizg wymienionymi Szczegdtonymi Specyfikagami
Technicznymi:
D.01L01L01 Odworzenietrasyi punktow wysokasdowych
D.01L0201 Usniededzewi krzakdw
D.010204 Razhidrki dementdw drég, ogradzen i przepustdw
D.020101 Wykonaniewykopdww gruntach |, V kat.
D.020301 Wykananienasypdw
D.030201 Kandizagadeszczonva
D.040L01 Koytowraz z prdfilowaniemi zageszczaniem podiaza
D.040201 Waswaoddngaca
D.04030L Oczyzczeniei krapieniewarsw kongrukeyjnych
D.04.04.01  Podbudowaz kruszywanaturanego Sehilizowvanego mechanicznie
D.04.04.02 Podbudowaz kruszywatamanego datilizonvanego mechanicznie
D.040501 Podbudowai ulgpszone podtaze z kruszywa sahilizowanego cementem
D.050305 Nawigzchniaz betonu adfdtonego
D.050323 Nawigzchniaz kagki brukong betonowg
D.080L0O1L Kranezniki betononve
D.080202 Chadniki z kostek brukowych betonowych
D.080301 Ohrzezabdonone
D.080401 Wjazdyiwyjazdy zbram
D.090101 Ziden drogowa

14. Okr&slenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okreslenianadezy razumiet w kazdym przypadku nagtepujaco:

141 Budowla drogowa - chiekt budomany, nie bedacy budynkiem, sanoniacy catasé techniczno-uzytkows (droge) dbo jego
zes¢ ganomacaadrebny dement kongrukoyjny lub technd agiczny (cbiekt mogowy, karpusziemny, weze)

142 Droga - wydzidony pes terenu przeznaczony do ruchu Iub posgu pgazdow araz ruchu pieszych wraz z wszdkimi
urzadzeniami technicznymi 2wiazanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

143 Dzennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi- dronami, suzacy do natowvenia wydarzen zadniglych w czade
wykanywania zadania budomanego, rgesronenia dokonyweanych odbiorow roodt, przekazywenia pdecen i inng
korespondendji techniczng pomiedzy Ingpektorem Nadzoru, WAKonawea i prgektantem.

144, Jezdnia - czes¢ karany drogi przeznaczonado ruchu pgjazdaw.

145 Kierownik budowy - asoba wyznaczona przez \Wykanawoe, upowvazniona do kierowania rooctami i do wySteponvaniaw
jegoimieniuw grawech redizagi kontraktu.

146. Korona drogi - jezdniaz poboczami |ub chodnikami, zetokami, pesami avaryjnego posgui pesami dzidacymi jezdnie

147. Kongrukga nawierzchni - ukted warsw nawierzchni wraz ze posobem ich potaczenia

148 Korpusdrogowy - nasyp lubta.czes¢ wykapu, ktdrajest ograniczonakorong drogi i skarpami ronow.
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149

14.10.

1411

1412

1413

14.14.

1415

14.16.

14.17.

1418
1419

1420,

1421
1422,

1423

1424,

1425,
1426.

15

Koryto- demeant ufarmowarty w karpusie drogomym w cdu utazeniaw nim kondrukdi nanierzahni.

Reestr cbmiardw - akogptowany przez Ingoektara Nadzoru rgestr z ponumerowanymi sronami Suzacy do wpisywenia

przez Wykonawee domiaru dokonyweanych rabdt w farmie wyliczen, szkiodw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w

rgestrze domiardw podegga pawierdzeniu przez InspektoraNadzoru,

Laboratarium - drogowe [ub inne laboratarium bedancze, zeekagptowene przez Zamawigiacego, nieztedne do przeronadzenia

wezdkich bedan i prdbhzaniazanych z ooema jekasa metaiddw araz raodt.

Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania rdod, zgodne z Dokumentaga Prgektong | SzczegGtomymi

Foeoyfikagami Technicznymi, zaekoegptowane przez Ingpektora Nadzoru,

Nawierzhnia - warswa lub zespdt warsw suzacych do przgmoweniai razktadania dodazen od ruchu na podtaze grun-

tonei zapannigacych dogodnewarunki diaruchu.

a  Warswa sderalna - grna warswa naniezchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw amo-
derycznych.

b  Wardwawigigca - wardwa zngdujaca se¢ miedzy wardwa sderdng a podoudona, zgpennigacalepszeraziazenie
naprezen W nanierzahni i przekazywanieich napodoudows.

0  Warswawyrdnnawcza - wardwa suzaca do wyrdanania nierdanasa podbudowy lub prafilu isnigacg namvez-
chni.

d)  Podoudowa - ddna czes¢ nanierzchni duzaca do przenoszenia dodazen od ruchu na podiaze: Podbudova maze
Ktadat S¢ z podoudowy Zasadhniczd | podbudowy pomocniczg.

e  Podbudona zasadhicza - gérna czes¢ podbudowy spetnigiaca funkge nasne w kangtrukgi nanierzchni. Maze ona
Kladat e z jedng lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - danaczes¢ podbudonwy Speinigiaca, abok funkdi nasnyah, funkde zabezpieczeniana
wigzchni przed dziataniem wody, mrazui przenikaniem czagek podiaza. Maze zawierat warswe mrazoochronna,
odsiezdjaca lub oddngjaca.

Niwdeta - wysokosdone i geomeryezne razwiniede na plaszczyznie pionovego przekrgu w od dragi 1ub doiektu mos:

towego.

Odpowiednia (bliska) zZgodnasé - zgodnasé wykonywanych roadt z dopuszczonymi tderangami, ajelli przedzial tderangi

niezodat okreslony - z przedetnymi tderangami, przyjmowanymi 2myczgiono dadanego rodzgu raod budomanych.

Pas drogowy - wydzidany liniami razgraniczgiacymi pasterenu przeznaczony do umieszczaniaw nim drogi oraz drzew i

krzendw. Pas drogowy maze ronniez dogmowat teren przenidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzen chroniacych

ludz i srodonisko przed udazliwosdami posodonvanymi przez ruch nadrodze

Pobocze - czes¢ karony drogi przeznaczona do dwilovego zatrzynywenia Se pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpie

czendwaruchu i wykorzystywanado ruchu pieszych, suzacajednoczesnie do bocznego aparda kongrukdi nanierzahni.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nanierzahnia do glebokasd przemarzania

Ingpektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kantraktowych (wyznaczona: przez Zamawigiaoego, o kidrg

wyznaczeniu panfarmowany jest Wykanawea), adponiedziadnaza nedzarowanierabd i administronaniekantraktem.

Poecenie Ingektora Nadzoru - wezdkie pdeoania przekazane Wykonaney przez Ingpektora Nadzoru, w farmie

pisemng, datyczace sposou redlizagi raadt Iubinnych soraw 2wiazanych z prowedzeniem budowy.

Projektant - upranniona asoba pravnalub fizyczna bedaca autoram Dokumentagi Prgjektons.

Przeddewd ecie budomane - kampleksowa redizaga nowego potaczenia dragowego lub catkonitamodenizaga (zmiana

paramerow geomerycznych trasy w planiei przekrgu podiuznym) istnigacego polaczenia

Przepug - daekty wybudowene w farmie zamknietg aoudowy kanstrukeyjng, stuzace do przephywu matych dekow wod-

nych pad nasypami korpusu drogowego lub daruchu kotowego, pieszego.

Prztargona Dokumentagja Projektona - czes¢ Dokumentagi Prgiektong, kidrawskazuje lokdizage, charaktarystyke i

wymiary daiektu bethoego przedmictem roadt.

Slepy Kosgorys- Wykaz roodt z podeniem ichilasd (przedmiar) w kdgnosd technaogiczng ich wykonania

Zadanie budowlane - czes¢ przeddewzieda budomanego, fanoniaca adrebng catos¢ kondrukeyjna lub techndogiczng,

zddna do samodzidnego penienia przenidywanych funkgi techniczno-uzytkowych, Zadanie maze pdegad na

wykonyweniu raadt 2wiazanych z budowa, modernizaga, utrzymeaniem oraz achrong budowdi drogowvg Iubjg dementu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykanawea roodt jest adpowiedzidny za jakaé¢ ich wykanania araz zaiich zgodnos¢ z Dokumentaga Prgjektons, SST i pdecaniami
IngoektoraNadzoru.

151

Przekazanie terenu budowy

Zamanigacy w teaminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonancy teren budowy wraz: ze wszystkimi
wymaganymi Lzgodnieniami, dziennik budowy araz dwaegzemplarze Dokumentagi Prajektong i dwakomplety SST.
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15.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentaga Prgektona bedzie zanviera® rysunki, ddiczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegBtowych
warunkach umony, iwzglednigiacym podziat na Dokumentage Projektons

- Zamanmgaoxpo,

- orzadzong przez Wykonawes.

15.3.  Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowg i SST

Dokumentaga Prgiektona, Szczagdtonve Spenyfikage Techniczne araz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykananwcy sanowia czes¢ kontraktu, awymeganiawyszczegdnione w chodhy jednym z nich s3 doowiazujace dia Wykonawey tek
jekby zawartebyty w calg) dokumentagii.

W przypadku razhieznasa w ustaeniach poszczegdnych dokumentow aooniazue kagnasé ich waznasa wymienianaw “ Ogdnych
warunkach umony’.

Wykanawea nie maze wykarzystywed bleddw Iub gpuszezeh w dokumentach kantraktowych, a o ich wykrydu winien natychmiast
powiadomi¢ Ingoektara Nadzoru, ktdry dokonaodpowiednich zmian lub popranek.

W przypadku razbieznasa opiswymiarow waznigszy jest od odezytu zeskdi rysunkow.

Wezytkiewykaonaneraoaty | dodarczone materialy beth zgodnez Dokumentaga Prgjektona i SST.

Dane dkredlonew Dokumentagi Prgjektowg | w SST beth, uwazane zawartosd docdowe, ad ktarych dopuszczaine sy addhyleniaw
ramach okreslonego przedzialu tderangi. Cechy materialow i dementw budomi musza by¢ jednorodnei wykazywac bliska zgodnoié
Z okreslonymi wymiaganiami, arazrzuty tych cech niemoga przekraczad dopuszezalnego przedziatu tderangi.

W przypecku, gdy materiaty lub rabaty niebeda w peini zgodne z Dokumentaga Prajektowa [ub SST, | wplynieto naniezadowe gaca
jakas¢ dementu budowdi, totakie materialy beth nieantocznie zagapioneinnymi, ardoaty razebrane nakaoszt Wykaonancy.

15.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonanea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w dkrede trwania redizagi kontrektu az do

zakonzeniai odbioru odatecznego raodt.

Przed przystapieniem do rabd Wykanawea przedstami Inspektoron Nadzoru do zawierdzeniauzgodniony z odpowiednim zarzadem

drogi | argenem zarzadzgacym ruchem prgjekt arganizagi ruchu i zabezpieczeniaraod w okrese trwania budowy. W zdeznosd od

patrzebi postepu rabd prgjekt arganizagi ruchu powinien by¢ aktudizoweny przez Wykonawee nabiezaco.

W czase wykanywaniaraod Wykonawcadodarczy, zainddujei bedzie dodugiwat wszystkietymczasowe urzadzenia zebezpieczgace

tekiejak: zapary, Swiattacstrzegancze, sygnaly itp., zapanigiac w ten goosdb bezpieczenswo pajazddw i pieszych.

Wykanawca zapenni Sate warunki widocznasd w dzieh | w nocy tych zapdr i znakaw, da ktdrych jest to nieodzonwne ze wzgleddw

bezpieczengwa,

Wezytkieznaki, zapory | inneurzadzeniazabezpieczgace beda akogptowane przez Ingpektora Nadzoru,

Fekt przystapienia do rabd Wykonanca dowiesa puldicznie przed ich razpoczedem w gposh uzgodniony z Ingoektarem Nadzoru

araz przez umieszezenie, w migscach i ilasdach akreslanych przez InspektoraNadzary, tablicinfarmacyjnych, ktdrych tres¢ bedzieza

twierdzona przez Ingpektara Nadzoru. Tallice informacyjne beda, utrzymywene przez Wykonawes w doorym danie przez caly okres
redizagi raod.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy niepodegacdrebng zaptadei przyjmujese, zejest wiaczony w oene kantraktona.

15.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykanawcamaaodboowiazek znac | iosowat w czas e prowedzeniarabd wszd kie przepisy datyczace ochrony srodonviskanaturanego.

W dkresetrweniabudowy | wykanczaniarabd Wykonawcabedzie

a utrzymywac teren budowy i wykopy w daniebez wody Sgjacg,

b) podgmowat wzdkie Uzasadnione kraki majace na cdu stosoweanie S¢ do przepisiw i narm datyczacych ochrony Srodowiska
natereniei wokd terenu budowy araz bedlzie unikat uszkodzen lub udazliwosa diaosdb lub wiasnosa spoleczng i innyah, a
wynikgjacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn poadatych w nedepawie jego posobu dziatania Sosjac Se do tych
wymagah bedziemiat szczegdiny wzglad nax
1) lokeizage bez, warsztatw, magazyndw, skadonisk, ukapdw i drég dojazdomych
2 srodki ofraznosd | zabezpieczeniaprzed:

- Zanieczyszczeniem zbiarnikow i aekdw wodnych pytami lub substangami toksyeznymi,
- Zanieczyszczeniam ponigtrzapytami | gazami,
- mazliwoida pondaniapazaru,

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykanawea betlzie przestrzegad przepiiw odhrany przedwpazarong.

Wykonanea bedzie utrzymyweat soranny arzet przedwpazarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie bez produkcyj-

nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i magazynach araz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tawopa ne beth, sladowanew sposih zgodny z adpowiednimi przepisami | zebezpieczone przed dodtepem ot trzed ch.
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Wykanawea bedzie odponiedzidny za wszdkie sraty spomodowane pazarem wywotanym jeko rezultat redizagi roadt dbo przez
persond Wykanangy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidrew sposdbtrwaly sa szkodiwe daadtoczenia, niebeds dopuszczonedo uzyda

Nie dopuszcza Se uzyda materiaow wywotujacych szkodlivve pramienionvanie o gezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszdkie maeialy odpadone uzyte do roodt beds mialy swiadedwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednastke, jedno-
Znacznie okreslgace brak szkodliwego oddziatyweaniatych materiatdw nasrodowisko.

Mateialy, ktdre 3 szkodiwe da atoczeniatylko w czasieraod, apo zekonczeniu robd ich skadliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymagan techna ogicznych whudowenia. Jezdi wymeggia tego adponiednie przepisy
ZamanigiaCy powinien atrzymad zgook nauzyaetych materiatdw od wiasawych organdw administragi panswonsg.

Jerdi Wykonawea uzyt materiatdw szkadlivwych da atoczenia zgodnie z SST, aich uzyde spomodoweto jekiekadwiek zagrazenie
srodoniska, to kansskwengetego poniese Zamanigiacy.

15.8.  Ochronawfasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonanca adponiada za odhrone indaagi na ponierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne tekie jak rurodag, kable itp. oraz
wyka od odponiednich wiadz bedhoych wiasdddami tych urzadzen pawierdzenie informeagi dogtarczonych mu przez
Zamanigaoegow ramach planuich lokdizagi. Wykaonawea zgpenni wiasdwe aznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
indalagi i urzadzen w czasetrwaniabudony.

Wykanawca zabomazany jet umiesdé w smaim harmonogramie rezenwe czesons, dla wszdkiego rodzgu raod, kidre mga byé
wykaonane w zakrese przeiazeniainddagi i urzadzen podziemnych na terenie budoay i poniadomi¢ Ingpektara Nadzoru | wiadze
Iokane o zamiarze razpoczeda raadt. O fakde przypadkonvego uszkodzenia tych inddagi Wykonawea bezzwtocznie powiadomi
Ingpektora Nadzoru | zainteresowene wiadze oraz bedzie z nimi wepdtpracowat dostarczgjac wezdkig pomocy patrzebng przy
dokorywaniu ngpraw. Wiykaonawea bedzie adponiadat za wszdkie spovodowane przez jego daaania uszkodzenia inddagi na
ponierzchni Ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dogtarczonych mu przez Zamanigjacego.

159. Ograniczenie obcigzen os pojazdéw

Wykanawea bedzie sosowad Se do ustawowych agraniczen dadazeniana os przy trangporde materialow | wyposazenianai z terenu
roodt. Uzyska on wszdkie niezhedne zezwdenia.od wiadz 0o do przewazu nigtypowych wagowo fadunkow | w sposth dagly bedzieo
kazdym takim przenazie poniadamiat Ingpektora Nadzoru.

Pgazdy i tadunki powodujace nadmierne dodazenie osone nie etk dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i
Wykanawea betzie odpowiedzidny za ngorane wszdkich raod w ten sposth uszkodzanych, zgodnie z pdeceniami Ingpektara
Nedzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczasredizagi rabd Wykonawcabedzie przestrzegad przepisow datyczacych bezpieczengwai higieny pracy.

W szezegdnosa Wykanawea ma doowiazek zadbet, aby persond nie wykanywat pracy w warunkach nigoezpiecznych, szkadivwych
dazdroniaoraz nie petnigiacych adponiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni | bedzie utrzymywel wszdkie urzadzenia zabezpieczgaoe, sogane oraz gorzet i odpowiedhia odziez daochrony
zydal zdroniaosdh zatrudnionych nabudonie araz diazgpenni enia bezpieczehswapuldicznego.

Uznge d¢, 7ze wzdkie koszty 2niazane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odreng zeptade | s
wzglednionew ceniekontraktong.

15.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykanawea bedzie odpowiedzidny za ochrane raod | za wszdkie materialy | urzadzenia uzywene do raod od daty razpoczeda do
daty wydaniapawierdzeniazakonczeniaprzez IngpektoraNadzoru,

Wykanawea bedzie utrzymywead roaaty do czasu cstatecznego odbioru. Utrzymianie powinno by¢ prowedzone w taki sposdh, aoy
budomadrogowalub jg dementy byty w zadowe giacym anieprzez caty czas, do momentu odbioru cgtatecznego.

Jli Wykananea w jekimkdwiek czade zaniedba utrzymanie to na paecanie Ingpektara Nadzoru poninien razpoczaé roaty
utrzymeanionenie pdznig niz w 24 godziny po arzymeniu tego pdecania

15.12. Stosowaniesie¢ do prawa i innych przepisow

Wykanawca zoowiazany jest znat wzystkie przepisy wydane przez wiadze ontranei migsoonvearaz inneprzepisy i Wytyezne kitdre
51w jekikdwiek soosib zwiazane z raoctami i bedzie w peini odponiedziany za przestrzeganie tych praw, przepisw | wytycznych
podczas prowvedzeniardadt.

Wykonanea bedzie przestrzegaé praw petentowych i bedzie w petni adpowiedzidny za wypetnienie wszdkich wymagan prannych
adnasnie wykorzystania gpetentowanych urzadzen lub metod | w sposh dagly bedzie informonat Ingpektora Nedzoru o siadich
dziataniach, przeddanigac kapiezeawden i innedokumaty.
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2. MATERIALY

2.1. Zr 6dla uzyskania mater iatow

Co ngmnig natrzy tygodnie przed zgplanowanym wykarzystaniem jekichkawiek materiatdw przeznaczonych do roadt Wkananca

przeddam szezegdtone infarmage datyczace proponowenego zrédta wytwarzania, zamaniania lub wydobywenia tych materidow i

adpowiednie $wiadedwa bedan |aboratoryjnych arez praboki do zawierdzeniaprzez IngpektaraNadzoru.,

Zawierdzenie partii (cze$a) maaiatdw z danego zrédia nie aznacza automeatycznie, ze wzdkie matarialy z danego zrodta uzyskga

zawierdzenie

Wykanawea zoowiazany jest do prowedzenia bedan w odu udokumentowania, ze meterialy Uzyskane z dopuszczonego zrédia w

gposth dagly petnigia wymagania Szczegdtonych Spenyfikagi Technicznych w czasie postepu rod.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miegj scowych

Wykanawca odponiada za Uzyskanie paavden od wiasdddi i adnaénych wiadz na pazyskanie matariatow z jekichkawiek zradet

migsoowych Wiaczgiac w to zrédia wskazane przez Zamanigiaoago i jest zabowiazany dodarczy¢ Ingoektaroni Nadzoru wymegane

dokumenty przed razpoczediem eksploatagi zrédta

Wykonanca przeddani dokumentage zaniergaca rgparty z bedan terenomych i laboratonyjnych araz proponowana przez Sebie

metode Wydobydai sdekdi do zatwierdzenialngpektoroni Nadzoru,

Wykanawcaponos odponiedzia nasé za penieniewymeagan ilosdowych i jakasdomych meteriatow z jakiegokawiek zradia,

Wykonanca poniese wszyskie kossty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jekiekawiek inne kosgty 2wiazane z dogtarczeniem

materiatow doraod.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukapow | migsc pazyskenia piasku | 2wiru beds, formowene w hatdy | wykarzystane przy

Zas/peei rekultywagi terenu po ukonczeniu raode.

Wezystkie odponiedhnie matarialy pazyskane z wykopdw naterenie budowy lub z innych migisc wekazarnych w dokumentach umowy

beds, wykarzystane do rabdt ub odwiezione na.odktad odponiednio dowymagan umowy lubwskazan InspektoraNadzaoru,

Z wyjatkiem uzyskenia na to pisamng zgody Ingpektara Nadzoru, Wykanawea nie bedzie prowedzié zadnych wykapow w darebie

terenu budowy pazatymi, ktérezogtaty wyszczegdnionew dokumenitach umony.

Eksplcetagazradd materiatow bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pranvnymi dbonigzujacymi nadanym doszarze

23. I nspekcja wytwor ni mater iatow

Wytwarnie materiatlw maga by¢ okresono kantrdowane przez Inspektora Nadzaru w odu Sorawdzenia zgodnasd stosowanych

metod produkcyjnych z wymeganiami.

Prdoki materiatdw moga by¢ poieranew odu sorawdzeniaiich wiasawasd . WAnik tych kantrdli bedzie poddtana akogptagi okreslong

partii materiatow pod wzgledem jakaid.

W przypecku, gy Ingoektar Nedzaru bedzie przgaronedizat ingoekge vwybwami bech, zachonenenedigpujacewarunki:

a Ingoektar Nedzoru bedzie miat zapenniona wepdtprace | pomoc Wykonawoy arez producanta materiddv w czese
przeprovadzaniaingpekdi,

b) Ingoektar Nadzoru bedzie miatk wany dostep, w dowdnym czasie do tych czeSd wytwami, gdzie odoywa Se produkga
mataiatow przeznaczonych doredlizagi umowy.

24. M aterialy nie odpowiadajace wymaganiom

Maeriaty nie odponiadgace wymeganiom zodang przez VWykonawoe wywiezione z terenu budowy, badz Ztazone w migsou
wskazanym przez Ingpektora Nedzoru. Jesli Ingpektar Nadzoru zeawdi Wykonawey nauzydetych materiatdw do innych raod, niz te
daktdrych zodaty zekupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosaowany przez InspektoraNadzoru,

Kazdy rodzg raod, w ktarym zngiduja S¢ nie zbedanei nie zaekogptowene materiaty, Wykonawcawykaonuie nawlasneryzyko, liczac
d¢ zjegonigrzyjedemi niezgptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykanawca, zgpanni ay tymczasono sktadowane meterialy, do czesu gdy bedh one patrzebone do raad, byty zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniem, zachowely SMgja jakos¢ | wiasawos¢ dordadt i byty dostepne do kontrdli przez InspektoraNadzoru,

Migsca czasowego sktadowenia beda Zidkaizowane w darehie terenu budomy w migiscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru lub
pazaterenem budowy w migstach zorganizowanych przez Wykonanes,.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jli Dokumentaga Praektona lub SST przewiduia mazliwesé weriantonego zagosowenia rodzgju materiatu w wykanywenych
rabatach, Wykonawea powiadomi Ingoektara Nadzoru 0 svam zamiarze 0o ngmnig 3 tygodnie przed uzydem materiaty, dbow
okrese diuzszym, jesli bedzie to wymegane da bedan provedzonych przez Ingpektara Neadzoru. WAkrany i zaskogptowany rodzg
meteriatu niemazeby¢ paznig zmieniany bez zgody IngpektaraNadzoru.
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3. SPRZET

Wykananecajest zaboniazany do uzywania jedynie takiego garzetu, ktary nie spowoduje niekarzystinego wphywu najakasé wykormywer
nych rood. Sorzet uzywany do rabdt powinien by¢ zgodny z dierta Wykonawey | poainien odpowiadat pod wzgledem typdw i ilcsd
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub prgekde organizagi raodt, zaskogatowanym przez Ingoektara Nedzaru; w przypedku braku
udtalen wtakich dokumentach sorzet powinien by¢ uzgodniony i zaekogptoweany przez Ingpektora Nadzoru,

Liczoa i wydgnos¢ sorzetu bedzie gwerantonad przegorovedzenie raod, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentegi
Prgektowg, SST | wekazaniach Ingpektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Forzet bedacy wiaanasda Wykanawey [ub wyngiety do wykananiardod maby¢ utrzymywany w daorym saniei gatomosa do pracy.
Bedzieon zgodny z normami ochrony srodowiskali przepisami dotyczacymi jego uzytkoweania,

Wykanawca dodtarczy Ingpektorom Nadzoru kopie dokumentdw patwierdzgiacych dopuszczenie gorzetu do uzytkowenia, tam gdzie
jet towymaganeprzepisami.

Jrdi Dokumentaga Prgektona lub SST przeniduja mazliwosé weariantovego wzyda sorzetu przy wykonywanych robatach,
Wykonanca poniadomi Ingpektara Nadzoru 0 smaim zamiarze wyboru i zyska jego akogptage przed uzydem sorzetu. WAkrany
gorzet, poakogptagi Ingoektara Nadzoru, niemazeby¢ pdznig zmieniany bez jego zgody.

Jkikawiek gorzet, masgyny, rzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdwv umowy, zostana przez Ingpektora
Nadzoru zdyskwdlifikowanei niedopuszczonedo raod.

4, TRANSPORT

Wykanawca stosowead sie betzie do usanonych ograniczen dodazeniana o przy trangoorde mataiatdw/sorzetu nai z terenu raod.
Uzyska on wzdkie niezbedne zezwdenia ad wiadz 0o do przenazu nigypoaych tadunkdw i w sposio dagly bedzie o kazdym takim
przenazie poniadamiat |ngoektora Nadzoru.

Wykanawea jest zaboniazany do stiosowenia jedynie takich srackdw trangpartu, ktére niewplyna niekarzystnie na jakasé wykormywer
nych robdt | wiasawasd przenazonych materiatow.

Liczha $rockdw trangportu bedzie zgpaenniac prowedzenie robd zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Prgektong, SST i
wekazaniach IngpektoraNadzoru, w terminie przenidzianym umowa.

Srocki trangportu nie adpowiadgiace werunkom dopuszezalnych dodazen naosie moga byé uzyte przez Wykonawes pod werunkiem
prawréoeniado stanu pierwatnego uzytkoweanych drég puidicznych nakaoszt Wykonangy.

Wykaonawea bedzie usuwad na hiezaco, na wiasny koszt, wezdkie zanieczyszczenia gponodonane jego pojazdami na drogach
puldicznych oraz dojazdach doterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét

Wykanawea jest odponiedzidny za prowadzenie raod zgodnie z umona, oraz zajakas¢ zasasowarych materiadw i wykanywanych
robd, zaich zgoonaé¢ z Dakumentaga Prgektowa, wymaganiami SST, PZJ, prgektu organizagi raod araz pdeeniami Ingpektora
Nedzoru.

Wykanawea ponas adpowiedzianasé za doktadnevwytyczeniew planiei wyznaczeniewysokasa wszystkich dementdw raod zgodnie
Zwymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagi Prgektow 1ub przekezanymi napismie przez Ingoektora Nadzoru,

Nadtepstwa jakiegokawiek bledu spovodowanego przez Wykonawse w wytyezeniu i wyznaczaniu raodt zogtana, jedli wymegat tego
bedzie Ingpektar Nadzoru, popranione przez Wykonanwes nawtagny koszt.

Sorandzenie wytyczenia rabd |ub wyznaczenia wysokasa przez Ingpektara Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odponiedzianasa
zaich doktadnosd.

Dexyzje Ingpektara Nadzaru datyczace akogptagi 1ub odrzuoeniamateriatdw | dementw raodt beth, gparte nawymeaganiach sfarmut-
owanych w umowie, Dokumentagi Prgjektong i w SST, attakzew normach i wytycznych.,

Przy padgmoweniu decyzji Ingpektor Nadzaru uwzgledni wyniki bedan materiatow i raod, razrzuty normalnie wystepujace przy
produkgi i przy bedeniach maeriatdw, daswiadczenia z przes#taéd, wyniki bedan naukowych araz inne czynniki wplywagjace na
rozwazana kwetie.

Pdeomia Ingpektora Nadzoru beds, wykomywane nie péznig niz w czage przez niego wyznaczonym, po ich drzymaniu przez
Wykanawee, pod grazhs, zatrzymeaniaraodt. Skutki finansowvez tegotytutu poncs Wykonanca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do doonmigzkdw Wykanawcy ndezy goraconaniei przedstawienie do goraoety Ingoektora Nedzoru programu zapeanieniajekasd, w
ktrym przeddani on zamigzony gposth wykonywenia raod, mazdiwasd techniczne kadrowe i organizegyjne gwerantujace
wykaonanieraod zgodniez Dokumentaga Prgektons, SST araz pdecaniami | ustaeniami przekazanymi przez IngpektaraNadzoru.,
Pragram zapennieniajekasd bedziezanierat:
8  zekogdna opisacy:

- arganizage wykananiaradod, wtym terminy i soosth prowvedzeniardod,
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- arganizage ruchu nabudoniewraz z aznakoweniem rood,

- by,

- wykaz zespatdw raboczych, ich kwalifikagei przygatowenie praktyczne

- wykaz asdb adponiedzidnych zajakasé | teminoaas¢ wykaneniaposzezegd nych demantow rda,

- sysem (sposdhi prooadure) praponowang kontrdli | teroweniajekasda wykanywanych rabd,

- wyposazenie w grzet | Urzadzenia do pomiardw i kontrdi (gpis laboratorium wiasnego lub laboratarium, ktéremu
WykonancazamiezaZled¢ provedzenie bedan),

- gooxth oraz forme gromeaczeniawynikdw bedan laboratonyjnych, zapis pomiaréw, nasiaw mechanizmdéw gertjacych a
takze wydaganych wnioskOw i zasasowanych karekt w procesie techndogicznym, praponowany sposib | farme
przekazyweaniatych informagji Ingoektoroni Nadzoru;

b) a@cszcza;]doNa(quagqm(dakazda;pawtyrrﬂw robdt:
wykaz maszyn i urzadzen gosowvanych na budowie z ich peramdrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do Seronaniai urzadzeniapomiarono-kontrane,

- rodzgei ilo¢ srodkdw trangportu oraz urzadzen do megazynoweniai zatedunku meteriatow, paiw, lepiszczy, kruszyw
itp,,

- posth zabezpieczeniai ochrany fadunkdw przed utrata ich wiasawosa w czasetranspartu,

- sposdhi prooadure pomiardw i bedan (rodzg | czegtatlivwoié, paieranieprabek, legdizagai goravdzanie urzadzeh, itp.)
prowedzonych podczas dogtaw materiatow, wytwarzaniamieszanek | wykanywaniaposzczegdnych dementw raod,

- posh postepowaniaz materiatami | robotami nieadpowiadgiacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Cdemkantrdi raod bedzietekie teroneanieich przygatowaniemi wykonaniem, ey asiagnad zatazona jakasé raod.

Wykanawea jet adpowiedzidny za peing kontrde raodt i jekasa materiadw. Wykonawea zgpeani adponviedni system kantrdli,
Waczgac parsond, laboratarium, sorzet, zaopatrzeniei wszystkie urzadzenia niezbedne do pobigraniapréoek i bedan meteriatow araz
robc.

Pzed zawiedzeniem gygemu kontrdi Ingpektar Nadzaru maze zazadaé od VWykonawey przeorovadzenia bedan w odu
Zademondrowania, ze paziom ich wykanyweaniajest zadowe gacy.

Wykanawea bedzie przeorowedzat pomiary i bedania materiatdw araz roodt z czestatiwoida zapennigaca swierdzenie ze raoaty
wykanano zgadniez wymeganiami zawartymi w Dokumentagi Prgektowg i SST.

Minimane wymagania co do zakresu bedan i ich czestatliwos¢ 53 okreslonew SST, narmach i wytyeznych. W przypedku, gdy nie
zogdy one tam okreslone, Ingpektar Nadzoru udtdli jaki zakres kontrdi jest konieczny, ey zgpewni¢ wykananie robdt zgodnie z
umona.

Wykonanca dogtarczy Ingpektaroni Nadzoru swiadedwa, ze wszydkie Sosowane urzadzenia i orzet bedanczy posadga wazna,
legdizage, zodaty pranidtonvovwkaibrowvenei adponiadga wymaganiom norm okreslgiacych proosdiury bedan.

Ingoektar Nadzoru bedzie miet nieograniczony dogtep do pomieszezen labaratoryjnych, w aduich ingoekdi.

Ingoektar Neadzoru betzie przekazywead Wykanawey pisemne informage o jekichkdwiek niedodagniedach datyczacych urzadzen
laboratoryjnych, garzetu, zaopetrzenialaboratarium, pracy persond ulub metod bedawezych.

Jezdi niedodagnieda te beth tak powazne ze moga wplyna¢ ujiemnie navwniki bedan, Ingoektar Nadzoru natychmiagt warzyma
uzyde do rabd bedanych materiatdw i dopusd je do uzyda dopiero wiedy, gdy niedodagnieda w pracy laboratarium Wykananwcy
Zostana UsUnietei Swierdzona zogtanie odpowiedniajakasé tych materiaow.

Wezystkiekaszty 2nmazanez arganizoweniem i provedzeniem bedan materiatdw ponos Wykananca

6.3. Pobier anie prdbek

Préoki beds pobierane losowo. Zdera Se gosowenie satystycznych metad pobigrania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednagkonedementy produkdi maga by¢ z jednakomym prawdapodabiengwem wytypowane do bedan.

Ingoektar Nadzoru bedzie mied zgpanniana mazliwosé udziatu w paaieraniu prébek.

Na Zlecanie Ingpektara Nadzoru Wykaonawea bedzie przeprowvadzat dodatkowe bedania tych materiatow, ktdre budza watpliwosa co
dojakasd, oilekwediononvane materialy nie zotana przez WWykaonawos usunietelub ulgpszone z wiasng wali.

Koszty tych dodatkomych bedan pokrywa Wykonawea tylko w przypacku swierdzenia ugterek; w przedwnym przypacku koszty te
pokrywaZamanigiacy.

Pgemniki do paderania prabek bedh dodarczone przez Wykaonawee | zatwierdzone przez Ingoektara Nadzoru. Préioki dostarczone
przez Wykanawog do bedan wykorywanych przez Ingpektara Nadzaru beth, odponiednio opisanei aznakowane w sposib zaskogp-
towany przez IngoektoraNadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wezydtkie bedania i pomiary bedh przeprowadzone zgodnie z wymeganiami norm. W przypedku, gdy normy nie dogmuja.
jekiegokdwiek bedania wymaganego w SST, dosovad mazna wytyezne krgome, dbo inne prooedury, zaskogptowane przez
IngoektoraNadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardw [ub bedan, Wykaonanea powiadomi Inspektora Nadzoru o radzgju, migsou i terminie pomiaru lub
bedania. Powykananiu pomiaru lub bedania, WAKonaweca przedgani napismieich wyniki doakogptagi IngpektoraNadzoru,

6.5. Raporty z badan

Wykanawea betzie przekazywead Inspektoron Nadzoru kopie raportow z wynikami bedan jek ngszybdd, nie péznig jednek niz w
terminiedkreslonym w programie zgpeanieniajakosd.

WANiki bedan (kopie) beda przekazywane Ingoaktoroni Nadzoru na formularzach wediug dogtarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprabowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru
Dlacddw kontrdi jekasd i zawierdzenia, Ingoektar Nadzoru upranniony jest do dokonyweania kantrdli, pobierania prébek i bedania
meateriadw u zrédtaich wytwarzania, i zapeawniona mu bedzie wszdka patrzebna do tego pomoac ze strony Wykonawey | producanta
materiatow.
Ingoektar Nadzoru, po uprzednig wanyfikagi systemu kontrdi robd prowedzonego przez Wykonawee, betzie oomniat zgodnosé
meateriadwi raod zwymeganiami SST na paddanievwynikdw bedan dostarczanych przez Wykonance,
Ingpektor Nedzoru maoze padigrat praoki materialdw i prowadzi¢ bedanianiezaezniead Wykonawey, nasmg koszt. Jezdi wyniki tych
bedan wyKkaza, ze rgporty VWykonawey sy nieniarygodne, to Ingpektar Nadzoru pded Wykonaney lub Zed niezdeznemu laborato-
rium przeorowvadzenie pontarmych lub dodatkoaych bedan, dbo gorze Se¢ wytacznie nawtagnych bedaniach przy ooenie zgodnasd
meateriddw i rad z Dokumentaga Prgektona | SST. W tekim przypadku catkowite koszty pomtarmych lub dodatkowych bedan i
paderaniaprébek poniesonezogtang przez Wykaonance,
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Ingoektar Nadzoru mazedopusa¢ do uzydatylko te matariaty, ktdrepodadga;
1. oatyfikat naznak ,CE”, wykazujacy ze zapanniono zgodnasé z narma zharmonizoweana, abo erapgska gpradeta techniczng
lub
catyfikat na znak budomany ,,B”, wykazujacy ze Zgpanniono zgodnas¢ z kryteriami technicznymi dkreslonymi na poddanie
Palskich Norm, gorabet technicznych araz wiasawych przepisw i dokumentdw technicznych,
2. ddarade zgodnaosd lub certyfiket zgodnosd z
* Pdska Norma [ub
* gordoata techniczna, w przypadku wyrabdw, da ktdrych nie uganoniono Pdskig Namy, jezdi nie 3 doete
cartyfikaga okreslona wpkt 1.
i ktdrepeniga wymogi SST.
Do uzyda dopuszcza S¢ rowniez materialy posadgace informage 0 wyrade Iub cdwiadczenie o wyrdde do jednostkonego
Zagosowania
Produkty przemystove musza posiadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie patrzeby poparte wynikami- bedan
wykaonanych przez niego.
Kapiewynikaw tych bedan beds dogtarczone przez Wkanawee Ingpektorom Nadzoru,
Jkiekdwiek materialy, ktdrenie spetniga, tych wymagan beth odrzucone
6.8. Dokumenty budowy
(@) DZiennik budowy
Dziennik budowy jes wymaganym dokumentem pramnym doowiazujacym Zamanigjacego i WAkaonaweoe w okresie od przekazania
Wykonaacy terenu budony do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidnas¢ za provedzenie dziennika budowy zgodhnie z
aoonigzujacymi przepisami poczywanaWykonancy.
Zapisy w dzienniku budowy bedh, dokanywane nabiezaco | beth, datyczy¢ przeaiegu raod, sanu bezpieczenswa ludzi | mieniaoraz
techniczng | gospodarczg srany budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opetrzony deta jego dokonania, podpisam asoby, kidra dokondla zapisu, z podaniem jg
imienia i nazwiska araz danoniska suzbomego. Zapisy beth czytdne dokonane trwata technika, w parzadku chrondogicznym,
bezpasredniojeden pod drugim, bez przew.
Zataczone do dziennika budowy pratakaty i inne dokumenty beth aznaczone kdgnym numerem zatacznika i opetrzone deta i
podpisam Wykananey i Ingpektora Nadzoru,
Do dziennikabudowy ndezy wpiswat w szczegdnasd:
- Oate przekazania Wykonawey terenu budony,
- Oate przekazaniaprzez Zamanigiacego Dokumentagi Prgekton,
- uzgodnienie przez IngpektaraNadzoru programu zgpeanieniajekasd | harmonogramdw road,
- terminy razpoczedai zakonczeniaposzczegdnych demantdw raod,
- przehieg rabd, trudnasd i przeszkady w ich prowedzeniu, okresy i przyczyny przerw w raoctach,
- wvagi i paeoenialngoektoraNadzory,
- daty zarzadzeniawstrzymaniardad, z podaniem poavodu,
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- zgloszeniai daty adkiordw raodt zenikgiacych i uleggacych zakryadu, czesdowych i agtateczrych odbiorGw rabd,

- Wyjasnienia uweg i propozyge\Wykonancy,

- dan pogody i tempaaure pomdrza w okrese wykanywania raod podeggacych agraniczeniom lub wymaganiom
szezegdnymw 2wiazku z warunkami Klimetyeznymi,

- Zgodnasé rzeczywidych warunkdw geatechniczrych z ich gpisam w Dokumentagi Prgjektong,

- denedotyczace czynnosd geodezyjnych (pomiarowych) dokonyweanych przed i wtrekdewykanywaniarodt,

- dane datyczace sposohu wykonyweania zebezpieczeniarao,

- danedatyczacejakasd materiatdw, poieraniaprébek araz wyniki przeprowadzonych bedan z podaniem, kto je przeoronedzat,

- wyniki préb poszczegdnych dementdw budowdi z podaniem, ktoje przeprowedza,

- inneiganeinformageo przediegu road.

Prapazyde uwegi | wyjasnienia VWykanawey, wpisane do dziennika budowy bedh przediazone Ingpektaroni Nadzoru do ustosun-

kowaniage.

Decyzie Ingoektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Whkonawea podpisje z zaznaczeniam ich prayjeda lub zgedem

ganoniska

Wpis prgektanta do dziennika budowy adliguje Ingpektara Nadzoru do ustosunkowvaniasie. Prgjektant niejest jednak srona umony i

niemaupramnien dowydawaniapdecen Wykanancy raod.

(2 Rejestr obmiarow

Rgestr domiardw danowi dokument paawagacy na radiczenie faktycznego podepu kazdego z demantdw rabd. Comiary

wykananych raodt przeprowadzasie w posdb dagly w jednogtkach przyjetych w kasztarysiei wpisljedo rgestru domiarGw.

3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne deklarage zgodnasa lub cartyfikety zgodnasd materiatow, arzeczenia o jekasd materiadw, reogpty raboczei

kontrdne wyniki badan WWykanancy i Zamawigiacego poninny by¢ gromadzone w farmie uzgodniong w pragramie Zgpeanienia

jekasa. Dokumenty testanowia zataczniki do adbiaru rabd. Winny by¢ udogtepnione nakazde zyczenie lIngpektara Nadzoru.,

4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zeliczasie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nesigpujace dokumenty:

a pazwdenienaredizage zadaniabudomanego,

b) pratakoty przekazaniaterenu budony,

0 umowy wilngprannez asdlami trzedmi | inneumowy owilno-pranne,

d  praokoly odbiorurabd,

) pratckoty z narad i udaen,

f) korespondendge nabudonie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w migscu odpowiednio zebezpieczonym.
Zaginiedektéregokawiek z dokumentdw budowy sponwodujejego natychmiagowe odtwarzeniew farmie przenidziang pranvem.
Wszdkiedokumenty budony beda zavsze dodepne dalngpektoraNadzoru i przedgtaniane dowgladu nazyczenie Zamanigjacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar roo bedzie akredlat faktyczny zakres wykonywanych rabd zgodnie z Dokumeantaga Prgiektons i SST, w jednastkach
ugdonychw kosztarysie

Obmiaru rabd dokonuje Wykananea po pisamnym powiadomieniu Ingpektara Nadzoru o zekrese domigzanych raodt i tarminie
domiaru, congmnig na3 dni przed tym terminem.

Wyniki domiaru beda wpissnedo rgestru domiarow .

Jkikdwiek biad lub przeoczenie (opuszczeni€) w ilasdach padanych w slepym kosztaryse lub gdzie indzig w SST nie zwania
Wykanawcy od aoonmiazku ukonczeniawszystkich roadt.

Bledhe danezogtana popranionewy ingrukdi IngoektoraNadzoru napismie

Obmiar gatowych roadt bedzie przeprowedzony z czesasda Wymagana do cdu miesieczng plainoéd na rzecz Wykaonawey Iub w
innym czadedkreslonymw umonielub aczekiwanym przez Wykonanes | Ingpektaora Nadzoru,

7.2. Zasady okreslaniailosci robdt i materiatow

Diugosd i odlegiosd pomiedzy wyszezegdnianymi punktami skrginymi bedl, domierzone poziomowzdhuz linii osone.

Jeli Szczendiowe Spenyfikage Techniczne wiasdwe dla danych robdt niewymaggja tego inacze, ohjetasd bt wyliczonew m® jako
dugos¢ pomnazonaprzez sredni przekrq.

llosd, ktdre mga by¢ domiezone wegoao, beda wazone w tanach Iub kilogramach zgodnie z wymeaganiami SzczegGlomych
Senyfikagi Technicznyah.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiar owy

Wezystkieurzadzeniai gorzet pamiarowy, sosowany w czasie damiaru roadt bedk zaskogptonvane przez Ingpektara Nadzoru.,
Urzadzeniai Sorzet pomiarowy zotana dodarczone przez Wkonawee. Jezdi urzadzeniate lub Sorzet wymaggia bedan atestujacych to
Wykaonawca betzie podadad wazne swisdedwalegelizag.

Wezystkie urzadzeniapamiaronebeth przez Wykaonawee utrzymywanew daorym stanie, w calym okresetrwaniarabd.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykaonawca dodarczy | zaindduje urzadzenia wegone odpowiadgace odnasnym wymeganiom Szczegdtonych Speoyfikagi
Technicznych. Betlzie utrzymywat to wyposazenie zapannigiac w §posdb dagly zachowenie dokladnasd wg narm zawierdzonych
przez IngpektaraNadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beth, przeprowedzone przed czesaomym lub ogtatecznym odbiorem addnkéw rabd, a tekze w przypacku wystepowenia
diuzszg przerwy w raoatach.

Obmiar roodt zanikgacych przeprowedzasie w czaseich wykanywania,

Obmiar raodt pod eggacych zekrydu przeprowvedzasie przed ich zekrydem.

Rabaty pomiarone do domiaru araz nieodzoane odliczeniabeth wykananew sposth zrazumialy i jednaznaczny.

Wymiary skamplikowanych powierzchni lub dgjetosd betl, uzupeinione odponiednimi szkicami umieszczonymi nakarde rgestru
domiardw. W razie braku migsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzie nego zatacznika do rgestru domiarw, kidrego wzdr
zodanie uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbior 6w robot

W zdeznasd od ugaen adpowniednich SST, raoaty podleggia nedtepujacym elgpom odiaru;

a  oddiorowi radt zenikgacychi uleggiacych zekrydu,

b) odbioroni czesdowemu,

0 adboroni odatecznamu,

d addioroni pogwarancyjnamu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odhidr roodt zanikegacych i ulegdacych zakrydu pdega na findng ooenieilasd i jakasa wykonywanych raodt, kidre w daszym
proosSeredizagi ulegng zakrydu.

Odhidr rabd zanikgacych | uleggacych zakrydu bedzie dokonany w czase umazliwigiacym wykonenie eventudnych korekt i
popranek bez hamowania.ogd nego postepu robdt.

Odhioru rdadt dokonujelngpektar Nadzoru.,

Gatowvas¢ dang czesd rdadt do odbioru zglasza Wykanawca wpisam do dziennika budowy i jednoczesiym powiadomieniem
Ingoektara Nedzoru. Ochidr bedzie przeoronadzany niezniocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od dety zgloszeniawpisam do
dziennikabudowy i powiadomieniaotym fakde Ingpektora Nadzoru.,

JBkoi¢ i ilas¢ roadt uleggacych zakrydu coenia Ingpektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawiergiacych komplet wynikéw bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowedzone pomiary, w konfrontagi z Dokumentaga Prgektona, SST i uprzechimi udaeniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odhidr czesdowy pdeganacomieilcsd i jakasd wykananych czesd raodt. Odbioru czesdowego rodt dokonujesie wg zasad jek przy
achiorze adatecznym raodt. Odhioru roadt dokonujelngpektar Nadzoru.,

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odhidr cetateczny pdeganafindng coanierzeczywistegowykonaniardod w adhieseniudoichilaéd, jakasd i wartosa.

Catkonite zakonczenie roo araz gatonos¢ do odbiaru odtatecznego bedzie swierdzona przez Wykonawee wpisam do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem napismieotym fakde IngpektoraNadzoru,

Odhidr ogtateczny roodt nestapl w terminie ustalonym w dokumentach kantraktowydh, liczac od dnia pawierdzenia przez Ingoektara
Nadzoru zekonczeniaraod i przyjedadokumentdw, oktdrych mowaw punkae84.1

Odhioru ogiatecznego raadt dokona kamiga wyznaczona przez Zamawigaosgo w doemniasd Ingpektara Nadzoru | Wkanangy.
Komiga oddegaca rdaaty dokana ich ooany jekasdowg na podganie przediazanych dokumentdw, wynikdw bedan i pomiardw,
coaniewizudng oraz zgodnasd wykananiaraodt z Dokumentaga Prgiektona i SST.

W tdu achiau odatecneago rdod kamiga zapazna Se z redizaga Usden prayjetych w trakde adhiardw rdadt zanikgiagych i ueggacych
zekrydu, AMaszczaw zekresewykaneniardodt LzLpetnigacychi raodt poprankonych.

W praypeckach niewkanania wyznaczonych raod poprankonwych [ub raodt uzupainigagch w wardwie sderdng b rdodtach
wykanezeniowdh, kamigaprzewiesngeczynnasd i uddanomy temin odiaru odtatecznego.
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W przypadku swierdzenia przez kamige, ze jakasé wykonywanych rabdt w poszezegdnych asortymentach nieznacznie odiega od
wymagang Dokumentaga Prgektona i SST z uwzglednieniem tderandi i nie mawiekszego wphywu nacechy ekl oetacyjnedhiekiu
i bezpieczenswo ruchu, komiga dokona patraoen, comigiac pomnigszong wartasé wykomywarych roodt w sosinku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podganvomym dokumentem do dokonania oo oru odtatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego rabd sparzadzony wg wzoru

ugta onego przez Zamanigaoo.

Do adhioru ogtatecznego Wkonawea jest zaboniazany przygatowed nagiepujaoe dokumenty.

1. Dokumentage Prgektons poddanows z naniesonymi zmianami oraz dodatkons, jesli zodata parzadzonaw trakde redizagi

Umony.

Srzegdtone Soenyfikage Tedhniczne (podtianonez ddkumantdw umony | ew. uzupenigacelubzamienne).

reogpty i uddleniatechndagiczne

dzienniki budowy i rgestry domiarow (aryginaly).

wyniki pomiardw kantrdnych araz bedan | aznaczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZ]

deklarage zgodnasa Iub oattyfikaty zgodnasd wiudowanych materiatdw zgodniez SST i ew. PZ1

gpinie techndogiczng Sparzadzona na poddanie wszystkich wynikGw bedan | pamiardw zalaczonych do dokumentéw adbiary,

wykonanych zgodniez SST i PZ1

8. ryanki (dokumettage) na wykananie rad towarzyszacych (np. na przeazenie linii tdefoniczng, energetyczng, gezonsg,
dwidleniaitp.) araz pratakoty odiorui przekazaniatych raod wiasdddom urzadzen.

9. gaodenyjna inentaryzage poaykonaweza rabd | Sed uZbrgeniateranu.

10. kopie mapy Zasadniczg pondalg wwwyniku geodezyjng inwentaryzagi pomkonanczs.

W przypecku, gdy wg komigi, rabaty pod wzgledem przygatonvenia dokumentacyjnego nie beda gatonve do odhioru odtatecznego,

kamigaw porazumieniu z Wykanawea wyznaczy ponoany termin odbioru ostatecznego raadt.

Wezydtkie zarzadzone przez komige rabaty poprankowe lub uzupenigiace beth, zestanione wg wzoru ustdonego przez Zamaniga-

o0

Terminwykaonaniaradod popravkoaych i raod uzupeinigacych wyznaczy kamiga

8.5. Odbidér pogwar ancyjny

Odhidr pagwarancyjny pdega na coaniewykananych raodt 2wiazanych z usuniedem wed swierdzonych przy odbiarze odatecziymii

zadnialych w okresegwearancyjnym.

Odhidr pagwarancyjny bedzie dokonany na podsawie ooany wizualng daiektu z unwzglednieniem zasad opisanych w punkde 84.

“Odhidr ogtateczny raod”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nogas~wd

9.1 Ustalenia ogdlne
Poddawa, plaincsd jest oena jednostkonva skakulowana przez Wykonawes za jednostke domiarona ustdona da dang pozygi
kosztaryau.
Dla pazyqi kosztorysomych wyoenionych ryczattono poddawg pratnasd jet wartas¢ (kwota) podana przez Wykonanog w dang
pazygi kasztarysu
Cana jednogkowa lub kwata ryczatonva pazygi kosztorysowg bedzie uwzgledniad wszystkie czynnaéd, wymagania i bedania
Kadgacese najg wykananie okreslonedatyg raoaty w Szczegdtong Speryfikagi Techniczng | w Dokumentagi Prgektonsg.
CenyjahostkcwelLbIQNdyryaa’[oNercm beda dogmowec:

robodzne bezpodrednia Wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, evantuanych ubytkow i trangportu natteren budowy
- wartos¢ pracy gorzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty pasrednie, zysk kalkulaoyjny i ryzyko
- podatki ddliczane zgodniez dboniazujacymi przepisami.
Do cen jednostkomych niendezy wliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne SST D.M .00.00.00

Koszt dostosowenia Se do wymagan warunkdw umowy | wymegan ogdnych zawartych w Seczegdtovg Speoyfikagi Tedhniczng

D.M.00.00.00 cbgmujewszyskiewarunki okreslonew wiw dokumentach, aniewyszczepdnionew kosgtarysie

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu

K oszt wybudoweniadgazdowprzgazddw i organizagi ruchu dogmuje

@  goracoweniearaz Lzgodnieniez Ingpektarem Nadzoru i adponiednimi indytugami prgektu arganizagi ruchu naczastrwania
budony, wraz z dogtarczeniem kapii projektu Ingpektoroni Nadzoru | wprowadzaniem daszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu roodt.
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b  udanienietymczasowego aznakowaniai odwigtleniazgodniez wymageniami bezpieczengwaruchu,
©  optaty/dderzamy terenu

(d  pragoonanieterenu

(©®  kondrukgatymczasowng nanmierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, berier, aznekowen i drenazu.
f  tymczasowaprzeoudonaurzadzen aooych.

Koszt utrzymaniadgazddn/przgazdow i arganizagi ruchu dogmuije

@ ozyzeane przetanienie przykrydei usuniedetymczasomych aznakowan pionowych, paziomych, berier | swiatet
(b  utrzymanieptynnosd ruchu publicznego.

Kozt likwidagi dyazdonprzgazdoni arganizagi ruchu dogmuje

@  uniedewbudonvanych metaiaowi aznekowenia

(b  dopronvedzenieterenu do Sanu pierwatnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ugawazdnia7lipcal994- Fravobudomane(Dz.U Nr 89, paz. 414).

2. Razporzadzenie Minigra Gospodarki Przestrzenng i Budoanidwa z dnia 15 grudnia 1994r. w granie dziennika budowy araz
tablicy informeagyjng (M.P. Nr 2z 1995 ,paz. 29).

3. Udawazdnia2l marca1985r. odrogach pubicznych (Dz. U. Nr 14, paz. 60 z péznigszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiatem ninigszg SST 53 wymeganiadatyczacewykonaniai odbioru roadt 2niazanych z wykoneniem cobworzeniaod trasy i jg

punktow wysokasaowych w ramech przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct

wymienionychw punkde 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w n/n SST dogmuja adworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokosdowych araz wykonanie

inventaryzagji poakonanezeg natereniedjetym zakresam jek wpkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gféwne trasy - punkty zatamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - widkokdowe ogoraconvenie kartograficzne zaniergace aktuane infarmage o przestrzennym
razmieszczeniu daiektow ogdnogeograicznych araz demantow enidengi | budynkow, atekzesed uzrgeniataranu.

Pozodate dkreslenia sa zgodne z aboniazujacymi, adponiednimi pdskimi normami araz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

~Wymaganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raod jest odpowiedzidny za jekasé wykananych raod araz za ich zgodnas¢ z Dokumentaga Prgjektona, SST araz
paeceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdng'.

2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwaenia punktw gidanych tresy ndezy sosowad pae drewniane z gwazdziem lub pretem salomym, stupki betonoveadborury
medoneodiugosd akatlo 0,50 metra,

Pde drenniane umieszczone pazagranica roadt ziemnych, w sasedziwie punktow zatamaniatrasy, pomnny mied srechicg od 0,15do
020m i diugas¢ ad 1,5do1,7m.

Do dahlizagi pazogatych punktow naezy sosowed paliki drewniane sredhnicy od 0,05 do 0,08 mii diugasd okalo 0,30 m, ada
punktow utrwalanych wisnigaog namvierzchni bdcestdonesrednicy 5mmi diugosa od 0,04do0,05m.

Swiacki” powinny mied diugas¢ okato 0,50 mi przekrd progtokatny.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2.  Sorzet dowykonaniarob&

Do adbwarzenia punktdw wysokasdowych oraz a8 trasy naezy stosowad odponiedni Sorzet geodezyiny.
- teoddlity lubtachimetry,

- niwdaary,

- ddmieze

- fay,

- tEmyddone spilk,

lubinny sorzet akogptovany przez IngoektoraNadzoru,
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Sosowany arzet poninien gwarantovad uzyskanie wymagang doktadnosd przy pracach pomiaromych, jek i przy gpraconveniach
kartogreficznych.

4, TRANSPORT
Niewydepuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Prace pomiaronve posnny byé wykaonanezgodniez doowiazujacymi indrukgami GUGK [2+11] .

Wezystkie raoaty, ktdre bezuja na pamiarach Wykonawgy, nie maga by¢ razpoczete przed zaskogptoveniem wynikow pomiaréw
przez IngpektaraNadzoru.

Wykonanca poninien gorandzi¢ czy rzedne terenu dkreslone w Dokumentagi Prgektong s3 zgodne z rzeczywigymi rzednymi
tarenu. Jrdi Wykonawea swiedz, ze rzeczywiste rzedne terenu istanie réznia e od rzednych okreslonych w Dakumentagii
Prgektowg to powinien powiadamic¢ otym IngpektaraNadzoru.

Punkty wierzchatkong punkty gtdanetrasy | punkty posrednie od trasy musza by¢ zagpatrzone w aznaczenia okreilgace w sposib
wyrazny i jednaznaczny charaktarydyke i potazenie tych punktdw. Formai wzér tych aznaczen poninny byé zaekogptowane przez
IngoektoraNadzoru.

Wykanaweajest odponiedziany za ochrane wszystkich punktow pamiarowych i ich azneczen w czadetrwaniarabd.

Pomiary powkonancze zredizowanego odiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z asrodka dokumentagi geodezyjng i
katogreficzng infarmegii o rodzgu, potazeniu i stanie punktw ooy geodezying (paziomg | wysokosdowg) araz 0 mapie
zasadniczg | envidengi gruntow.,

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych os trasy i punktéw wysokosciowych

Dopuszcza ne oddhyleniasytuacyjne punktdw gtdnwnych as trasy niepomnny przekraczac 3am.

Rzedne repardw raboczych ndezy okreslat z taka doktadnasda, aby sredni blad niwelagi po wyrdananiu byt mnigszy od 4 mmvkm,
stoaljac niwelage podwdina w nanigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyzenieds trasy ndezy wykonat w opardu 0 Dokumentage Projektona.

O trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtdanych i w punktach pasrednich w adeglosd zderng od charakterydyki terenui
uksztattonvenia trasy, lecz nie rzadzig niz co 50m. Dopuszczane oddwienia stuacyjne wytyczong oF trasy w gosunku do
Dokumentagji Prgektong niemoga byé wigkszeniz 5om.

Rzedne punktow a8 trasy ndezy wyznaczy¢ z dokdadnasda do 1 am w stosunku do rzednych akreslanych w Dokumentegi
Prgektong.

Doutrwdeniaas trasy w tereniendezy uzy¢ adponiednich peli drewnianych, rur metdlowych i bdodw stdowyah.

54. Wyznaczenie przekr ojéw popr zecznych
Wyznaczenie przekrgdw poprzeczinych dogmuje wyznaczenie kranvedzi nasypow i wykapdw na pomeazchni terenu (okrellenie
granicy raod), zgodnie z Dakumentaga, Prgjektons, araz w migscach wymaggacych uzupeinienia da popraamego przeprovedzenia
roodt i w migscach zaakogptowenych przez Ingoektara Nadzoru.,
Do wyznaczenia kranedzi nesypdw i wykopdw ndezy stosowad datrze widoczne pdiki lub wiechy. Wiedhy ndezy sosowad w
przypadku nasypdw 0 Wysokasd przekraczgjacg 1 m oraz wykapow gtebszych niz 1 m. Odlegtaé¢ miedzy pelikami lub wiechami
naezy dogosowat do Ukztaltowania terenu araz geomtrii trasy dragowsg. Odlegitasé ta.co ngmnig poainna adponiadad addtepow
kagnych przekrgow poprzecznych.
Rrdilovenie przekrgow poprzecznych mus umazliwiat wykonanie nesypow | wykapdw o ksztalde zgodnym z Dokumentaga,
Prgektona.
55. Wykonanie pomiar 6w powykonawczych
W piewszg kdgnosd ndezy pomiezy¢ wznoniong lub zalozona osnowe geodezyjna. Nagtepnie ndezy wykonat pomiary
inventaryzacyjne, zgodniezindrukga G4 Pomiary stuecyjnei wysokasdone', miazacwzyskiedementy tresd mapy zasadhiczg.
Prace ddiczenionve ndezy wykanyweat przy pomaocy sorzetu kamputerovego. Whiesenie pamierzong tresd namgpe zesadnicza arez
mape enidengi gruntdw prowedzonych technikami tradycyjnymi ndezy wykona metods klasyczna (kartoweniei kreslenie reczne)
lub przy pomocy automatow kredlacych (platerdn).
Whkonana dokumettage geoderyjna | kartogreficzng. ndezy skampleowat zgodnie z przepisami Indrukgi 0-3 “Zasady
kompletowvaniadokumentagi geodezying i kartograficzng”, z podzidem nat

1) ddokumentage techniczng przeznaczona daZamanigiacego,

2  ddokumentage techniczng przeznaczona dacsrodka dokumentagi.
Soosth skampletowaniadokumentagi, o ktdrg mowaw pkt.2) oraz forme dokumentw nalezy uzgodnic z asrodkiem dokumentagi.
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DlaZamanigaoago ndezy skompletovad nedtepujace materiaty.

- ponykonaweza mapg invwentaryzecyjna,

- wtdmik mapy zesadniczg uzupetniony dodatkows tresda,

- kopiewykazow wepdirzednych i wysokasd punktow oanowy paziomg, wysokosdowgj oraz Wykazy
wepairzednych punktow granicznyah,

- kopiepraickdow przekazaniaznakow geodezyjnych pod achrone,

- kopieopisow topagreficzych,

- kopieszkiodw pdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Kontrde jakasd prac pomiarowych 2wiazanych z odiworzeniem trasy | punktow wysokasaowych naezy prowedzi¢ wedtug agdnych

zasad okredlonych winstrukgach | wytycznych Glonnego Urzedu Geodezji | Kartogrdii [ub Gtonnego Geodety Krgju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiar owych

Sorandzenieraod pomiaroaych powinno byé przearowedzone wedtug nagtepujacych zasd:

- ase ndezyy sravdzad na wszygkich zatamaniach pionowych i krzawiznach w paziomie araz 0o ngmnig co 100 m na
prostych,

- rabocze punkty wysokasdone ndezy oravdzat niweatorem nacatg diugosd budowanego oddnka,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jaonostkg domiarowg raodt 2wiazanych z odbworzeniem o trasy i punktdw wysokasdowych wtereniejest 1kmtrasy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2.  Sposdb odbioru robét

Odhidr raadt 2wiazanych z adbworzeniem s trasy i punktow wysokasaowych w terenierdwninnym nastepuje napoddanie szkiodw i
dziennikéw pamiardw geodezyjnych lub pratokotu z kantrdi geodezyjng, ktdre Wykonawea przedkteda lnspektoron Nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptancs¢ za kilomer ndezy prayimona na podstanie szkicw i dziennikdw pamiardw geodezyjnych lub pratokétu z kontrdi
v

Cenawykaonaniaradod dogmuje

- spranvdzeniewyznaczenia punktow gtownych as trasy i punktow wysokasaowydh,

- wzupenienieas trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczeniedodatkowych punktow wysokasdowych

- wyznaczenie przekrgOw paprzecznych z enventuanym vwytyczeniem dodatkowych przekrgdw,

- Zagiahilizowanie punktow w sposib trwaty, ochronalich przed zniszczeniem i aznakowanie utawigiace odszukaniei evantuane

odworzenie
- wykananie pomiardw powykonanczych wraz z nenieseniem zmian namape zasadnicza,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-76/N-02207 Gendezja, Poddavowe nazwy, okreslenia, aznaczenia,
10.2.  Inne dokumenty

2 IndrukgatechnicznaO-1. Ogdnezasady wykonyweaniaprac geodezyjnych.
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Indrukgatechniczna O-3. Zasady kampletowaniadokumentagi geodezyjng i kertograficzng.
Indrukgatechniczna G-1. Geodezyjnacsnovapazioma,

Indrukgatechniczna G-2. Wysokasdonvacenonvageodezyjna.

Indrukgatechniczna G-3. Gaodezyjna dogugainvestygi.

IndrukgatechnicznaG-4. Pomiary sjtuagyjnei wysokasdowe

IndrukgatechnicznaK-1 Mapazesadnicza

Wytyeznetechniczne G-3.1. Osnowy redizagyjne

10. Wytyeznetechniczne G-3.2. Pamiary redizegyjne

11.  Usawazdnial7.05.89- Pranvo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, paz. 163 z péznigszymi zmianami)

© 0N b~ W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

I WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem n/n SST 53 wymegania datyczace wykonania i odbioru raod 2wiazanych z usuniedem drzew i krzekdw w ramach
przetudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt.1.1.

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdeniazawartew n/n SST datycza prowvedzeniardadt przygotowvanezych zwiazanych z usuniedem drzew i krzekow i dogmuja :

- mechanicznesdnaniedrzew oér. od 10 om do 35 an z karczoweniem phi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sosowane okreslenia podgavone sy zgodne z doboniazujacymi, adpowiednimi pdskimi normami i definigami podenymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

15. Ogdlne war unki dotyczace r obét

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania araz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami
IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Dowykormywaniaradod zwiazanych z usuniedem drzew naezy Sosowed;

- pity mechaniczne

- spaganemaszyny przeznaczonedo karczowvaniapni oraz ich usuniedaz pesadrogonego,

- pydak,

- koperki lub dagniki ze gpeganym ogarzetem do provadzeniaprac 2wiazanych z wyrebam drzew,
- romniarki.

Wszystkie maszyny posnny by¢ zeskogtowane przez Ingpektara Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymeaganiadatyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

4.2. Transport

Karpine, diuzycei gateziendezy przemazi¢ trangportem samaochadowym.

Diuzyce przeddanigiacewartasé jako materiat uzytkowy poninny byé trangportowanew sposth nie powodujacy ich uszkadzen.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki wykonywania r ob6t
Ogdnewarunki wykomywaniaraad podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
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5.2. Usuniecie pni drzew

Drzena zngdujace S¢ w pase raod ziemnych przewidziane w Dokumentagii Prgjektowgj do uslinieda, ndezy $dac i wykarczowad
przed razpoczedem raod.

Karpine, diuzycei gateziendezy przeniez¢ namigisoe zaskogptowane przez | ngpektara Nadzoru,

Doty po wykarczowarych pniach powinny by¢ wypeiione gruntem przydanym do budowy nasypdw i Zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 " Drogi samochodowe Robaty zZiemne Wymeaganiai bedanid’ [1].

Radlinnaé¢ ignigacaw pase raod drogowyah, nie przeznaczona do usunieda, posinna by¢ przez Wykonawos zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sranvdzenie jekasd rabd pdega na wizuang ocoanie kamplenosa usunieda rodlinnaéd, wykarczowania korzeni | zasypania
dotow. Zageszczenie gruntu wypetnigiacego doty powinno spetniat wymaganianormy PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa robdt zwiazanych z usuniedem drzew jest:

- dadrzew 1t (s7tuka)

na podstawie Dokumentagi Prgektows i pomiardw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2.  Sposdb odbioru robét

Raoaty dgete ninigsza SST podlegga adbiarowi raadt zanikgacych | uleggacych zakrydu, kiéry poninien byé dokonany pouslniegiu
drzew przenidzianych w Dokumentagi Prajektonsg .

Ingoektar Nadzoru oceni wyniki kontrdi przedtozone przez VWykonawos zgodniez rn/n SST.

W przypadku swierdzenia niezgodnosd, Ingoektar Nadzoru uddli zakresraadt poprankowych do wykonania, aVWykonavcawykana
jenawlaany koszt w ugdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptaincs¢ zal szt. uanietego drzenvandezy przyjmowat zgodniez domiaremi ooang jekosd raodt.
Cenawykaonaniaradod dogmuje

- aznakowanierood,

- wydedei wykarczonvaniedrzew,

- wywiezieniekarpiny, diuzyci galezi pozateren budowy,

- Zas/paniedotdw wraz z zageszezeniem gruntu,

- uparzadkowanie migsca prowvadzonych raod.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S02205 Drogi samochodowe: Rabaty Ziemne Wymaganiai bedania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiatem n/n Szczeglong Speryfikagi Techniczng sa wymagania datyczace wykonaniali odiaru raod zwiazanych z razbidrka,
dementw drdg, agrodzen i przepustow w ramach przebudony ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szapdiova Jpeyfikaga Techniczna jest gosowana jako dokument przetargowy i kontraktony przy Zecaniu i redizagi rob
wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdeniazawartew n/n SST datycza razbidrki dementow drdg, ogrodzen i przepustow i dogmuja;

a) razdranienanierzchni z mieszanek mingrdno-bitumicznych;

b) razdranienanierzchni z brukonca;

0 razeranienawiezchni z betonowg kogki brukows;

d) razdranienanierzchni z piyt drogowych betonowych , trylinki”;

€ razdranienanierzahni chodnikow z phyt betanowydh;

f) razdoraniekraneznikow betonowyadh;

) razebranie dorzezy betonowych;

h) razeranie pareczy ochronnych fancuchowyah;

i) razebranie pionoaych znakow dragowydh.

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podganone s zgodne z doowiazujacymi, odpowiedhimi pdskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogdne'.

15. Ogdlne war unki dotyczace r obét

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodno¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami
IngoektoraNadzoru.

Wymaganiaogdne datyczacerdadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

2. MATERIALY

Niewysepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
3.2 Sprzet do rozbidrki

Dowykonaniardodt 2wiazanych z razkiérka, dementw drég, ogradzen | przepustow nelezy Sosoned:
- ydak,

- fedowarki,

- koperki,

- zywaki,

- samochody dezarone,

- miaty pneumatycznei inne

Drabnerabaty maznavwkonywead recznie przy zasosoweaniu prostych narzedzi pamacniczych.
Sorzet zastosoweany do rabd razhidrkowych poninien uzyskac akogptage IngpektoraNadzoru,
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdnewymeaganiadatyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiay z razbiérki ndezy przewaz¢ trangpartem samochodowym namigsoe zeskogatowane przez Ingoektara Nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

5.2 Wykonanie rozbiorki

Nawiezchnie z brukoncai z miezanek minerano-hitumicznych ndezy uswad mechanicznie w sposth uzgodniany z Ingpektorem
Nedzoru.

W przypadku nawigzahni z ,trflinki”, betonong koski brukowg i z phytek chadnikowych, kraweznikdw i oorzezy, poreczy
ochronnych i znakdw drogowych dopuszcza Se reczne prowadzenie prac rozbi drkowych z wykaorzystaniem prostych urzadzen
pomacniczych.

Wezystkied ementy nadgjace Si¢ do pomarnegowykarzystania pomnny by¢ uswene bez ponodowania zogtnych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy nie nadgace Se do whudowenia, oile Zamanigacy nie zedrzeze tego w umonie,
naezy przeniezé w migsoe do tego przeznaczone zgodnie z ustawa o adpadach.

Ewentuane doty (wykapy) ndezy wypehi¢, wardwami, adponiednim gruntem do paziomu ataczgaoego terenu i zagesd¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205“Drogi samochodonve Raboaty ziemne Wymeganial bedanid’ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t rozbidrkowych

Sranvdzenie jekosd rdodt pdega na soravdzeniu kamplenasa wykonanych raod razbidrkoamych araz uszkodzenia dementow
przenidzianych do pomarmegovwykarzystania

Zageszezenie gruntu Wypenigiacsgo doly po usnietych dementach powinno paniac adponiednie wymiegania: okreslone w
PN-S02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jaohostkg domiarowg roodt 2wiazanych z razbidrka jest

- dapodbuddwi nanigzehni - 1 (metr kwedratony),

- dakraneznikdw, dorzezyi pareczy ochronnych - 1 m (metr),

- daznekow dragomych - 1. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
8.2.  Sposdb odbioru robét

Rabaty dgjeteninigsza SST aogmuja;

- ackidr rdadt zanikgjacych | uleggacych zakrydu,

- ochidr odateczny,

zgodhiez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 m? padbudowy i nanigrzohni, za Im kraweznika, dorzezy i poreczy ochronnych, za 1 szt. zneku drogowego zoganie
dokaonananapodstaniedomiaru i aoany jakasd roadt w gpardu opamiary | bedania
Cenajednogkonvavwykaonaniaradod dogmuje

a darazhidrki warsw podbudowy i nawierzahni ;

- wyznaczenie pomezchni przeznaczong dorazbirki,

- razeoranielub zeweanie nanierzchni /podboudony,

- Zatadunek | wywiezieniematariatow z razbiarki,

- wyronnanie padiazai uparzadkowenieterenu razbiork;

b) darozhidrki kranveznikdwi dorzezy:

- ackapeniekraneznikOw i dorzezy wraz z wyjedemi oczyszczeniem,

- Zerwaniepodsypki cementono-piaskong i ew. faw,

- przesortonvanie materiatu uzyskenego z razbiarki,

- Zatedunek | wywiezieniemaeriatu z razbidrki,

- wyrownaniepadiazai uporzadkowanieterenu razbiarki;

¢ daraziidrki chodnikow:

- recznerazeranienanierzchni chodnika,

- przesortonvanie materiatu uzyskenego z razbiarki,

- Zatadunek | wywiezieniemateriatow z razbiarki,

- wyronnanie padiazai uparzadkowenieterenu razbiorki;

d darazhidrki znakow dragowydh:

- damontaz tarcz znekdw drogowych ze stupkdw,

- ackapeniei wydabyde stupkdw do znakow dragowydh,

- Zas/paniedatdw po supkach wraz z Zageszezeniem do uzyskanial & 1,00wg BN-77/8931-12 [ 2],
- Zatedunek | wywiezienie matariatow z razbiarki,

- uparzadkowenieterenu razhbiarki;

6 daraziarki poreczy ochronnych fancuchowydh:

- damontaz tarcuchdw pareczy achronnych,

- ackapeniei wydaoyde supkdw wraz z ew. fundamentem,

- Zas/paniedatdw (wykapdw) gruntem z zageszezeniem do uzyskanial @ 1,00 wg BN-77/8931-12[2],
- Zatedunek | wywiezienie materiatow z razbiarki,

- uparzadkowenieterenu razbiarki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S02205 Drogi samochodowe: Rabaty Ziemne Wymaganiai bedania

2 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu.,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Pzedmiaem n/n Szczegdog Yoeoyfikagi Techniczng s wymagania datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z
wykonaniem wykopdw w ramech przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Srzegdtova Speryfikaga Techniczna stanom dokument przetargony i kantraktowy przy Zlecaniui redlizagi roadt wymieniaych w
pkt. 11

13 Zakresrobot objetych SST
Udtdeniazawartew n/n SST maja zastosowani e przy wykonywaniu wykopdw na terenie objetym zakresam z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141  Glebokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng raod ziemnych, wyznaczonych w as wykopu.

142 Wykop phytki - wykop, ktGrego glebokas¢ jest mnigszaniz 1 m.

143 Wykaopsreohi - wykop, ktdrego gtebokas¢ jest zawartaw granicach od 1do3m.

144.  \Wykop gleboki - wykap o gtebokasd ponad 3m.

145  Odkad - migseewbudowanialub skiadoweania (cdwiezienia) gruntdw pazyskanych w czes ewykonywaniawykapow, anie
wykarzystanych do budowy nasypdw araz innych prac 2wiazanych z trasa drogowa.

Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami- podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonanca robdt jest adponiedzidny za jakos¢ wykonanych roodt araz za ich zgodnas¢ z Dokumentaga, Praektona, SST araz

paleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdng'.
2.2. Charakterystykai podziat gruntdw wystepujacych w wykopach

Poddane podziatu gruntow na kategarie pod wzgledem trudnosd ich odgpgania oraz przedietne wartaéd gedtosa dgjetascong
gruntow w stanie naturanym oraz wpdtczynnikdw spulchnieniandezy przyjmowad napodstanienarmy PN-S02205 [11].

2.3. War unki wykor zystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonyweaniu wykopdw poainny byé w meksymanym stopniu wykarzystane przez Wykonawes do budowy
nasypdw, zgodniez Dokumentaga Praektona, SST i pdeoeniami IngpektoraNadzoru,

Okredleniegruntdw pod wzgledem przydainaséd do budowy nasypdw ndezy przyjmowead wy tallicy 2 zawartg w PN-S02205 [11].

W zade trwenia rao ziemnych, Wykanawca powinien przeprowadzat bedania laborataryjne gruntdw pazyskanych z wykopdw
odam okresleniaich przydatnasd do budowy nasypdw zgodniez PN-S:02205 [ 11].

Grunty nigorzydatne do budowy nasypaw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawoe naodklad zgodniez pkt. 5.2.3. /n SST.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdnewymeganiadatyczacegarzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

3.2.  Sprzet dorobdt ziemnych

Wykanawea przystepujacy dowykonaniardadt ziemnych powinien wykeazat Se mazliwoéda karzystaniaz nestepujacego Sorzetu do:
- adgoganiai wyddoyweniagruntdw (koperki, fadowerki),

- jednoczesnego wyddyweniai przemieszczaniagruntow (gaycharki, ronniarki),
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- trangportu masziemnych (samochody samomytadonczei krzyniowe),
- 9orzetu zageszczaacego (Welcg, ubijeki, piyty wilragyineitp,).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymeaganiadatyczacetrangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wyk opéw

Witdr $rackdw trangportowych arez metod trangportu powinien by¢ dostasowany do kategarii gruntu (materialul), jego dgjetosa,
techndagii odspgiania | zatadunku arez od odlegtasd trangportu. WAdginaé¢ srackdw trangportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana dowydginasd sorzetu uzywanego dowykonaniawykopaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przedsawi Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgekt arganizagi i harmonogram raodt, uwzglednigiace wszystkie
warunki, wjakich beta wykonywanewykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t zemnych

Niezdemie od budony urzadzen ganowiacych dematty sygemdw odwednigacych, uetych w Dokumentagi Prgektong,
Whykanawea powinien, o ilewymagga tego warunki terenonve, wykonad urzadzenia, ktdére zgpannia odprowadzenie wad opedomych
paza doszar roodt ziemnych, tek aby zabezpieczy¢ grunty przed przenilgooeniemi nawodnieniem. Wykonanwcama doonmazek takiego
wykonywenia wykopdw, aby poniezchniom gruntu nadawat w calym okrese trwenia roadt spacki, zapennigiace pravidione
adwodnienie Jezdi wekutek zaniedbenia Wykanawcy grunty ulegna nanvodnieniu, ktdre spomvoduje ich dtugatrwala, nigorzydatngsé,
Wykanawca ma dooniazek usuniedatych gruntdw i zegtapieniaich gruntami przydatnymi nawlasny koszt bez jekichkdwiek optat ze
srony Zamanigaoago zateczynnasd, jak ronniez zadowieziany grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopéw

Techndogia wykanania wykapdw mus umaziniat ich pranidione odwodnienie w catym okrese trwania raod. Wykanenie
wykopdw poainno posteponac w kierunku podnoszeniasie niwdely.

W czaserdad z2emnych ndezy zachowat adponiedhi goedek padiuzny | nedet przekrgam poprzecznym soecki, umadinigace szt adotyw
wid zwwykapu, zgodhiez Daumentaga Rrgektons i pdeceniami IngoektaraNedzaru,

Wody gpaedonenaezy adprowadzi¢ pazateren pasardodt ziemnydh.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wikapy poninny bye wykanywane w takim okrese, ey po ich zakonczeniu maznabyio przydapic¢ dowykonywania przenidzianych
w nich roadt budomanych.

Wykanawca poninien wykanywad wykopy w taki gposdb, aay grunty o réznym stgpniu przydainasd do budowy nasypow byty
odspgiane oddzidnie, w gposdh uniemazlinigiacy ich wymieszanie

Odspganegrunty przydatne dowykonanianasypow powinny by¢ bezpaéredniowbudowanew nasyp.

W migsou whudowenia ndezy zgpenni¢ praoe gorzetu gwarantujacego raziazenie i zageszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentagji Projektows i SST D.02.0301.

O ile Ingektar Nadzoru dopusd czesowe sdadowenie gruntow, ndezy je odpowiedhio zabezpieczy¢ przed nedmienym
zanilgooeniem. Jezdi grunt jet zamarzniety, nie ndezy odgpgiat go do glebokasd dkato 0,5 m powyzg prajektonanych rzednych
roodt Ziemnych.

Grunty nigorzydatne dowbudowaniaw nasyp ndezy adwiezé naodktad namigscewskezane przez IngoektoraNadzoru.

W adeglosd mnigszg niz 1,5 m ad urzadzen podziemng infragruktury techniczng (keble, rurodagi), rooaty ndezy prowvedzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdng cetraznoéa.

Wymiary wykopdw poninny by¢ dostasowane do gposaou ich wykanywenia, gebokasd, rodzgju gruntu, paziomu wody gruntong
oraz koniecznasd | mazliwosd zebezpieczeniasdan wykapu.

Wykaopy ndezy wykanyweat z zachoweaniem wymagan datyczacych doktadnasd, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Soosdb wykonania skarp wykopu poainien gwarantowet ich statecznasé w calym okresie prowadzonych raadt, anaprawa uszkodzen,
wynikgjacych z nigpranidionvego uksztatowania skarp wykopu, ich paddeda lub innych oddepaw od Dokumentagi Prgektong
abdaza Wykanawes raod ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Wekaznik zageszezeniagruntdw |sokreslony wg BN-77/8931-12 [10], niemazeby¢ mnigszy niz.:
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Strefa korpusu
Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

JBko knyterium zagtepcze ooany wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zegeszczenia,

ndezy przyjmowad wartas¢ wekaznika odksztatoenia l, wg zatacznika B normy PN-S02205 [11], rdanego soaunkom ooksztaloania

witdrnego E, do piewainego ;.

Wekaznik odksztatoenial, niepowinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwiréw, pogpdtek i piaskaw : 2.2,

- dagruntdw droonaziarnistych o réavnamiernym uziamieniu (pyly, dliny pylagte, diny zwiezte ity) : 2,0,

- dagruntdw raznaziarmistych (zwiry gdliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniagte, gliny piaszczyste, dliny piaszczyste

2niezie) : 30.

Calosdong ooty osch nasnasa warswy gruntu dokonuje Sie na podgtawie pamiaru widrnego modutu adksztatoenia E,, za pomoc

abdazeniagatycznego phyta osrednicy 300 mm.

Wymaganeminimanewartosd wirnego madutu acksztatoenia E; ndezy przyjmonwac wg PN-S-02206 [ 11].

Jrdi grunty rodzime w wykopach nie mga wymaganego zageszczenia, to przed utazeniem nadepnych wardw kongrukdi

nanerzahni ndezy jedogesd¢ odeam uzyskaniawymagang nosnasa weardwy gruntu.

5.25.  Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszezad ruchu budomanego po dnie wykopy, o ile grubos¢ warswy gruntu (nadktadu) powyzg rzednych roodt

Ziemnych jet mnigszaniz03m.

Naprawa uszkadzen powierzahni raadt ziemnych, wynikgiacych z niedatrzymeania podanych powyzg warunkow aodazaWykonanwos

roodt Ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé¢ wykonania wykopow

Dopuszczase nedepujacetderange

- wymiaywykagpuw planieniemoga réeni¢ e od zarokaéd prgektonang owieog niz +10ami -5 am, akrawedziednawykapu
niepowinny miet wyraznych zatamean,

- réznicaw sosunku do prgjektowanych rzednych rad ziemnych niemazeprzekraczat +1. ami -3am,

- podylenieskarp wykapu niemazerdeni¢ Se od prgektonvanego owieag niz 10% jegowartasd wyrazong tangensamkata,

- miaksyma naglebokas¢ wklesnie naponierzchni karp wykopu niemazeprzekraczat 10 am przy pomiarzetata 3m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Zasady ogdnekontrdi jakasa rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Pzed przydapieniem do rabd ziemnych WAkonawca poaminien goravdzi¢é pramidtonasé wykanania rood  pamiaronydh i
przygotovanczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wyk opéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Soranvdzenie adwodnienia karpusu ziemnego palega na kontrdi zgodnasd z wymeaganiami SST podanymi w pkt. 52.11 pkt. 5.2.2
araz Dokumentaga Prgektowa.

Srczegdng uwege ndezy 2nréaé nawtasawe ljedei adprowadzeniewdd gpadonych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sorawdzeniewykananiawykopdw pdegana kontrdowaniu zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dakumentagii
Prgjetong.

W czasiekontrdli szczegding uwege ndezy zwrddé na

a  odgpganiegruntéw w posib nie pogarszgjacy ich wiasawosd,

b  zapewnieniedaecznosd skarp,

C)  odwodnieniewykopdw w czas ewykonywaniarobdt i poich zakonczeniu,

d)  dokladnos¢ wykonaniawykopow (usytuowaniei wykonczenie),

6  zagezczeniegdrng srefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrdnych dotyczy:

a  oznaczen laboratoryjnych,
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b)  dziennikéw budowy,

C)  dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d)  prookotow odbiordw robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu.

Do odhiaru Wykanawea powinien przedstani¢ wszystkiedokumenty z hiezacg kontrdli jekosa raod.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Franmdzenie przeprovadza Se z zagosowaniam tasmy, szablonu lub taty, w addepach 0o 100 m na progych, co 50 m natuku, atakze
w migscach, ktérebudza watpliwosa.

Swiedzone w zasie kantrdi odchylenia od Dokumentagji Prgektowgj nie moga przekraczac wartasd dopuszezalnych, podanych w
pkt.5.26.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprovadzasie z zegosowaniem niwdatoraz czegtatliwosda wy pkt. 6.3.2.

Odohyleniaad Dokumentadi Prgektong niemoga przekraczac wartasa dopuszezalnych, podenychw pkt. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Frantzenieprzeoronadzade z zadosowvaniem szaonu, fay i paziomicy lubnindataraz czesaliwosda wg pkt. 6.32.

Odohyleniaad Dokumentagi Prgiektong] niemoga przekraczac wartasd dopuszezalnyeh, pocdenychwipkt. 526,

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Frandzenie przeprowadza ¢ z zagiosowaniem taty o diugosd 3 m. z czedatliwosda wg pkt. 6.3.2.

Oddohyleniaad Dokumentagi Prgiektong] niemoga przekraczac wartasd dopuszezalnych, podenychwipkt. 526,

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrde spadkéw podtuznych ndezy oprzet na aoanie rzednych wysokasaowydh, pomiezonych niwdatorem z czedtatliwosda
podang w pkt. 6.3.2

Oddohyleniaad Dokumentagi Prgiektong] niemoga przekraczac wartasd dopuszezalnyeh, podenychwipkt. 526,

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntéw

Sorawdzenie zageszczenia gruntdw przeprowadza Se napodstani evwynikow bedan wykananych z czestatliwasda minimum jeden rez
w trzech punktach naponierzchni raod araz w migscach wekazanyach przez Ingpektara Nadzoru,

Czestatliwos¢ bedan witdrnego modutu odkszteloenia B, gorandzang warswy poninna by¢ nie mnigsza, niz jeden raz w trzech
punktach napowierzchni raod, adodatkovow migscach wekazanyach przez Ingoektara Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiar u robot

Wymeagania.ogdnedatyczace domiaru rad podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka cbmiarows jest 1. m? (metr szescienny) wykonanych rabdt wwykopach napadstanie pomiardw w terenie
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdnezasady odhioru raod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdng'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhidr rad zZiemnych w wykopach dokanywany jest na zasadach odhioru robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu zgodhie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypecku swierdzenia usterek Ingpektar Nadzoru ustdi zakres raadt poprankowych do wykaonania, a\Wykanawcavwykonajena
wiagy koszt w ugdonym terminie

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 m® wykonanych wykapdw nalezy przyjmonat napodstanie domiaru i coany jakasd rabdt w oparciu owyniki pomiardw
i bedan |aboratoryjnych.

Cenawykananiaradod dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

- aznakowanierood,
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10.1.

=

© N WD

=S

12
10.2.

wykananiewykopu z trangportem gruntu nanasyp/ ew. odkled,
cdwodhienievwykapu naczasjegovwykanywania,
prdfilonvaniednavwkapui skarp zgodniez Dokumentaga Projektons,
Zageszezanie ponierzahni wykapu,

przepronvadzeniewymeganych pomiardw i bedan laborataryjrych,

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S02205
PN-S02204

Grunty budomane Okrellenia Symbde Podziat i gpisgruntow.

Grunty budoMane Badaniapdone

Grunty budomane Badaniapraboek gruntow.

Grunty budoMane Oznaczaniekapilarnosd bierng.

Rabaty ZiemnebudoMane Wymeganiaw zekresevwkanywaniai bedaniaprzy odhiorze
Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd darki metodk bromona.

Dragi samochadowe: Oznaczanie modutu acksztatoeiananierzchni | podiazaprzez dodazenie piyta.
Drogi ssmochodowve Podigranie prabek gruntdw do cdow dragowydh i laniskowyah.

Dragi samochadowe Oznaczaniewskaznikanosnasd gruntu jako podiaza nawierzchni podatrych.
Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu.,

Drogi samochodowe: Rabaty Ziemne Wymaganiai bedania

Drog ssamochodowve Odwodhieniedrég.

I nne dokumenty
13.  Wykaneniei adkidr raadt ziemnych dadrég szybkiego ruchu. Instytut Badawezy Drég i Mogtdw, Warszawa, 1978,
14. Katdog Typowych Kongrukdi Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem ninigszg Sczepdtong Speoyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i adbioru roodt 2wiazanych z
wykananiem nasypdw w ramach przebudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim,

1.2. Zakres stosowania SST

Srzegdtova Speryfikaga Techniczna stanom dokument przetargony i kantraktowy przy Zlecaniu i redlizagi roadt wymienianych w
pkt. 1.1

13 Zakresrobot objetych SST
Udtdeniazawartew n/n SST magja zastosowani e przy wykonywaniu nasypdw naterenie objetym zakressm z pkt. 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe
141 Wysokasé nasypu - renicarzedng terenui rzedng raodt Ziemnych, wyznaczonych w od nasypu.
142 Dokop - migsoe pazyskaniagruntu dowykananianasypdw, potazone paza pasam raod drogowych.
143 Wskainik zagesaczenia gruntu - widkos¢ charaktaryzujacadan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:
| = d
g =—%
r ds
odze
My - 080k doetosdonvaszkidetu zageszczonego gruntu [Mg/m,
I' 4 - Meksymalna gestos¢ djetosciona szkidetu gruntowego przy wilgainasd optymelng, okreslonaw normelng praiie
Proctara, zgodnie z PN-B-04481 [3], suzaca do ooany zageszezeniagruntu w robotach zieminych, bedanazgodnie
znorma BN-77/8931-12[10] [Mg/m.
Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogdne'.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
Wykanawea roodt jest adpowiedzidny za jekas¢ wykananych rab araz za. ich zgodnas¢ z Dokumentaga Prgektona, SST araz
poleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

2.2, Materialy do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypdw naezy siosowat wytacznie grunty | materialy przydatne do tego cdlu, tzn. tekie kidre peiniga szczegdlone
wymaganiazawartew normie PN-S-02205 [11] i s akogptovane przez IngpektoraNadzoru,

Akogataga powinna nageponvet na biezaco, w czage trwenia rabd ziemnych, na poddanie przedktadanych przez Wykanancs
wynikow bedan laborataryjnych.

W przypadku sosowania meteriatdw 0 ograniczong przydainasd Wykananwea ma doowiazek unzglednieniawszystkich zegtrzezen
datyczacych techndogii | dopuszezanych migsc whudowaniatych meateriatdw, akreslanych w normie PN-S-02206[11] /tedlica 2.
Jerdi Wykaonawca wouduje w nasyp grunty lub materialy nigorzydetne, dbo nie uwzgledni zadrzezen datyczacych maaiatdw o
agraniczong przydanasd, akreslonych w SST lub przez Ingpektara Nadzaru, to wezdkie takie cze$d nesypu zodama przez
Wykanawee najego koszt usunietei wykonane pomarmiez meteriatdw o odpowiednich wiasawasdadh.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentaga Prgektona | SST D.02.0L.01 grunty uzyskane z wykagpow natrase drogi bedh wykarzystane do budowy
nasypAw powykonaniu bedah laboratoryjnych i akogptagi IngpektaraNadzoru.,
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawecajest zaboniazany do uzywaniajedynietakiego gorzetu, kidry nie poaoduje niekarzystnego wphywu nawtasawasd gruntu
ZarGANOW migsou jego naturalnego zalegania, jak tez W czas e adgpgania, trangportu, whudoweniai zegeszczania

3.2 Sprz¢t do wykonania nasypow

Dowwykonanianasypiw nalezy sosoned:

- koperki,

- gydak,

- romniarki samgezane

- waceogumionei gdowe wikragyjnei datyczne

- phyty wibragyjne

Forzet uzywany w robatach Ziemnych poninien by¢ zgodny z dferta Wykananey i uzyskad akoeptagje IngpektaraNadzoru,
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wihdr srodkdw trangportu oraz metod trangportu powinien byé dostosowany do kategarii gruntu, jego djetasd, techndogii odspgiania

i zatedunku arez od adegtosa trangportu. Wydginas¢ $rackdw trangportowych poninna by¢ dostosowena do wydginasd sorzetu
gosovaneyo dowbudonvaniagruntu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jekich prowedzone bedh, raoaty przy wykonyweaniu nesypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podfoza

Pzed przystapienien do budowy nasypdw ndezy w darehie ich podstawy zakonczyé raoaty przygatovancze okreslone w SST
D.01.01.01, D.01.0201i D.01.02.04.

5.2.2.  Wybor gruntéw do wykonania nasypow
Wibhdr gruntw dowykonanianasypaw powinien by¢ dokanany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy poninny by¢ wykoywane przy zachowaniu przekrgu poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentada

Rrgektong i eventudnymi zmianami wprowedzonymi przez IngpektoraNadzoru,

W cdu zgpennieniagatecznasd nasypdw i ich rdvnomiernego odadaniandery przestrzegad nestepujacych zasad:

a)  Nasypy ndezy wykanywat metoda wardwowa Z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy poavinny by¢ wznoszone
roanomiemnienacalg szerdkasd.

b)  Grubos¢ wardwy w ganie luzrnym powinna by¢ odpowiedhio dobranaw zaleznasd od rodzgju gruntu i garzetu uzywanego do
Zagezzania. Przydapienie do uktadania kdgng warswy nasypu maze nedapi¢ dopiero po swierdzeniu pranidionego
wykonaniawarswy poprzednid.

c)  Grunty oréznych wiasciwosdach naezy uktadac w oddzidnych warstwach, o jednakowg grubasd na calg szerokosc
nasypu. Grunty spaiste naezy whudowywad w dalne, a grunty niespoise w gérnewarswy nasypu.

d) Waswy gruntu przepuszczanego ndery ukladat paziomo, a wardwy gruntu mato przepuszczalnego ze spackiem gamg
ponierzahni 0koto 4% + 1%. Uksztattowanie ponierzchni wardwy posinno uniemazliniac 1oka negromacdzenie Se wodly.

€) Gane waswy nasjpu 0 grubasd 0 ngmnig 05 m ndezy wykonad z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
réznaziamidoid nie mnigszym niz 5 i wepdiczynniku filtragi ky® 6 10° mvs, w razie braku tekiego gruntu ndlezy gorma
wardwe Ulgpszy¢ spaweam (camentem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okrese deszczdw | mrazw, nesypy zaeca Se wykonywed jedyniez gruntow i materiatdw przydatnych bez zestrzezen wy telicy 2
zavartg w PN-S02205 [11].
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Niendezy whudowywat gruntéw o nedmierng Wilgotnosa (W>wWey), Zamerznigtych albo przemieszanych zesniegiem [ublodem.
5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warswa gruntu poarinnaby¢ zageszczonajak ngszybadg pojg raztazeniu z Zegiosowaniem grzetu odpowiechiego da danego
rodzgu gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagana wilgatinas¢ zageszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw ndezy okreslic doswiadczanie podczas
prdnego zageszczaniaosowanym Sorzetem.

Raoziazone warswy gruntu ndezy zageszezat od kranedzi nasypu w kierunku jego as. Kdgna warswe gruntu mazna uktadac po
swigdzeniu uzyskaniawymaganych paramerdw juz ulazong werswy.

Uzykanie przez grunty w budoMi ziemng wymaganych oach nasnosd gorawdiza Si¢ przez bedanie wekaznika zegeszczenia ls orez
widrnego modutu ocksztatcenia .

Ooany zageszzeniandezy dokonywad na poddaniewskaznikazageszezenialg

Wekaznik zageszczeniagruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [ 10], niemazeby¢ mnigszy niz:

Lokdizaga
gdrmnawarswao grubosd 20am 1,00
nizg lezacewardwy nesypu dogiebokasd ad nivddy rdadt zemnych 1,2m 097
warswy nesypu nagiebokasa od pomiezchni raadt Ziemnych ponizg 1,2m 095

JBko knyterium zagtepcze ooany wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zegeszczenia,

naezy przyjmowad wartas¢ wekaznika odksztatoenia l, wg zatacznika B normy PN-S:02205 [11], rdanego sosunkom ooksztaloania

witdrnego E, do piewainego ;.

Wekaznik odksztatoenial, dlazwirdw, pospdlek i piaskow niepowinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Calosdong ooty osch nasnasa warswy gruntu dokonuje Sie na podstawie pamiaru widrnego modutu adksztatoenia E,, zapomoc

dbdazeniagatycznego phyta osrednicy 300 mm.

Wymagane minimanewartosd wirnego maodutu acksztaloenia E; ndezy przyjmowac wg PN-S-02206 [ 11].

Jrdi bedania kontrdne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jest wystarczgace to Wkaonawea poninien oulchnic: wardwe,

doprowadzi¢ grunt dowilgonosa optymang i pomdrnie zagesac.

Jerdi powtdrne zageszezeni e nie sponoduje Lzyskaniawymeaganego Wkaznika zageszezenia Wykaonawca powinien usunaé wardwe i

whudowat novy materiat, oilelngpektor Nadzoru niezeawdi naponowienie préby pravidionego zageszezeniawarswy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnoi¢ technad ogiczna gruntu w czasie zageszezania poninna by¢ dogtiosowana do metady zageszczaniali rodzgju fosovanego

rzetu.

Decydujacym kryterium jes mazliwos¢ zageszezenia gruntu do wymaganego poziomu NGSNosd.

W przypadku zageszezania walcami gatycziymi, wilgatnasé poninna byé zblizona do gptymeang, aznaczong na poddtanie préby

nomang meody | i 11 wg PN-B-04481 [3]. Oddylenie ad wilganasd gotymaing nie poavinno przekraczat 2% (da gruntéw

niepadych).

W przypacku uzyda arzetu wibracyjnego zaecana jest wilgatnasé mnigsza od gptymealng, ustalona na podstanie wetepriych préb.

Urzadzeniami wibragyjnymi grunty niespaste mazna zegeszezat tekze w danie powigtrzno - sudym, o ile watgpne préby dedza

pozytywnewyniki.

Jerdi wilganos¢ gruntu jest wyzsza od wilgatnasd optymalng o wartasé wieksza ad podanych oddhylen, to grunt nalezy csuszyeé w

ot naturdny Iub ulepszy¢ przez zestosowanie dodatku spow. Sposth osuszenia gruntu: poninien by¢ zeskogatowany przez

IngoektoraNadzoru.

Jerdi Zachodzi takapatrzebg, to zadecase 2wigkszeniewilgatnosd gruntu przez zraszaniewoda.

5.2.6. Dokfadnosé wykonania nasypéw

Przy wykanywaniu nesypow cooniazuia nestepLiacewymagania

- addhyleniestuacyjneas karpusu Ziemnegow nasypieod o8 prgektowang niemazebye wiekszeniz - £10am,

- réznicaw stosunku do prgjektowanych rzednych rad ziemnych niemazeprzekraczat +1i-3am,

- szardkas¢ karony nie maze rézni¢ Se od szarokasd prgektonvang owieog niz 10 am, akrawedzie karony nie pominny miet
wyraznych zalaman,

- nierdwnasd powierzahni karpusu miezonetata diugosa 3 m niemoaga przekraczad £3am,

- pochylenie paprzeczne ponierzchni karpusu niemazeréeni¢ S owieag niz +0,5% podyleniaprgjektonvanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sranvdzenie jekasd wykonania nesypdw pdega na kontrdowaniu zgodnasa z wymaganiami akreslanymi w pkt. 22 oraz 5.2 /n
SST i w Dokumentagi Prgjektong.

Srczegdng uwege ndezy 2nréaé na

d  bedaniaprzydanasa gruntdw do budony nasypdw,

b  bedaniepranidiomsa wykananiaposzczegdnych warstw nasypu,

0  bedaniezageszczenianasypu,

d  pomiary ksztaitu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydancsd gruntdw do budoany nasypdw powinny byé przeprowedzone na prékach paoranych z kazdg patii
przeznaczong dowbudowaniaw korpus ziemny, pochodzacg z novego zradia

W kazdym bedaniu ndezy okredli¢ nestepujacewiasawasa:

- sktad granulometryezny, wg PN-B-04481 [ 3],

- zanartos¢ czesd arganicznych, wg PN-B-04481 3],

- wilgatnas¢ naturana, wg PN-B-04481[3],

- wilganas¢ optymalna i meksymialng gestas¢ djetasdona sZkidetu gruntomego, wg PN-B-04481[3],
- graniagplynnosd, wg PN-B-04481 (3],

- kapilarnase bierna, wg PN-B-04493 4],

- wskarnik piaskony, wg BN-64/8931-01[14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badaniakontrdne prawidtonmosd wykanania poszezegd nych warsw nasypu pdeggia nasprandzeniu;

a) prawidtonosd rozmieszczeniagruntow o réznych wiascwascach w nasypie

b)  odwodnieniakazdg warswy,

)  grubosd kazdg warswy i jg§ Wilgotnasd przy zegeszczaniu,

d) przesrzaganiaograniczeh okreslomychw pkt. 5.2.3.2, datyczacych whudowaniagruntdw w okrese deszczOn i mrazdw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czegatlivwose bedan wekaznika zageszezenial s kazdg uktadang wearswy powinnaby¢ negtepujaca

- dakarpusu niemnig niz jeden raz w trzech punktach napowierzahni zageszezanych warsw nasy/pu,

- dodatkonvow migscach wekazanych przez IngpektoraNadzoru,

Zageszezeniegruntu nalezy coaniad stosujac metadk pardnnaniaposzezegd nych wynikdw bedan z wymeganiami w pkt. 5.24.
Czegtatliwos¢ bedan wekaznika odksztalomial , ndezy przyjmonat jek dawskaznikals

NosnNas¢ gruntu na podstanie pamiaru widrnego modutu acksztatcenia E, ndezy soranvdzi¢é da warswy powierzchniong podtaza
nawierzchni, ngwyzszg warsiwy raodt ziemnych arez enventud nie glebszych warsiw, nazadanie InspektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu dogmuja kantrdle;

- saokasd karony karpusu,

Sranvdzenie zardkaéa karany karpusu paegana pardananiu szerokasd karany korpusu na paziamie wykanywang warwy gruntu
Z szerakadda Wynikgaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentagi Prgiektong.

6.3. Badania w czasie odbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sorawdzeniedokumentdw kontrdnych datyczy:

a  aznazen laboratoryjnych,

b  dzennikabudowy,

0  daennikdw laboratarium Wykanancy,

d  prookdidw odbiordw robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu,

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Franmdzenie przeprowadza S¢ z Zagosowaniem tasmy, szablonu, aty, w oddepach 0o 100 m na progtych, 0o 50 m natuku, atakzew
migscach, ktdrebudza watpliwasa.

Swiedzone w zasie kantrdi odchylenia od Dokumentagji Prgiektowg nie moga przekraczad wartasd dopuszezalnych, podanych w
pkt. 5.2.6.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprovadzasie z zegosowaniem niwdatoraz czegtatliwosda wy pkt. 6.3.2.
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Oddhyleniaad Dokumentadi Prgektong niemoga przekraczac wartasa dopuszezalnych, podenychw pkt. 526,

6. 3.4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Franmdzenie przeprowadza ¢ z zagosowaniem taty o diugosd 3 m. z czedatliwosda wg pkt. 6.3.2.

Odohyleniaad Dokumentagi Prgiektong] niemoga przekraczac wartasd dopuszezalnych, podenychwipkt. 526

6. 3.5. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrde spadkéw podiuznych ndezy oprzet na aoenie rzednych wysokasaowydh, pomiezonych niwdatorem z czedtatliwosda
podang w pkt. 6.3.2

Odohyleniaad Dokumentagi Prgiektong] niemoga przekraczac wartasd dopuszezalnych, podenychwipkt. 526,

6. 3.6. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sranvdzenie przgronvedza S¢ na poddanie wynikdw podanych w dokumentach kantrdnych oraz przez przgorowedzenie
wyrywkowych bedan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiar u robot

Wymagania.ogdne datyczace domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00, Wymegeniaogdng'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jadnostka. cbmiarong rabdt zwiazanych z wykonaniem nasypdw jet 1 m® (mer szesdenny) i unzglednia dementy sdadone
comiezanewyinng jechastki: plantowanieponierzchni nasypdw w m? (metrach kwedratonych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhidr rabdt ziemnych dokonywanly jest na zasadach odbioru roadt zanikgacych i uleggjacych zekryadiu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypecku swierdzenia usterek Ingpektar Nadzoru ustdi zakres raadt poprankowych do wykonania, a\Wykanawcavwykonaje na
wiagy koszt w ugdonym terminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne udta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 m® wykonanych nasypdw ndezy przyjmowat na podstaniecbmiarui ooeny jakasd robdt w opardu owwniki pomiardwi

bedan [ahorataryjnych.

Cenawykananianasypdw dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

- aznakowanierood,

- whudoweanie dogiarczonego gruntu wardwami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymeganiami Dokumentagi Prgektons i
ST,

- profilowanie pomeazchni nasypu z nadaniem im spadkdw i podyleh zgodnych z Dokumentaga Prgiektona i SST,

- oowodnienieterenu robdt,

- przepronvadzenie wymeganych pomiardw i bedan laboratanyjnych datyczacych w szczegdinaéd wiasawosd wudowanych
gruntow, wekaznika zageszezenia poszezegd nych warsw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1  PN-B-02480 Grunty budomane Okrellenia Symbde Podziat i gpisgruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budoMane Badaniapdowe

3. PN-B-04481 Grunty budomane Badaniapraboek gruntow.

4, PN-B-04493 Oznaczaniekapilarnasd bierng.

5 PN-B-06050 Rabaty ZiemnebudoMane Wymeganiaw zekresewwykonyweniai bedaniaprzy odhiarze

6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniezawartasd darki metoda bromona.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochadowe Oznaczanie modutu ocksztatoenianawierzchni | podiaza przez dodazeniephyta
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8.
0.

10,
n
12
13
14.
10.2.

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S02205
PN-S02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

I nne dokumenty

Drag ssmochadone Pdaeranieprdoek gruntdw doad i dragonychi Ianiskomyah.,

Drogi samochadowe Oznaczaniewskaznikanosnasd gruntu jako podiaza nanierzahni podatrych.
Dragi samochadowe: Oznaczeniewskaznika zegeszezeniagruntu,

Drogi samochodowe: Rabaty ziemne Wymaganiai bedania,

Drog ssamochodowe Odwodhieniedrég.

Badaniahydrd ogiczne Otliczaniewspdiczynnikafiltragi gruntéw sypkich napoddanie uziamieniai
poronvatasd.

Dragi samochodowe Oznaczaniewskaznika piaskovego.

15.  Wykaneniei adkidr raadt ziemnych dadrég szybkiego ruchu. Instytut Badawezy Drég i Mogtdw, Warszawa, 1978
16. Kadog Typowych Kongrukgi Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem ninigszg Sczepdtong Speoyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i acbioru roodt z2wiazanych z
budowg kandizagi deszczowg w ramach przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szepdiova Jeoyffikada Tedhniczna jest dosowana jeko dokument przetargony | kontraktowy przy Zecaniui redizagi robd
wymienionychw punkde 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ninigszg Szczegotowdg Spexyfikagi Techniczng dotyczacg budowy kandizagi deszczowg dogmuja
wykonanie pionowg regulagi isnigacych naziemnych dementow urzadzeh infrastruktury techniczng (wpusty uliczne, wiazy
studni kandizagi deszczows | sanitarng oraz tdlekomunikacyjne, studzienki zawordw wododiagowych i gazowych).

14. Okreslenia podstawowe

Podgawowe okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca robd jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga  Projektowa, SST i
poleceniami Ingpektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogding’.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace mater iatow

Wymagania ogd ne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdne'.

2.2. Materialy do wykonania rob6t

Materiatami do wykonaniarobdt objetych zakresam ninigszg SST s

- betonwg PN-B-06250[1],

- oggfakandizagyjnawg PN-B-12037 [ 2],

- zgpranvaoamantovamerki 8 MPawg PN-B-14501 [3].

Do wykonania robdt objetych zakresem ninigszg SST maozna zastosowad inne maeriaty, po wezesnigszym zaakogptowaniu
ich przez Ingpektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania ogdine datyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rabaty zwiazane z pionowa regulaga naziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonywaé recznie
przy zestosowaniu urzadzen pomocniczych np. miotdw pneumatycznych i innych zaakogptowanych przez Ingpektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania ogdine datyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdne'.

4.2. Transport materiatow

Niedkrellase szezegdnych wymagan datrangportu materiatdw niezbednych dowwykonaniardadt okreslonych w ninigszg SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

5.2 Pionowa regulacja naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej

Regulage naziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonat przy zestosowaniu osglty kandizacyjng wg
PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [1] Iub innych zaekogptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatdw, po oddoniegu
reguonvanych demattdw i ich demontazu, dosfosowujac wysokas¢ posadowienia do Wymaganego paziamu, zgodnego Z
Dokumentaga Prgektons Iub zaleceniami Ingoektara Nadzoru.

Powykananiu raod teren wokdt regulowanych dementdw nalezy doaproweadzi¢ do stenu pierwotnego (Wyprdfilowad | zagesd¢é zgadnie
zwymeganiami Dokumentagii Prgektowg 1ub Ingoektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie uzytych materiafow

Sranvdzenie mataialow nastepuje paprzez pardnnanieich cech zwymeaganiami okreslonymi w Dokumentagi Prgiektong.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Sranvdzenie zgodnosd z Dokumentaga Prgiektowa pdega na pardananiu wykamnywartych i wykonanych rabdt z Dokumentaga
Prgektong araz naswierdzeniuwzgemng zgodnasa napoddanieogledzini pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00. “Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostkg cbmiarowg wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentaga Prgjektows, | pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych dementw urzadzen infrastruktury techniczng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbior u rob6t

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00. “Wymaganiaogdne'.
8.2 Sposdb odbior u rob6t

Rabaty dgjeteninigsza SST abgmuja;

- odhidr rad zenikgiacych i uleggacych zakryau,

- ocdhi&r odateczny,

- ochidr pogwerancyjny,

zgodhiez zassdami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne ugta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranoi¢ za 1 szt. (sztukg) regulowanego naziemnego dementu urzadzen infragruktury techniczng naezy przyjmowat
zgodnie z cdomiarem i ocena jakosd wykonanych robdt na podstawi e wynikow pomiardw i bedan.

Cenawykonaniarabdt cbgmuje

- roboty pomiarowei przygotowancze,

- oznakowanierobd,

- dodtarczenie materiatow,

- odgoniediei demontaz regul owanego dementu,

- pionowa regulage regulowanego dementu,

- doprowadzenieterenu do Sanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-12037 Cegta petnawypdana z gliny kandizacyjna.
3. PN-B-14501 Zaprany budowlane zwykte.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Pzedmiatem ninigszg Szczegdong Spenyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i adkiaru raodt 2niazanych z
wykananiem korytaz prfiloveniemi zageszezaniem padtazaw ramach przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Srzegdtova Speryfikaga Techniczna stanom dokument przetargony i kantraktowy przy Zlecaniui redlizagi roadt wymieniaych w
punkdell.

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w n/n Szczegdtong Speryfikagi Techniczng datyczace wykonania kanytawraz z prafiloveniem i zageszczaniem
podiazadogmuja;

- wykonanieprdfiilonvaniai zageszczenia podtazapod prgektowane kondrukge nanierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podfoze - grunt radzimy lub nasypony, lezacy pod nanierzchnia do gtebokasd przemarzania

1.4.2. Koryto - dement uformowany w karpusdedrogomym w odu utazeniaw nim kongrukdi nawierzani.

Pozodate dkreslenia poddanowe s3 zgodne z adooniazujacymi, adponiednimi paskimi normami oraz z definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea roadt jes odponiedziany za jakasé wykonanych raod araz zaich zgodnas¢ z Dokumentaga Prgjektows, SST araz z
zdeoeniami IngpektoraNadzoru,

Ogdnewymeaganiadatyczacewykananiaraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdnewymeganiadatyczacegarzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Dowykonaniaprdiilowaniai zageszczania podiazand ezy S0sowet:

- réaniarki,

- gycharki uniwersanez ukasnieugtanionym lemieszem,

- droony sorzet reczny do prfilowaniarecznego, w migiscach gazieinny sorzet niemaze miet zagosonvania,

- walcedatycznei wibracyjne dogosowanedowidkasd zageszezang ponierzahni,

- Ubijaki mechaniczne piyty wibracyjne do zastosowaniaw migscach trudnodogtepnych diawiekszego orzetu
lubinny sorzet zaekoeptowany przez |ngpektora Nadzoru,

4, TRANSPORT
Niewydepuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Przed razpoczedem raod Wykonawea przedstam Ingpektaroni Nedzoru do akogptagi prgekt orgenizagi i harmonogram raod,
uwzglednigacewszyskiewarunki w jakich beda wykanywane rooaty 2wiazenez prafilovaniemi zageszczaniem podiaza,
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5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykanawca powinien przystapi¢ do prdfilowenia i zageszezenia podiaza bezposrednio przed razpoczedem raod zwiazanych z
wykonaniem warsdw nanierzchni. Wezesnigsze przydapienie do wykonania prafilovania i zageszczania podtaza, jet mazlive
wylaczniezazgoda Ingpektaora Nadzaru, w karzygtnych warunkach aimodferycznych.

Po wyprdfilowanym i zageszczonym podiazu nie maze odoywat Se ruch budoMany, niezwiazany bezpasrednio z wykonaniem
piewszg wardwy nanierzahni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza (koryta)

Przed razpoczedem rabd ndezy wytyezy¢ potazenie podtaza pod eggiacego prafilowaniu i zageszezaniu. Sposdh wytyczeniaponinien
umazdiniat wyprdiilonvanie i zageszczenie podiaza | Ukledanych na nim warsw nawierzdhni z tderangami akreSlonymic w
Dokumentagji Prgektong, SST |ub przez IngoektoraNadzoru,

Pdiki do kontrdi uksztattowania podtaza w planie i prafilu powinny by¢ wezesnig przygatovane, odpowiedhnio zamooowane i
utrzymyweanew czaseroodt przez Wykonance.

Przed przydapieniem do prdfilonvania podtaze powinno by¢ oczyszezone ze wezdkich zanieczyszczen. Ndezy usunaé biato i grunt,
ktdry ulegt nedmiernemu zawilgoceniu.

Jerdi rzedne podtaza przed profiloweniem niewymagga doniezieniai wudowania dodatkowego gruntu, to przed przydtapieniem do
prdfilowania oczyszczonego podtaza jego powierzchnie naezy dogesd¢ 3, 4 przgsdami wealca srechiego galovego, gradkiego lubw
inny sposth zaekoeptowany przez Ingoektora Nadzoru. Jezdi powyzszy warunek nie jest speniony | wystepuja zanizenia paziomu w
podiazu, to WAKonavca poainien spulchni¢ podiaze na grebokas¢ zaekoeptowana przez Ingpektara Nadzoru, doniez¢ dodatkony
grunti zagesa¢ wardwe do uzyskaniaodpowiednig wartasa wekaznikazageszczenia

Do prdfilowenia podiaza ndezy gosonved orzet wekazany w pkt. 3 w zdeznosd od szerokasd profilowenego podiaza, trudnosd
adgpgeniagruntulubinny zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

Bezgpasrednio po prafilowaniu podiaza ndezy przystapic¢ do jego dogeszezania przez wetowenie lub uzyd e iyt wibracyjnych, ubijakéw
mechanicznych w migscach trudnodosteprnych da walodw, zachoaujac gptymaling wilgatnasé zageszezanego gruntu. Jekiekawiek
nirdanNcsd pondate przy zageszczaniu powinny by¢ ngoranione przez Wykananwae w gposth zeekogatowany przez Ingoektara
Nadzoru.

Zagezezenie podiazandezy kantrdowat poprzez aznaczaniewskaznikazageszezenia[lg zgodniez BN-77/8931-12[5].

Wekazniki zageszezenia (Is) w przypedku rabd djetych n/n SST wynosza;

Strefa korpusu
Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza

0,97

JBko zaestepeze kryterium ooany wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zegeszczenia,
ndezy przyjmonat wartos¢ wekaznika odksztatoania |, wg zalacznika B do normy PN-S-02206 [6], rannego sosunkom madutdw
odksztatoeniawtrnego E,doplerwatnego ;.

Wekaznik odksztatoanial, nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2

Nognai¢ podiozat

Wartos¢ E, niemnigj niz [MPa] 100

5.4. Utrzymanie wypr ofilowanego i zageszczonego podioza

Podtaze (karyto) powyprdfilovaniui Zageszezeniu powinno by¢ utrzynmywanew dobrym danie

Jerdi po wykananiu rdadt zwiazanych z profiloveniem | zageszczeniem podiaza nadapi przerwa w rdoatach | Wykananea nie
przydapi natychmiagt do uktadaniawardw nanierzchni, to powinien on zebezpieczy¢ podtaze przed nadmiernym zawilgooeniem, na
praykted przez raziazeniefdii lubw inny sposb zaekoeptoweny przez IngpektaraNadzoru.

Jerdi wyprdiilowanei zageszezone podiaze ulegto nadmiernemu zawil gooeniu, to przed przydapieniem do uktadaniakdgng wardwy
naezy adczekad do czesu jego naturanego ouszania Jezdi zawilgooenie nagtapito wekutek zaniedbenia VWykanawy, to dodeatkone
naprany wykonaon nawtagny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt padanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.
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6.2. Badania w czasie robGt
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czesatliwoi¢ oraz zakres bedan | pomiardw datyczacych oech geometrycznydh i zegeszezenia wyprdfilowanego podtaza (karyta)
podgetadical
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdl nienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dzienngj dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1. [ Szerokos¢
R&wnos¢ poprzecznai podtuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie os w planie
2. | Zageszczenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. | No$nos¢ poditoza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé¢

Srerakaié profilonvanego podtaza (konyta) naezy soranvdzac co ngimnig co 100m.

Szerokasé profilowanego podioza (karyta) niemozerdznié¢ se od szerakosd prgektowang owiecg niz +10cmi -5am.

6.2.3. ROwnosé¢

Nigrdanasa podiuzne prdfilowenego podiaza (karyta) ndezy miazy¢ 4-metrowg tata 00 20 metrdw w kierunku podiuznym, zgodniez
BN-68/8931-04[4].

Nigdwnasd poprzeczne ndezy miazy¢ 4-merong tata, a na oddnkach poszazeh tata o diugasd dogosonveng do szerckaéd
profilowanego podiaza, congmnig co100m.

Nigrdanasd niemoga przekraczat 2.cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Foadki poprzecznendezy mierzy¢ zapomoc taty o diugasa jak wpkt. 6.2.31 paziomicy 0o ngimnigj c0 100m.

Foadki paprzeczne powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Prgektons z tderanga + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzednewysokasdone ndezy orandzac w ol jezdhni | najg krawedziach 0o 20 m, anaoddnkach krzywdiniowch co10m.

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosdomymi wyprdfilovenego podiaza (koryta) i rzednymi prgiektowanymi nie poaminny
przekraczat +1ami -2am.

6.2.6. Uksztaftowanie os w planie

Uksztaltowanieod ndezy orandzat w punktach razmieszczonych nierzadzig niz co 100m.

OSw planieniemazeby¢ przesunictaw soaunku docs projektovang owieog niz+5am.

6.2.7. Zageszczenie

Wekaznik zageszezenia wyprdfilowanego podiaza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie poainien by¢ mnigszy od
podanegow pkt 5.3 /n SST.

W przypecku gdy w kanyto zogtanie whudowana mieszanka kruszywa gahilizovanego camentem lub wgpnem jako ulgpszone
podtaze wowezaes padiaze (w koryde) mazespeiniad jedyniekryteriumwskaznika zageszezenials3 097.

Wilganos¢ w czede zageszezaniand ezy bedac wedtug PN-B-06714-17[2).

Wilgatnosé gruntu podtoza powinnaby¢ rdwnawilgatnosa optymalng z toleranga od -20% do +10%.

Wartos¢ witdrnego modutu odksztatcenia nie powinnaby¢ mnigisza.od podang w pkt 5.4 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarona jest 1 nf? (metr kwadratony) wykonanenoi odebranego profilowanego podtaza (karyta) zgodniez Dokumentagja
Prgektong | domiaremwterenie
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2.  Sposdb odbioru robdt

Odhidr prafilonvanego padiaza (karyta) dokonyweny jest na zasadach adhiaru raodt zanikgiacych | uleggiacych zakrydu podanych w
SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne ugta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 nt” profilowanego podiaza (koryta) nalezy prayjmowat na podsanie comiaru po coanie jakaosd Wykonania robdt na
podstanievwynikow bedan | pamiarow |aboratoryjnyah.

Cenawykananiaradod dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

- aznakonenierao,

- adgpgeniegrunty,

- Zatadunek nadmiaru odspgionego gruntu nassracki trangpartonei cdwiezienie,

- prdfilowvenie podtaza (dnakanyta),

- ZagRzZCzenie,

- utrzymenie podiaza,

- przeprowvadzeniewymeganych pomiardw i bedan laborataryjrych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1  PN-B04481 Grunty budomane Badanie prabek gruntu.

2 PN-B06714-17 Kruszywaminerane Badania Oznaczaniewilgatncsd.

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podiaza przez
adodazeniepiyta.

4.  BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rdvnasd nanierzchni planografem i 1dta.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochadowe: Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu,

6. PN-S02205 Drogi samochodowe: Rabaty Ziemne Wymaganiai bedania

10.2.  Inne dokumenty
7. Kadagtypowych kanstrukgi nanierzahni podatnych i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczngj

Pzedmiaem n/n Szczegdong Yoeoyfikagi Techniczng s wymagenia datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z
wykananiem wardwy addngiacg W ramach przebudowy ul. WAsockiegow Bidsku Podlagkim

1.2. Zakres stosowania SST

Szezeg@towa Specyfikaga Techniczna jest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniui redizagi robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zavartew n/'n Szczegdtong Joenyfikagi Techniczng datycza wykananiawearswy oddngiaog gr. 10 am natereniedgjetym
Zakressmjek wpkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Podganone okredlenia g3 zgodne z aboniazujacymi adpowiednimi pdskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymaganiacgdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea roodt jest adpowiedzidny za jekas¢ ich wykanania araz za zgodnoi¢ z dokumentaga prajektons, SST i pdeoaniami
IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania mater iatow
Warunki ogdne sosowania materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

2.2, Materialy do wykonania war stwy odcinajacej
Materiatem do wykonaniawarswy odcingiacg powinien by¢ piasek odpowiadgiacy wymaganiom normy PN-B-11113[3] oraz
n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywo zagtosowane do wykonaniawarswy oddngjacg powinno spetniac nadepujacewarunki
a) zczdnaosd, okreslony zaleznosda
Dis/ ds£5
gdzie
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy oddingjacg,
des - Wymiar Sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtaza.

b) zageszczanasd, okreslony zaleznosdia
U=dw/dp 35
gdzie
U —wskaznik réznoziarnistosd,
dgo - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzaoego warstwe odcingjaca,
o - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzaoego warstwe odcingjaca.
Fiassk gosowany dovwykonaniawarswy oddngaog powinien spetniat wymeganianormy PN-B-11113[3] dagatunku 1i 2.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeagania ogdine datyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine’.
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3.2.  Sprzet dowykonania robét

Dowykonaniawardwy oddngjacg ndezy Sosonvec:

- rowniarki,

- wacedayezne,

- phyty wibragyjnelub ukijeki mechaniczne.

Zagtosowany Sprzet powinien zodad zaekogptovany przez IngoektoraNadzoru,
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogd ne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdne'.
4.2.  Transport materiatow

Trangport kruszywa moze odoywat Se dowalnymi srodkami trangportu, w posdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymageniaagdne'.

Wykonawca przedsawi Inspektoroni Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigace
wszygkiewarunki w jakich bedziewykonywanaweardwa odangjaca

5.2. Wykonanie war stwy odcinaj acej

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtaze gruntowe poninno goeniac wymaganiaokreslonew SST D.04.01.01L

Przed wykaonaniem wardwy oddngjacg wszdkie kddny i miekkie migsca podiaza oraz wszdkie powierzchnie nieodponiednio
Zageszezone |ub wykazujaoe oddyleniawysokasd owe od zatazanych rzednych powinny by¢ ngpranione przez spulchnienie, dodenie
wody abo causzenie poprzez miezaniedo odagniedawilganasd optymealng, poamtdrievwyronnanei zegeszczone

5.2.2. Rozk{adanie kruszywa

Krusawo poarinno by¢ razktadane w warswie o jednekowg grubosa, tekig aby jg§ odtateczna grubosé po zageszczeniu byta ronna
grubosd prgektowang. Grubosé pgedynczo ukiadang warswy niemaze przekraczad 20 cm po zageszezeniul,

Wardwa oddngiacapowinnaby¢ raziazonaw sposih zapennigacy asagniedewymaganych soeckdw i rzednych wysokasaowyah.
Kazda ukladana warswa kruszywa powinna by¢ wyprdiilonvana i zageszczona z zachoweniem wymeaganych speckdw i rzednych
wysokasdowych. Razpoczedie budony kazdg nadepng wardwy maze nagapi¢ po odbiarze poprzednig wardwy przez Ingoektora
Nedzoru.

Krusgwo w migscach, w ktérych widoczna jest jego sagregaga, pomnno byé przed zageszezeniem zestapione materigtem o
adponiedhich wiasawosdach.

5.2.3. Zageszczenie

Natychmiagt po koncowym wyprdfilowaniu wardwy kruszywa ndezy przydapi¢ do jg zageszezania przez watlowenie Jakiekawiek
nierdwnasd Iub zagtehienia powstate w zad e zageszezania powinny by¢ wyrdanane przez spulchnieniewarswy kruszywai dodanie
lub usuniede mateiatu az do atrzymania rowng powierzchni. W migscach niedogepnych dlawaodw wardwa oddngaca powinna
by¢ Zageszezona zageszezarkami plytowymi [ub ubijakami mechianicznymi, zaskogptowanymi przez IngpektoraNadzoru,
Zageszezenie ndezy kontynuowad do odagnieda wskaznika zageszezenia [l nie mnigszego od 1,0, okreslonego zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [6].

Jerdi niemazna okreslic wekaznika zegeszezenia, to ndezy goravdzac stoaunek modutu acksztatceniawtérnego E,, do piewatnego
E,, ktdry niepowinien by¢ wiekszy niz 2,2

Wilgatnos¢ kruszywa podczas zageszezania pominna by¢ rdnnawilgainosa gptymelng, okreslong zgodnie z narmg, PN-B-04481 [1]
(metadalll). Maerial nedmiernie nawilgooony, poninien zogad osuszony przez miezaniei ngponigrzenie Jezdi wilgatnosé kruszywa
jegt nizsza od gptymeng 0 20% jg wartasd, kruszywo poainno by¢ zwilzonewods | rGvnomierniewymieszane W przypedku, gdy
wilganas¢ kruszywajest wyzszaod gptymang 0 10% jg wartcsd, ndezy jecsuszye.

53 Utrzymaniewar Swy odcingjacs

Wardwa oddngaca po wykonaniu, a przed utazeniem nadigpng wardwy, powinna by¢ utrzymyweana w doorym danie Jezdi
Wykonanca betizie wykorzystywat, za zgodh Ingoektora Nedzoru, gatonva wardwe oddngjaca do ruchu budomanego, to jet
zabowiazany naprani¢ wezdkiejg uszkodzenia, soowodowane przez ten ruch. Kaoszt ngoraw wyniklych z nientasawego utrzymeania
warswy adangaog dodaza\Wykanawes raod.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Badania przed przystapieniem do r obét

Przed przystapienien do robd Wykonawca powinien wykonaé bedania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w cdlu akoeptagi materiatow.

Badaniate powinny abgmowac wiasdwosd okreslonew PN-B-11113[3] i pkt. 2.3. n/n SST.

6.3. Badania w czasie r ob6t

Czestatliwai¢ araz zakres bedan i pomiardw datyczacych cech geometrycznych i zageszczeniawarwy addngjacg podanow tellicy 1.
Tablical. Czestotliwosé oraz zakresbadan i pomiar dw war stwy odcinaj acej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
pomiar 6w

1. | Szarokasé warswy 10razy nalkm

2. | Rwna¢ padiuzna 00 20 m nakazdym paseruchu

3. | Rowngs¢ poprzeczna 10razynalkm

4. | Spacki poprzeczne’ 10razy nalkm

5. | Rzedhewysokasdone c0100m

6. | Ukstatonanieos wplanie’ c0100m

7. | Grubosé warswy Podczas budowy: w 3 punktach nakazdg dziatcerabocze, lecz nierzadzig
niz raz na400 m’.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nierzadzi niz raz na2000 .

8. | Zagezczenie w 2 punktach nadzialce robocze, lecz nierzadzig niz raz na600 m’

wilgatnas¢ kruszywa

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania os w planie nalezy wykonaé w punktach gtdanych fukow
poziomych.

6.3.1. Szerokosé warstwy

Szerokas¢ warswy niemazeréznié S od szerokasa projektowang owieog niz +10 am, -5cm.

6.3.2. ROwnosé¢ warstwy

Nierdwnosd podiuzne i poprzeczne warstwy odsaczajacg nalezy mierzy¢ 4-merows tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[3].

Nieréanosd nie powinny przekraczat 2 am.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Foadki poprzeczne warswy odsaczgacg powinny by¢ zgodne z Dokumentaga Prgjektong z tolerandja +0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

RGznice pomiedzy rzednymi wykonang warstwy | rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie os w planie

OS warswy odsaczgaog w planieniemazeby¢ przesunietaw sosunku do as prajektowang owieog niz £5am.

6.3.6. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy odsaczgjacg niemazerdzni¢ Se od grubosd prgektowang owiecg niz +1.cm, -2cm.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Zageszezanie warswy poninno adoywed de az do adagnieda wskaznika zageszezenia nie mnigszego od 1,0, akreslonego wediug
normy BN-77/8931-12[6].

Jerdi jako knytarium doorego zageszezenia wardwy goslje Se pardnwnanie wartasd moduldw acksztaloania, to wartos¢ gosunku
widrnego do pierwatnego modutu odksztatoenia, akreslanych zgodniez norma, BN-64/8931-02 [4], niepowinnalby¢ wiekszaod 2,2,
Wilgainas¢ kruszywa w zadie zageszezenia ndezy bedac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilganas¢ kruszywa ponvinna by¢ ronna
wilganasd optymalng z tderanga od —20% do+10%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnostka domiarona jes 1 m? (metr kwedratowy) wardwy addngacg zgodniez Dokumentaga Prgektows i pomiarem w terenie
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr warstwy adangaog jest dokonyweny na zasadach odbioru rabdt zenikgiacych i uleggacych zakrydu lub odioru czeSdowego
zgodhiez zassdami podanymi w SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne zasady datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdne’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 mP wykonang warswy oddngiaogj nalezy prayjmowat na podstanie domiarui ooeny jekasd rabdt w operciu o pomiary i

wyniki bedan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarabdt obgmuje

- pracepomiarowe,

- oznakowanie robdt

- dodarczenie i raztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warswy materialu o grubosd i jakosd okreslong w
Dokumentagi Projektowsg i SST,

- wyrGawnanie utozong warstwy do wymaganego prdfilu,

- zageszezenie wyprdfilowang warswy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywaniewarswy w czas e robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
2 PN-B06714/17 Kruszywa mineraine Badania Oznaczaniewilgotnosd.
3. PN-B-11113 Kruszywaminerane Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Piassk.
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcazenie piyta.
5 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rwnosd nawierzchni planografemi fata.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zegeszczeniagruntu.

10.2.  Inne dokumenty
7. ,Ingrukdi bedan podtazagruntowego budomMi drogomych i mogomych” GDDP 1998
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem ninigszg Sezepdtong Speoyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i adbioru roodt 2wiazanych z
oczyzezeniemi skropieniemwarsw kongtrukeyjnych nawierzchni w ramach przebudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw punkde 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawvate w n/n Sczegdlong Speoyfikagi Techniczng datycza oczyszezenia | skrgpienia wardw kangtrukoyjnych
nawierzchni i dbgmuja;

a nanigrzchnieulgpszone

- ozyzezeniei kropienienanierzchni z betonu adfatonego przed utazeniem wardwy sderang,

b) nanierzchnieniellgpszone

- ozyzezeniei skrapienie podbudony z kruszywatamanego atilizovanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigszg SST sa zgodne z aboniazujacymi, odpowiedhimi pdskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdecaniami
IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdnewymeganiadatyczace maeiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2.2. M aterialy do wykonania skropienia

Do skropienia wardw kondrukoyjnych nanierzchni ndezy uzyé adfdtona emulge kationowa 0 wiasdwosdach zgodnych z
wymaganiami podanymi w Wityeznych Technicznych  Drogonvekaionoveanulgeadfdtone’ , EmA-99, IBDIM-1999[1].

2.2.1. Wymagania dla asfaltowej emulgi kationowej srednio- i szybkorozpadowej
Addtovaemulgakationova posnnaspeniat wymeganiapodanew tablicy 1.

Tablical. Wymaganiadlaasfaltowe emulgi kationowe

Lp. Wiasdwaosd Klasaemulgi
K150 K2

1 | Zawatosé lepiszczal % 45, 55 50, 70
2 | Lekos¢wgEndeaa20°C[°E] <3 >3
3 | Legkas¢ BTA4mm, 20°C[g - <15

4. | Jednorodnoié [%] 0.63mm <01 <01

5. | Jednorodnasé [%] 0.16 mm <025 <025
6. | Salymettagapo5 dniach [%] £80 £50

7. | Prayczepnasé dokrusaywal %] 38 38

8. | Indeksrazpedu[g/100g] <90 80, 130
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2.2.2.  Skfadowanie emulgi

Warunki przechomywanianiemoga, powodoweat utraty cech emulsi | donizeniajg jakosd.

Emulge maznamagazynowat w opakowaniach trangportowych [ub sagjonarmych Zkiormikach pionomych z ndewaniem od dna

Nie ndezy sosowat zhiornika wa covego lezacego, zewzgledu natwarzenie S¢ naduzg poniazchni deczy “kazuchd’ adfdtonego
zatykajacego paznig przewodly.

Przy przechomywaniu emulgi adfdtong ndezy przesrzegad zasad ugta onych przez producanta

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2 Sprzet do oczyszczania war stw nawier zchni

Do oczyszezaniawardw nanierzchni naezy uzywec:

- sczatki mechaniczne
Zdeca se wyde uzadzeh dwuszezatkowych. Rewsza ze szezatek powinna byé wykonena z twardych dementéw
zyszczacycth | uzy¢ do zdrgpywania araz usuwania zanieczyszezen prayleggacycth do czyszczong wardwy. Druga szezatka
poninna posiadad migkkie demanty czyszczace | Suzy¢ do zamiatania Zdera de uzywanie szczatek wyposazonych w
urzadzeniaodpyigjace

- YAk,

- Zhiorniki zwodk,
szczatki reczne,

ImenySper;t Zaakoeptonvany przez Ingpektora Nadzoru.,

3.3. Spr zet do skrapiania war stw nawier zchni
Do skrgpiania wardw nanierzchni nadezy uzywed krgpiarke lepiszcza wyposazona W urzadzenia kantradno-pomiarowe paewagace
nagravdzaniei regulonanie nagiepujacych parametrow.
- temperatury razktedang emulgi,
- dsnieniaemulgi wkdektarze,
- ooratdw pompy dozujacg emulse,
- preckasd poruszaniade krapiarki,
- wysokasd i ditugosd kdektorado razktedaniaemulgi,
ilosd emulgi.
Zbornlk Krgpiarki naamulge poninien by¢ izdoweany termicznie tak sy mazliwe bylo zachowenieSatg temperatury emulgi.
Wykonanca powinien podadac aktuane swiadecwo cechowania skrapiarki zaniergace zdeznasd pomiedzy wydatkiem emulgi a
nedepujacymi parametrami;
- dsnieniem emulgi,
- dorctami pompy,
- preckosda jazdy skrepiark,
- temperaturg emulgi.
Skrapiarkaponinnazgpannic razktadanielepiszczaz tderanga £10% adilosd zatazong.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport emulgi

Trangpart enulgi powinien odoyweat Se w cydernach samochadowych [ub skrgpiarkach. Dopuszcza Se gosowvanie baczek [ubinnych
paemnikdw sdowych. Cystarmny przeznaczone do przemazu emulgi pomnny by¢ przedzid one przegrodami, dzidacymi jenakomary
o paemnasd max. 1 m°, akazda przegroda poninna mie: wykrgie umazliwigiace przephyw emulsi. Cytarny, pojemniki | zhiorniki
przeznaczone do trangportu lub skladowaniaemulgi powinny by¢ czygei niepowinny zanierac resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Zasady ogdnewykanyweniaraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakichwykanywane beda rooaty 2wiazenez oczyszczaniem i skrapieniem wardw kondrukeyjnych nanierzahni.
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5.2. Oczyszczenie war stw hawier zchni

Z wardw nawiezchni przed skrapieniem, ndezy usuna¢ luzny materia, brud, blatoi kurz przy uzydu seczatek mechanicznych, aw
razie patrzeby wody pod dsnieniem. Zanieczyszezenia swardniate, nie dgace de usuna¢ mechanicznie, ndezy usunad recznielub za
pomoca dososowanego Jarzetu.

W migscach trudnodogigprych ndezy uzywead szczatek recznych. W razie patrzey, na terenach niezabudowanych, bezposredhio
przed krapieniem wardwaponinnaby¢ oczyszczonaz Kurzu przy UzyGu orezonego ponietrza,

5.3. Skropienie war stw nawier zchni

i do ozy=zzezenia wardwy hyta uzywana woda to skrgpienie maze nedapi¢ dopiero po wysthniedu werdwy (nie datyczy to warsw
podboudony z Krusaywe).

Kropieniewardwy mazerazpoczac S po akogptagi j§ oczyszezeniaprzez Ingpektora Nadzoru,

Warswa naniezchni poninna by¢ skrgpiana emulga przy uzydu skrgpiarki, aw migscach trudnadostepnych recznie /za pamoca,
Wezaz dysza razpryskony/.

Do skropienia (bez nadmiaru) podoudony nighitumiczng naezy uzywat adfdtowg emulgi kationowsg sredniarazpedowg klasy K2w
ilosd edfdtuvwtraconegoz emul§i:

- podbudowaz kruszywalamanego statilizowenego mechanicznie- 05:0,7 kg/m?

Do skrapienia (bez nedmiart) wardw hitumicznych ndezy uzywed adfdtong emulgi kationowg szybkarazpedowg klasy K1-50 w
ilosd edfdtuvwtraconegoz emul§i:

- nanezdhniabitumicznaprzed ulazenien warswy sderdng- 0,10, 0,30 kg/n.

Daoktadne zuzyde jednogkowe ndezy uddic¢ na budonie w opardu o wydlad skrgpiang ponierzahni | przediazy¢ do akogptagi
IngoektoraNadzoru.

Temperatura emulgi powinna by¢ zgodna z zdeoemiami producantai miesd¢ S w granicach 40+65°C. Zatrania Se podgrzewania
emulgi dotemperatury powyzg 90°C.

Skropieniepoainno by¢ ronnomiene ailoié razkladang emulgi poninnalbye ronvnailosa zatazong ztderanga £10° %.

Na wszygkich ponsezchniach, gdzie raztazono nedmiema ilas¢ emulgi VWykonawca poninien raztazy¢ wardwe uchego i
razgrzanego piasku i usuna¢ nedmiar lepiszczaprzez szczatkovenie

Skropienie poninno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czadie przenidzianym na.odparowaniewody. Orientacyjny czeswyprzedzenia
wynaod congmnig:

- 2hprzyilod 05, 1,0kg/n? emusi,

- 05hprzyilaid 02, 05kgin? emuli.

Wykonanca powinien zabezpieczy¢ krgpiana warsdwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszezgac tyiko niezbedny ruch
budonany.

Jkiekdwiek uszkodzeniaponierzahni poninny by¢ przez WWykonawee nepranione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do rob6t

Pzed przygapieniem do raadt Wykanawea pominien przgoronvadzi¢ préone skropienie warswy w odu okreslenia gotymalng pracy
Kkrgpiarki | okrefleniavwymegang ilosd emulsi w zdeznosd od rodzgui danuwardwy przenidziang do skropienia.

6.3. Badaniai kontrola w czasie robét

63.1. Badaniaemulgi

Ocenaanulgi powinna by¢ oparta na deklaragach zgodnosd, aVWykanawea powinien kontrdowet jg lepkas¢ dakazdg dogtamy w
gparduoEmMA-9[1].

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsi

Jadnarodnas¢ skropieniaponinnaby¢ soravdzanawizuanie

Zdea de przgrowadzi¢ kontrde ilosd rozktadang emulgi wg metody podang w gpracoweniu “Ponierzchnione utrwaania
Oznaczanieiloéd razktedanegolepiszezai kruszywd’ [2).

Srapiarkaponinnazgpenniat razktadanieemulgi z tderanga £10% odilasa zatazong.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnogtka dbmiarona jest 1 (metr kwedratony) oczyszezong i skrapiong warsiwy, na podstanie Dokumentagii Projekton i
pomiardw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2.  Sposdb odbioru robét

Raoaty dgete ninigsza SST podiegga odbiorowd raod: zanikgacych i uleggjacych zekryaiu, kitdry powinien by¢ dokonany napodsanie
wynikow pomiardw i bedan araz oceny wizuaneg.

W przypadku swierdzenia usterek, Ingpektar Nadzoru udtdi zekres rabdt poprankowych do wykanania, a VWykonavcawykaonajena
wiagy koszt w ugdonym terminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Flanoié za 1 nt oczyszezaniai skrgpieniawarsw kandrukayjnych naniezahni neley przyjmonet: napacianie comiaru po oceniejakasa
wykananiaraodt napodganiewynikdw bedan | pomiardw laborataryjnych.

Cenawykonaniaradod dogmuje

- przygatovenieraod i ich aznakowenie

- mechaniczne oczyszczeniewarsw z enventua nym pdewaniem woda [ub uzydem gorezonego ponietrza,
- reczne odspgeniewerdnialych zanieczyszczen,

- dogarczenieemulsi i napeinienieja skrapiarki araz podgrzanie dowymagang temperatury,

- kropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektarem Nadzoru,

- przepronvadzeniewymeganych bedan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty
1  WptyezneTechniczne- Drogowekaionoveemuigeaddtone WAL, IBDIM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999.

2. Pownigzchnione utrwdenia Oznaczanie ilosd razktadanego lepiszcza i kruszywa Zdeoone przez GDDP do sosowvania
piamem GDDP-5.3a:551/5/92 z chia1992.02.03
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiatem ninigszg Sezepdtong Speoyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i adbioru roodt 2wiazanych z
wykonaniem podoudony z kruszywa naturalnego gahilizovanego mechanicznie w ramach przebudowy ul. Wysodkiego w Bidsku
Podaskim

1.2 Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w nn Sczegdong Speoffikagi Techniczng dotyeza wykanania podbudony z kruszywa: naturdnego
gahilizowanego mechaniczniei abgmuja wykananiewarsw podoudoamy grubosd 20am, 15ami 10am.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Sahilizaga mechanicna - proces techndogiczny pdeggacy na odpowiedhim zageszczeniu kruszywa 0 wiasawie
dooranym uziarnieniu, przy wilgatnosd gotymalng.

1.4.2.  Podbudona z krusawa naturalnego Sahilizonanego mechanicanie - jedha lub wieog wardw zageszezong mieszanki,
ktdrasgtanowi warswe nasna nawierzchni dragong.

Pozodate okreslenia 3 zgodne z aboniazujacymi adpowiednimi pdskimi narmami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogdne'.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami

IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania mater iatow
Warunki ogdne stosoweniamateriatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2.2. M ateriaty do wykonania podbudowy z kruszywa natur alnego stab. mechanicznie

Maeriatlem do wykanania podbudowy z kruszywa naturanego gabilizowvanego mechanicznie poninna by¢ mieszanka kruszyw
Hedgacade z: piasku, miezanki iflubzwiru, anigacawymaganian/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uzarnienie kruszywa

Dowykonaniapodbudowy ndezy zasosowead Kruszywo o uziarmieniu /31,5 mm.

Krzywa uziarmnienia mieszanki kruszywa poasinna lezet pomiedzy krzawymi granicznymi pd dobrego uziarnienia, podanymi w
normiePN-S06102[13)].

Krzywa uziarnienia kruszywa posinna by¢ daglai nie maze przehiegat od ddng krzywg graniczng uziarienia do garng krzywg
graniczng wziamnienianasasednich stach.

Wymiar ngwiekszeo Ziarna kruszywa nie maze przekraczat 2/3 grubosd wardwy Ukladang jednarazono. Frakde kruszaywa
przechodzaceprzez 5t0 0,075 mm nie poainny Sanowi¢ Wieog niz 65% frakdi przechodzacych przez §to 0,5 mm.

2.2.2. Wrasciwosci kruszywa

Kruszywo poarinno gpetniac wymeaganiaokreslonew tadlicy 1.
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Tablica 1. Wiasawasd kruszyw naturanych

Lp. Wyszczegdnieniewtasawaosd Wymeaganiadapodoudony Badaniawediug
Zasadhiczg pomomiczg

1 | Zawatoi Ziarn mnigszych niz 0,075 mm, % (mym.) od2dol0 od2dol2 PN-B-06714-15[3

2 | Zawatos¢ nadziarna, % (m/m.), niewieog niz 5 10 PN-B-06714-15[3]

3 | Zawartos¢ Ziar nigforemnych % (m/m.), niewiecg niz 3 45 PN-B-06714-16[4]

4 Za/vatcsc z_qne:zyszczm arganicznych, % (mm.), 1 1 PN-B-06714-26[{]
niewiecg niz

5 | Wekaznik piagkowy po piedokranym zageszezeniu metoda | 1ub ! .
Il wg PN-B-0M81. % od30do70 0d30do70 | BN-64/8931-01[14]

6 | SderdnoéwhbebnieLosAngdes
a) Saednai¢ catkomtapo peing liczkiedoratdw, niewiecg niz K3 45 PN-B-06714-42[10]
b) Sdednai¢ czesdowapo 1/5 peing liczby doratow, niewieog
niz 30 40

7 | Nedakliwoi¢, % (m/m.), niewiod niz 25 4 PN-B-06714-13[6]

- P

8 Mrczoorpor_ Nk, L_tytek mesy po 25 gyklach zamrazania, % 5 10 PN-B-06714-19[7]
(m/m.), niewiecg niz

9 Za/vat_ vios 2niazkaw darki w przdiczeniu na SOs, % (mVm.), nie 1 1 PN-B-06714-28[]
Wiecg niz

10 | Wekaznik nasnosd Wi mieszanki kruszywa, %, niemnig niz: 0 60 PN-S06102[13]

przy zageszezeniuls® 1,00

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2. Spr zet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy osowac:
miezarki dagonarne do wytwarzaniamieszanki kruszyw, wyposazonew urzadzeniadozujacewode. Przy produkdi mieszanki
ndezy zgpenni¢c wegone dazonvanie kruszywa oraz dgetosdone wody w odpowiedhich proporgach araz: jednoradne
wymieszanie Mieszarki posinny zapeanic wytworzeniejednorodnego materiatu owilgatnasd gptymalng,

- roaniarki abo uktedarki kruszywa do razktadeniamateriau,

- walce ogumione i gdowe wibragyjne Iub gatyczne do zageszezanian W migscach trudnadastepnych poninny by¢ gosowane
Zageszezarki plytowe, ulkijaki mechanicznelub matewd cewibracyjne

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

4.2, Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Trangoot miezanki kruszywa poninien adoywad s¢ samochodemi ssmowytedonczymi, w posdh przedwdziagacy jego
Zanieczyszczeniom, razsregonaniu osuszeniul,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przedsawi Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgekt arganizagi i harmonogram raodt, uwzglednigiace wszystkie
warunki w jakich betziewykonywana podoudona z kruszywa natura nego sahilizowanego mechanicznie

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa natur alnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtaze pad podbudowe poninno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01L

Przed wykonaniem podbudony wezdkie kdeiny i miekkie migsca podiaza oraz wszdkie ponierzahnie nieodponiednio zageszczone
lub wykazuiace oddylenia wysokasdowe od zatazonyah rzednych powinny by¢ ngpranione przez gpuldhnienie, dodanie wody dbo
csUzanie poprzez mieszaniedo asiagniedawilgainaséd aptymelng, ponmtarniewyrdananei zageszczone
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52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Witwarzanie mieszanki kruszywa naturanego maze by¢ razpoczete po akoeptagi sktadu mieszanki (recepty laborataryjng) przez
InspddoraNadzoru Reogptalaboratonyjnaponinnazanviarsc:
udtal enie Sktadu agregatu Kruszywowego,
- okre$leniewtasdwosd kruszyw zgodniez tablica Nr 1,
- Wymagana zawartasé wody w mieszance odpowiadgiaca Wilgatnosd optymiang mieszanki kruszywa,
- uddenie gedasd nasypong W danie luznym, uddenie gedasd djetosdong szkidetu gruntowego | meksymang gedosd
djetasdong sZkidetu gruntowego,
- okresleniewilgatnosd optymalng mieszanki.
Wirtwarzanie miezanki kruszywa o $dsle okreslonym w reogpde laboratonyjng Uziarnieniu i wilgoinosd naezy prowadzic w
miezarce sagjonarng gwarantujacg atrzymaniejednoradng mieszanki.
Pzygatovane kruszywo powinno byé od rezu trangportowene na migsoe whudowenia w gposth przedwdzidgacy seyregaqi i
nadmiernemu wysycheniu.
5.2.3. Roz{adanie kruszywa
Kruszywo poarinno by¢ razktedane w warswie o jednekowg grubosa, tekig aby jg§ odtateczna grubosé po zageszczeniu bytaronna
gruboia prgektonang. Warstwa podoudowy powinna byé raztazona w gposth zapennigiacy asiagniede wymeaganych speckdw i
rzednych wysokasd owych.
Kazda uktedana warswa podoudony poainna by¢ wyprdiilonvanai zageszczona z zachoweniem wymaganych speckdw i rzednych
wysokasdowych. Razpaczedie budowy kazdg nedepng wardwy maze negapi¢ po odbiarze poprzednig wardwy przez Ingoektora
Nedzoru.
Krusswo w migscach, w ktérych widoczna jest jego sagregaga, pomnno byé przed zageszezeniem zestapione materigtem o
adponiedhich wiasawosdach.
5.2.4. Zageszczenie
Natychmiagt po kancowym wyprdfilowaniu wardwy kruszywa ndezy przydapi¢ do jg zageszezania przez watowenie Jakiekawiek
nierdwNGsd 1ub zagtehienia powstate w czad e zageszezania powinny by¢ wyrdanane przez spulchnieniewarswy kruszywai dodanie
lub usuniede mateialu az do arzymania rowng ponmierzchni. W migscach niedoagepriych da weladw podoudona poninna byé
Zagezezonazageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechianicznymi, Zaskogptowanymi przez IngpektoraNadzoru,
Zagezzezanie ndezy kontynuowad do odagnieda wkeznika zageszezenia [Ig) podbudowy nie mnigszego od 1,00, okreslonego
zgodniez norma BN-77/8931-12[17].
Jerdi niemazna okreslic wekaznika zegeszezenia, to ndezy goravdzad stoaunek modutu acksztatceniawtarnego E,, do piewatnego
E,, ktdry niepowinien by¢ wiekszy niz 2,2
Wilgatnos¢ kruszywa podczas zageszezania pominna by¢ rdnnawilgainosa gptymelng, okreslong zgodnie z narmg, PN-B-04481 [1]
(metoda 11). Mateia nadmiernie nawilgooony, powinien zogad csuszony przez miezanie i ngponigrzenie Jezdi wilganasé
miezanki krussywa jet nizeza od gotymang o 20% jg§ wartasd, miezanka poavinna by¢ zwilzona wodg i rvnomiernie
wymieszana. W przypacku, gdy wilgainas¢ mieszanki krusaywa jest wyzsza od gptymang 0 10% jg§ wartasd, mieszanke ndezy
oA,
5.3. Utr zymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utazeniem nadepng warswy, poainna by¢ utrzymywana w doorym ganie Jezdi Wykonanca
bedzie wykarzystywat, za zgods Ingpektora Nadzoru, gatowa podbudowe do ruchu budoManego, tojest aboniazany napranic wezdkie
uszkodzenia podoudowy, spowodoweane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniklych z nientasdwego utrzymania podoudowy dodaza
Wykanawes raod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdne zasady kontrdli jakasd raadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Badania przed przystapieniem do r obot

Pzed przydapieniem do raadt Wykanawea poninien wykonat bedania kruszyw przeznaczonych do wykaoneniaraod i przedstani¢
wyniki tych bedan Ingpektorom Nedzoru w odu akogptagi materiatdw. Badania te poainny dogmonad wszystkie wiasawosa
okreslonew pkt 2.3, ninigszg SST.

6.3 Badaniaw czaserdoc

631 Czedatliwoéé oraz zakresbadan i robd

Czegatliwose araz zaekres bedan podanow tablicy 2.
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Tablica2. Czegtatliwosé badan kontrdnych w czader cbd

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalnaliczba badan | Maksymalna powierzchnia

na dzienngj dziatce podbudowy przypadajaca

roboczej na jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600

2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 400 m?
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych dla kazdeg partii kruszywa i
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdgl zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornos¢
8. | Scieralnos¢
9. | Wskaznik piaskowy

6.32 Uzarnieniemieszanki

Uziarmnienie mieszanki poasinno by¢ zgodne z wymeaganiami podanymi w pkt 22.1. Préki ndezy pobierad w gposdb lasowy, z
raztazong warswy, przed jg zageszczeniem. WANiki bedan powinny by¢ nabiezaco przekazywane Ingoektoroni Nadzoru,

6.33. Wilgatnas¢ mieszanki

Wilgatnos¢ mieszanki pominna odponiadat wilgainasd optymealng, okreslong wediug pray Prodtara, zgadnie z PN-B-04481 [1]
(metadall), ztderanga +10%-20%.

Wilganas¢ ndlezy okreslic wg PN-B-06714-17[5).

6.34. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdg wardwy poninno adoyweat Se¢ az do odagniedawymaganegowskaznikazageszezenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy gorandzac wg BN-77/8931-12 [17].

W przypedku, gdy przeprovedzenie bedania jes niemazliwe ze wzgledu na grubaziarnigte kruszywo, kontrde Zageszezenia ndezy
grzet na meodzie dbdazen phytowych, wg |, Indrukgi bedan podtaza gruntowego budoMi drogowych | mogtomych” [18).
Zageszezenie padbudowy ndezy sorawdzad przyngmnig w dwich punktach nakazdg dziatce raboczg, lecz nie rzadzig niz rez na
400, lubwg zeleoeh IngpektoraNadizoru,

635  Wlasdwasd kruszywa

Badania kruszywa powinny obgmowat ocene wszystkich wiasawosa okreslonych w pkt 2.3.2.

Prddd dobedan petrych powinny by¢ pdderaneprzez Wykanawes w sposdhbl osony w doamnasal InsoektaraNedzaru,

64. Wymaganiadatyczace cech geometrycznych podbudowy
64.1. Czedatliwosé oraz zakrespamiar Ow

Czestatliwas¢ araz zakres pomiardw datyczacych cech geometrycziych podboudowy podanow tabdicy 3.
Tablica3. Czegtatliwoéé oraz zakrespomiar Gw wykanang padbudowy z kr uszywa gabilizovanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
pomiar 6w dla kazdego odcinka dr ogi
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nakazdg dziatoeroooczg
Przed odhiarem: w 3 punktach

2. | Nosnos¢ podbudowy: oo ngmnig w dwdch punktach | w migscach wekazanych przez Ingpektara

- modut odksztatcenia Nadzoru

- ugiccie sprezyste
3. | Szerokos¢ podbudowy
4. | Rownosé podiuzna nierzadzig niz 2 razy na400 m?ponierzchni | w punktach charaktarysycznych da
5. | RGwnosé poprzeczna niweley |ub przekrgu poprzecznego orez Wezedzie tam, gazie poled Inspektor
6. | Spadki poprzeczne Nedzoru
7. | Rzedne wysokosciowe
8. | Uksztaltowanie os w planie

642  Szerokosé podbudony
Srardkai¢ podoudony niemazerdrnic Se od szardkasa prgekionang owieag niz £5am.
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Na jezchiach bez kraneznikow szerckais¢ podoudony poninnal byt wieksza od szerdkasa werdwy Wy lezacg 0 ao ngmnig 25 anlubo

wartosé wakazana w Ddkumantagi Prgektons.

6.4.3. RAownaos¢ padbudowy

Nigrdwnasa padiuzne podoudony naezy miezy¢ 4-metrowg tata, zgodniez BN-68/8931-04 [15].

Nierdanasd paprzeczne podoudowy naezy miazyé 4-metrong tata.

Nigrdanasd podbudowy niemoga przekraczat 2 am.

6.44. Spadki poprzeczne padbudowy

Foadki paprzeczne podoudomy naprodych i fukach powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Prgjektona, ztderanga +05%.

6.45. Rzednewysokasciowe padbudowy

Ra&znice pamiedzy rzednymi wysokasaowymi podoudowy i rzednymi prgektowanymi niepoamnny przekraczac +1.am, -2am.

6.4.6. Ukstaltowanieod podbudony

05 podoudony w planieniemazeby¢ przesnigaw doanku dood prgektoneng owieog niz+5am.

6.4.7. Grubas¢ podbudowy

Grubos¢ podoudowy niemazese réznié¢ od grubosd projektonang owieog niz+ 2am.

6.4.8. Nasnaos¢ podbudowy

- modut aoksztatoenia akreslony wy , Indtrukdi bedan podiaza gruntowego budomi drogomych i mogtomych” [18] poninien by¢
zgodny z podenymw tadlicy 4,

- udiedegrezydewg BN-70/8931-06 [ 16] poninnoby¢ zgodnez podanymw tadicy 4.

Tablicad. Cechy podbudowy

Wymagane oschy podbudony
Podbudowaz Wekaznik Maksymdneugiede gorezyse pad Minimalny modut odksztatceniamierzony
kruszywao Zagezezanialsnie kotem, mm piyta oérednicy 30am, MPa
wekazniKu Wi mnigszy niz
niemnigszymniz, 40kN 50kN od piewszego od drugiego
% dudazeniaky dudazeniak,
60 10 140 160 60 120
80 10 125 140 80 140

Wekaznik odksztatoenial, (Sosunek modutu acksztatoeniawtdrnego E, do pilewotnego ;) nieponinien by¢ wigkszy od 2,2

65.  Zasady podepowaniaz wadliwiewykonanymi adcnkami podbudowy

651  Niewmtascawecechy geametryczne podbudony

Wezystkie pomezchnie podoudowy, ktdre wykazuja wieksze addylenia od okreslonych w punkde 6.4. powinny by¢ nepranione
przez sulchnienie lub zawenie do glebokasa 0o ngimnig 10 am, wyrdwnane i poamdrmie zegeszczone: Daodanie nowego meteriau
bez soulchnieniawykonang warswy jet niedopuszczane

Jezdi szerokas¢ podbudowy jest mnigsza od szerokasa projektowang o wieog niz 5 cm i nie zapewnia podparda warswom
wyzg lezacym, to Wykonawca powinien nawtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubosé
do potowy szerokosd pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie

652 Niemascawa grubas¢ padbudony

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosd, Wykonawea wykona naprawe podoudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warswy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowi ednich wiasdwaosdach, wyréwnanei ponoanie zageszczone

Rabaty te Wykonawca wykona nawtasny kaszt. Po wykonaniu tych rabdt nastapi ponowny pomiar i ocenagrubasa warstwy,
wedtug wyzg podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

65.3. Niemasawa nosnas¢ padbudony

Jezdi nosnas¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagang, to Wykonawca wykona wszdkie roboty niezbedne do zgpewnienia
wymagang nosnosd, zalecone przez Ingpektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkoamych roadt poniese Wykonanca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nasnosd podoudowy wynikio z
nienasawego wykananiarod.
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7.
7.1.

7.2.

Jednogtka dbmiarons jest 1 m? (metr kwadratony) podbudowy z kruszywa naturalneo stehilizowanego mechanicznie zgodnie z

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Jednostka obmiar owa

Dokumentaga Prgektons i pomiaremw terenie
ODBIOR ROBOT

8.
8.1

8.2.

Odhidr padbudowy z kruszywa naturanego sahilizowanego mechaniczniejest dokanywany na zesadach adbiaru raod zenikgacydh i

Ogdlne zasady odbior u rob6t
Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
Rodzaj e odbior 6w

uleggiacych zakrydu lub ook oru czesd owego zgodnie z zassdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.
9.1

9.2.

Ptatnosé za 1 n wykanang pocbudony z kruszywa naturalnego satilizowenego mechanicznie ndlery przyjmowa na podsanie

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdne zasady datyczace poddawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdne'.

Cena jednostki obmiar owej

domiarui coany jakasd roadt w gpardu o pamiary i wyniki bedan laborataryjrych.
Cenawykonania podbudowy dogmuje

10.1.

BREBoww~Nons~wNE

14.
15
16.
17.

102

pracepamiarong
aznakowanieraod

ranvdzeniei eventua nangoravapodiaza,
gpracowaniereoepty laboratanyjng namieszanke kruszywa,
przygatowaniemieszanki kruszywong zgodniez reoepta laboratanyjna i dogtarczeniena migsoewbudonania,

raztazeniemieszanki wardwami zgodhiez zatazona grubosda, szerckaéda i profilem z zachoweniem prgektowang niveety,

Zageszezenieraziazong mieszanki, dondz wody do Zageszezania,
przepronvedzenie pomiardw i bedan laborataryjnych okreslonych w SST,
utrzymywaenie podbudowy w czesieraod.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-S06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

INnedokumenty

Grunty budomane Badaniaprabek gruntu.

Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd zanieczyszczen aocych.
Kruszywaminerane Badania Oznaczanie tadu ziarnonego.
Krussywaminerdne Badania Oznaczanieksztattu ziarn.

Kruszywaminerane Badania Oznaczaniewilgatncsd.

Kruszywaminerane Badania Oznaczanienadakliwesd.

Kruszywaminedne Badania Oznaczaniemrazoodpornasd metoda bezposredhia.
Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniezawartasd zanieczyszczen arganicznych.
Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd darki metoda bromowa.
Krussywaminerdne Badania Oznaczaniesderalnasd w behnieLosAngdes
Kruszywo minerane. Kruszywo naturanedo nawierzohni drogonvych. Zwir | mieszanka,
Kruszywaminegdne Kruszywo naturdnedo nanierzchni drogowych. Piassk.

Drogi ssmochodowve: Podoudowy z kruszyw dtatillizowanych mechanicznie

Drogi samochadowe Oznaczaniewskaznika piaskovego.

Drogi ssmochodowve Pomiar rdvnasd nanierzchni planografem i 1ata.

Dragi samochodowe Pomiar ugiec podatnych ugiedamierzem bdkowym.
Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu.

18. ,Indrukgabedan podtazagruntovego budomMi dragowych i mogtomych” GDDP 1998,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowe Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem n/n SST 53 wymagania datyczace wykaonania i adbioru raadt 2wiazanych z wykonyweniem podbudony z kruszaywa

famanego gahilizowanego mechani czniew ramach przebudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim

12 Zakresgosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct

wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Usdenia zawarte w nn Szczegdlong Qoeoyfikagi Techniczng datycza, wykonania wardw podbudony z kruszywa famenego

gahilizowanego mechaniczniei dogmuja vwykananie podudowy gr. 20am.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kr uszywa famanego gabilizovanego mechanicznie—jednal ub wigog wardw zageszezong mieszanki,
ktdrastanowi warswe nasna nanierzchni dragong.

14.2. Sabilizag a mechaniczna — proces technd ogiczny, paeggacy naadponiednim zageszezeniu w gptymalng wilgatinasd
kruszywa owtasawie dooranym uziarnieniu,

Pozodae okreslenia sa zgodne z doowiazujacymi, odpowiedhimi pdskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jes odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdecaniami

IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdnewymaganiadayczacemetaiadw, ich pazysiweniai ddedonenia, padenow SST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materiatow

Materialem do wykanania podbudony z kruszyw tamanych gahilizonvanych mechanicznie poainno by¢ kruszywo tameane, uzykane
wwwyniku przekruszeniasurovcaska nego lub kamieni naturdnych i ctoczakdw dbo ziam 2niruwiekszych od 8 mm.

Dopuszcza se zegosowvanie kruszywaltamanego sztucznego podadgjacego gorabete IBDIM.

Kruszywo poninno by¢ jednoradne bez zanieczyszczen docych i bez domieszek dliny.

23. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uzarnienie kruszywa

Dowykonaniapodbudowy ndezy zasosowead Kruszywo o uziarmieniu /31,5 mm.

Krzywauziarnieniakruszywa ponvinnalezet miedzy krzywwymi granicznymi pd dobrego uziarnieniawg PN-S-06102[12).
Poninna ana by¢ daglai nie maze przebiegat od dang kraywg graniczng uziamienia do gomg krzywg graniczng Wziamieniana
sdedhich tach. Wymiar ngwiekszego Ziarmakruszywa niemaze przekraczad 2/3 grubosd warswy uktadang jednarazono.

2.3.2.  WIasciwosci kruszywa

Kruszywapowinny spetniac wymeganiackreslonew tablicy 1.
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Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw tamanych

Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wilasciwosci wedtug
1 | Zawartos¢ ziarn mnigiszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2dol0 | PN-B-06714-15[3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), niewigod niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartoi¢ Ziarn niforemnych % (m/m.), niewigod niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartoi¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), niewigog niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokratnym zageszczeniu metoda | lub Il wg| od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
PN-B-04481, %
6 | Sdeanai¢w bebnieLosAngdes PN-B-06714-42 [10]
ad Sdednoi¢ catkowitapo peing liczbie cratow, niewieog niz 35
b) Sdeadnci¢ czesdowapo 1/5 peng liczby doradw, niewiecg niz 30
7 | Nagakliwas¢, % (m/m), niewieog niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornasé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wieod niz
9 | Zawartoi¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]
10 | Wskaznik nosnosd Wi mieszanki kruszywa, % niemnig niz : PN-S-06102 [12]
przy zageszezeniu | 3 1,03 120
11 | Zawartoi¢ ziarn przekruszonych, % niemnig niz 80 PN-S-96025 [13]
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdnewymeaganiadatyczacegarzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Wykonaneca przygepujacy do wykanania podoudowy z kruszyw gahilizowanych mechanicznie powinien wykazat 9e mazliwosda,

korzystaniaz nagtepujacego orzetu:

d miezarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dazujace wode. Mieszarki powinny zapeanic wytworzenie
jednaradng mieszanki owilgatinasd optymalng,

b  rowniarek abo ukladarek do razktadaniamieszanki,

0 waadw ogumionydh i gelowych wibragyjnych lub satycznych do zageszezania W migscach truchno dosigpnych powinny byé
gosovanezageszezarki piytoae, ubijaki mechanicznelub matewd cewibragyjne

Forzet poninien zogtad zaskogptowany przez IngoektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2.  Transport materiatow

Krussywa mazna przenvazi¢ dovdnymi srodkami trangpartu w warunkach  zabezpiaczgjacych je przed zenieczyszczeniem,
zmiezaniem z innymi materiatami, nedmiernymwysuszeniem i zanilgooaniem.

Transport pazogtatych materiatdw poninien odoywad Si¢ zgodniez wymaganiami norm przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przecktand Ingoektarond Nedzaru do akogatagi prgekt argenizagi i hammonagram rdod, unwzglethigiace wszydkie warunki w
jekich bedziewykonywenapodoudonaz krusaywatamenego datilizovenego mechenicznie

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtaze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okreslonew SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudony wezdkie kdeiny i miekkie migsca podiaza oraz wszdkie ponierzahnie nieodponiednio zageszczone
lub wykazuiace oddylenia wysokasdowe od zatazonyah rzednych powinny by¢ ngpranione przez goulchnienie, dodanie wody dbo
csUzanie poprzez mieszaniedo asiagniedawilgainaséd aptymelng, ponmtarniewyrdananei zageszczone
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5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $dsle okreSlonym wziamieniu i wilgotnosa optymang ndezy wytwarzat w mieszarkach gwarantujacych
arzymeanie jednaradng mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zgpennieniajednoradnasd nie dopuszeza S wytwarzania mieszanki
przez miezanie poszezegdnych frekgi nadrodze Mieszanka po wypradukowaniu ponvinna by¢ od razu trangpartowana na migsoe
whudowaniaw taki sposdb, aby nieuleglarazsegregonaniui wysychaniu.

54. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ razktadana w warswie o jednakong grubosd, tekig, by jg odateczna grubosé po Zageszezeniu
byta rwna grubosd prgektonvang. Grubos¢ pajedynczo uktadang warswy nie maze przekraczad 20 am po zageszezeniu. Wardwa
podoudowy powinna byé raztazona w gposdb Zapennigiacy asiagniede wymeaganych speckdw i rzednych wysokasdowych. Jezdi
podoudowa kdeda de¢ z wieog niz jedng wardwy krussywa, to kazda wardwa powinna by¢ wyprdfilovana i zageszczona z
zZachowaniem wymeaganych spadkow i rzednych wysokasaowych. Razpoczede budowy kazdg negtepng warsiwy maze negtapi¢ po
adhorze poprzednig wardwy przez Ingoektora Nedzoru. Wilganasé mieszanki krusaywe podczas Zageszezania poninna adpomadat
wilganasd gatymelng, ckredlang wediug prdoy Prodiarg, zgodnie z AN-B-04481 [1] (metodialll). Materia nedmiemie namlgoaony, poninien
Zodt Oy przez miezanie i ngoonMdrzenie rdi wilganoié miezanki krusawa jet nizeza od gotymang o 20 % jg wartasd,
miezanka poninna by¢ znilzonadkredang ilasda waody | révnamienievwwmieszana W przypecku, gdy wilgonasé mieszanki krusaynwajet
wyzszaod gptymelng 010%jg wartasd, miezanke ndezy caszyC.

Natychmiagt po kancowym wyprdfilowaniu warswy krussywa ndezy przydapi¢ do jg zageszczania przez walowenie W migscach
niedosteprych da walodw podoudowa powinna byé zageszczona Zageszezarkami phytowymi lub ubijakami mechanicznym,
Zaakoeptovanymi przez Ingpektora Nadzoru.,

Zagezzezanie ndezy kontynuowad do odagnieda wkeznika zageszezenia [Ig) podbudowy nie mnigszego od 1,03, okreslonego
zgodniez norma BN-77/8931-12[17].

Jerdi niemazna okrelic wekaznika zegeszezenia, to ndezy goravdzad stoaunek modutu acksztatceniawtarnego E,, do piewatnego
E,, ktdry niepowinien by¢ wiekszy niz 2,2 dakazdg warsiwy kanstrukcyjng podbudony.

5.5. Utr zymanie podbudowy

Podbudowva po wykonaniu, a przed utazeniem nadepng warswy, poainna by¢ utrzymywana w doorym ganie Jezdi Wykonanca
bedzie wykarzystywat, za zgods Ingpektora Nadzoru, gatowa podbudowe do ruchu budoManego, tojest aboniazany napranic wezdkie
uszkodzenia podoudowy, spowodoweane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniklych z nientasdwego utrzymania podoudowy dodaza
Wykanawes raod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Badania przed przystapieniem do r obot

Przed przydapieniem do raadt Wykanawea poninien wykonat bedania kruszyw przeznaczonych do wykaoneniaraod i przedstani¢
wyniki tych bedan Ingpektorom Nedzoru w odu akogptagi materiatdw. Badania te poninny dogmonad wszystkie wiasawosa
okreslonew pkt 2.3, ninigszg SST.

6.3. Badania w czasie robGt

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i robot

Czegatliwose araz zakres bedan podanow tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czedtotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Badanie wiasciwosci kruszywawg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdg partii kruszywai przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamnienie miezanki poninno by¢ zgodne z wymeganiami podanymi w pkt 2.3, Praoki ndezy pobierad w sposth losowy, z
raztazong warswy, przed jg zageszezeniem. WANiki bedan powinny by¢ nabiezaco przekazywane Ingoektoroni Nadzoru,
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6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgatnos¢ mieszanki pominna odponiadat wilgainasd optymealng, okreslong wediug pray Prodtara, zgadnie z PN-B-04481 1]
(metadall), ztderanga +10%-20%.

Wilgatnosé ndezy okredli¢ wg PN-B-06714-17[5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezeniekazdg wardwy poninno adoyweat Se¢ az do odagniedawymaganegowskaznikazageszezenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy gorandzac wg BN-77/8931-12 [17].

W przypedku, gdy przeprovedzenie bedania jes niemazliwe ze wzgledu na grubaziarniste kruszywo, kontrde Zageszezenia ndezy
grzet na meodzie dodazen phytowych, wg |, Indrukgi bedan podtaza gruntowego budoMi drogowych | mogtomych” [19).
Zageszezenie padbudowy ndezy sorawdzad przyngmnig w dwich punktach nakazdg dziatce raboczg, lecz nie rzadzig niz rez na
400, lubwyg zeleoe IngpektoraNadzoru

6.3.5. WiIasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgmowac oceng wszystkich wiascwosd okreslonych w pkt 2.3.2.

Prd&ad dobedan petrych powinny by¢ pdderaneprzez Wkanawe: w sposdhlasony w doamnasal InspektaraNedzaru,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w

Czestatliwas¢ araz zakres pomiardw datyczacych cech geometryczinych podbudowy podanow tabdicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
pomiar 6w dla kazdego odcinka dr ogi
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem: w 3 punktach

2. [ Nosnos¢ podbudowy: co ngimnigl w dwaoch punktach i w migjscach wskazanych przez

- modut odksztatcenia Inspektora Nadzoru

- ugiccie sprezyste
3. | Szerokos¢ podbudowy
4. | Rownos¢ podiuzna nie rzadzig niz 2 razy na 400 m? powiezchni i w punktach
5. | Rbwnos¢ poprzeczna charakterystycznych dla niwdety lub przekrgu poprzecznego oraz wszedzie
6. | Spadki poprzeczne tam, gazie poled Inspektor Nadzoru
7. | Rzedne wysokosciowe
8. | Uksztattowanie os w planie

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Srardkai¢ podoudony niemazerdrnic Se od szardkasa prgekionang owieag niz £5am.

Na jezchiach bez kraneznikow szerckas¢ podoudony poninnal byt wieksza od szerdkasa werdwy Wy lezacg 0 ao ngmnig 25 anliubo
wartosé wakazana w Ddkumantagi Prgektons.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nigrdwnasd padiuzne podoudony naezy miezy¢ 4-metrowg tata, zgodniez BN-68/8931-04 [15].

Nierdanasd paprzeczne podoudowy ndezy miazyé 4-metrong tata.

Nigrdanasa podbudowy niemoaga przekraczat 2 am.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Foadki paprzeczne podoudomy naprodych i fukach powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Prgjektona, ztderanga +05%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ra&znice pamiedzy rzednymi wysokasaowymi podoudowy i rzednymi prgektowanymi niepoamnny przekraczac +1.am, -2am.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O padboudony w planieniemazebyC przesnigiaw goanku do os prgektoneng owieag niz+5am.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Gruboi¢ podoudowy niemazesie réznié od grubosd projektoneang owieog niz + 2.am.
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6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut aoksztatoenia akreslony wy , Indtrukdi bedan podiaza gruntowego budomi drogomych i mogtomych” [19] poninien by¢

zgodny z podanymw tadlicy 4,
- udiedegrezydewg BN-70/8931-06 [16] poninnoby¢ zgodnez podanymw tadicy 4.
Tablica4.  Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymal ne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o Zageszczenialg kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
wskazniku Wnes | Nie mnigiszy niz MPa
nie mnigjszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % obciazenia E; obciazenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wekaznik odksztatoenial, (Sosunek modutu acksztatoeniawtdrnego E, do pilewotnego E;) nieponinien by¢ wigkszy od 2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wezystkie pomezchnie podoudowy, ktdre wykazuja wieksze addylenia od okreslonych w punkde 6.4. powinny byé ngpranione
przez sulchnienie lub zawenie do glebokasa 0o ngimnig 10 am, wyrdwnane i poamdrmie zegeszczone: Daodanie nowego meteriau
bez soulchnieniawykonang warswy jet niedopuszczane

Jezdi szerokaos¢ podbudowy jest mnigsza od szerokasa projektowang o wieog niz 5 cm i nie zapewnia podparda warsdwom
wyzg lezacym, to Wykonawca powinien nawtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubosé
do potowy szerokosd pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosd, Wykonawca wykona naprawe podoudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warswy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowi ednich wiascdwasdach, wyrdwnanei ponoanie zageszczone

Rabaty te Wykonawca wykona nawtasny kaszt. Po wykonaniu tych rabdt nastapi ponowny pomiar i ocenagrubasa warstwy,
wedtug wyzg podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezdi nosnas¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagang, to Wykonawca wykona wszdkie roboty niezbedne do zgpewnienia
wymagang nosnosd, zalecone przez Ingpektora Nadzoru.

Kosgty tych dodatkoamych roadt poniese Wykonanca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nasnosd podoudowy wynikio z
nienasawego wykananiarod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jeohostka domiarona jest i (merr kwedratony) wykanane i aderang podbudony z krusawadamenego sihilizonenego mechanicznie
8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2.  Sposdb odbioru robdt

Odhidr padbudowy pomoaniczg jest dokonyweny na zasadach odbioru rabd zenikgiacych i uleggacych zakrydu zgodnie z zessdami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne udtdeniadatyczace poddany ptatnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
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9.2.

Ptatnosé za 1 m? wykanang podbudony nalezy przyjmowac na podstanie domiaru i ooany jakosd rabdt w opardu o pomiary i wyniki

Cena jednostki obmiar owej

bedan [aborataryjrnych.
Cenawykananiaradod dogmuje
- pracepomiaronei rabaty przygotovancze,

- omakowanieraod,

- gravdzeniei eventuang ngprane podtaza,
- gpracowanierecepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,
- przygotowaniemieszanki kruszywowg zgodniez recepta | dogtarczenie namigsoewbudowania,

- radazeniemieszanki wardwami zgodniez zatozona grubosda, szerokaéda i prafilem z zachoweaniem prgjektovang niwdety,

- zageszezenieraziazong mieszanki, domdz wody do Zageszczania,
- przgrowedzeniepomiardwi bedan laborataryjnych okreslomych w SST,
- utrzymaniepodoudowy w czaserdad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budomane Badaniaprabek gruntu.
2. PN-B06714-12 Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd zanieczyszezen aocych.
3 PN-B06714-15 Kruszywaminerane Badania Oznaczanie tadu ziarnonego.
4, PN-B-06714-16 Krussywaminerdne Badania Oznaczenieksztattu ziarn.
5 PN-B06714-17 Kruszywaminerane Badania Oznaczaniewilgotncsd.
6. PN-B-06714-18 Kruszywaminerane Badania Oznaczanienadakliwesd.
7. PN-B-06714-19 Kruszywaminedne Badania Oznaczaniemrazoodpornasd metoda bezposredhia.
8. PN-B06714-26 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniezawartasd zanieczyszczen arganicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd darki metods bromona.
10. PN-B06714-42 Krussywaminerdne Badania Oznaczaniesderalnasd w behnieLosAngdes
11 PN-B11112 Kruszywamingdne Kruszywatamanedo nanierzchni drogomych.
12 PN-S06102 Drogi samochodowe: Podoudony z kruszyw gahilizowanych mechanicznie
13 PN-S96025 Drogi samochadowei laniskonve Nawierzdhnieasfdtove Wymagania
14. BN-64/8931-01 Drogi samochadowe Oznaczaniewskaznika piaskovego.
15. BN-68/8931-04 Drog ssamochodowve Pomiar rdnnasd nanierzchni planografemi fata.
16. BN-70/8931-06 Dragi samochodowe Pomiar ugiec podatnych ugigdamierzem bdkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu.
10.2. Inne dokumenty
18. Katdog typowych kongrukgi nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDIM - Warszava 1997.
19. , Indrukgabedan podtazagruntowego budowi drogomych i mogowych” GDDP 1998,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Pzedmiatem ninigszg Szczegdtong Spenyfikagi Techniczng s3 wymagania datyczace wykonania i adkiaru raodt 2niazanych z

wykonaniem ulegpszonego podicza z kruszywa gahilizovenego ceamentem w ramach przebudony ul. Wysodkiego w Bidsku

Podaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct

wymienionychw punkde 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w n/n Szczepdtong Spenyfikagi Techniczng dotycza, prowadzenia rabdt 2wiazanych z wykonaniem ulepszenia

podtoza gruntowegoi obgmuja:

- wykananie ulgpszonego podiaza z kruszywa gehilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grubosd wardwy 10 am.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Krusawo gahilizonane cementem - mieszankakruszywa naturanego, camentu i wodly, aw razie potrzey réwniez innych
dodatkaw, np. popiotdw [anych lub chlarku wapniowego, doaranych w gptyma nych ilasdach, zegeszczonai swardniataw
wyniku ukohczenia proces Wiagzania cementu.

1.4.2. Podioze ulgpszone camentam - jedna lub dwie warswy zageszczong mieszanki cemantono-kruszywowg, na kidrg
Uktadanajest wardwa podbudony.

Pozodate okreslenia sy zgodne z dooniazuiacymi, odponiednimi pdskimi normami i z definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami

IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

2.2. Cement

Do gabilizagi kruszywa naezy sosowac cement portlandzki lub portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 wg PN-EN 197-1[2].
Wymaganiadacementu zesanionow tablicy 1.

Tablical W1iasciwosci mechanicznei fizyczne cementu wg. PN-EN 197-1 [2]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1. [ Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnig niz:
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3. | Czaswiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnig po uptywie, min. 60
- koniec wiazania, najpdznig po uptywie, h 12
4. | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
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Badaniacamentu nalezy wykonat zgodniez PN-B-04300[1].

Przechomywanie camentu powinno odoywat si¢ zgodniez BN-88/6731-08[18].

W przypedku, gdy czas przechowywania camentu betzi e diuzszy od trzech miesecy, maznago Sosowet zazgoda IngpektaraNadzoru
tylkowtedy, gdy bedanialaborataryjnewykaza jego przydatnos¢ dordadt.

2.3. Kruszywa

Do gahilizagi cementem ndezy osowat kruszywa naturane (piaski, mieszanki i zwiry) abo mieszanke tych kruszyw o

ciagtym uziarnieniu gpetnigjace wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mozna uznaé za przydatne do gabilizagi cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatoi¢ nasciskanie prabek kruszywa stahilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3.6.

Tablica2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania
1. | Uziarnienie, wg. PN-B-06714-15 [6]
a) ziaren pozostajacych nasicie 2 mm, % nie mnig niz 30
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, % nie wiecg niz: 15
2. | Zawartos¢ czgsci organicznych wg. PN-B-06714-26 [9] wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza niz:
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-06714-12 [4], %, nie wigce niz: 0,5
4, | Zawarto$¢ siarczandw w przeliczeniu na SO, wg. PN-B-06714-28 [6], %, ponizg: 1
2.4, Woda

Woda dosowana do gdhilizagi kruszyw cementem i emventualnie do pidegnagi wykanang wardwy powinna by¢ czyda, bez
zawartosd szkodivwych dodatkow, odpowiadgacawymaganiom normy PN-EN 1008[3].

Bez bedan laboratoryjrych mazna sosowa wododagona wock pitna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Dowykonaniawearawy kruszywa datilizonvanego camentem naezy Sosowe:

- wytwirnie Sagonarng do produkdi mieszanki kruszywowo-oamentong,

- samochody samonwtadoweze do trangpartu mieszanki,

- matlewdoceogumionei witracyjne,

- Ubijaki mechaniczne piyty wibracyjne do sosoweaniaw migjscach trudnodogtepnych dainnego Sorzetu,

- inny, drabny Sorzet pomomiczy.

Forzet poninien by¢ zaskogptovany przez Ingpektora Nadzoru.,

Whydginas¢ Sorzetu poninnalby¢ dostosowana do warunkdw technd agicznych datyczacych czasu mieszaniali zageszcezania,
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2, Transport materiatow

Trangport mateiadw | mieszanki kruszywa z camentem poninien odywead S¢ w oosth przedwdzidgacy ich zanieczyszezeniu i
niekarzystnemuwphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa poninna by¢ trangpartovana w sposib zabezpieczaiacy przed razssgregonveniam i wysuiszeniem
[ub nedmiernym zawilgooeniem.

Trangport cementu powinien odbywat Se zgodniez BN-88/6731-08 [18].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne wykonywania r obét

Zasady ogdnewykanyweniaraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawca przecktand Ingpektaron Nedzaru do akogatagi prgekt argenizagi | harmaonogram rdadt, unzgiednigiace wazystkie werunki, w
jekich bedziewykanyweane podtaze ugoszanecementem.
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5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

5.2.1. Sk#ad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zanartasé oamentu w mieszance niemaze przekraczat wartosd 8%.

Zdecade taki dabdr mieszanki, aby spetni¢ wymageniavwytrzymatasdowez pkt. 6.3.6. przy jek ngmnigszg zawartasd cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpomadat wilgatnosa optymealng, okreslong wediug normaling préby Prodtara, zgodnie z
PN-B-04481[20], ztderanga +10%, -20%jg wartosd.

5.2.2. Projektowanie skfadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Przed razpoczedem rabd Wykanawea powinien dogarczy¢ Inspektoron Nadzoru do akogptagi prgjekt sktadu mieszanki. Wraz z
prgektem Wykonaweca poainien dodtarczy¢ praki kruszywa, camentu, paranew coecnasa InspektoraNadzoru,

Prgekt Sktadu mieszanki powinien by¢ opracovany w opardu o

a) wyniki bedan kruszywa przeznaczonego do Sebilizagi wedtug zakresu podanegow n/n SST,

b) wyniki bedan cementuwediug metad i w zdeznosa od wiasawosa akreslorych w narmie PN-B-04300[1] oraz wymiagan rn/n SST,
©) wyniki bedan wytrzymatosd kruszywa gailizovanego camentem wy. metad podanych w narmie PN-S96012 [19] araz wymagan
n/n SST,

orez zamierad:

d) wymagana zawartas¢é camentuw mieszance,

€ Wymagana zawartas¢ wody w mieszance aoponiadgaca Wilgatnasd optymiang mieszanki kruszywaz cementem,

f) w przypadkach watplivwych - wyniki bedaniajakasa wody wedtug normy PN-EN 1008 [3].

5.3. Whbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podfoza

Podiaze gruntonve ndezy oczysaé¢ z wezdkich zenieczyszczen oraz randzic jego oachy geomeryczne i zageszezenie Wzdkie
kdenyi powierzchnienieodponiednio zageszczone lub wykazujace addhylenia cech geometrycznych poainny by¢ napranione

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Ulegpszone podiaze z kruszywa gahilizovanego camentem nie maze by¢ vwykonywane przy tamperaturze atoczeniaponizg +5°C, przy
Zamarznietym podtazu i podczas opadw deszczu,

5.3.3. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sdachiki mieszanki poninny by¢ dazowanew ilasd okreslong w reogpdelaoaratoryjng.

Mieszarka dagonarna poainna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagomego dozowania kruszywa lub gruntu i camentu arez
ahjetasdomego dazowvaniawody.

Czas miezaniaw mieszarkach gyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, oilekrétszy czes mieszanianiezogtaniedozwol oy
przez Ingpektora Nadzoru powstepnych prébech.

W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalonai na biezaco kontrol owanaw taki sposab,
aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilganas¢ mieszanki powinnaodponiadad wilgoinosa optymeang z tderanga +10% -20% jg wartoid.

Przed utazeniem mieszanki podiaze ndezy 2wilzye woda.

Grubos¢ uktadang mieszanki powinnaby¢ taka, ey zgpenni¢ uzyskaniewymagang grubosd wardwy po zageszezeniu,

Przed zageszezeniem warswa powinnalby¢ wyprdfilowana do wymeganych rzednych, speckdw podtuznych | paprzecznych.
Powyprdfilowaniu ndezy natychmiad przystapi¢ do zageszczaniawardwy.

5.3.4. Zageszczanie

Zageszezanie wardwy kruszywa statilizowenego camentem naezy prowedzi¢ przy uzydu matych walodw gtadkich, wibracyjnych,
piyt wikracyjnych w zaleznasa od szerokasd ulgpszanego podtaza,

Soajac do zageszezaniawa cewibracyng, poczatkowe przgsaawa cdw naezy wykomywat bez uruchamianiawibratorow.

W migscach niedogeprych dia welodw warswa kruszywa powinna by¢ zageszezana zageszezarkami piytowymi [ub uldijekami
mechani cznymi, zaskogptovanymi przez Ingpektora Nadzoru.,

Wilgatnos¢ mieszanki kruszywa z cementem podczes zageszczania poninna by¢ rovnawilganosd gptymealng, okreslong wediug
normalng préby Practarazgodniez PN-B-04481[2]] .

Poanigace 9¢ w czade Zageszezania Zanizenia, ubytki, razwardwieniai podobne wedy poninny byé natychmiagt ngpraniane przez
wymiane mieszanki na petng. gtebokasé, wyrGananie i ponoane zageszezenie: Powierzahnia zageszczong warshwy powinna mied
pranidiony przekrg paprzeczny i jedndity wyglad.

Opeaage zageszezanial dordoki powierzchniong musza by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od dwili dodania wody do
mieszanki. Przenwy w zageszezaniu niemoga by¢ dizszeniz 30 min.

Zageszezanie ndezy kontynuowad do csagnieda wskaznika zageszezenia (1) mieszanki nie mnigiszego od 1,0 wg narmang préby
Prodarazgodniez norma PN-B-04481 [20].

Zageszezeniemieszanki nalezy gorandzac wedtug normy BN-77/8931-12[17].
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Wszdkie migsca luzne, razsagregonvane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposth weadliwe, musza byé napranione przez
Zerwanie wardwy na peing grubos¢, whudowanie novg mieszanki o odpowiednim ddadzie i ponowne zageszczenie Rooaty tesa
wykanywane nakaoszt \WWykanany.

5.4. Spoiny robocze

W miare mazliwasa naezy unikad podtuznych goain raboczych, poprzez wykonaniewarswy nacatg szerokaosd.

Jrdi jest to niemazdiwe przy warswie wykonywang w prowvadnicach, przed wykaonaniem kaginego pasa ndezy pionowa kranetz
wykaonanego pasa 2wilzy¢ woda. Przy wardwiewykaonang bez prowedhic w utazong | zageszczong mieszanoe, ndezy nieawtocznie
abda¢ pionowg, krawedz. Po zwilzeniu jg woda ndezy wiudowat kagny pas W podaany sposth ndezy wykanat poprzeczna spaine
rabocza na potaczeniu dziatek raboczych. Od dodeda pionowg kranedzi w wykonang mieszance mazna oddtapi¢ wiedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszezaniajednego pasa, arazpoczedem whudowvaniasasedniego pasa, nieprzekracza60 minut.

5.5. Pielegnacja war stwy kruszywa stabilizowanego cementem

Fidegnagapowinnaby¢ przeprovadzonawedtug jednego z nestepuiacych sposchdw:

a utrzymaniew aniewilgatnym paprzez kilkakratne skrapianiewods, 0o ngmnigj 7 dni,

b) prakryaewarswa piasku lub grubg widkniny i utrzymeniejg w saniewilgatnym przez congmnig 7 dni.

Inne oty pidegnagi, zgpraponowane przez WAKonawee i inne materialy moga by¢ zegtosowane po uzykaniu akoeptagi
IngoektoraNadzoru.

Nie ndezy dopuszezad zadnego ruchu pajazddw | maszyn po warswie ulgpszonego podiaza w okrese 7 dni pidegnagi, a po tym
czageenvantuany ruch budomMany maze odoywat S¢ Wylaczniezazgoda IngpektaraNadzoru,

5.6. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone padtaze po wykonaniu, a przed utazeniem nadigpng wardwy, pomnno by¢ utrzymywana w doorym ganie Jedi
Wykonavca bedzie wwkarzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzaru, gatonve ulgpszone podiaze do ruchu budomManego, to jest
adooniazany ngprani¢ wzdkie uszkodzenia ulgpszonego podiaza, gpovodowane przez ten ruch. Koszt ngoraw wyniklych z
nientasdwego utrzymaniaulgaszonego podiaza dodaza Wykanawes raod.

Wykonanea jest zdbowiazany do przeprowvadzenia hiezacych ngpraw ulgpszonego podiaza uszkadzonego wekutek oddziatywenia
czynnikow amoderycznyah, takich jek gpady deszczui $niegu oraz mréz.

Wykananea jest zoowiazany watrzymed ruch budomany po dkrese intenspinych opedow deszczu, jezdi wystapi mazliwose
uszkodzeniaulgpszonego poditaza,

Warswa ulegpszonego podiaza z kruszywa stahilizonvanego camentem powinna by¢ praykryta przed zima wardwa, nawierzchni ub
zabezpieczonaprzed dziataniem czynnikdw atmasferycznych wiinny sposib zaekogptoweny przez Ingpektara Nadzoru.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Zasady ogdinekontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

6.2. Badania przed przystapieniem do r obot

Pzed przystapieniem do rab Wykanawca poainien wykonad bedania niezledne do opracowenia prajektu skdadu mieszanki
przeznaczong dogahilizagi, w zekresei w czadedkreslonymw pkt. 5.2

6.3. Badania w czasie r obGt

Czegtatliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 3.

Tablica3. Czesoatliwosé badan przy budowie ulepszonego podioza z kruszywa sab. cementem

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna ilo§¢ badan na dziennej dziakce roboczej
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem 2
3. | Zageszczenie warstwy
4. | Grubos¢ ulepszonego podioza 3
5. | Wytrzymatoi¢ nasciskanie 7 i 28-dniowe 6
6. | Mrozoodpornos¢ Przy prgektoweniui w przypadkach watplivwch
7. | Badanie cementu Przy prgektoweniu sktadu mieszanki i przy kazdg dogtanie
8. | Badanie wody Dlakazdegowatpliwego zradia
9. | Szczeg6towe badania kruszywa Dlakardg partii i przy kazdg zmianieradzgu krusaywa
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6.3.1. Badania cementu

Dlakazdg dogtawy cementu Wykonawea powinien okresli¢ czas Wiazania, datos¢ dojetasd i wytrzymatase 28-dnionva camentu. W
przypadku sosowania camantw marki 32,5 dopuszcza Se 0oane Wytrzymalasd na poddtanie bedania wytrzymalosa 3-cniong.
Wiadawoid te poninny gpaniac wymeaganiapodenew narmie PN-EN 197-1[2].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdg zmianie rodzgu kruszywa ndezy bedad wszygtkie jego wiasdwosd okreslone adpowiednio w takicy 21 opracova nowy
ad mieszanki cementono-Kruszywows.

Uziamieniekruszywawediug PN-B-06714/15 [6] ndezy bedat w czesierdadt z czesatliwasda okreslona wiadlicy 3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych ndezy przeprowadzi¢ badaniawody wedtug PN-EN 1008 [3].

6.3.4. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgatnos¢é mieszanki powinna by¢ rowna wilgoinasd optymalng akreslong w prgekde skladu t§ mieszanki, z tderanga +10%,
-20%.

Wilgatnos¢ mieszanki ndezy soranvdzat z czesatliwosda okreslona witahlicy 3 przy kontrdi zageszczeniawarswy.

6.3.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszezana do odagnieda wekaznika zageszezenia (1) nie mnigszego niz 1,0, okreslonego wediug normy
BN-77/8931-12[17].

Zagezzzeniendery soramvdzad z czetatlivwosda podana wtadlicy 3.

6.3.6. Wytrzymalosé na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Whtrzymatos¢ na scskanie kruszywa gabilizowanego cementem badana wg. PN-S-96012 [19] powinna miesd¢ Se w
przedzide

- po28dniach: 05+1,5MPa

Witrzymatos¢ nasaskanie okreslasie naprdokach welcowych o sredhicy i wysokasa 8am.

Prdoki do bedan ndezy pdarat z migsc wybranych losono naswiezo raziazong wardwie, przed jg zegeszczeniem,

6.4. Badaniai pomiary ulepszonego podioza z kruszywa sabilizowvanego cementem

6.4.1. Czestotliwosé¢ pomiarow

Czestaliwaé¢ pamiardw da osch geomerycznych ulgpszonego podiaza z kruszywa sebiilizovenego camentem powinna byé
dogtosowanado powierzchni wykanywartych raod.

Zdeca d¢, eby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4, byly przeprowadzone nie rzadzigj niz 2 razy na 400 m?
ponierzahni | w punktach charakterysycznych da niweety [ub przekrgu poprzecznego araz wzedzie tam, gdzie paed Ingoektor
Nadzoru,

6.4.2. Szerokosé ulepszonego podioza

Srarokai¢ ulgpszoneg padiazaniemazerdznic Se od szerdkasd prgektonang owieog niz +10am, -5am.

6.4.3. ROwnosé podfoza

Nigdanasd podiuznendezy miazy¢ 4-metrowa tata zgodniez BN-68/8931-04 [16].

Nigrdanasd paorzecznendezy mierzy( tata dostosowana do szerokaéd ulgpszonego podiaza

NigrGdanasd niepowinny przekraczat 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podioza ulepszonego kruszywem  gabilizowanym cementem powinny by¢ zgodne z Dokumentaga
Projektowa z tderanga +0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Raznice pamigdizy rzecnymi ulepszonego podiazaarzechnymi projektowanymi nieponinny przekraczat +1.am, -2 am.
6.4.6. Grubosé¢

Dopuszezane odahyiki od prgektonang grubosd niepowinny przekraczad +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) poditoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.
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8.
8.1

8.2.

9.
9.1

9.2.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbior u robét
Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
Sposdb odbior u rob6t

Odhidr robdt dokonywany jest nazasadach odbioru rabdét zanikgjacych i uleggacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w
SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne ugta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdne'.

Cena jednostki obmiar owej

Ptatnosé za 1 m? wykananego ulepszonego padiaza naezy przyjmowad na podstanie comiaru i coany jakasa robdt i materiadw w
gpardu o pamiary i wyniki bedan |aboratonyjnych.

Cenawykonaniarabdt cbgmuje

prace pomiaronei roboty przygotovawcze,

aznakowanierabdt,

dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jg trangport namigsce wbudowania,
raztozenie, wyprdfilowaniei zageszczenie mieszanki,

pielegnagawykonang warsiwy,

przeprowadzenie pomiardw i bedan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-B-04300 Cament. Metody bedan. Oznaczanie oech fizycznych

2 PN-EN 197-1 Camant. Sded, wymaganiai kryteriazgodnasd datyczace camentdw powszechnego uzytku.

3 PN-E 1008 Woda zardoowa do betonu. Spepyfikaga poderania probek, bedanie i ooma przydanasd wody
Zarabowg do betonu, w tym wody adzyskang z procesiw produkdi betonu.

4, PN-B-06714/12 Kruszywaminedne Badania Oznaczaniezawartasd zanieczyszezen aocych.

5 PN-B-06714/13 Krusgywaminerane Badania Oznaczanie pytow mingranych.

6.  PN-B-06714/15 Kruszywaminerane Badania Oznaczanie Stadu ziarnowego.

7.  PN-B06714/16 Krusgywaminerdne Oznaczaniekstaltu ziaren.

8  PN-B06714/17 Kruszywaminerane Badania Oznaczaniewilgatncsd.

9 PN-B-06714/26 Kruszywaminedne Badania Oznaczanie zanieczyszczen arganicziych.

10. PN-B-06714/42 Krussywaminerdne Badania Oznaczaniesderalnasd w bebnieLosAngdes

1.  PN-BO6721 Kruszywaminerane Poderaniepréek.

12 PN-B-11111 Krusaywominerane Kruszywo naturalnedo nawierzahni drogowych. Zwir i pospdtka

13 PN-B-11113 Kruszywamingdne Kruszywo naturdnedo nanierzchni drogowych. Piassk.

14. BN-64/8931-01 Dragi samochodowe Oznaczaniewskaznika piaskovego.

15, BN-64/8931-02 Drogi ssmochodowe Oznaczanie modutu odksztatoeniananierzahni podetnych i podiazaphyta.

16. BN-68/8931-04 Drogi ssmochadowe Pomiar rdvnaéd nanierzchni planografem i 1ata.

17.  BN-77/8931-12 Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu.

18 BN-88/6731-08 Cament. Trangpart i przechowywanie

19,  PN-S96012 Dragi samochodowe. Podoudonvali ulepszone podtaze z gruntu stebiillizowanego camentem.

2. PN-B-0481 Grunty budomane Badaniaprabek gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiatem n/n Szczegdtovg Joeoyfikagi Techniczng s3 wymagenia datyczace wykananiai odbioru warswy sderdng i wiazaog z
betonu adfdtonegow ramach przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w nn Szczegdtong Joeoyfikagi Techniczng datycza wykaonania wardw nawierzahni z betonu asfdtonego wg
PN-S96025 6] i dbgmuja :

a) wykonaniewarswy wiazaog gr. 7 cm daKR 2 z betonu asfatowego gruboziarnistego 0/20,

b) wykonaniewarswy sderdng gr. 5 cm daKR 2 z betonu asfd towego srednioziarnistego 0/12,8.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mingrana z odponiednia ilosda adfdtu, wytworzona na goraoo, w
okreslany sposh, petnigaca okreslanewymagania

1.4.2. Beton asfaltowy - miezankaminerdno-affdtonvautozonai Zageszczona

143,  Odksztafcenia lepko-plastyczne - odksztatoanie o charaktarze trwalym, kidrego widkoi¢ jest wprogt proporgonana
doadazeniai czesujegotrwaniacraz dotamperatury.

144. Kategoria ruchu (KR) —obdazeniedrogi ruchem samochodowym, wyrazonew osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu nadobe.

Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami- podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogane'.

15.  Wymagania ogdlne dotyczace r oboét

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami

IngoektoraNadzoru.

Wymeagania ogdine datyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania mater iatow
Warunki ogdne sosowaniamateriatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

2.2. Materialy dowykonania war stwy wigzacej i §cieralnej
Materiatami gosowanymi dowykonaniawarswy Wiazaog i saerdng nanierzchni z betonu adfatomego wg PN-S96025 [6], zgodnie
Z Zasadami ninigszg SST sy
- dawarswy wiazaog:
d kusywa
- famanegranulovanewg PN-B-11112[2] K. I, II; gat. 1, 2,
- 2nir | mieszankawg PN-B-11111[1] k. 1, 11,
- piassk naturdny wg PN-B-11113[3] gat. 1, 2,
b) wypetniacz wg PN-S-96504 [7] lubinnego pochodzeniawg orzeczenialaboratorium drogowego,
c) addtrodzgu50/70,
d) srodki adhezyjne
€) addtowaemulgakationowa szybkorozpadowa,
- dawardwy saedng:
d kusgwa
- famanegranulovanewg PN-B-11112[2] K. I, II; gat. 1, 2,
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b)
c)
d)
€)

2.3.

- 2nir | mieszankawg PN-B-11111[1] k. 1, 11,
- piasek naturdny wg PN-B-11113[3] gat. 1, 2,

wypetniacz wg PN-S-96504 [ 7] Iub innego pochodzeniawg orzeczenia laboratorium drogowego,
asfalt rodzaju 50/70,

$rodki adhezyjne

adfdtowa emulgakationowa szybkorozpadowa,

Wymagania dla materialéw do betonu asfaltowego

Materiaty do wytwarzania mieszanki minerano-adfdtowg okreslong w pkt. 2.2 n/n SST powinny odpowiadac nizej podanym
wymaganiom:
a grysykl. I, 11, gat. 1i 2wg normy PN-B-11112 "Kruszywatamane do nawierzchni drogowych” [2] wg tablicy 1.

Tablical. Wymaganiadla grysow wg PN-B-11112

Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy kIl kIl
1. | Scieralnosé¢ w bebnie kulowym:
a) po pelng liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecg niz 25 35
b) po 1/5 pelng liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petng liczbie obrotéw, nie wiece niz 25 30
2. | Nasiakliwos¢ w stosunku do suchg masy kruszywa, %, niewigcegj niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych:
- frakcja 4/6,3 mm 15 2,0
- frakcja powyzeg) 6,3 mm 1,2 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wigce niz:
a) dlakruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 40
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane) metody bezposrednigj, %
ubytku masy, niewiecg niz 10 30
w zaleznosci od gatunku gat.1 | gat.2
5. | Zawartos¢ ziaren mnigiszych niz 0,075 mm, % masy, nie wigce niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 15 2,5
- wgrysie 2,0:6,3 mm 2,0 4,0
6. | Zawartos¢ frakeji podstawows dlafrakcji, % masy, nie mnig niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 85 85
- wgrysie 2,0:6,3 mm 80 80
7. | Zawartos¢ podziarnadla frakcji, % masy, nie wigcej niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 10 10
- wgrysie 2,0:6,3 mm 15 15
8. | Zawartos¢ nadziarna, % masy, niewiecq niz 8 10
9. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiegce niz 0,1 0,2
10. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz 25 30
11. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemnigjsza
niz wzorcowa
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b) piask famany o cachach wedtug normy PN-B-11112 "Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych” [2], Soetnigjacy
wymagania podanew tablicy 2.
Tablica2. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowane;
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Mieszanka drobna
Piasek tamany granulowana
1. | Zawartoi¢ zanieczyszczen obcych, % masy, niewiecd niz 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz:
- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 65 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni 55 55
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy ciemnigjsza niz wzorcowa
4. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecgj niz 15 15
5. | Zawartos¢ frakeji 2,0+4,0 mm, % masy, powyzej - 15
c)  zwirimieszankakl. i 11 wg PN-B-11111[1] wg tablicy 3.
Tablica3. Wymagania dla zwiru i mieszanki wg PN-B-11111
Nie wiecg] niz, % (m/m)
Lp. Cecha klasa | klasall
1. |Scieranos¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 25 35
- wskaznik jednorodnosci scierania 25 30
2. | Nasiakliwos¢ 1 2,5
3. | Mrozoodpornos¢ 2,5 5
4. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 15 25
5. | Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2
7. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemnigjsza niz wzorcowa
8. | Wskaznik piaskowy *’ 75 | 65

*) Dotyczy mieszanek.

d piask naurdny gat. 1, 2 wg PN-B-11113 “Kruszywa mingrdne Kruszywa naturane do nawierzchni drogowych.
Fasek.” [3] wg tablicy 4.
Tablica4. Wymagania dla piasku
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od gatunku gat. 1 gat. 2
1. | Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziaren mnigszych od 0,075 mm, % masy, nie wiecg niz 1 5
b) zawartos¢ nadziarna powyzel 2 mm, % masy, niewiecq niz 15* 15*
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, niewigce niz 0,1 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 75 65
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemnigjszaniz Wzorcowa
Uwaga:

*)_

Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziaren wigkszych od 4 mm
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€  wypehiacz wg normy PN-S-96504 "Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych” [7], soetnigiacy wymagania podane
wtablicy 5.
Tablica5. Wymagania dla wypelniaczy
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. | Zawartos¢ czastek ziaren mnigiszych od, % masy, nie mnig niz:
- 0,3mm 100
- 0,074 mm 80
2. | Wilgotnosé, %, niewiged niz 1.0
3. | Powierzchniawtasciwa, cm?/g 2500 - 4500
f)  addtrodzgu 50/70 poninien goetniac wymaganianarmy PN-EN 12591 [4] podanew tablicy 6.
Tablica6. Wymagania dla asfaltow rodzaju 50/70
Lp. Wiasciwasci Wymagania M etody badan
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 | Pendragawtemp. 25°C, 0,1 mm 50, 70 PN-EN 1426
2. | Tempaauramicknienia °C 46, 54 PN-EN 1427
3. | Tempaaurazgplonu, °C, niemnig niz 230 PN-EN 22592
4. | Zawartas¢ ddadnikdw razpuszezanych,% m/m, niemnig niz ) PN-EN 12592
5. | Zmianamasy po Sarzeniu (Ubytek ub przyrod), % mim, 05 PN-EN 12607-1
niewiecg niz
6. | Pozogtalapendragapodarzeniu, %, niemnig niz 50 PN-EN 1426
7. | Tampaauramieknieniapo sarzeniu, °C, niemnig niz 48 PN-EN 1427
Wiasdwosd speganekrgione
8. | Zawartai¢ pardiny, %, niewieog niz 22 PN-EN 12606-1
9. | Wzrcet temparatury micknieniapo sarzeniu, °C, niewieog niz 9 PN-EN 1427
10. | Tempaauratamliwoid, °C, niewiecg niz -8 PN-EN 12593

g) $rodek adhezyjny
Do mieszanki ndezy ddigatoryjnie zegtosowed sradek adhezyjny, podadgacy goraoete techniczng .
Srodek achezyjny ndlezy sosowad zgodniez warunkami podenymi w prabedietechniczng.

h) asfaltowa emulga kationowa szybkorozpadowa

Do graronenia dodetych kranvedzi ndezy dosoned addtong emulge kationona saylkarazpedons, godnigaca wymegenia ckrelane w
"Warunkach Technicznyah. Drogonvekaiononveemugeaddtone- 1BDIM 1999r." [12].

2.4. Skladowanie materiatow

24.1. Kruszywa

Sktadowanie kruszyw powinno odbywat de¢ warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami lubjego frakgami.

Kruszywa naezy sktadowad addzidnie wediug przenidzianych w reogptach asortymentdw i frakdi w zesekach uniemazliwigiacych
wymiezaniese sasedhich pryzm. Podtaze skiedonisk mus byé rdnne utwardzonei doarze odwodhione

24.2. Wypelniacz

Przechonwywanie wypeniacza mus adboywad s¢ w oosdb chraniacy go przed zawilgooeniem, Zoryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz ndezy przenazié¢ luzem w odponiedhnich oysternach przystosowanych do przemazu materiatdw sypkich i przechomywat
w slosach.

24.3. Adfalti emulga

Lepiszeze ndezy przechomywad w zbiornikach staowych wyposazonych w urzadzenia grzencze i zabezpieczonych przed dodigpem
wody | zanieczyszczeniem.

Dopuszczasie megazynowanielepiszez w zkiarnikach betonowych i zd betowych spetnigiacych warunki jw.

Warunki przechomywanianiemoga powodoweat utraly cech lepiszczai donizeniajegojakasa.
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Przy przechomywaniu emulgi afdtong ndezy zachowad nadepujacewarunki:

- zasktadovaniaemulgi niepowinien przekraczat 3 miesecy od daty jg produkdi,

- temperauraprzechomywaniaemulgi niepowinnabye nizezaniz 3°C.

2.4.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywat w temperaturze nie wyzszg niz +40°C w migisou ostonigtym od napromieniowania
sonecznego, pod zadaszeniem, w zamknigtych opakowaniach Iub zbiorniku galowym wyposazonym w wezownice do
ogrzewaniawoda, para wodna lub deem.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania ogdine datyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

3.2. Wytwor nia mas bitumicznych

Otaczarka powinna by¢ wyposazona w soranny system automatycznego dazowania wszystkich skdednikdw arez urzadzenie do
automatyczng  rgedragi tamparaur odem zgpeanienia wysokig jednorodnasd  produkowanych mieszanek | wiasdwg ich
temperatury.

Dazowaniewstepne poamnno by¢ rowniez zautometyzovene

Otaczarka pominnaposadat precyzyjny sysem dazoweniasrockdw achezyjnych gosowarych do mieszanek mingrano-esfatomych.
Cdem zapavnieniadagtosd produkdi ataczarka winna by¢ wyposazonaw zasobnik z termaoizdaga do czasowego przechomywania
gatonvg mieszanki, gwarantujacy zachowaniej jakosd, jedhorodnosd oraz wymagang tamperatury.

Otaczarka poninna speniac wymagi ochrony Srodowiska, tj. nie povodowed zgpylenia terenu, nie zanieczyszczad wed i nie
wywotywat hatasu powyzg dopuszezanych norm.

3.3. Ukladar ka mieszanek mineralno-asfaltowych.

Uktedanie mieszanek naezy wykomywat przy uzyadu ukladarki mechaniczng owydgnasd skardowang z wydginosda wytwarni.
Uktedarka poninnaby¢ wyposazonaw:

- automatyczne eronvenie pazwa gace nautazeniewardwy zgodniez zatazona grubosda i niweda,

- podgrzenana piyte wibracyjna do wetepnego zageszezaniaulozong werdwy.

3.4. Walce do zageszczania
Do zagezzania miezanek mingano-adfdtovych ndezy sosowad sorzet, ktdrego wiasdwosd pazwdga na zageszezenie
uktedanych wardw dowymaganych wartosd wkeznikazegeszezenia/98%4.
Do zageszezaniawarsw nanierzchni z mieszanek minerano-adfatomych ndezy sosowead nedepujacewel ce
- wa ceogumionedezkieo madeokoto 15 Mg,
- wacewibragyjne
- wa cegtackiedd onvedatycznedwuweatonelekkiei srednie,
- waoemieszane z przedhia csia gladka gaowa wibracyjna i tyina ogumiona,
piyty wikracyjne ukijaki mechaniczne do zastosowaniaw migjscach trudno dogepnych dainnego orzetu,
WMvvdoemL&chvaosazaew
- sygem zwilzeniawealow sa omych uniemazliwigiacy przykiganiese mieszanki,
- fartuchy cdlanigiaoe katawe cdw ogumionych przed donizeniem ich temperatury,
- wekazniki wikragi (czestaliwoi¢ drgan) i Sty wymuszgiaog w wal cach wibracyjnych,
balast umazliwigacy zmiane dodazeniawa aow.
Typ| ilaé¢ wal odw do zageszczaniamieszanki poainien byé uzgadniony i zaskogptowany przez Ingpektara Nadzoru.,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2, Transport materialow do produkcji mieszanki

42.1. Kruszywo

Trangport kruszywa powinien odoywat S¢ w warunkach zabezpieczgiacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywalub jego frakgami.

4.2.2. Wypelniacz

Trangport wypetniacza mus odoywead se w sposdb chraniacy go przed zanilgooaniem, Zbryleniem | zenieczyszczeniem przy uzydu
adpowiednich oystern przystosowartych do przenozu materiatdw sypkich.
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4.2.3. Lepiszcza

Lepiszcza ndezy przewazi¢ w cygamach kadgowych lub ssmochodowych izdowenydh i zagpatrzonych w urzadzenia grzencze i
Zzanvory pustone Trangport emulgi poninien adoywat S¢ w oysternach samochodowych [ub skrapiarkach. Cygterny przeznaczone do
przenczu emusi poninny by przedzidone przegrodami, dzidacymi je na komary o pojemncid nie wiekszg niz 1 m®, akazda
przegrada porinna miet wykrge umazliwigace przepiyw emulgi. Pdimercedfdt ndezy przewari¢ zgodnie z zasadami podanymi w
gordbedetechniczng.

4.2.4. Srodki adhezyjne

Trangport srodkéw powinien odoywaé sS¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi $rodkami transportowymi lub w
autocygternach.

4.3. Przechowywaniei transport mieszanki miner alno-asfaltowej

Przechowywanie mieszanki betonu adfdtowego poninno odoywat d¢ w zbiornikach z termoizdaga pod warunkiem, ze
zachowa swg jakose i jednorodnose, ajg temperatura bedzie Se utrzymywac w granicach zgodnych z zaeceniami producenta
addtu.

Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé Si¢ wytacznie samochodami samowytadowczymi o tadownosci
min. 12 Mg, aby zapewni¢ ciagta prace uktadarki.

Powierzchnie wewngtrzna krzyni wywrotek przed zaladunkiem ndezy goryka¢ w minimang ilosd srodkiem
Zapobieggacym przyklganiu S¢ mieszanki.

Samachody musza by¢ bezwzglednie wyposazone w plandeki zabezpieczgjace przenazong mieszanke przed spackiem tamperatury.
Skrzyniesamachoddw - wywratek powinny by¢ dostosovane dowspdipracy z ukledarka, szczegdniew czasieraztadunku mieszanki.
Czastrangportu mieszanki mingralno-esfatong nabudowe nie poninien przekraczat 2 godzin od momentu zatadunku navwtwarni.
Zdecade sosowanie ssmochoddn-termosaw z podwginymi sdankami skrzyni fadunkowg wyposazong w system grzenczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakichwykanywane beda roboaty 2wiazane z uktedaniem warswy Wiazaog | sderdng z betonu adfdtowego.

Ogdne zasady wykonywania robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

5.2. Projektowanie sktadu betonu asfaltowego /opracowanie r ecepty/

Zawykonaniereogpty odponiada\Wykaonawea, ktdry przeddaniaja Ingpektoroni Nadzoru dozawierdzenia

Reogpta powinna by¢ goracowane dia konkretnych materiatow zaakogptowanych przez Ingpektara Nedzaru i przy wykarzystaniu
reprezentatywnych prabek tych materiatw.

5.2.1. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzqcq i scieralng

Mieszankabetonu agfadtomego nawearswe Wiazaca i sderaina powinnapetniac wymeganiaz tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagania dla betonu asfaltowego na war stwe wiazaca i §cieralna

Warswawiazaca | Warstwa scieralna
Lp. Wymagane wlasciwosci 0/20 mm 0/12,8 mm
KR 2 KR 2
1. | Uzarnienie mieszanki mineralnej
- przechodzi przez oczko sita, % m/m
# 20,0 mm 87, 100
#16,0 mm 75, 100
#12,8 mm 65, 93 80, 100
#9,6 mm 57, 86 69, 100
#6,3mm 47,76 56, 87
#4,0mm 40, 67 45, 76
#2,0mm 30, 55 35, 64
(zawartos¢ ziarn > 2,0 mm) (45, 70) (36, 65)
# 0,85 mm 20, 40 26, 50
# 0,42 mm 13, 30 19, 39
#0,18 mm 6, 17 13,25
# 0,075 mm 3.7 7,11
2. | Rodzg i zawartos¢ adfdtuw sosunku domesy mieszanki minerdno-adfdtowg asfalt rodzajus0/70 asfalt rodzajus0/70
43,58 5,0, 6,5
3. | Stabilnasé wg Marshdlaw 60°C, kN, niemnigj nizz 8,02 559
4. | Wdnaprzestrzen w prdbkach Mashdlla, %6 viv 40,8079 15,45
5. | Wypetnienielepiszczem przestrzeni micdzy Ziamami zageszczong mieszanki, % 65,0, 80,02 75,0, 90,09
6. | Modut setywnosd petzania, MPa, niemnigj niz 2 Nie wymaga si¢ Nie wymaga si¢
7. | Odksztatceniawg Marshalla, mm 2,0.50? 20,509
8. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 08,0 3 98,0
9. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5 9,0 1,5, 5,0
Uwaga :
- dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfatowe
- zageszezonych 2 75 uderzen ubijeka
- zageszezonych 2 50 uderzen ubijeka
5.2.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Miezanke minerdno-adfdtowg ndezy prgektowac, uzglethigiac wymeaganiapodanew PN-S96025[6).

5.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu asfaltowego
5.3.1. Wymagania dla wytworni
Whytwoérniamus posadat petne wyposazenie gwarantujace wiasawa, jakosé wytwarzang mieszanki.
Przed przystapieniem do robdt Inspektor Nadzoru obgmie kontrola nastepujace zespaly i urzadzeniawytworni:
dozatory wetepne (moazliwosé regulagi dozowania),
- Zbiorniki do lepiszcza (Sorawny system podgrzewaniai legdizovanetermometry),
- urzadzeniawagowe (legdizaga),
- mieszanik (orawdzenie gopniazuzydamieszadet i scanek mieszanika),
- Stasortujace (Wiascwewymiary oczek i brak uszkodzen),
- dozator srodkéw adhezyjnych pod wzgledem doktadnosc dozowania,
urzadzenia odpylgjace pod wzgledem szcznosd.
NledowszczaSe; do recznego serowania produkda.
Pozytywnaooenawiw urzadzen przez IngpektoraNadzoru bedziewarunkiem uruchomieniaprodukdi betonu asfatovego.
Produkgamieszanki mazezodat razpoczeta po akoeptagi j§ Sktadu (recepty laborataryjng) przez. IngoektoraNadzoru,
5.3.2. ZarGb prébny
Przed przystapieniam do produkdi Wkonawea zaboniazany jest do wykonaniaw obecnasd Ingpektara Nadzoru kontraing produkdi
w podtad zardou préonego.
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Ngpiew ndezy wykonat zardb praony na sucho, tj. bez udzialu lepiszcza w odu kontrdi dozowenia kruszywali zgodnasd skdedu
granulamerycznego z prgektowana krzywa Uziarnienia. Nestepnie naezy wykonad peiny zardb préony z udzialem lepiszczaw ilasa
przenidziang w reogpde
Pazytywne przeorowadzenie préby poarinno zodat pawierdzone przez Ingpektora Nadzoru wipisem do dziennikabudowy.
5.3.3.  Odcinek prébny
Niewystepuje
5.4. Produkcja mieszanki miner alno-asfaltowej
Produkgamieszanki maze by razpoczeta nawniossk Wykanancy povwrazeniu zgody przez Ingpektara Nadzoru,
Bez wazng, zawiedzong reoqty laboratonying Whkonanca nie maze razpoczaé produkgi. WAKonawca poncs cata
odponiedzia noi¢ zajakas¢ produkgi.
Raboczy skted mieszanki gpracowany na poddtanie recepty laboratanyjng i Suzacy do zaprogramowania nawezania poszczegdnych
frakgi kruszywa, wypeniacza i adfdtu, powinien zngidowvat d¢ w kabinie seronni ataczarki w migisou widocznym da operatoral
nadzoru,
Tdeaange dazowania ktadnikdw maga wynosié: jedna dziatka dementarna wegi, wzglednie przeplywomiaza, lecz nie wiegg niz
+ 2% w gtosunku do masy sktadnika,
W czadeprodukdii ndlery przestrzegad nastepujacych zesadk
a temperatuyposzczegdnym sktadnikdw i gatowg mieszanki pominny wynosic:
kruszywo lub kruszaywo z wypetniaczam powinno by¢ wysuszone i tak padgrzane, ey mieszanka mingrdna uzyskata
wiasdwg tamperature do ataczania adfdtem. Maksymana tempearatura goraoego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wieog niz 30°C od maksymang temperatury miezanki mingrdno-adfatons.
- addt rodzagju 50/70 - zgodhiez zaleoaniami ich producentow
- srodek adhezyjny - wedtug wekazan podanych w gprabedetechniczng [ub $wiadedwie dopuszczenia
gatowamieszanka z affdtem rodzgju 50/70 - zgodniez zaeceniami producentaagfatu.
b) dmowlesidahko/v
Dazowanie pomnno gwarantoneat zgpennienie minimalnych adchylek zawartosa poszczegdnych sdadnikow mieszanki.
Dopuszczane oddnyiki zawartasd skdtadnikow mieszanki betonu esfatomvego wzgledem sktadu zaprg ektowanego przy bedaniu praioki
pojedynczg metody ekstrakdi Wynosza;

Mieszanki mingano-asfdtowedo

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe nawierzchni drdg o kategorii ruchu
KR2
(% m/m)

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm:
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 50

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #w mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +2,0
4 | Adfalt +05

Srodek achezyjny powinien by¢ dazoweny do asfaltu w sposdbi wilosdach okreslonych w reogpdie

5.5. Przygotowanie podtoza

Ponierzchnia podiaza przed utazeniem warswy bitumiczng powinna by¢ sucha, oczyszczona z luznego krussywa i pylu arez
skropionazgodniez wymaganiami SST D.04.03.01.

Uktedanie mieszanki maze nestapi¢ po razpadzieemulsi i odperonveniu wody.

5.6. Whbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Ukladanie miezanki mingdnoaddtong na warswe Wiazaca i sdedna mud odoywad de¢ w grzyjgacych warunkach
amaodeycznych, tj. przy deplg | suchg pogodzie, wtempearaturze ponwyzg + 10°C.

Zazgodh IngpektaraNadzoru uktadanie mieszanki maze by¢ wykonyweanew temperaturze pomyzg + 5°C.

Zdraniage uktadaniamieszanki w czasie opedu amoderycznego arez sinegowiatru (v>16 mvs).

Przed przydapieniem do uktadeniawearawy bitumiczng powinnaby¢ wyznaczonaniwdeta,

Niwdete uktadang wardwy okreslaponiazchniawarswy nizg lezaog, Joravdzong i oderang pod wzgledem wysokosdomym.
Ukladanie wardwy nanierzchni bitumiczng ndezy wykonat ukladarka o goravnym derowaniu automatycznym i posiadgaca
podgrzenan, piyte wibracyjna.

78 Przebudowa ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim




D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Ukledanie mieszanki mus odoywed se w sposth daglty, bez przetqdw, z jednodigng predkasda w granicach 2, 4 m na minute.
Uktadarkaponinnaby¢ sdezaslanaw mieszanke tek, azeby w zasobniku zanvsze zngidonvatase mieszanka

5.7.  Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankapowinnaby¢ wetepnie zageszczana deska Wibracyjna razktedarki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czade zageszczania poninnawynasi¢ niemnig niz okreslona przez producenta zasosowanego

addtu

Zageszczanie pomMnno byé przeprowedzone w jek ngkraiszym czasie, przy czym nie maze by¢ razdagniete na.oddnku diuzszym niz

100m.

Zagqszczmlemleszmkl nalezy prowedzi¢ wy ponizszych zasad:
Zageszezanie pomnno odoywed S zgodnie z udaonym schematem przgsé welca, w zdeznasd od szerokosd Zageszezanego
pasaraboczego, grubosd ukiadang warswy i rodzgju mieszanki,

- Zagezezaniendezy prowadzi¢ poczawszy od kranedzi ku srackonm,

- nalukach o spedkach jednostronnych zageszezanienalezy razpoczynat od dang krawedz kugarze

- ndezy ngezdzac nawalonvana wardwe kotlem ngpedomym,

- manenry walcandezy przeprovedzat plynnie, naodanku juz Zageszczonym.

5.8. Wykonanie zlagczy

Pzy uktadaniu miezanki cala szerdkaéda, Zacza poprzeczne wynikgace z dzieng dziatkki roboczg ndezy romno adodad,
poamarowat emulga i Zabezpiaczy ¢ lidwa przed uszkodzeniem.

W przypacku razktedania mieszanki polonva szerokaéa jezdni, wystepujace Ztacza podiuzne ndezy réano dodaé i poamaronat
addtong emulga kationowa szybkorazpadons.

Lakdizagaztaczy podiuznych kdgnych wardw nanierzchni poninnaby¢ przesunigtao ok. 20 am, aby niezachodzitanadeie
Zdeade, by dziennadzatkaraboczabytavwykonyweana cata szerokosda jezdni, bez wydiuzaniajecng potowy.

5.9. Wymagania dla utozonej war stwy
59.1. Wymagania dotyczgce zageszczenia ufozonej warstwy
Wskaznik zageszczeniawarswy powinien wynos¢ min. 98%.

5.9.2. Ski#ad mieszanki mineralno-asfaltowej
WAniki bedan sktadu mieszanki minerdno-affdtowg powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tderanga okreslong w
pkt. 5.4 n/n SST.

5.9.3. Wymagania dotyczgce réwnosci warstwy

Nieréanasd podiuznei poprzeczne warstiwy mierzonewg BN-68/8931-04 [8] nie moga przekraczat:
diawarswy wiazacg - 12 mm,

dlawarswy sderdng - 9 mm.

5.9.4. Wymagania dotyczgce szerokosci warstwy

Szarokas¢ warswy niepoarinnardznic Se od prgektovang owieog niz5am.

5.9.5. Wymagania dotyczgce spadkéw poprzecznych warstwy

Foadki poprzeczne warswy na odcinkach prostych i natukach powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektowa, z toleranga
+0,5%.

5.9.6. Wymagania dotyczgce rzednych wysokosciowych war stwy
Rzednewysokasdonvewarswy nie pominny rézni¢ sie od rzednych prgektowanych owieog niz +1.om.
5.9.7. Wymagania dotyczgce uksztaftowania osi warstwy

Oddhyleniesytuacyjneod w stosunku do s prajektowang niemaze by¢ wigkszeniz £ 5am.

5.9.8. Wymagania dotyczgce grubosci warstwy

Grubos¢ warswy niepomnnardzni¢ Se od praektovang wieag niz + 10%.

Wymeganieto niedotyczy warswy o grubosd prgektong do2,5am.

5.9.9. Wymagania dotyczgce wyglqdu war stwy

WAdlad zeanetrzny warswy powinien by¢ jednoradny, mie berwe jedndita, bez migsc porowatych, przebitumowanych, fuszczacych
de¢i gckanych.

Nawierzchniapowinnapodiadat jednorodng tekdure w przekrgu podiuznymi poprzecziym.
Ztaczapodiuznei poprzeczne poninny by¢ sdslezniazanei jednorodnez nanierzchnia.

Brzeg warswy wiazacg i sderang powinien by¢ ronno dadety lubwyprdfiloweny i poknyty asfdtem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykanawca powinien prowedzi¢ kantrde jekasd meateriatow przy wyborze dogtancy i zrédia materiatow, a takze podezas kantrdi
dostaw z czegtatliwosda ustalona w PZJ.

Badanialaboratoryjne musza dbgmowat sprawdizenie podstanvonmych cech materiatdw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3
ninigszg SST, a czestatliwoié ich wykanyweniamus pazwdi¢ nauzyskaniewiarygodnych i reprezentatywriych wynikow dlacalasd
gromedzonych mataiatw.

WAniki bedan VWykanawca powinien przekazywa Ingoektoroni Nadzoru w trybie okreslanymw PZJ

Pzed przydapieniem do raadt Wykanawea poninien wykonat bedania kruszyw przeznaczonych do wykaoneniaraod i przedstani¢
wyniki tych bedan Inspektoroni Nedzoru w cdu akogptagi materiatw.

Badaniate poninny abgmowat wszygtkiewtasawosd okreslonew pkt. 23n/n SST.

6.3. Kontrolaw trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki
Zakresi czestatliwas¢ bedah | pomiardw przy wykomywaniu warshwy Wiazaog i $derdng podanow tablicy 8.
Tablica8. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania r obGt

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar 6w Minimalna czestotliwosé badan i pomiar 6w
1. | Penetracja, temperatura migknieniai ciagliwosé Dla kazde dostawy lecz nie rzadzig niz raz na
asfaltu kazde 100 ton
2. | Wiasciwosci kruszywa i wypetniacza wedtug
tabl.1, 2, 3n/n ST Min. jedno badanie na kazde:
- uziarnienie grysy - 1000 ton, piasek tamany - 500 ton,
- czastki ponizel 0.075 mm wypetniacz — 300 ton
- wskaznik piaskowy piasek tamany — 500 ton
- ksztalt ziaren grysy - 1500 ton
- scieralnos¢ w bebnie kulowym L.A. grysy - 4000 ton
3. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- Dozér ciagty
asfaltowej
4. | Dozowanie sktadnikow Dozdr ciagly
5. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy pojazd po zatadunku i
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasi e whudowywania
7. | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
a) zawartos¢ asfaltu 1raz dziennie
b) sktad granulometryczny
8. | Zagegszczenie mieszanki mineralno-asfaltowel Dozdr ciagly
9. | Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki mineralno-
asfaltowej
a) stabilnos¢ i odksztatcenie
b) zawartos¢ wolng przestrzeni 1raz dziennie
¢) wypetnienie wolngj przestrzeni
10. | Grubos¢ warstwy
11. | Szerokos¢ warstwy
12. | Spadki poprzeczne
13. | Réwnos¢ poprzecznai podiuzna Na biezaco
14. | Rzedne wysokosciowe warstwy
15. | Uksztattowanie osi w planie
16. | Ztacza podtuznei poprzeczne, krawgdzie,
obramowanie, wyglad zewnetrzny

6.3.1. Badanie wfasciwosci materiafow
Sranvdzeniewtasawasd materiatow paega na zoedaniu i pardananiu wynikow z wymeganiami podanymi w pkt. 2.3 n/n SST arez
wrepde
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6.3.2. Sprawdzenie temperatury asfaltu i skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Franmdzenietemperatury adfatu pdega na dokonaniu adczytu z termometru zainga ovanego na zkiomiku, akruszyw - nacdczytaniu
Z tarmomerow meksymang temparatury z doktadnosda = 2°C araz na kantrdi hiezacg odczytdw na maonitarze lub wydruku
komputera

Wymeganetemperatury podanow pkt. 54 n/n SST.

6.3.3. Sprawdzenie dozowania skfadnikéw mieszanki mineral na-asfaltowej

Sramdzenie pravidtonoid dozowenia sdadnikdw miezanki mingdno-afdtong pdega na kontrdi urzadzen dazujacych
poszczegdne skdadniki, wydruku kamputeractaczarki oraz napordananiu wynikéw z reogata.

Tderangedozonvaniandezy przyjmonad zgodniez pkt. 5.4 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Franmdzenie wygladu miezanki minerano-adfdtong pdega na comie wizudng j§ wydladu w czage produkdi, zatadunku,
raztadunku i whudowyweania

Wymeganiadawygladu zennetrznego podanow pkt. 5.9.9/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Framdzenie temperatury mieszanki minerdno-adfdtong pdega na kilkakranym zanurzeniu w nig termometru i adczytaniu
meksymalng temperatury z dokladnosda + 2°C.

Wymaganetemperatury mieszanki minerano-asfdtowg dkreslonow pkt. 5.4 n/n SST.

6.3.6. Sprawdzenie skfadu oraz wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Sranvdzenie sktadu arez Wiasawosd mieszanki mingrdno-asfdtong pdega na paaraniu Srednig prdoki, wykananiu bedan wg
Zeszytunr 641BDIM [13] araz BN-70/8931-09[9] i porGananiuwynikdw z reoepta.

Prdoki do kontrdi sktedu araz bedan wiasawosa mieszanki ndezy podierat w migsou whudowania mieszanki po raztazeniu przez
Uktedarke.

Czes¢ praki o mage 15 kg powinna by¢ przeznaczona do ekdrakgi, czes¢ dowykonaniawzarcowych praoek Marshella, apazodata
Zei¢ - danomi¢ bedzieprdke "swiadek”.

W wyniku przeprowadzong ekgrakdi wediug Zeszytu nr 64 IBDIM [13] ndezy ddiczy¢ zawartas¢ edfdtu, a pozodate krusaywo
przesiat w odu kontrdi sktedu granulometrycznego.

Dopuzczdnetderangedakruszywai adfatu podanow pkt. 54.

Oznaczenie zawartosa wang przestrzeni | wypetnieniawadng przestrzeni w prdokach Marshdla ndezy wykonad wg Zeszytu nr 64
IBDIM [13], stehilnos¢ i aoksztatoeniewg BN-70/89312-09[9).

WAnNiki bedaniaddadu i cech fizyko-mechanicznych mieszanki minerano-adfdtowg poninny by¢ zgodne z reogta laboratoryjna.

6.3.7. Sprawdzenie prawidfowosci zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Framdzenie pranvidionmsd zageszezania mieszanki mineradno-adfdtong pdega na bedaniu zgodnasd z prayjetymi zatazeniami w
PZJi zasadami podanymi w pkt. 5.7 n/n SST.

6.3.8. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badenia oach geometrycznych wykonywang wardwy pdega na daglg kontrdi zgodnosd z wymaganiami podanymi w pkt.
593-598n/n SST.

6.3.9. Sprawdzenie zlg¢Cza poprzecznego i podfuznego

Franmdzenie Ziacza poprzecznego i podiuznego pdega na biezaog kantrdi zgodnasd z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.8. n/n
SST.

6.3.10. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego wykonywanej war stwy

Forandzeniewygladu zeanetrznego wykonywang warsdwy paeganadagtg coeniewizuang poaierzahni pod wzgledem zgodnasd
Zzwymaganiami podanymi w pkt. 599,

6.4. Badania i pomiary wykonanej war stwy

6.4.1. Pobieranie probek

Prdoki do bedan o $rednicy 1005+0,5 mm poiiera Se wigtnica, kidrg karonka o diamentowg krawedzi tnaog zapeania gtadkasé
boczng powierzchni prébki.

Prdoki poninny byé trangpartowenei przechomwanew zaknytych skrzynkach, w pozygji naptesk.

Prdoki poninny byé przechomywenew suchym pomieszczeniui nienarazonena bezpasrednie neslonecznienie

6.4.2. Badanie zageszczenia i wolnej przestrzeni

Wekaznik zageszczenia ddicza Se przez pardnnanie gestosd strukturaing praoki wydetq z wardwy do gestosd srukturang $rednig
wzarcong praoki zegeszczong wg metody Marshdlai wyrazasie w prooantach.

Omaczeniezawartasd walng przestrzeni w prdbkach wydetych z warswy ndezy wykonat wg Zeszytu nr 64 IBDIM [13] .
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Minimalna.czestatliwoié bedan - 2 prébki z kazdego pesa.o powierzchni do 3000 n’ z wyjatkiem ew.ohiektu mostonegpo.

6.4.3. Pomiar grubosci

Pomiar grubosa ndezy przeproweadzi¢ na préiokach wydetych z warswy z czestatliwoéda podana w pkt. 6.4.2.

6.4.4. Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skadu miezanki mingdno-affdtong pdega na wykonaniu ekdrakgi pracki mieszanki porang zgodnie z pkt. 64.1,
adliczeniu zawartosd edfdtui dokonaniu andizy Stong mieszanki mineralng .

Minima na czestotliwosé badan - 2 prabki z kazdego pasa.o diugosd do 1000 m.

6.4.5. Badania cech geometrycznych warstwy

6.4.5.1. Pomiar szerokosci

Sranvdzenie szarckasd warswy wykaonuje Se¢ przez pomiar bezpasredni tasma, miernicza w co ngimnig dwéch migscach nakazdy
1kmdrag.

6.4.5.2. Pomiar réwnosci

Sranvdzenierdanosa podtuzng naezy wykonat dakazdego pasaruchu planografem wg BN-68/8931-04 [8].

Sorandzenia ronnasa warswy w kierunku poprzecznym naezy dokonat tata, o diugosd 4 m, z czedtatliwosda min. 1 raz nakazde
100m.

6.4.5.3. Pomiar spadkdw poprzecznych

Foadki paprzecznendezy mierzy¢ zapomoca taty | poziomicy z czedatliwasda jek w pkt.6.4.5.2..

6.4.5.4. Rzedne warstwy

Rzedne niwdey warswy Wiazaog i sderdng ndezy soravdzad za pomoca niwdatora w przekrgach podanych w Dokumentagi
Prgektong, lecz nierzadzig niz 1 raz naoddnku diugosd 100 m.

6.4.5.5. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztaltowvanie cd warswy w planie ndezy oravdzad poprzez pomiary geodezyjne w przekrgiach podanych w Dokumentagi
Prgectong i w punktach gtdwnych kazdego tuku paziomego.

6.4.6. Sprawdzenie krawedz

Srawvdzenie kranvedzi ndezy wykonad poprzez wizuang ooane krawedzi pod wzgledem uksztattoweniai rdwnacéd nacatg diugasa
adankadrogi.

6.4.7. Sprawdzenie obramowania war stwy

Obramowenie warswy ndezy sorandzi¢ paorzez pomiar wysokasd gamg kranedzi warswy wzgledem kraneznika araz ooane
wizualna Wwygladu doramoweaniana catg diugosd ooenianego oddnka,

6.4.8. Sprawdzenie zlqczy

Sporawdzenie Ztacza poprzecznego i podiuznego polega nacceniewizuang | Sorawdzeniu rownosd w rgonie ztacza,

6.4.9. Sprawdzenie stanu zewnetrznego war stwy

Frandzeniewygladu zennetrznego naezy wykaonat poprzez bezposredhie agledziny wardwy nacatg diugasa wykonanego oddnka,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robGt

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonang warstwy wiazacs i sderane.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbior u robét

Ogdne zasady adkiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
8.2 Rodzaj e odbior 6w r ob6t

Rabaty 2wiazane z wykananiem wardw nanierzchni bitumiczng adogmuja;

d  ododr czesdony,

b  oddr cgtaeczny,

©  odhbidr pogwarancyjny.

zgodhiez zassdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
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9.
9.1

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdne zasady datyczace poddawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

9.2.

Cena jednostki obmiar owej

Ptatnosé za 1 mP wykonang warswy Wiazao i sderang nalezy prayjmowac na podsianie domiaru i ooany jakasd wykananych rabdt
w gpardu owyniki pomiardw i bedan laboratoryjnych.
Cenawykananiaradod dogmuje

10.1.

© N AN

10.2.
10.
11.

12.
13.
14.

gpracowenierecepty laboratonyjng,

pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

aznakowanieraod, zgodniez zawierdzonym prgektem arganizagi ruchu,

dodarczeniemateriatdw podganvonych i pomomiczych,

wyprodukowaniemieszanki zgodng z zawierdzona reoepta laboratoryjna,

trangport mieszanki namigsocewbudowania,

poamarovanieemulga adfatona kranedz potaczen araz powierzchni ykuweardw z kraneznikami i urzadzeniami dooymii,

whudowaniemieszanki zgodniez zatazona grubosda, szerckasda i profilem, z zachoweniem prgektowang niveety,

Zagezezeniemiezanki mingrdno-adfdtong,

przepronvadzenie pomiardw i bedan laborataryjnych wiasawasd meteriatdw, mieszanki | warswy nawierzahni.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-11111 Kruszywaminerane Kruszywanauranedo nanierzahni drogomych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112 Kruszywaminerane Kruszywatamanedo nanierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywamingdne Kruszywanaturanedo nawierzchni drogomych. Hiask.
PN-EN 12591 Addtyi produkty asfdtone- Bitumy do razktedania- Speryfikege
PN-S-02201 Dragi samochadowe Nawierzchniedrogowe Podzialy, nazwy, okreslenia
PN-S96025 Drogi samochadowei latniskonve Nawigrzdhnieasfdtove Wymagania
PN-S96504 Drogi samochadowe Wpetniacz kamienny do mashitumiczrych.

BN-63/8931-04 Drog ssamochodowve Pomiar rdnnasd nanierzchni planografemi fata.
BN-70/8931-09 Drogi ssmochodonei latniskowe Oznaczaniegahilnaid | ocksztatoeniames minerdno-adfd tonych.
I nne dokumenty
Katalog Typowych Konstrukgcji Jezdni Podatnych i Pétsztywnych - IBDiM, 1997
Zasady wykonywania nanierzchni adfdtowg 0 zwiekszong adpornasd nakdeinowaniei zmeczenie - Zeszyt Nr 63 IBDIM-
2002
WMyezne Tedhniczne- Drogonekationonveemugeasdtone VWA, IBDIM, Zesayt nr 60, Warszana, 199,
Procedury bedan do prgektowaniaddadu i kantrdi mieszanek minerdno-adfdtowych - Zeszyt nr 64 1BDIiM 2002

Tymczasonve wytyezne techniczne Pdimercedfdty drogonve TWT-PAD-97. Infarmage , indrukde — zessyt 54, IBDIM,
Warszang, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Przedmiatem n/n SST s1 wymagania datyczace wykonaniai adbioru rodt 2wiazanych z wykonaniem navierzchni z kaetki brukonsg
betononvg w ramach przebudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim
1.2. Zakres stosowania SST
Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt.1.1.
13 Zakresrobot objetych SST
Uddenia zawarte w n/n Szczegdlong Speoyfikagi Techniczng datycza zasad prowedzenia rdadt 2wiazanych z wykananiem
nanerzahni z kaski brukong betonowvg gr. 8 am napodsypoe cementono-piaskons.
1.4. Okreslenia podstawowe
141  Betonowa kostka brukowa - prefdoryka betonowy, stosowany jeko material nawierzchni, ktéry spenia
nastgpujace warunki:
- wodagtasd 50 mm od kazdg krawedz, zaden przekrg paprzeczny nie powinien wykazywat Wymiaru paziomego
mnigszegoniz 50 mm;
- cakowitadiugas¢ kaetki podzidonaprzez j§ gruboéé powinnaby¢ mnigszalubronnacziary.
UWAGA: Tych dwich wymagan niestosjese dodemantow uzupenigacych.
142 Element uzupehiajqcy - caly demat, lub czei¢ kagki, kidry jest stosowany do uzupehnienia i umaziwia uzyskanie
dbszaru catkonidewybrukovanego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérg warsgwa sderanajest wykonanaz kogek z kamienialub zinnego
méteriatu.
Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymaganiaogdne'.
15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykanawea roadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami
IngoektoraNadzoru.
Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdnewymeganiadatyczace maeriatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2.2, Materialy do wykonania nawier zchni z kostki brukowej betonowej

Materiglami Sosowanymi do budowy nawierzehni z kogki brukowg betonows, zgodniez zasadami /n SST s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betononekogki brukowe poainny adpowiadad wymeganiom PN-EN 1338[1].

Nadiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] niepowinnalby¢ wigkszaniz 6 %.

Odpornoi¢ na zamrazanigraznrazanie z udzialem i odladzaiacych zgoohie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pajedynczy wynik niepowinien byé wigkszy od 1,5 kg

Witrzymatos¢ charakterystycznanarazdageanie przy roziupywaniu nie poninnaby¢ mnigszaniz 36 MPa,

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mnigszy niz 29 MPai nie powinien wykazywat dodazenia niszczacego mnigszego niz
250 N/mm diugasd roztupenia

Sderdnoié na szarokig tarczy sderng wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczac 20 mm /przy bedaniu wykonywanym
zgodhie z metodh, z zalacznika G/ [ub 18000mm?/5000m? /przy bedaniu wykaonywanym zgodhie z metadk, alternatywna, opisana W
Zalaczniku H.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchyfki wymiaréw betonowych kostek brukowych
Dapuszczane odchytki wymiardw betonowych kaetek brukowych zgodniez PN-EN 1338 [1] posnny wynosic:
- dadlugosd | zardkasd £2mm
- dagrubosd +3mm
Ré&znicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kastki niepowinnaprzekraczat 3 mm.
W przypadku kastek brukoaych o ksztalde nigarastokatnym, oddhyiki gosowene diainnych wymiardw powinny by¢ deklaronvane
przez producanta,
Maksymdna dopuszczdna réznica pamiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatng kastki, ktdrg diugos¢ przekatnych
przekracza 300 mmwynod + 3mm.
Dlakastek brukowych o wymiarach maksymanych przekraczgjacych 300 mm, adchytki od praskasd i pofd owenia podanew tabdi nr
1 ndezy sosowat dagamg powierzahni, kitdra zgorgektonano jako plaska.
O ile nie przenidziano, aby garma ponierzchnia byta pteska, producant powinien dodarczy¢ informage datyczace dopuszezanych
codhytek.

Tablical. Odchyiki ptaskosci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarova M aksymalnawypuklosé Makgymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Garna powierzahnia betonowych kostek brukowych aoeniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywad wed, takich jek rysy
lub odpryski.

W przypadku davuwarswonwych kogtek brukomych, ooenianych zgodnie z zatacznikiem J nie dopuszcza S¢ wyStepowania
razwarsdwienia(rozazidenia) miedzy wardwami.

UWAGA: Ewentudne wykwity nie mga szkodiwego wphywu na wiasawosd uzytkowe kogek brukomych i nie sa uwezane za
igane

2.2.1.2.2. Tekstura

Jerdi kogki brukowe produkowane sa z ponierzchnia o pegang teksurze, totakateksura poninnaby¢ apisanaprzez produoanta,
Jili nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnas¢ dementdw aoenianych zgodnie z zatacznikiem J poainna by¢ ustdona przez
pardananiez prékami dodtarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditosd tekstury kostek brukomych, kidre moga by¢ spomodonane nieuniknionymi zmianami we
wiasawosdach surovodw | warunkdw twardnienia, niesy iwezanezaigane

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznasd od decyZji producanta, berwionamazeby¢ wardwasderanalub caly dement.

Jili nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢é dementdw coenianych wg zalacznika J poninna by¢ uddona przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditosd zebarwienia kostek brukomych, ktdre moga by¢ spomodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawasd suronodw lub przez zmiane warunkow twardnienia, niesa iWwezane zaisane

22.2. Kruszywo

Kruszywo napodsypke i dowypetnieniagpain powinno adpowiadad wymeganiom norm PN-B-06711[3] | PN-B-06712[4].

2.2.3. Cement

Cament sosowany napodsypke cementono-piaskona powinien by¢ camentem partlandzkim kiasy 32,5, adpowiadgacy wymaganiom
normy PN-EN 197-1[5].

2.24. Woda

Wiodastosowanado padsypki powinnaodpowiadat wymaganiom PN-EN 1008][6).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2. Spr zet do wykonania nawier zchni z kostki bruk owej

Wykonanea przystepuiacy do wykonania nanierzchni z betonong kogtki brukowgj powinien wykazat 9e mazliwosda karzydaniaz
nestePLjacey0 SorZetLL:
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- betoniarki, do przygatonwywania podsypki camentowo-piaskons,
- wibrataréw phytowych z adong z tworzywa sztucznego, do uldijeniautazong kosiki,
- innego draonego Farzetu zaekogptoweanego przez Ingpektora Nadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawier zchni

Kogki betonove moga by¢ przemazone po uzykaniu wytrzymatosd betonu min. 0,7 srednig wartosd wytrzymatasd bedang i
préoek.

Kogtke betonowg trangpartuje sie nadowanych srackach trangportowych napeletach.

Trangoart kruszywa poninien odoywad s¢ w wearunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
agrtymentami kruszywalubjegofrakgami.

Trangpart cementu poninien odoywead 9e wwarunkach zgodnych z BN-88/6731-08[ 7).

Wodamazeby¢ poderanaz wododagu lub dogtarczana przenaznymi zbiornikami wody (cygternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdne zasady wykaywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakichwykanywane beda roboaty 2wiazanez wykonaniem nawierzchni z kostki brukowg betonows.

5.2. Podloze

Podtaze pod nawierzchnie powinno by¢ przygatowane zgodnie z wymaogami akreslonymi w SST D.04.04.01 ,, Podbudonvaz kruszywa
naturalnego gatilizowanego mechanicznie’.

5.3.  Wykonanie podsypki

Podsypke ndezy wykonat jako cementowo-piaskowa z Kruszywa odpowi adgjacego wymaganiom PN-B-06712 [4] | cementu wg
PN-EN 197-1[5].

Grubas¢ podsypki powyprdilowaniu i Zageszezeniu ponvinnavwynaos¢ 3, 5am.

5.4. Ukladanie nawier zchni z betonowych kostek brukowych

Koske uklada se na podsypoe w taki sposth, aby szczdiny miedzy kostkami wynasity 2, 3 mm. Kaske ndezy ukdadat k. 1,5 am
wyzg od prgektoweng niweety nawierzchni, gdyz w czadewibronvenia (Uijania) podsypka ulega zageszezeniul,

Po ulazeniu kagtki, szczdiny ndezy wypenic¢ piaskiem, a nagepnie zamies¢ poniazchnie utazonych kogtek przy uwzydu szczatek
recznych lub mechanicznychi przydtapic do ubijaniananierzahni.

Do uhijaniautazong nanierzahni z kagtek brukowych doaljesie wibratory piytove z odona z tworzywa sztucznego daochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wikbrowanie ndezy provedzi¢ od kranvedzi ponierzchni ubijang w kieunku srodka i
jednoczesniew kierunku poprzeczrnym ksztattek.

Soainy pomiedzy kagtkami po oczyszezeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentaga Prgektowa wypetnione piaskiem na petng, grubos¢
koski.

Dowypenianiagpan ndezy sosowat droony, odry piasek odponiadgiacy PN-B-06711[3].

Kostki brukowe betononve ndezy uktadat z zachowaniem prgjektowanych podiuznych i poprzecznych speckdw. Nawierzchnie mazna
addad do uzytku bezpasrednio powykananiu.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rabd, Wykanawea poainien uzyskat od dostanwodw materiatdw gorabety techniczne oraz wykonad bedania
meateriadw przeznaczonych dowykonaniardadt i przedgtawic ich wyniki Ingpektoroni Nadzoruw odu akoeptagi materiadw, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2. /n SST.

63 Badaniawczaserdb&

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Forandzenie poditaza pdeganaswierdzeniuich zgodnasd z Dokumentaga Prajektowa i odpowiednimi SST.
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6.3.2.  Sprawdzenie podsypki
Sorawvdzenie podsypki W zakresie grubasd | wymeganych spadkow paprzecznych i padiuznych palega na swierdzeniu zgodnaéd z
Dokumentaga Prgektong araz pkt. 5.3, ninigszg SST.
6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Franmdzenie pranidtonosd wykaonaniananierzaehni z betonomych kostek brukowych pdega na swierdzeniu zgodnosd wykananiaz
D&mﬂa;qﬂqddml wymaganiami wg pkt. 5.4. ninigszg SST:
pomierzenieszerokasd gpain,
- ravdzeniepranidtonasa ubijania(wibrovenia),
- Spravdzenie pranvidtonosd wypehieniagpain,
- sranvdzenie czy przyjety dessh (wzar) i kdar nanierzahni jest zachoweny.
64.  Sorawdzenie cech geometrycznych nawier zchni
641  Rowncé
Nigrdwnasd ndezy miezyé faa 4-metrona.
Nigrdanosd nanierzchni mierzonezgodniez norma BN-68/8931-04 [8] niepowinny przekraczat 8 mm.
642 Rzednenawierzchni
Ré&znice pamiedzy rzednymi wykonang nanierzchni | rzednymi prajektowanymi nie poainny przekraczad + 1om.
643  Szerokosé nawierzchni
Srarokas¢ nanierzchni niemazerdzni¢ Se od zerckadd praektovang owieog niz+5am.
644.  Spadki poprzeczne
Foadki paprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Prgektona z tderanga = 0,5%.
645  Grubos¢ podsypki
Dopuszezane odahyiki od prgektowang grubosd podsypki nieposnny przekraczat £ 1.om.
65. Czegtatliwasé pomiarow
Czegtatliwosé pomiardw dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowsj, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych rabdt.

Zaleca Se, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowedzone nie rzadzig niz 2 razy na 200 mf
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwedety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poled
Ingpektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarows jest 1 (metr kwadratowy) wykonang nanierzehni, zgoohiez Dokumentaga Projektows i pomiaremw terenie
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdne zasady adkiaru rabd podenow SST D.00.00.00, Wymaganiaagdne'.
8.2 Rodzaj e odbior 6w

Odhidr nawierzchni z kostki brukowg betonowg cbgmuje

a  odbior ogtateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne uda enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 N wykonang nanierzchni ndlezy prayjmonat na podstanie cbmiaru i aoany jakasd robdt | meteriatéw w opardu o
pomiary i wyniki bedan labaratoryjnych.
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Cenawykananiaradbd dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygctonvancze,

- aznakowanierood,

- dodarczeniematariadw namigsoewbudowania,

- wykonaniepodsypk,

- ulazeniei ubidekaogtek brukowych,

- wypetnieniegpain piaskiem,

- przepronvadzenieniezibednych pomiardw i bedan laboratoryjnyah.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-EN 1338 Betonowekogki brukowe Wymaganiai metody bedan.

2 PN-B-06250 Beton 2nwykly.

3. PNBOoe71L Kruszywo minerane Riassk do batondw i zgpraw.

4, PN-B-06712 Kruszywaminerd nedo betonu 2wykiego.

5. PN-EN 197-1 Camant. Sked, wymaganiai kryteriazgodnasd datyczace camentdw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zardoowa do betonu. Spepyfikega poderania probek, bedanie i coana przydatnaéd  wody
zarobowsg do betonu, w tym wody odzyskang z procesdw produkdi betonu,

7. BN-88/6731-08 Cament. Trangoart i przechowywanie

8  BN-63/8331-04 Drog ssamochodowe Pomiar rdnnasd nanierzchni planografemi fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIK|I BETONOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Pzedmiatem n/n Szczagdtong Spenyfikagi Techniczng sa wymagania datyczace wykonaniai odbiaru kraweznikéw betanowych w
rameach przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podladkim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zavartew n/'n Szczegdtong Joeoyfikagi Techniczng datycza rabd zwiazanych z utanieniem kraweznikow betonowych i
chgmuja:

- ustanmieniekraneznikéw betonowych 15° 30 am natanie betonong z gporem napodsypoe camantovo-piaskong.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawginik betonoay - prefanykat betonowy, przeznaczony do oddzidania ponierzahni zngdujacych Se¢ natym samym
paziomielub nardznych paziomeach, Sosoweany.
- W odu ograniczaniadbowyznaczaniagranicy rzeczywide luowizuang;
- jako kanaly adphywowne, oddzidnielubw potaczeniu z innymi kraweznikami;
- jeko oddzidenie pamiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzgiom ruchu dragowego.
1.4.2. Zawa - wardwanoshasuzacado umocnieniakraweznika oraz przenoszaca obdazenie kraweznika nagrunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdne'.
15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektowa, SST i
poleceniami Ingpektora Nadzoru.
Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdng'.

2.2. Materialy do wykonania kraweznik éw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikw zgodnie z zasadami n/n SST sa;

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe poninny odponiadat wyrmaganiom narmy PN-EN 1340 [11].

Nadiaklivwos¢ wg PN-EN 1340 [11] niepoainnabyc wigkszaniz 6 %.

Odpornoié na zamrazanigraznrazanie z udzialem i odladzgjacych zgodnie z PN-EN 1340 [11] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pajedynczy wynik niepowinien byé wickszy od 1,5 kg

Wartos¢ charakterysyczng wytrzymatasd nazginaniezgodniez PN-EN 1340 [11] niepoainnaby¢ mnigszaod 35 MPa

Sderdnoié na szarckie tarczy sdierng wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczac 20 mm /przy bedeniu wykonywanym
zgodhie z metod z zalacznika G/ 1ub 18000mm¥5000mnT /przy bedaniu wykamywanym zgodnie z metody, aternetywna natarczy
Bhmego opisana w zataczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiarow kraweznikow
Dapuszczane odchytki wymiardw kraneznikdw betonowych, zgodhniez PN-EN 1340 [11] powinny wynosié:
dugasé: + 1%z doktadnosda domilimera, niemnig niz 4 mmi niewigog niz 10 mm.
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Innewymiary zwyjatkiem promienia
dapowierzchni:  + 3% z doktadnasda do milimera, niemnig niz3mmi niewieog niz 5 mm.
dainnych czesd: + 5% z doktadnasda do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigog niz 10mm.
Ré&znicapomiedzy wynikami pomiardw tego samegowymiaru kraweznikanie poninnaprzekraczat 5 mm.
Dlapowierzchni okreslonych jako pteskiei dakranedz dkreslonych jako progte dopuszeza ne oddhyiki od plaskasd i progtdiniomosd
podanow teblicy 1.
Tablical. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarova Dopuszczalna adchyika plaskosci
i progdiniovasd
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [11] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Poniezchniakraneznikdw ocosnianazgodhiez zatacznikiem Jnie powinnavwkazywead defektw, takich jak rysy lub odpryski.

W kraneznikach dwuwarswowych, comianych zgodhiez zalacznikiem J, niedopuszcza d¢ wysigponvaniarazwardwienia

UWAGA.: Ewentud newykwity niemgja szkodlivego wplywu nawtasawosd uzytkonekraneznikdwi niesy uwazanezaisone
2.2.1.2.2. Tekstura

Jerdi krawezniki produkowane sy z powierzchnia 0 pegang teksurze totakatekstura powinnalbye okreslonaprzez producenta,
Zgodnaos¢ dementdw coanianych na paddanie zatacznika J powinna byé ugdona, o ile nie ma znaczacych réenic tekstury, przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantai zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznicew jednditosd tekstury kraneznikdw, ktdremoga by¢ sponodonanenieuniknionymi zmianami wewlasawosaach
urovodw | warunkdw twardnienia, niesy iwezanezaigane

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznasd od denyzji producantabarwic maznaweardwe sderana lub caly dement.

Jili nie ma znaczagych réznic w zabarwieniu, zgodnaé¢ dementdw coenianych wg zatacznika J powinna by¢ utdona przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jedndlitasd zaberwienia kraneznikdw, ktdre moga by¢ spomodowane nieuniknionymi zmianami wiasawasd
suronodw lubwarunkdw dgrzewaniabetonu, niess Wwezanezaisgane

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonone powinny byé skledowane w pazygi whudowania na awart§  przestrzeni, na podiazu wyrdananym i
cdwodhionym z zagtosowaniem podkladek i przektadek utazonych w pioniejednanad drugga.

Wymiary przekrgu poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubos¢ 2,5 am, szerokos¢ 5 am, adiugasé
przektadek powinnaby¢ minimum 5 cmnwigkszainiz szerakaéé kraweznika,

2.2.2. Beton awyk#y kI. B10, spefniajgcy wymagania PN-B-06250 [7]

2.2.3. Cement

Cament partlandzki do betonu i na padsypke camattono-piaskowa powinien by¢ marki nie mnigszg niz 32,5, adponiadgacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1[5].

Camat upty do wytwarzania zgrany cemantono-piaskong do zdania span kraweznikOw poninien odponviadad normie
PN-EN 197-1[9).

SKdadoweniei okresprzechomywaniapoarnno by¢ zgodnez BN-88/6731-08[9).

2.24. Woda

Wodastosowanado padsypki i Zgprawy camentowo-piagkowsj, poasinnaodpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.25. Piasek

Fasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06711[3].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
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3.2 Sprzet do ustawienia kraweznik ow

Rabaty maznavwykanywet recznie przy pamacy drabonego Sorzetu z zagosowaniem:

- betoniarek dowytwarzaniabetonu i zgpraw araz przygatovaniapodsypki cementono- piaskong,
- wibratorGw phytowych, ubijekdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

4.2. Transport materiatéw do wykonania kr aweznik 6w

4.21.  Krawegzniki

Krangzniki mazna przemazi¢ srockami trangportu po asiaghniedu wytrzymatosd minimum 0,7 srednig wytrzymatosd bedang i
préoek.

Krangzniki na srodkach trangpartomych ndezy ukladad w pazygii pionowg z nachyleniem w kierunku jazdy. Poainny one by¢
zZabezpieczone przed przemieszczaniem Se i uszkadzeniem w czade trangportu, gérna wardwa nie powinna wystawed paza saany
srodkatrangortuwigog niz 1/3wysokasd tg wardwwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B10

Zewzgledu nawykonywenie betonu o konsystengi wilgaing maze an by¢ trangpartovany samaochodami wywratkami z wytwarni z
Zgpannieniam utrzymywaniawiasawg kongygengi.

4.2.3. Cement

Trangpart cementu poninien odoywed 9e wwarunkach zgodnych z BN-88/6731-08[9].

4.2.4. Piasek naturalny

Trangport kruszywa poninien adoywad d¢ w wearunkach zebezpieczgacyth je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
agrtymentami kruszywalubjegofrakgami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przedsawi Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgekt arganizagi i harmonogram raodt, uwzglednigiace wszystkie
warunki w jakich beth wykanywanerobaty 2niazanez usanieniem kraneznikow.

5.2. Zakr es wykonywanych r ob6t

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy

Wykap karytapod favy ndezy wykonat zgodniez PN-B-06050[1].

Wymiary wykopu poninny odponiadad wymiaram tawy w planie z uwzglednieniem w szerokasd dna wykopu ew. kongrukdji
sdunku.

Wekaznik zageszezeniadnawwykonanego karyta pod fane powinien wynasi¢ congimnig 0,97 wedtug narmalng metady Prodtora
5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

Lany betonowe z gporem ndezy wykonat z betonu klasy B10 w szalowaniu. Beton razéadony w szaloweniu lub bezpasrednio w
karyde poninien by¢ wyrdanany warswami.

Lawaponinnaby¢ zageszczonaprzez ubidelubwibrowenie

Beatonowanietaw ndezy wykonywac zgodniez wymageniami PN-B-06251[2].

5.2.3. Ustawienie krawegznika

Kranezniki 15x30 am nadezy ugtawiac zgodniez lokdizaga podana w Dokumentagi Prgektowg natawach betonomych z oporem, na
podsypoecemeantono-piaskong grubasd 5am.

W przypacku reguagi pionong kraneznikdw fane betonowa po usuniedu prefarykatu ndezy oczysaé z luznego mateiay, a
natepnie uzupenic betonem w szalunku dowymagang niveety.

Tyina sdanka krawgznika powinna by¢ po uganieniu krangznika dosypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migsoomym ubitym
gruntem przepuszczanym.

Natukach mazna ustaniac kranezniki fukowe lub krétkie, odponiednio dodete Luki 0 promieniu powyzg 15 m maznawykonat z
kraneznikow ulicznych progych.

Whsokaé¢ najeka powinien wystawat kraneznik ponad nanierzchnie jezani naezy przyja¢ zgodniez Dokumentaga Prgektona.
5.2.4. Wypelnienie spoin

Spany kraneznikdw nie poninny przekraczad 1 am.

Soainy kraneznikGw naezy wypeni¢ zgoraws camentowo-piaskowa, przygatovena w sosunku 1.2
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Soainy przed wypetnieniem nelezy oczy$ac i zmy¢ woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rabd Wykanawea poainien uzyskat od doganvodw maeriatdw goraoety techniczne araz wykaonat bedania
meteriadw przeznaczonych dowykonaniardadt i przedgtawic ich wyniki Ingpektoroni Nadzoruw odu akoeptagi materiadw, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 ninigszg SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania r obét

W czasewykanywania raod Wykaonawea powinien prowvedzi¢ dorazne kontrde wszystkich asortymentdw rabd, skdedgiacych se na
ogdiny dement.

Kontrda dogmowad poainna zgodnasé wykonywanych raodt z Dokumentaga Prgiektona, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 v/n SST
oraz w zekresebedan | tderangji wykonaniaroodt podanych w pkt. 6.4.

Czegatliwoé¢ kontrdi poninna by¢ uzdezniona od patrzeb gwarantujacych wykananie rabd zgodnie z wymaganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaraboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymafosci gwarantowanej betonu fawy

Badaniewytrzymalasd betonu nasaskanie prabek normonych, . szesaennych owymiarze boku 150 mm ndezy wykonat zgadniez
PN-B-06250[7].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podfuznego gorng powierzchni faw z Dokumentacjq Projektowg

Prdil podiuzny gérng ponierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwe ea. Dopuszezalne odchyleniamoga wynosié
+ 1 am nakazde 100 m fany. Soranvdzenierzednych niwdey naezy wykonad zapomoca niwdaara

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow faw z Dokumentacjq Projektowg

Wymiary faw ndezy orandzi¢ w dwaich dond nievwhranych punktach nakazde 100 miawy.

Tdeaangewymiardn Wynosza;

- dawysokasd +10% wWysokasd prgektonang,

- daszeaokasd favy +20% szerakaéd projektonang.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni fawy

RowNas¢ garng powierzchni fawy ndezy sorawdzad przez potazeniew dwich punktach, nakazde 100 miawy, czteromeronsg taty.
Przewit pomiedzy gorma ponmerzchnia tawy | praytazong tata niemazeprzekraczat 1.am.

64.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii awy od projektowanego kierunku

Dopuszezane oddhylenielinii fawy od projektovanego kierunku niemaze przekraczad + 2 am na 100 mwykanang tany.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczane adchylenie linii kraneznika w planie od linii prgjektovang maze wynosé + 1 am na kazde 100 m udanienia
kraneznika

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszezane oddhylenie niwdety gamg plaszczyzny kraweznika od niwdety prgektoveng mazewynasié + 1 am nakazde 100m
bedanego niwdaga dagu kraneznika

6.4.2.3. ROwnos¢é gornej powierzchni kraweznikow

Romnas¢ gdrng powierzchni kraweznikdw ndezy soravdzad przez przytazenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3merong fay.

Przeiwit pomiedzy gdrma ponearzchnia kranveznikai przytazons faa niemaze przekraczac 1. am.

6.4.2.4. Dokiadnosé¢ wypeinienia spoin

Doktadnos¢ wypeieniagpoin naezy bedac nakazdych 10 merach ustanionego kraweznika,

Soainy musza by¢ wypetnione catkowide na petna glelokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jadnastka domiarona jegt 1 mer (m) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
Do odhiaru Wykanawca przeddani wszystkie zawiadczenia o jekasd meteriatow, wyniki pomiardw i bedah z biezaog kontrdi
materiatow i roodt.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Rabaty dgjeteninigsza SST podegga negepujacym adkioram:

g  odddr rabd zenikgacych Iub Ulegaiacych zekrydu,

b  ododr cgtaeczny,

Q) ochidr pogwerancyiny,

zgodhiez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne udta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptanas¢ za 1 m kraneznika ndezy przyjmonad zgodnie z domiarem i ooang, jekasd wykonanych roodt na poddanie wynikéw
pomiardw i bedan laborataryjnych.

Cenawykonaniaradod dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

- aznakowanierood,

- dodarczeniemateriadw namigsoewbudowania,

- wykonaniekorytapod fank,

- en. wykaonanie sza unku tawy fundamenton,

- wykananietanwy,

- wykonaniepodsypk,

- usanieniekraneznikow,

- wypetnieniepain kraweznikow zgorawa,

- Zasypaniezennelrzng sdany kranveznikagruntemi ubidie,

- przepronvadzenie niezibednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ZiemnebudoMane

2 PN-B-06251 Rabaty betonowei zdbetowe

3. PNBO671L Kruszywo mingrane Riassk do batondw i zgpraw.

4, PN-B-06712 Kruszywaminerd nedo betonu 2wykitego.

5. PN-EN 197-1 Camant. Sked, wymaganiai kryteriazgodnasd datyczace camentdw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zardbowa do betonu. Speryfikaga padierania prébek, bedanie i coma przydatinaéd wody
Zarabowg do betonu, w tym wody adzyskang z procesiw produkdi betonu.

7.  PN-B0620 Beton 2nykly.

8  PN-N-03010 Satysyeznakaontrdajakosa. Lasowy wybdr jednostek produktu do pradki.

9 BN-88/6731-08 Cament. Trangpart i przechowywanie

10. PN-EN45014 Ogdneknytariadatyczace deklaragi zgodnasd wydawang przez dotanodw.

11 PN-EN1340 Krawezniki betonowe Wymaganiai metody bedan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWY CH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Pzedmiaem n/n Szczegdog Yoeoyfikagi Techniczng s wymagania datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z
wykananiem chadnikdw z kagtkki brukowg betonowg w ramach przebudowy ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim
1.2. Zakres stosowania SST
Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,
13 Zakresrobot objetych SST
Ustdenia zawarte w n/n Szczegdlong Speryfikagi Techniczng datycza wykonania nawierzchni chodnikow z betonong kagtki
brukong gr. 6 om napadsypoepiaskong gr. 3am.
14. Okreslenia podstawowe
141  Betonowa kostka brukowa - prefdoryka betonowy, stosowany jeko material nawierzchni, ktéry spenia
nastgpujace warunki:
- wodajtasd 50 mm od kazdg krawedz, zaden przekrg paorzeczny nie powinien wykazywat Wymiaru paziomego
mnigszegoniz 50 mm;
- cakowitadiugas¢ kaetki podzidonaprzez j§ gruboéé powinnaby¢ mnigszalubronnacziary.
UWAGA: Tych dwich wymagan niesosjese dodemantow uzupenigacych.
142 Element uzupeliajqcy - cay demat, lub cze¢ kaski, ktdry jet stosowany do uzupenieniai umazliwia uzyskanie
dbszaru catkonidewybrukovanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, kiorg warswa $cerainajest wykonanaz kostek z kamienialub zinnego
meaterialu.
Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymaganiaogdne'.
15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t
Wykonawca robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektowa, SST i
poleceniami Ingpektora Nadzoru.
Ogdne wymeagania datyczace rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding’.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeagania ogdine datyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdnge'.

2.2. Materialy do wykonania chodnik 6w

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikdw z kostki brukowg betonowsg, zgodnie z zasadami n/n Szczepdlovg Soenyfikagi
Techniczng s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betononekogki brukowe poainny adpowiadad wymeganiom PN-EN 1338[1].

Nadiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] niepowinnalby¢ wigkszaniz 6 %.

Odpornoié na zamrazanierazmrazanie z udzialem i adadzgacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
paiedynczy wynik niepowinien byé wickszy od 1,5 kg/n.

Wtrzymatas¢ charakterystyczna na razdiaganie przy raziupywaniu nie powinna byé mnigszaniz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik
nie powinien by¢ mnigszy niz 29 MPai nie poninien wykazyweat dodazenia niszczaosgo mnigszego niz 250 Nimm diugasd
roziupania

Sderdnoié na szarokig tarczy sderng wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczac 20 mm /przy bedaniu wykonywanym
zgodhie z metodh, z zalacznika G/ [ub 18000mm?/5000m? /przy bedaniu wykanywanym zgodhie z metadk, alternatywna, opisana W
Zalaczniku H.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchyfki wymiaréw betonowych kostek brukowych
Dopuszcza ne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynesic:
- dadlugosd | zardkasd £2mm
- dagrubosd +3mm
Ré&znicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kastki niepowinnaprzekraczat 3 mm.
W przypadku kastek brukoaych o ksztalde nigarastokatnym, oddhyiki gosowene diainnych wymiardw powinny by¢ deklaronvane
przez producanta,
Maksymdna dopuszczdna réznica pamiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatng kastki, ktdrg diugos¢ przekatnych
przekracza 300 mmwynod + 3mm.
Dlakastek brukowych o wymiarach maksymanych przekraczgjacych 300 mm, adchytki od praskasd i pofd owenia podanew tabdi nr
1 ndezy sosowat dagamg powierzahni, kitdra zgorgektonano jako plaska.
O ile nie przenidziano, aby garma ponierzchnia byta pteska, producant powinien dodarczy¢ informage datyczace dopuszezanych
codhytek.

Tablical. Odchylki plaskcsdi i pofalowania

Dlugosé pomiarova Maksymalnawypuklosé Makgymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Garna powierzahnia betonowych kostek brukowych aoeniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywad wed, takich jek rysy
lub adpryski.

W przypadku davuwarswonwych kogtek brukomych, ooenianych zgodnie z zatacznikiem J nie dopuszcza S¢ wyStepowania
razwarsdwienia(rozazidenia) miedzy wardwami.

UWAGA: Ewentudne wykwity nie mga szkodiwego wphywu na wiasawosd uzytkowe kogek brukomych i nie sa uwazane za
igane

2.2.1.2.2. Tekstura

Jerdi kogki brukowe produkowane sa z ponierzchnia o pegang teksurze, totakateksura poninnaby¢ apisanaprzez produoanta,
Jili nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ dementdw aoenianych zgodnie z zatacznikiem J poainna by¢ ustdona przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditoéd tekstury kogtek brukowych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasawosdach surovodw | warunkdw twardnienia, niesy iwezanezaigane

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznasd od decyZji producanta, berwionamazeby¢ wardwasderdnalub caly dement.

Jili nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ dementdw coenianych wg zalacznika J poninna by¢ ustdona przez
pardananiez prékami dodtarczonymi przez producantai zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditosd zebarwienia kostek brukomych, ktdre moga by¢ spomodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawasd suronodw lub przez zmiane warunkow twardnienia, niesa iWwezane zaisane

2.2.2. Woda

Wodastosowanado padsypki powinnaodpowiadat wymaganiom PN-EN 1008[4].

g}ﬁi.ozi;:iﬁkdovwkormapmm i drabnaziarnidy - dozamulaniagpain, wg PN-B-11113[ 3]
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania ogdine datyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.
3.2 Sprz¢t do wykonania chodnik 6w

Rabaty 2wiazane z wykananiem chodnika z betonong kostki brukowg mazna vwykonywed recznie przy pomocy draonego Sorzetu z
Zagtosowaniem wibratardw plytowych, ulijakow recznych lub mechanicznyah.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania ogdine datyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdne'.

4.2.  Transport materiatéw do wykonania chodnik éw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kogki betonove moga by¢ przemvazone po uzyskaniu wytrzymatosd betonu min. 0,7 srednig wartosd wytrzymatasd bedang i
préoek.

4.2.2. Piasek

Trangport kruszywa poninien odoywad d¢ w wearunkach zebezpieczgacyth je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asrtymentami kruszywalubjegofrakgami.

4.2.3. Woda

Wodamazeby¢ poderanaz wododagu lub dogtarczana przewaznymi zbiornikami wody (cygternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Zasady ogdnewykaonyweaniaraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakich wykanywane beck robaty przy wykonywaniu chodnika,

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Podsypka

Podsypke nalezy wykonat z piasku $rednioziarnistego odpowiadajacago wymaganiom PN-B-11113 [3]. Grubos¢ podsypki po
Zageszezeniu powinnawynod ¢ okoto 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzonawoda, zageszczonai wyprdfilowana.

5.2.2.  Uk{#adanie kostki brukowej betonowej

Kostke naezy uktadac na padsypoe piaskong w taki soasih, ay szezdiny miedzy kastkami wynasity 2+-3 mm. Kastke ndezy uktadad
ak. 1,5 anwyzg od prgektonvang niweety chadnika, gdyz w czasewibronvenia (Uijania) podsypka ulega zageszezeniul,

Po ulazeniu kaogtki, szczdiny ndezy wypeni¢ piaskiem, a naggpnie zamies¢ poniazchnie utazonych kogek przy uzydu szczatek
recznych lub mechanicznychi przystapic do ubijaniananierzchni chadnika,

Do uhijaniautazonego chodnika z kogek brukowych, sodlje Se wibratory piytove z odong z tworzywa sztucznego daochrony kostek
przed uszkodzeniem i zebrudzeniem.

Wibrowenie prowvedzi S¢ od brzegow w kierunku do érodka powierzchni | jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
wiltragi nadezy uzupeni¢ szczdiny | zamies¢ nanierzchnie.

Foainy pomiedzy kogkami po oczyszczeniu poninny by¢ zgodnie z dokumentaga prgektonwa wypetnione draonym ogtrym piaskiem,
adponiadgacym PN-B-11113[ 3] napetng grubose kogtki.

Kogki brukowe batonowe ndezy ukledat z zachowaniem prgjektovanych podiuznych i poprzecznych podwyien nawierzchni
chadhika. Przy urzadzeniach naziemnych uztrgienia podzi emnego kagtki adponiednio dodete ndezy uktadad w jednym paziomie
Chodniki, kidrych spainy wypeinionesy piaskiem mazna.oddat do uzytku bezpodrednio powykananiu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrdli jakosd rabdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robd Wykonawca powinien uzyskat od dostawcdw materiatow aprobety techniczne oraz wykonat
bedania materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektoroni Nadzoru w cdu akoeptagi
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czase wykanywania raod Wykaonawea powinien prowvedzi¢ dorazne kontrde wszystkich asortymentdw rabd, skdedgiacych se na
ogdiny dement.

Kaontrda dogmowat poninna zgodnas¢ wykanywanych roodt z Dokumentaga Prgektons, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 /n SST
oraz w zekresebedan | tderangi wykonaniaroodt podanych w pkt. 6.5.

Czegtatliwoé¢ kontrdi poninna by¢ uzdezniona od patrzeb gwearantujacych wykananie rabd zgodnie z wymeaganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaraboczego.
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6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét

Po wykonaniu robdt ndezy sorawdzié:

ad  kondrukge chodnika,

b  rownos¢ nawierzchni,

©  prdfil poprzeczny,

d  rowndegtosé spain,

€  szerokas i wypetnieniespoin.

6.5. Przepr owadzenie badan

Zdecase, aby pomiary oach wymienionych w pkt. 6.4. byly przepronadzone nierzadzig niz 2 razy na 200 mPnanigrzchni chodhikai
w punktach charakterystycznych daniweey ub przekrgu poprzecznego araz wezedzietam, gdziepded Ingpektor Nedzoru,

6.5.1. Ustalenie jakosci materiafow

Ustdeniajakasd uzytych matariatow naezy dokaonat przez petine sorawdzeniewynikdw bedan laborataryjnych materiatow uzytych do
budowy chadnika zgodniez wymeaganiami podanymi w pkt. 2n/n ST.

6.5.2. Sprawdzeniejakosci wykonania chodnika

Ze wzgledu na nienidki zakres rood, zaeca Se¢ wykananie pamiarGw co ngmnig raz na uktadang powiezchni i w migscach
wekazanych przez Ingpektora Nadzoru.

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sporawdzenie kongtrukdi chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepuijacy spos;

Na wybranym losowo odcinku chodnika naezy zdja¢ 2 kogki brukowe w dowolnym migiscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad kogtek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Dopuszezany przeswit pod tata 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sorawdzenie profilu poprzecznego ndezy przeprovadzad za pomoca szablonu z poziomica.

Dopuszezane odchylenia.od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegfosci spoin

Sporawdzenie réwnadleglosa spoin nalezy przeprowadzad za pomoca dwoch sznurdw napietych wzdiuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa.

Dopuszczane odchylenie od rédwnosa spoin wynas + 1,0 cm nadiugosd chodnikado 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypefnienia spoin

Forawdzenie szerokosd | wypetnienia gpoin ndezy przeprowadza¢ przez wydtubanie gpoin na diugosd okato 10 cm i
Zmierzenieich szerokosd oraz wypetnienia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robGt

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiaru jet 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentagia Projektows i pomiarem w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odhioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
8.2 Rodzaj e odbior 6w

Odhidr chodnikéw z kostki brukowg obgmuje

a  odbior odtateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne udtdeniadatyczace poddany ptatnasa podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 m* (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowas na podstawie obmiaru i oceny jakosd wykonanych robdt
oraz whudowanych materiatdw w aparciu o wyniki pomiarow i bedan.
Cenawykonaniaradbd dogmuje

- rabaty pamiaronei przygatonvancze,

- aznakowanierood,

- dodarczeniematariadw namigsoewbudowania,

- wykonaniepodsypk,

- utazeniekogiek brukomych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczdin,
- przepronvadzenie niezibednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowekaogki brukowe Wymaganiai metody bedan

2 PN-B0620 Beton 2nykly.

3 PN-B-11113 Kruszywaminedne Kruszywo naturdnedo nanierzchni drogowych. Piassk.

4, PN-EN 1008 Woda zardbowa do betonu. Speryfikaga padierania préoek, bedanie i coma przydatnosd wody
Zarabowg do betanu, w tym wody adzyskang z procesiw produkdi betonu.

5 BN-77/8931-12 Dragi samochadowe. Oznaczeniewskaznika zegeszezeniagruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Pzedmiaem n/n Szczegdog Yoeoyfikagi Techniczng s wymagania datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z

ugtanieniem darzezy betonowych w ramach przebudony ul. WAsockiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct

wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Usdenia zawarte w nln Szczegdlong Speryfikagi Techniczng datycza ustanmienia darzezy betonowych 20x6 am na podsypoe

piaskong gr. 5am.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Obrziabaonone - prefaorykowane bdki betonowe razgraniczgace jednagrannie lub dwusronniedagi kamunikacyjneod
terendw nie przeznaczanych dakomunikagi.

1.4.2. Podsypka- warswawyronnancza ulozonabezpodrednio napodiozu ziemnym Iubtanie

Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami- podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdne'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jest odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami

IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymaganiaogdne datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdng'.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami gosowanymi przy ustanieniu oarzezy betonowych zgodniez zasadami rn/n SST sa:

2.2.1. Obrzeia betonowe

Olrzeza betonowe poninny odpowiadat wymeganiom normy PN-EN 1340[6].

Nadiakliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] niepowinnalby¢ wigkszaniz 6 %.

Odpornoi¢ na zamrazanierazmrazanie z udzialem i adadzgacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pajedynczy wynik niepowinien byé wigkszy od 1,5 kg/n?.

Wartos¢ charakterystyczng wytrzymatasd nazginaniezgodniez PN-EN 1340 [6] niepowinnalby¢ mnigszaod 35 MPa

Sderdnoié na szerokig tarczy sderng wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczac 20 mm /przy bedaniu wykonywanym
zgodhie z metod z zalacznika G/ 1ub 18000mm¥5000mnT /przy bedaniu wykaywanym zgodnie z metody, aternatywna, natarczy
Bhmego opisana w zataczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiaréw obrzezy

Dopuszczane odchytki wymiarow darzezy betonowych, zgadniez PN-EN 1340[6] powinny wynosié:

diugasc: * 1% z doktaonasda do milimetra, niemnig niz 4 mmi niewigog niz 10 mm.

Innewymiary zwyjatkiem promienia

dapowierzchni:  + 3% z doktadnasda do milimera, niemnig niz3mmi niewieog niz 5 mm.

dainnych czesd: + 5% z doktadnasda do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigog niz 10mm.

Ré&znicapomiedzy wynikami pomiardw tego samegowymiaru darzezanie poninnaprzekraczat 5 mm.

Dlapowierzchni okreslonych jako ptaskiei dakranedz dkreslonych jako progte dopuszeza ne oddhyiki od plaskasd i progtdiniomosd
podanow teblicy 1.
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Tablical. Dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarova Dopuszczalna adchyika plaskosci
i progdiniovasd
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresi e aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Ponierzchniadorzezy comnianazgodniez zalacznikiem Jnie posnnavwykazywac defektow, takich jak rysy lub adpryski.

W drzezach dmuwarswonwych, ocenianych zgodniez zatacznikiem J, niedopuszczaSe wystepowaniarazwardwienia

UWAGA: Ewentud newykwity niemgja szkodlivego wphywwu nawtasawosd wzytkoneadrzezy i niess iwwazanezaigane
2.2.1.2.2. Tekstura

Jerdi dorzezaprodukovanesa z ponierzchnia o pegang tekdurze, totakateksduraponinnaby¢ okreslonaprzez producanta,
Zgodnaos¢ dementdw coanianych na paddanie zatacznika J powinna byé ugdona, o ile nie ma znaczacych réenic tekstury, przez
pardananiez prékami dostarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez ochiarce.

UWAGA: R&nice w jednditasa tekstury darzezy, ktdre moga by¢ spomodowene nieuniknianymi zmianami we wiasawosaach
urovodw | warunkdw twardnienia, niesy iwezanezaigane

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznasd od decyZji producantabarwi¢ maznaweardwe sderdna lub caly dement.

Jili nie ma znaczagych réznic w zabarwieniu, zgodnaé¢ dementdw coenianych wg zatacznika J powinna by¢ utdona przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantali zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: R&mnice w jednditosa zaberwienia darzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasdwasd
suronodw lubwarunkdw dgrzewaniabetonu, niess Wwezane zaisane

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe poninny by¢ sktadowanew pazygi whudoweanianaawertg przestrzeni, na podiazu wyréananym i adwodnianym
z zegtosoweniem pockiadek i przekiadek utazonych w pioniejednanad drugs.

Wymiary przekrgu poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubos¢ 2,5 am, szerokos¢ 5 am, adiugasé
przektadek poninnaby¢ minimum 5 amwigkszaniz szerokoé¢ drzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Fasek do wykonania podsypki oraz wypetnieniagpoin wg PN-B-11113[3].

2.2.3. Woda

Woda stosowanado podsypki powinnaodpowiadat wymaganiom normy PN-EN 1008[4].

3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2 Sprzet do ustawiania obr zezy

Rabaty maznavwykanywet recznie przy pamacy drabnego Sorzetu pomacni czego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymegeniaogding'.

4.2, Transport materialow do wykonania obr zezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Olrzeza mazna przenazi¢ srockami trangportu po ogagniedu Wytrzymatasd minimum 0,7 srednig wytrzymatosd bedang s
prabek. Olrzezanasradkach trangportowych naezy uktadac w pazydi pionowg z nadhyleniemw kierunku jazdy.

Poninny one by¢ zebezpieczone przed przemieszczaniem Se | uszkodzeniem w zase frangportu, gdrma wardwa nie powinna
wydaned pazasdany srodkatrangportuwieog niz 1/3wysokasd tg wardwy.
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4.2.2. Piasek naturalny

Trangpart kruszywa poninien odoywad s¢ w wearunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
agrtymentami kruszywalubjegofrakgami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogdlne wykonywania robot

Zasady ogdnewykaonyweniaraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakichwykanywane beda roboaty 2wiazanez udanianiem darzezy betonomych.

5.2. Zakr es wykonywanych r ob6t

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykap karytapod podsypke wykomywee nalezy zgodniez PN-B-06050[1].

5.2.2. Podsypka

Podsypke o grubosd 5om po zageszezeniu, nalezy wykonat z wardwy piasku srednio- lub grubaziarnigego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Olrzezandezy ugawi¢ napodsypoe piaskong wykaonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tyinasdankadarzezy od grony terenu poninnalby¢ aosypanapiaskiem, zwirem lub migsoomym gruntem przepuszezanym.
Materid, kidrym zoganie dosypanatyinasdankadarzezandezy udé.

Natukach maznausawiat darzezatukowe lub krétkie dorzeza odponiednio dodete T.uki o promieniu powyzg 15 m maznavwykonad
Zdorzezy progych.

5.2.3.1. Wysokosé obrzeza

Wysokaé¢ darzezanad nanierzchnia chodnika powinnalby¢ zgodnaz ugdeniami Dokumentagji Prgektong.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niwdeta dorzeza powinnaby¢ zgodnaz prgektowans niweeta chodnikalzjazddw.

5.2.3.3. Spoiny

Soainy niepowinny przekraczat szerokasd 1 ami poninny zogtad wypetnione piaskiam napetng ich glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rabd Wykanawea poainien uzyskat od doganvodw maeriatdw goraoety techniczne araz wykaonat bedania
meteriadw przeznaczonych dowykonaniardadt i przedgtawic ich wyniki Ingpektaroni Nadzoruw odu akoeptagi materiadw, zgodnie
Zzwymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigszg SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania r obét

W czase wykanywania raod Wykaonawea powinien prowvedzi¢ dorazne kontrde wszystkich asortymentdw rabd, skdadgiacych se na
ogdiny dement.

Kontrda dogmowad poasinna zgodnasé wykonywanych rabd z Dokumentaga Prgiektona, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 v/n SST
oraz w zekresebedan | tderangji wykonaniaroodt podarych w pkt. 6.4.

Czegtatliwoé¢ kontrdi poninna by¢ uzdezniona od patrzeb gwearantujacych wykananie rabd zgodnie z wymeaganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaraboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbior u r ob6t

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sranvdzeniejekasa uzytych materiatow naezy wykonad zgadniez wymeaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczane odchylenie linii dorzezy w planie od linii prgektonang nie pomMnno wynosi¢ Wiecg niz = 2 am na kazde 100 m
udanieniadarzeza

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwel ety

Dopuszczaine addhylenie niwddly gamg plaszczyzny darzezy ad niweely prgektonang maze wynosé + 1 am na kazde 100 m
bedanego niwdaga dagu dorzeza,
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6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

RomGs¢ garmg ponierzchni darzezy ndezy sorandzat przez przytazenie w dwéch punktach na kazde 100 m darzeza, 4-metrong
1ay.

Przewit pomiedzy gdrma ponmazchnia darzezai przytazong tata niemaze przekraczad 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Frandzeniewypenieniagpain naezy bedac nakazde 10 m ustanionego aarzeza,. Spainy musza by¢ wypenionecatkonide

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru r obot

Wymagania.ogdne datyczace domiaru rabdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdng'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jadnastka domiarona jegt 1 m (metr) usganianych darzezy betonomych, napoddtanie Dokumentagi Prgektowg | pomiaruw terenie
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Do odhiaru Wykaonawea przedstam wszystkie deklarage zgodnasd, wyniki pamiarGw i bedan z biezaog kontrdi meteriatow i rabd.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr darzezy dogmuje

a  odudr cstaeczny,

b odbidr pogwerancyny,

zgodhiez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,,Wymeganiaogdne'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne udta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptancs¢ za 1 m utanionych darzezy ndezy przyjmonat zgodnie z domiarem i ooena jekosd wykananych rabd na podganie
wynikow pomiardw i bedan laborataryjnych.

Cenawykananiaradod dogmuje

- pracepamiaronei rooaty przygatonvancze,

- aznakowanierood,

- dogaczeniemaeiatow,

- wykonaniekanyta,

- razsdeeniei ubide podsypki,

- utanieniedarzezy,

- wypetnieniegpan,

- aogypaniezeanetrzng sdany dorzezy,

- przepronvadzenie niezibednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ZiemnebudoMane

2 PN-B0620 Beton 2nykdy.

3 PN-B11113 Kruszywo mingrane Kruszywanauradnedo nanierzchni drogowych. Hiasek.

4, PN-EN 1008 Woda zardbowa do betonu. Speryfikaga padierania prébek, bedanie i coma przydatinosd wody
Zarabowg do betonu, w tym wody adzyskang z procesiw produkdi betonu.

5. PN-N-03010 Satysyznakaontrdajakosa. Lasowy wybdr jednostek produktu do pradki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymaganiai metody bedan.

7.  PN/EN45014 Ogdneknytariadatyczace deklaragi zgodnasd wydaweng przez dotanodw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.04.01
WJIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Pzedmiaem n/n Szczegdong Yoeoyfikagi Techniczng s wymagenia datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z

wykaonaniemwjazdow i wyjazddw bramowych w ramach przebudony ul. Wysodkiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct

wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w n/n Szczegdtong Specyfikagi Techniczng datycza wykaonania nanierzchni wjazdow i wyjazddw bramowych z

betonong kaetki brukong gr. 8 am napadsypoepiaskong gr. 3am.

1.4. Okreslenia podstawowe

141  Wjazdy i wyjazdy z bram - migsaa doggpu do ulicy, przystosowane do ruchu pgazddw wjezrdzgacych lub
wyjerdzgiacych z bram.

Pozodate okredlenia sy zgodne z doowiazujacymi, odponiednimic palskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymaganiaogdne'.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykonawca robdt jes odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektowa, SST i

poleceniami Ingpektora Nadzoru.

Ogdne wymeagania datyczace rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding’.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeagania ogdine dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaganiaogdne'.

2.2, Materialy do wykonania wjazdow i wyjazdow

Mateiatami stosowanymi przy budowie wjazdow i wyjazddw bramomych z kagki brukong betonows, zgodhie z zassdami /n
Szaydtong Jeoyfikagi Techniczng s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Beatononekogki brukowe poainny adpowiadad wymeganiom PN-EN 1338[1].

Nadiakliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] niepowinnalby¢ wigkszaniz 6 %.

Odpornoi¢ na zamrazanierazmr—azanie z udzialem i adadzgacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] £ 1,0 kg/n? przy czym zaden
pajedynczy wynik niepowinien byé wigkszy od 1,5 kg,

Wytrzymatas¢ charakterystyczna na razdiaganie przy raziupywaniu nie powinna byé mnigszaniz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik
nie powinien by¢ mnigszy niz 29 MPai nie poninien wykazyweat dodazenia niszczaosgo mnigszego niz 250 Nimm dugasd
roziupania

Sderdnoié na szarokig tarczy sderng wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczac 20 mm /przy bedaniu wykonywanym
zgodhie z metodh, z zalacznika G/ [ub 18000mm?/5000m? /przy bedaniu wykanywanym zgodhie z metodh, alternatywna, opisana W
Zalaczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyZki wymiaréw betonowych kostek brukowych

Dopuszcza ne odchytki wymiardw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynesic:

- dadiugosd | zardkasd £2mm

- dagrubosd +3mm

Ré&znicapomiedzy dwomapomiarami grubosd tg samg kastki niepowinnaprzekraczat 3 mm.

W przypadku kastek brukoamych o ksztaldie nigorastokatnym, oddhyiki gosowene dlia innych wymiarGw powinny by¢ deklarovane
przez producanta,
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Maksymdna dopuszczdna réznica pamiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatng kastki, ktdrg diugos¢ przekatnych
przekracza 300 mmwynad + 3mm.
Dlakastek brukowych o wymiarach maksymanych przekraczgjacych 300 mm, adchyiki od praskasd i pofd owenia podanew tabdi nr
1 ndezy sosowat dagamg powierzahni, kitdra zgorgektonano jako plaska.
O ile nie przenidziano, aby garma ponierzchnia byta pteska, producant powinien dodarczy¢ informage datyczace dopuszezanych
codhytek.

Tablical. Odchylki plaskasd i pofalowania

Dlugosé¢ pomiarova Maksymalnawypuklosé Makgymalnawkledosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Garna powierzahnia betonowych kostek brukowych aoeniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywad wed, takich jek rysy
lub adpryski.

W przypadku davuwarswonwych kogtek brukomych, ooenianych zgodnie z zatacznikiem J nie dopuszcza S¢ wyStepowania
razwarsdwienia(rozazidenia) miedzy wardwami.

UWAGA: Ewentudne wykwity nie mga szkodiwego wphywu na wiasawosd uzytkowe kogek brukomych i nie sa uwezane za
igatne

2.2.1.2.2. Tekstura

Jerdi kogki brukowe produkowane sa z ponierzchnia o pegang teksurze, totakateksura poninnaby¢ apisanaprzez produoanta,
Jili nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnas¢ dementdw aoenianych zgodnie z zatacznikiem J poainna by¢ ustdona przez
pardananiez prékami dogtarczonymi przez producantai zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditosd teksiury kostek brukomych, kidre moga by¢ spomodonane nieuniknionymi zmianami we
wiasawosdach surovodw | warunkdw twardnienia, niesy iwezanezaigane

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zdeznasd ad decyZji producanta, berwionamazeby¢ wardwasderdnalub caly dement.

Jili nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ dementdw coenianych wg zalacznika J poninna by¢ udtdona przez
pardananiez prékami dodtarczonymi przez producantai zawierdzonymi przez odhiarce.

UWAGA: Raznice w jednditosd zebarwienia kostek brukomych, ktdre moga by¢ spomodowane nieuniknionymi- zmianami
wiasawasd suronodw lub przez zmiane warunkow twardnienia, niesa wezane zaisane

2.2.2. Woda

Wiodastosowanado padsypki powinnaodpowiadat wymaganiom PN-EN 1008[4].

2.2.3. Piasek

Srednicziamidy - dowykonaniapodsypki | drobnaziarnisly - do zamulaniagpain, wg PN-B-11113[3]

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania ogdine datyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Raoaty 2mazane z wykonaniem wjazddw | wyjazdow z betonowg kostki brukovg maznavwykomywat recznie przy pomacy droonego
FrzZetu z zagosowaniemwikratorGw phytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania ogdine datyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdne'.

4.2.  Transport materiatow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kogki betonove moga by¢ przemvazone po uzyskaniu wytrzymatosd betonu min. 0,7 srednig wartosd wyirzymatasd bedang i
préoek.
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4.2.2. Piasek

Trangport kruszywa poninien odoywad d¢ w wearunkach zebezpieczgacyth je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
agrtymentami kruszywalubjegofrakgami.

4.2.3. Woda

Wodamazeby¢ poderanaz wododagu lub dogtarczana przenaznymi zbiornikami wody (cygternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania r obét

Zasady ogdnewykanyweniaraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

Wykanawca przeddani Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgiekt orgenizagi i harmonaogram roadt, uwzglednigjace warunki w
jakich wykanywane bedk robaty przy budowiewjazddw i wyjazddw bramowych.

5.2. Wykonanie wjazdéw i wyjazdéw

5.2.1. Podsypka

Podsypke naezy wykonat z piasku sredniaziarnistego odpowiadgjacego wymaganiom PN-B-11113 [3]. Grubos¢ podsypki po
Zageszezeniu powinnawynod ¢ okoto 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzonawoda, zageszczonai wyprdfilowana.

5.2.2. Uk{#adanie kostki brukowej betonowej

Kostke nadezy uktadac na padsypoe piaskong w taki soosih, aby szezdiny miedzy kastkami wynasity 2+-3 mm. Kastke ndezy uktadad
ak. 1,5 anwyzg od prgektonvang niweety, gdyz w czasewibrowania(ubijania) podsypka ulegazageszezeniu,

Po ulazeniu kagtki, szczdiny ndezy wypeni¢ piaskiem, a naggpnie zamies¢ poniazchnie utazonych kogtek przy uwzydu szczatek
recznych lub mechanicznychi przystapic do ubijaniananierzchni wjazdu lub wyjazdu.

Do uhbijania utazonych kogek brukowych, soslje Se wibratary phytowe z ogona z tworzywa sztucznego da ochrony kogek przed
uszkodzeniemii zabrudzeniem.

Wibrowenie prowvedzi Se¢ od brzegdw w kierunku do érodka powierzchni i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kztattek. Po
witragi ndezy uzupeni¢ szczdiny | zamies¢ nanmierzchnie.

Foainy pomiedzy kogkami po oczyszczeniu poninny by¢ zgodnie z dokumentaga prgektona wWypetnione draonym ogtrym piaskiem,
adponiadgacym PN-B-11113[ 3] napetng grubose kostki.

Kaogki brukone betonowe ndezy uktadat z zachoweaniem prgektowanych podiuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni wjazou.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrgeniapodziemnego kastki adponiednio dodete ndezy uktadac w jednym paziomie

Wjazdy i wyjazdy, ktdrych spainy wypetnionesa piaskiem mazna.oddac do uzytku bezpasrednio powykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontrdli jakosd rabdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robd Wykonawca powinien uzyskat od dostawcdw materiatow aprobety techniczne oraz wykonat
bedania materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektoroni Nadzoru w cdu akoeptagi
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czase wykaonywania raod Wykaonawea powinien prowedzi¢ dorazne kontrde wszystkich asortymentdw rabd, skdadgiacych se na
ogdiny dement.

Kaontrda dogmowat poninna zgodnas¢ wykanywanych roadt z Dokumentaga Prgektons, ustdeniami zawartymi w pkt. 5 /n SST
oraz w zekresebedan | tderangji wykonaniaroodt podanych w pkt. 6.5.

Czestatliwas¢ kantrdi poninna by¢ uzalezniona od patrzeb gwarantujacych wykananie rabd zgodnie z wymaganiami, nie rzadzig
jednak niz przed uptywem kazdego dniaraboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét

Po wykonaniu robdt naezy sorawdzié:

a  kondrukdge nawierzchni,

b  rownos¢ nawierzchni,

©  prdfil poprzeczny,

d  rowndegtosé spain,

6  zerokosé i wypetnieniespoin.
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6.5. Przepr owadzenie badan

Zdeade, ay pamiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzonemin. 1 raz nanawierzchni wjazduhwjazdu.

6.5.1. Ustalenie jakosci materiafow

Ustdeniajakasd uzytych matariatow ndezy dokonat przez petine sorawdzeniewynikdw bedan laborataryjnych materiatow uzytych do
budowy wjazduwyjazdu zgodniez wymaganiami podanymi w pkt. 2n/n ST,

6.5.2. Sprawdzeniejakosci wykonania wjazdu/wyjazdu

Zewzgledu naniendki zakresraod, zaecase wykananiepomiardw co ngmnig raz nauktadang pomezchni wjazduwyjazou.
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji wjazd/wyjazdu

Sporawdzenie konstrukdi wjazdwwyjazdu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy soosb:

W wybranym losowo punkdie wjazdu naezy zdja¢ 2 kaski brukowe w dowolnym migiscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz
Sorawdzi¢ uktad kostek.

6.5.2.2. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Dopuszczany przeswit pod tata 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sorawdzenie profilu poprzecznego ndezy przeprovadzad za pomoca szablonu z poziomica.

Dopuszezane odchylenia.od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegfosci spoin

Sporawdzenie réwnadeglosa spoin nalezy przeprowadzad za pomoca dwoch sznurdw napietych wzdiuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa.

Dopuszczane odchylenie od réwnosa spoin wynos + 1,0 cm nadiugosd oddinkado 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypefnienia spoin

Forandzenie szerokosd | wypetnienia gpoin ndezy przeprowadzat przez wydtubanie gpoin na diugosd okato 10 cm i
Zmierzenieich szerokosd oraz wypetnienia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu, zgodnie z Dokumentagia Projektows, i pomiarem w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odhioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

8.2 Rodzaj e odbior 6w

Odhidr nawierzchni wjazdow i wyjazddw bramowych z kostki brukoweg dogmuije
a  odbior odtateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdne uddeniadatyczace poddany ptatnasa podenow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) nawierzehni wjazdu |ub wyjazdu z bramy ndezy przyjmowac na podstawie cbmiaru i
ocany jakosd wykonanych robdt oraz whudowanych meteriatow w oparciu owyniki pomiarGw i badan.

Cenawykananiaradod dogmuje

- rabaty pamiaronei przygatonvancze,

- aznakowanierood,

- dodarczeniemateriadw namigsoewbudowania,

- wykonaniepodsypki,
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10.

10.1.
1

2
3
4

utazeniekogek brukowych wraz z zageszezeniem i wypetnieniem szezdin,
przepronvadzenie niezibednych pomiardw i bedan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nor my
PN-EN 1338
PN-B-06250
PN-B-11113
PN-EN 1008

BN-77/8931-12

Betonowekaogki brukowe Wymaganiai metody bedan

Beton 2nykly.

Kruszywaminerane Kruszywo naturdnedo nanierzchni drogowych. Fiasek.

Woda zardbowa do betonu. Speryfikaga padierania prébek, bedanie i coma przydatinaéd wody
Zarabowg do betonu, w tym wody adzyskang z procesiw produkdi betonu.

Dragi samochodowe: Oznaczeniewskaznika zegeszezeniagruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

I.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Pzedmiaem n/n Szczegdong Yoeoyfikagi Techniczng s wymagenia datyczace wykaonenia i odbioru raodt 2wigzanych z
zalazeniem tranikdw w ramach przebudowy ul. Wysockiegow Bidsku Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST

Szegdtova Spenyfikaga Techniczna jest stosowana jeko dokumant przetargowy | kontrektowy przy Zecaniu i redizagi rooct
wymienionychw pkt. 1.1,

13 Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w nn Szczegdtong oeoyfikagi Tedhniczng datycza zakledania trawvnikdv na pomeazchni zidehodw
Zakdizowvanych naterenierdodt dgetym zekresam pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie- przykryceterenu ziemia raslinna w cdu zapewnienia doorego wzrogu trawy i jg przyjeciade.
1.4.2. Ziemiaurodzjna - ziemiapodadgacawlasawosd zapeanigace roslinom prawidtony razwg.

Pozodate okreslenia 33 zgodne z dbonmiazujacymi pdskimi normami i dfinigami podenymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania
ogdng'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Wykanawea raadt jes odponiedziany za jakas¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga, Prgiektowa, SST i pdeoaniami
IngoektoraNadzoru.

Ogdnewymeaganiadatyczaceraod podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdnewymeganiadatyczace maeiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.

2.2, Materialy do wykonania humusowania i obsiania trawg trawnik 6w

Mateidami do wykonania humusowenia i dosiania tranvnikdw wediug zesad /n Szczegdlong Spenfikagi Techniczang s
nedepujace materialy, zaskogptovane przez IngoektoraNadzoru:

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, dostarczona do migsc zaktadania trawnikow nie powinna by¢ zagruzowana, przerodnicta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.22. Trawa

Wybdr gatunkdw traw nalezy dopesowat do warunkdw migsoowych, awiec do rodzgu gleby | sopnia jg zawilgooania Nalepig
nedga Se dotego peganemieszanki traw, mgacegedei dronekarzonki .

Do dodania trawvnikow ndezy uzy¢ neson uniwersaling miezanki traw o gwerantowang jekasd, speinigacg wymagania normy
PN-R-65023[2].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania.ogdne datyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdn€'.

3.2.  Sprzet dowykonania robét

Dowykonaniardod naezy sosonat nastepujaCy Jorzet zaakogptoweny przez IngpektaraNadzoru:
- douprany gleby - gebogryzarka,

- orzet do zaktadaniatrannikéw - wat kd czatka araz wet gladki,

- do pazykeniaziemi urodzging - Pycharkai fadowerka,
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- dopidegnagi trawnikow - kasarki mechaniczne do koszania,
- dotrangportu - samochody dezarone

Pozodate roooty moga by¢ wykonanerecznie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania.ogdne datyczace trangpartu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2.  Transport materialéw do zakladania trawnik éw
4.2.1. Transport Ziemi urodzajnej

Trangpart Ziemi urodzging maze by¢ wykanyweany donanymi srodkami trangportu, wybranymi przez Wykonance,

4.2.2. Transport nasion trawy

Srocki transpartonve powinny by¢ czydtei zeberpieczgace nasionaprzed zamoknigiem araz obnizeniem ich wartosd seand.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r oboét

Ogdne zasady wykanywaniardadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

Wykanawca przedsawi Ingpektaroni Nadzoru do akogptagi prgekt arganizagi i harmonogram rabodt, uwzglednigiace wszystkie

warunki w jakich beth zaktadanetranniki.

5.2. Zakladanie trawnik éw

Wyrnagarnadayaa(oevvykorwvmarotu 2nigzanych z trannikami sy nedigpuiace
teren pad tranniki mus by¢ oczyszczony z gruzui zanieczyszezen,

- teren (grunt rodzimy) poninien by¢ wyrdwnany i solantonany,

- teren trannika, zidehca po zahumusowaniu poainien by donizony w stosunku do kraweznikdw i dorzezy 02.am,

- zZiemiaraslinnaponinnaby¢ razsadanardana warswa gr. 10 ami garannievwyronnang,

- przed Senvem nason travy Ziemie naezy watowat wekem gladkim apatem watem kd czatka lub zagrahic,

- Sew powinien by¢ dakanany w dni bezwietrzne,

- dkressania- nglepszy okreswiosanny, ngpdznig do polowy wrzesnia,

- nateenieptaskim nascnatraw ndezy wysenad wilasd 2kgnal00nt.

- nesonatraw naezy przykny¢ przez wymieszanie z zZiemia grabiami lub weatem kd czatka. Po wydenie nasion ziemia poninna
by¢ watowanalekkim watem w cdu odtatecznego wyrdananiai sworzeniadaorych warunkow diapoddakaniawody,

- piewsze kaszenie pomnno by¢ przeprowedzone, gdy trawa cdiagnie wysokas¢ ok. 5+10 am, nadepne gdy trawa odrasnie do
wysokasd 10+12.am,

- nanvozeniew trakdepidegnagi - nanviz wysewany, gdy travajest zupeiniesucha, apowysenieddfidendezy podd,

- W okrese sy ndezy sydamaycznie zraszat woda dosiane ponierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdne zasady kontrdli jakasd roadt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaagdne'.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem rob6t

Pzed wykanywaniem travnikdnw Whkonanca powinien soramdzi¢ jekas¢ uzywenych maeiatow w zakrese zgodnosd z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2

6.3. Kontrola jakosci zakladania trawnik 6w

6.3.1. Kontrolaw trakcie zakfadania trawnikéw
Kontrdaraad w zekrese humusowaniai dosianiapdeganagoravdzeniu;

- OoZyzCzeniaterenu Z zanieczyszezen,

- rgznegoprzekopaniagley,

- razsddeniahumusu z kontrda grubosd wardwy razsadong ziemi,

- prawidtovego uwaonaniaterenu,

- zgodnosd tadu mieszanki traw z wymeganiami,

- Ocd0sa Zagewu nason,

- dosenvaniaponierzchni trannikdw o zbyt malg gestasa wykigkowanych zdziebe traw,
- pranidiong czesaliwosd koszeniatrannikéw i ich addweaszczania,
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- okresu podewania, 2nmaszczapodczas U7y

Dopuszczasie odchytke dailosd wysanych nasion travw kg/2000 n? - + 05 kg,
6.3.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw

Kantrdarood przy odbiarzetrannikdw datyczy:

- pranidtong gedosd trawy (trawniki bez tzw. “tyan”),

- braku dbecnasd gatunkdw nienysevanych oraz dhwestow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdne zasady domiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
7.2.  Jednostka obmiar owa

Jeohostka cbmiarowa raodt zwiazanych z zelozeniem trannikow jest 1 n? (merr kwedratony), na podstanie Dokumentagi
Prgektong | pomiardww terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogdne zasady adkiiaru rabd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdne'.
8.2. Sposdb odbioru robdt

Zalazenietrannikow bedziepodegato

a  odaorom rood zanikgacych lub uleggacych zakrydu,

b  odioronm cgtaecznemuy,

0  odhioron pogwarancyjnemu,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne udta enia datyczace podstawy platnasd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnosé za 1 nt” trawnikandezy przyjmowat napodstaniedomiarui aoany jakasd rabdt w opardiu owyniki pomiardwi bedan.
Ceanawykonaniatravnikadogmuje

- roocty przygatonvancze: oczyszezenieterenu, dowdz ziemi urodzging, razsadenieziemi uradzging,

- zakdadanietranmikdw,

- pidegnagde trannikdw: podewenie kaszenienavazenie, oddhweszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 BN-74/9191-02 Urzadzeniamdiaracyjne Darniowanie Wymaganiai bedaniaprzy odhiarze
2 PN-R65023 Materia Senny. Nadonaradlin raniczych.

3. PN-S02205 Drogi samochodowe: Rabaty Ziemne Wymaganiai bedania
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