
DATA WYKONANIA RYSUNKU

  ARCHITEKTURA       DESIGN            FENG SHUI

AR    H+

e-mail: arplus@o2.pl
tel: 0 502 037 769

ARH+  architekt Andrzej Rydzewski
15-345  Białystok,

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie
z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych  (Dz.U.Nr24, poz.83 z
dn.04.02.1994r).

Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we
fragmencie bez zgody autora projektu jest

zabronione

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES BUDOWY

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut i detale posadzki

FAZA PROJEKTU

NR RYSUNKU

2

SKALA

1:100, 1:20,
1:10

projekt wykonawczy

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTANT

DATA WYKONANIA RYSUNKU 28.02.2010

ul. Zachodnia 14A/47

Budowa pomnika Jana
Pawła II
wraz z zagospodarowaniem
terenu

ul. Poświętna; ul.Kościuszki,
Bielski Podlaski

działki nr. 1625/12; 1417/1;
1735/1
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LEGENDA
 A-E granica opracowania

1. cokół granitowy z figurą z brązu Jana Pawła II

2. elementy granitowe z napisami w posadzce

3. zieleń niska przy pomniku

4. płyty granitowe w posadzce

5. ławka

6. lampa parkowa wysokości 4,0m  wg PT elektrycznego

płyty granitowe czerwone z napisami

pasy kostki granitowej rdzawej (szer. 110 cm) 7x7x7cm

pasy kostki granitowej brązowej (szer. 110 cm) 7x7x7cm

powierzchnia wyłożona kostką granitową jasno- szarą 7x7x7cm

nasadzenia - irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)

nasadzenia Thuja plicata Kórnik II Żywotnik olbrzymi Kórnik II - Polska

odmiana, szybko rosnąca i bardzo zwarta. Pokrój stożkowy. Zabarwienie

zielone ze złotymi końcówkami przyrostów- nasadzenia co 1,5m w

szpalerze, wysokość sadzonek min. 1,5m, ilość sztuk - 24

oświetlenie w posadzce - zgodnie z PT elektrycznym
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oś symetrii - oś kościoła
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kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342
70x70x70mm +/- 10mm w kol. czerwonym

Wysokowytrzymała zaprawa fugowa do kostki
np. SOPRO PFM w kol.szarym

kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342
70x70x70mm +/- 10mm w kol. żółtym

kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342
70x70x70mm +/- 10mm w kol. jasnoszarym

Detal D-02  rzut   1:20
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142,50

7x7cm kostka granitowa
ściana betonowa 16cm  B20

humus 10cm

7x7cm kostka granitowa
5cm podsypka piaskowo - cementowa
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 zagęszczna mechanicznie
50cm  wymiana gruntu - piasek zagęszczony mechanicznie
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Detal D-02   1:10

istn. krawężnik betonowy

istn. jezdnia
o nawierzchni asfaltowej 2%

7x7cm kostka granitowa
5cm podsypka piaskowo - cementowa
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 zagęszczna mechanicznie
50cm  wymiana gruntu - piasek zagęszczony mechanicznie

projektowana ława
oporowa beton B15
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kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342
70x70x70mm +/- 10mm w kol. czerwonym

kostka granitowa surowo-łupana wg PN-EN 1342
70x70x70mm +/- 10mm w kol. jasnoszarym

krawężnik granitowy surowołupany wg DIN 482, DIN EN 1343
120x280x1000mm w kol. jasnoszarym

Wysokowytrzymała zaprawa fugowa do kostki
np. SOPRO PFM w kol.szarym

Detal D-02  rzut   1:10
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krawężnik granitowy 12x28cm
ława betonowa 10cm B15

humus 10cm

5%
1,5%

7x7cm kostka granitowa
5cm podsypka piaskowo - cementowa
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 zagęszczna mechanicznie
50cm  wymiana gruntu - piasek zagęszczony mechanicznie
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Rzut posadzki  1:100
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