Opis techniczny

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania — projekt wykonawczy remontu,
przebudowy istniejgcego budynku Urzedu Miasta wraz z adaptacjq
poddasza na pomieszczenia biurowe i zmiang sposobu jego uzytkowania na
dziatce nr 2962/2 w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 1 — projekt
wykonawczy szybu dzwigu dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych
Inwestor: Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

UWAGI:

- Opracowanie niniejsze jest kontynuacjg i uszczegoétowieniem projektu
budowlanego i wykonawczego remontu i przebudowy obiektu w zakresie
dostosowania istniejgcej duszy klatki schodowej do zamontowania dzwigu
osobowego wraz z przeszklonym szybem. Koszty prac remontowych i
budowlanych zostaty ujete w kosztorysach i przedmiarach projektu
wykonawczego remontu i przebudowy, w opracowaniu niniejszym zostaty
uszczegotowione rozwigzania i wytyczne techniczne konkretnego typu
windy wraz z szybem np. produkcji FUD Bolecin. Istnieje mozliwos¢
zastosowania dzwigu innego producenta o identycznych parametrach.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wymogi dzwigu.
Zastosowano dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym o udzwigu 630 kG.

Dzwig osobowy, Q 630 kg

typ: hydrauliczny

udzwig: 630 kg / 8 oséb

predkos¢ jazdy: 0,6 m/s

ilos¢ przystankow: 4

ilos¢ drzwi szybowych: 4

wysokos¢ podnoszenia: ~10 m

wys. nadszybia 3400 mm

gteb. podszybia 1200 mm

kabina: nieprzelotowa

sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze
wymiar drzwi 900x2000 mm

drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe stal nierdzewna
drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe stal nierdzewna
kabina dzwigu o wymiarach 1100x1400x2170 mm

Sciany kabiny 3 Sciany przeszklone, szkio bezpieczne, jedna $ciana
stal nierdzewna, satyna

porecz ze stali nierdzewnej SATYNA
podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa
oSwietlenie sufit podwieszany z oswietleniem jarzeniowym
kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA,
kaseta wezwan ze stali nierdzewnej SATYNA w oscieznicach

drzwi przystankowych
pietrowskazywacz w kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji, na
przystanku podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan,
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wyposazenie autodialer-system awaryjnego taczenia sie z telefonem
alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z
kabiny do maszynowni, sygnalizacja

przecigzenia, alarm, 2 godzinne awaryjne oswietlenie, przyciski z
alfabetem Braille’a,

2.2. Wymogi szybu.

Szyb w konstrukgcji z profili zamknietych, szkieletowy, z wypetnieniem
szkiem bezpiecznym. Malowanie elementdéw stalowych : biate

2.3. Uwagi konstrukcyjno - materiatowe

- fundament i Sciany podszybia wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

- Odchyiki scian i konstrukcji szybu — do 10mm w pionie na zewnatrz, do
+30mm gtebokosc¢ i szerokos¢ szybu.

- posadzka w maszynowni wykonczona gresem z fugami chemoodpornymi
z cokotem na wys. 15cm. Istniejgcg posadzke nalezy rozebraé, poziom
nowej posadzki ustala sie na -15cm w stosunku do poprzedniej.

- Sciany maszynowni malowane farbami emulsyjnymi w kol. biatym

- w dachu nadszybia wykonac¢ otwor wentylacyjny — wywietrzak dachowy na
podstawie fi 160mm

- odkucia ptyt stropowych w celu powiekszenia otworu szybu windowego
wykona¢ pod nadzorem uprawnionej osoby oraz projektanta. w wypadku
odkucia zbrojenia konstrukcyjnego ptyte nalezy wzmocnic belkg stalowa,
rozwigzanie uzgodnic¢ z projektantem.

- elementy stalowe nadszybia zabezpieczone antykorozyjnie malowaniem
farbami oraz obudowane ptytami GKF do odpornosci EI30.

- elementy drewniane nadszybia zabezpieczone preparatami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi do min. klasy NRO

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych wykonawca winien uzgodnic
wszelkie szczegoty rozwigzan technicznych i uzytkowych oraz wyboru
konkretnego typu dzwigu z projektantem.

Projektant:




