
Kosztorys ofertowy

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Ilość Cena
jedn.

Wartość

1 

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich-rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku-rynny dachowe

m 73.800  

2 

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich budynku-okapy-z blachy nie nadającej się 
do użytku

m2 6.920  

3 

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych nadrynnowych 
blachy nie nadającej się do użytku

m2 23.040  

4

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich pasów podrynnowych z blachy nie 
nadającej się do użytku

m2 53.760

5

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich kołnierzy przyściennych z blachy nie 
nadającej się do użytku

m2 3.600

6

KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy nie nadającej 
się do użytku

m2 10.025

7

KNR 4-01

0519-08
Analogia. Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat 
do 1.0 m2 –papa termozgrzewalna

szt. 89.00

8

KNR 4-03

1140-07 
z.o.3.1.

9901-5

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na 
dachu płaskim-budowle o wys. do 12m

m 138.200

9

KNR 2-02

0616-01
Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma pod pas podrynnowy-jedna 
warstwa

m2 53.760

10

KNR 2-01

0506-01
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – z blachy powlekanej –
szczyty budynków i kołnierze kominów

m2 16.940

11

KNR 2-01

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy powlekanej –
pas nadrynnowy, pas podrynnowy, kołnierze przyścienne

m2 80.400

12

KNR 2-01

0508-02
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 123 mm- m 76.800

13 Rynny dachowe – leje spustowe 125/87 szt

5

14

KNR 4-01

0530-02
Obłożenie ścian kominów z blachy powlekanej m2 28.525



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Ilość Cena
jedn.

Wartość

15

KNR 2-02

0601-03
Oczyszczenie i zagruntowanie roztworem asfaltowym czapek kominowych m2 7.525

16 KNR-W-2-02 
0504-03

Krycie czapek kominowych 1x papa termozgrzewalna m2 7.520

17 KNR-W-2-02 
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa 
gr 4 mm typ P-PYE-200 S40 SBS, nawierzchniowa gr 5 mm typ WPEY-200 
S50 SBS)

m2 466.320

18 Analiza 
indywidualna

Mocowanie kratek wentylacyjnych na nity do blach na kominach szt 112.000

19

KNR 2-02

1213-04
Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m – wykonanie i 
montaż drabiny do ściany budynku

m 9.000

20 Analiza 
indywidualna

Wywóz starych blach i opakowań po papie kpl 1

21

KNR 4-03

1140-07 
z.o.3.1.

9901-5

Ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu z pręta m 138.200

Razem kosztorys 
netto
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Razem kosztorys 
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